ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH - ZLOTNIKI

A Jednostka | .. Oznaczenie .
Lp. Wyszczegolnienie Katalog miary llos¢ 'dOk. Uwagi
projektowa
1. 2, 3. 4, 5, 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Oprawa o$wietleniowa terendw zewnetrznych ze zrédtem LED: oprawa-
29879Im, lampa-39530Im, 230W, 4000K, reflektor asymetryczny, IP65, IK08,
1. CRI>80 RGO, 50 000h kpl. 14 L1
Wraz ze zrodiem $wiatta
Produkt referencyjny: TEC-MAR srl 8032AR4230GL 8032-LORD 4 230W 4000K mod.AR
Maszt 16-katny z blachy 4mm z rozstawem otworéw pod szpilki fundamentowe
9 250x250 mm i $rednicy gornej fi 103mm o catkowitej wysokosci 10 metrow i K
. o Y e pl. 6 S..
grubosci podstawy masztu ( stopy) nie mniejszej jak 20mm
Produkt referencyjny: MN 10/4/F250
Gtowica pod 3 naswietlacze z ruchomymi ramionami zewnetrznymi i statym w
3 Srodku, dajace mozliwo$¢ ustawienia naswietlaczy pod zadanym katem w kol 9
' ptaszczyznie poziomej montaz na maszt o rednicy gérnej fi 103 mm '
Produkt referencyjny: 023/500-103
Glowica pod 2 naswietlacze z ruchomymi ramionami, dajace mozliwo$¢
4 ustawienia naswietlaczy pod zadanym katem w pfaszczyznie poziomej montaz k
: : . pl. 4
na maszt o $rednicy fi 103 mm
Produkt referencyjny: 022/500-103
Fundament betonowy o masie nie mniejszej niz 375 kg i dlugosci 160 cm
5. rozstawem szpilek 250x250mm, abizolowany z kapturkami ochronnymi na $ruby kpl. 6
4xM24 np. B-160
6 Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / [1ZK wraz z kpl 6
' zabezpieczeniami '
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
7 Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5mm? 0,6/1 kV mb 150
okablowanie w stupach
8. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x6mm?2 0,6/1 kV mb | 290
9. Kapel e.-en. typu YKYZo 5x16 mm2 0,6/1 kV mb 95
(w ziemi)
MATERIALY DODATKOWE
10. Masa uszczelniajgca ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kpl. wg
przeciwpozarowego potrzeb
1. Przepust z uszczelnieniem przed przenikaniem wody i gazu kpl. 1
12. Koricowki do kabli elektroenergetycznych szt. | wg
Doktadna ilos¢ nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrzeb
13. Rura elektroinstalacyjna typu RL40; wraz z tacznikami i uchwytami — komplet; mb 45
Dokfadng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
14. Rura ochronna typu DVR 75 mm mb | 150
15. Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb | 230
Dokfadng ilo$¢ nalezy dobrac¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
16. Piasek rzeczny, nienormowany m?3 27
17. Oznaczniki kablowe — doktadng iloé¢ nalezy dobra¢ na budowie kpl | 35
18. Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. poyrgeb
19. Materiaty pomocnicze 3%
ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA SOB
Rozdzielnica o$wietlenia zewnetrzna, w obudowie zewnetrzne;
20.  termoutwardzalnej z cokotem. ko. 1~ SOB
Wykonaé¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji .
ROZBUDOWA/DOPOSAZENIE ROZDZIELNCY RE
21 Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym; kpl 1
‘ IP44; 1l klasa ochronnosci; zamykana na klucz; ’
2 Roztacznik izolacyjny 63A, 3p; kol 1
' Montaz na zasilaniu projektowanej rozbudowy rozdzielnicy '
23. Lampki kontrolne wraz z zabezpieczeniem kpl. 1
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24. \Roz}qcznik bezpiecznikowy z podstawg 63A | wktadkami 3x32A gG \ \ kpl. \ 1 \
INSTALACJA UZIEMIENIA
Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
25. o A mb | 230
(uziemienie rozdzielnicy, masztow o$wietlenia zewnetrznego)
26. Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m kpl 7
27. Tasma izolujaca potaczenia metali przed korozjg typ Denso kpl. 1
28. Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1
29. Materiaty dodatkowe 5%

Uwaga:

W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone iloSci materiatow instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo wiasciwe
iloci powinien dobra¢ na budowie. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapozna¢ sie w warunkami i
zatozeniami zawartymi w catym projekcie i na budowie.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta nalezy traktowaé
jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wszystkie nazwy wtasne produktow i
materiatéw przywolane w zestawieniu materiatéw stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowaé inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem
odpowiednich, rownowaznych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19.
poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).




