1/4 Oznaczenia literowe stosowane Uktad sieci: TN=S
gtroga_ t)l/tglovaaOB na schematach rozdzielnic elektrycznych Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
ozdzielnica i )
2/4 | schemat strukturalny 1Q... — wylgcznik mocy — izolacja podstawowa,
3/4 gorfdzielnica SOBI 20... - roziqcznk mocy — obudowa urzqdzes.
chemat strukturalny . . .
Rozdzielnica SOB 3Q... — rozigeznik izolacyjny Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
414 | widok elewacji o ‘ — samoczynne wylqczenie zasilania.
OF... — bezpiecznik topikowy Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:
1F... — roziqcznik bezpiecznikowy — wylqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczute,
2F... — wyfqcznik nadprqdowy — miejscowe pofgczenia wyréwnawcze, ochronne.

3F... = wyfgcznik nadprqdowy
z modufem rdznicowoprqdowym
4F... = wyfgeznik silnikowy

Fl... — wyfgcznik rdznicowoprqdowy

K... — stycznik instalacyjny

KM... — przekaznik instalacyjny

KT... — przekaznik czasowy

TR... = transformator bezpieczefistwa U '
T.. — przektadnik prqdowy waga:

Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowaé zgodnie z DTR producenta.

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowat inst. elektr: [mgr inz. Michat Kretek SKL /4506 /PWOE /12
Opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel
Lokalizacjo: Szkota Podstawowa, Ztotniki 66A,
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PRIMTECH Szymon Kita Nazwa projektu/Obiekt: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem

tel: 506-340-000 i oswietleniem, biezni z zeskocznig do skoku w dal i elementow
www.primtech.pl mafej architektury przy Szkole Podstawowej w Zfotnikach
Inwestor: Nazwa rysunku:

Urzqd Miasta i Gminy

W Matogoszczu Szatka oswietlenia boiska SOB. Schemat strukturalny

ul. Jaszowskiego Ja "
F ktu: . N ku: N .
28-366 Mafoqoszcz 0za projektu Projekt budowlano—wykonawczy [ rysunku regz
Data: luty 2020r. Skala: _ E W OZ

Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgeym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




-

| L, 12,13 11213 L1213 1 L112L3 L1213 1i2L3
N
Rozdzielnica obiektu RE |
!_ _| &3 x o F Vi3 ¥
| Ly | | }-\ 100A 5:\ B6A & s A C16A »jﬂ\ CIA
. . 3T 7 37 3 37
| o o
2A -
g ! : | vir) E& @ S0B/S1 S0B/S1
s 5 11-L3
: | | | [A & 55 oy " oy K
g | | | B =§ | N0 N0
= == 23V 230V
L) I ] g 25h 25h
| E
|
_PE__ ____.,Z____., _______________________________ R _ e - - - - - -
- - = - - - - - - - 4 - - ¥ | - =
p— Zwloka czasowa 20 minut
— dokfadny czas podtrzymania
ustali¢ na etapie realizacji
ZASILANIE Z ISTNIEJACE P\ P\ TS O
ROZDZIELNICY RE L®_ —_— _® J
nr obwodu - - - - S0B /071 S0B /072
los€
elerlnoentéw — 1 1 3 2 2
typ przewodu YKYzo 5x16 | 5x(LgY 1x25) | YKYz0 3x2,5 - YKYzo 5x6 YKYzo 5x6
Pz 3,0 kW nazwg Czton Ogranicznik Grzatka Lampki Opraw Opraw
dbiornika zasilajgcy  |przeciwprzepigciowy kontrolne o$wietleniowe oSwietleniowe
Ib 54 A urzqdzenia
’ [SoB | [SoB | SOB SOB teren zewnetrzny teren zewnetrzny
lokalizacja S1, S2 S3, S4
A RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:[NUMER ARKUSZA:
ROZDZIELNICA SOB

Schemat strukturalny

E-102
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teren zewngtrzny
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ZIELNICA SOB

A RYSUNKU:
rngZD
Schemat strukturalny

NUMER RYSUNKU:

E-102
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3 /4




1690

,
T
0

PEN

850

250

Uwagi:

IJT 77T TTT 77T

T

T T

[
i

.1, BFE)

., O]

[, O]

1. Pofqczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonaé
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 20% rezerwe
wolnego miejsca na przysztq rozbudowe.

3. Przewody zasilajgce nalezy wprowadza¢ od dotu

4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.
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: NUMER RYSUNKU:
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Widok elewacii E-102

NUMER ARKUSZA:
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