OPIS DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1 Podstawa opracowania
a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: Gmina Wtoszczowa
ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wtoszczowa
NIP: 609-000-22-17
b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:
- podktady budowlane,
- oferta producentow urzadzen,
- uzgodnienia z inwestorem,
- wytyczne projektantow branzowych,
- obowigzujace normy i przepisy.
1.2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych
Dla rozbudowy i przebudowy budynku ustugowego o funkcji §wietlicy wiejskie;j.
1.3. Lokalizacja i charakter obiektu
Budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci Nieznanowice dz. nr ewid. 142/5, obreb
0020 Nieznanowice, gmina Wloszczowa. Bedzie to budynek o konstrukeji zelbetowe;,
parterowy, dach wielospadowy.

OPIS TECHNICZNY
2.1 Wewnetrzne linie zasilajace

Zasilanie budynku jest wykonane zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP zabudowane jest w
granicy dziatki. Wiz bedzie wymagato przetozenia w zwigzku z rozbudowg budynku.
Projektowane odcinki kabli w terenie uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci nie mniejsze;j
niz 80cm na warstwie piasku o grubos$ci nie mniejszej niz 10cm linig falista z zapasem 4%
dhugosci wykopu. Przy ztaczu kablowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztalcie litery Q o
dhugosci 2m. Kable ulozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy
PN-93/E-01001/01. Na catej dlugosci projektowany wlz nalezy utozy¢ w rurze ochronnej
DVKY75, a pod przejazdem w SRS75. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci niemniejszej niz 10cm i warstwg gruntu rodzimego nie mniejszej niz 15cm.
Nastepnie na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Reszt¢ rowu zasypac rodzimym gruntem. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
2.2 Rozdzielnia tablicowa oddzialowa

Ze 7tacza ZKP wewnetrzng linig zasilajaca typu YKY4x10mm2 + Fe/Zn25x4 (od ZKP do
WPPOZ) i N2XH-J 5x16mm2 (od WPPOZ do TB) zasilona jest tablica bezpiecznikowa TB.
Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano w obudowach izolacyjnych w II klasie ochronnosci.
Wszystkie zestawy gniazdowe, urzadzenia sanitarne zasilone bgda kablami/przewodami
miedzianymi wyprowadzonymi z rozdzielni TB.
2.3 Instalacje odbiorcze



W budynku beda nastgpujace instalacje odbiorcze:
- o$wietlenia podstawowego,

- gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja uziemien i potaczen wyré6wnawczych,
- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j,
- instalacja odgromowa.
2.3.1 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Natezenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu
o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy o§wietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie
z wymogami uzytkowymi i obliczeniami. Obwody wyprowadzone bedg z rozdzielni TB.
2.3.2. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje si¢c oswietlenie za pomocg opraw oswietleniowych ledowych 25W II klasie
ochronnosci. Po ulozeniu kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubos$ci nie mniejszej niz
10cm 1 warstwg gruntu rodzimego nie mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dlugosci trasy
nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypaé
rodzimym gruntem. Grunt w rowach kablowych nalezy zagesci¢ zgodnie ze wskaznikiem 1,0
dla chodnikéw 1 0,97 w trawnikach. Calo$¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Trasy prowadzenia kabli przedstawiono na rysunku.
2.3.3. Instalacja gniazd 230V
Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwojne projektuje si¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynku; nalezy instalowac¢ je nad listwami przypodtogowymi na wysokosci do 0,3 m od
podtogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z przy umywalkach.
Ostateczng wysoko$¢ montowanego osprzetu oraz gniazd ustali¢ z architektem wnetrz.
Odleglosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i
centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje o§wietleniowe projektuje si¢
wykonac pod tynk z osprzetem melaminowym podtynkowym.
2.3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa
Do ochrony urzadzen elektronicznych w budynkach przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ stosowac strefowa ochrong przeciwprzepigciowa.
W rozdzielnicy TB zainstalowa¢ zintegrowane odgromniki kl. T1+T2.
2.4. Ochrona od porazen
Ochrona od porazen — samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. W
budynku cato$¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-S w oparciu o norm¢ PN-IEC 30364
arkusz 41. (L1, L2, L3, N, PE).
Ochrona zrealizowana bedzie przy pomocy wytacznikéw, wytacznikow réznicowo-
pradowych i bezpiecznikdw.
Wszystkie gniazda wtykowe winny mie¢ bolce ochronne.
Warunkom technicznym wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Dziat V —
Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



PN-92/E-05009/41-413- idt IEC 364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa zrealizowana begdzie w postaci:
- gtowny wyltacznik pozarowy dla catego obiektu - wylacznik z cewka wybijakowg 100A a
przycisk wyzwalacza zamontowaé przy wejsciu gtéwnym do obiektu;
- instalacji opraw ewakuacyjnego o$wietlenia kierunkowego;
- wykonania instalacji odgromowe;j.
2.6. Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ gtéwne potaczenie wyrd6wnawcze, tacze ze soba wszystkie metalowe
instalacje budynku, koryta kablowe z uziomem i punktem PE tablic bezpiecznikowych.
Opornos¢ dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Potaczenie
wyrownawcze potaczy¢ z punktem PE tablic bezpiecznikowych przewodem DY 10 mm?2
uktadanym w tynku.
2.7. Instalacja odgromowa

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac bednarke Fe/Zn30x4mm, ktora nalezy
utozy¢ jako otok wokoét budynku lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem.
Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang. Potaczenia zespawac i
odpowiednio zakonserwowa¢. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem
DFe/ZN 08, taczac do niego kominy oraz wystajace czgsci dachu. Ziacza kontrolne
znajdowac si¢ beda na wysokosci 1,2m nad poziomem terenu. Przewody odprowadzajace od
zwodu poziomego do ztacza kontrolnego wykonaé drutem DFe/Zn @8 mm uktadanym w
rurkach odgromowych sztywnych ¢$28 pod tynkiem po zewnetrznych Scianach budynku.
Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze przekraczac¢ wartosci 10 Q.
2.8. Uwagi koncowe

Caty projekt zostat wykonany zgodnie z Polskag Norma PN-IEC 60364, N SEP-E-002.
Rodzaj izolacji przewodow i kabli dobiera¢ indywidualnie do pomieszczen w ktorych beda
uktadana, lub przez ktore beda przechodzity. Zgodnie z N-SEP 007 oraz PN EN 50575 CRP
dotyczacg kabli oraz przewodoéw montowanych na state w obiektach budowlanych.
Dla obiektu stosowaé przewody w nastepujacych kategoriach:
- budynek (poza drogami ewakuacyjnymi) klasa CPR: Dca-S2, d1, a2 przewody o izolacji
nierozprzestrzeniajgcej ognia,
- budynek na drogach ewakuacyjnych klasa B2ca-s1b, d1, al przewody o izolacji
bezhalogenowej nierozprzestrzeniajace ptomienia,
- zasilanie urzadzen PPOZ — przewody niepalne.
II1. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenia natezenia oSwietlenia.

Moc zrédet §wiatta dla o§wietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy przyjmujac nat¢zenie o§wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1.

Opracowal:



