WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej
1.1 Charakterystyczne parametry budynku
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1
Wysokos¢ budynku - 8,68 m
Powierzchnia netto -292,10 m?
1.2 Odleglosci od obiektow sasiadujacych
- zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz. 690, § 271-3
1.3 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ZL I.
1.4 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL I — o pow. wewnetrznej 253,92 m?.
1.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej ,,D” (budynek niski, h do 12,00 m wiacznie).
1.6 Odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Poszczegolne elementy budowlane budynku nalezy wykonaé o odpornosci ogniowej co
najmniej:
— Dlaklasy ,,D”:
gtéwna konstrukcja nosna — R30
strop — REI30
$ciana zewnetrzna — E130
Klasa odpornosci pozarowej elementéw oddzielenia pozarowego dla klasy odpornosci
pozarowej budynku D:
$ciany — REI60
stropy — REI30
drzwi — EI30
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé z materialdow nierozprzestrzeniajacych ognia —
NRO.
1.7 Warunki ewakuacji
e Dopuszczalna dlugosé przejsé w pomieszczeniach — 40m
¢ Dopuszczalne max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
W strefie ZL 1 przy jednym dojsciu — 10m, przy co najmniej dwoch dojsciach — 40m;
—  szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen (w $wietle) — min. 0,90m (lecz nie mniej niz 0,60m
na kazde 100 os6b mogacych jednoczesnie przebywac na kondygnacji)
— szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej — co najmniej 1,40m z uwzglgdnieniem wskaznika
0,60m na 100 os6b mogacych jednoczesnie przebywac na kondygnacji
— szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob — 1,20m
¢ Drzwi ewakuacyjne zewngtrzne - otwierane na zewnatrz.
1.8 Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen
Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02
,»znaki bezpieczenstwa. ewakuacja”, oznakowanie podrgcznego sprzetu gasniczego wykonaé
wg normy PN-92/N-01256/01 ,,ochrona przeciwpozarowa”, oznakowaé nalezy roéwniez
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

1.9 Oswietlenie awaryjne



Budynek nalezy wyposazy¢ w o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne).
1.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) musza
spelnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu odpowiednio oznakowany - przy gldéwnym wejsciu.

Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,,ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Wymagania og6lne” oraz pn-86/e-05003/02 ,,ochrona odgromowa obicktow
budowlanych. Ochrona podstawowa”.

1.11 Urzadzenia p-poz w obiekcie

Dla przedmiotowego obiektu nie stawia si¢ wymagan w zakresie wyposazenia w hydrant

wewnetrzny.

1.12 Podreczny sprzet gasniczy

Obiekty nalezy wyposazy¢é w gasnice przenos$ne. Stosowaé gasnice 4 i 2 kg (2kg na
100m?).

Gasnice nalezy umies$ci¢ w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, przy zachowaniu wymogu — odlegtos¢ od kazdego miejsca w
obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wicksza niz 30m. Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

1.13 Zapotrzebowanie wody do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Przewiduje si¢ pobor wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci
wodociggowej. W odleglosci do 75,0m od S$ciany budynku znajduje si¢ hydrant
zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 6051.

1.14 Drogi pozarowe

Droge pozarowa dla projektowanego budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysoko$ci nie wigkszej niz 12 m, stanowi droga o nr ewid. dz. 605 do ktorej
zapewnione jest potaczenie z wyjsciem z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Sporzadzit:



