OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 142/5 w miejscowosci
Nieznanowice, gmina Wtoszczowa.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych wg
obowiazujacych norm i przepisOw oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Opracowanie bedzie stuzylo do realizacji inwestycji.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e opis techniczny,
e obliczenia statyczne,
e rzuty poszczegdlnych kondygnacji z oznaczeniem 1 ukladem elementéw
konstrukcyjnych,
e rysunki szczegolowe.
1.4 Materialy i dokumenty wykorzystane przy projektowaniu
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
o podktady i wytyczne branzy architektonicznej i innych branz,
e obowigzujace normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura techniczna.
2. Kategoria geotechniczna
2.1 Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby niniejszego opracowania nie sporzadzono dodatkowej dokumentacji
geotechnicznej. Zatozono wystgpowanie gruntdow nosnych o naprezeniach dopuszczalnych
wickszych niz 150 kPa i potozenie zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia budynku.

Ustalono posadowienie fundamentéw na gruncie no$nym za posrednictwem warstwy
betonu podktadowego.

2.2 Opinia geotechniczna

W Nieznanowicach na dzialce nr ewid.: 142/5, projektowana jest rozbudowa i
przebudowa budynku §wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng.

Posadowienie fundamentéw pod projektowany budynek ustala si¢ na glebokosci -1,19m
p.p. "0" budynku (255,72m n.p.m.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okresla si¢, ze wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, ktora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych

Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez kierownika
budowy. W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych niz zaktadane, lub



gruntdow o bardzo stabych parametrach, nalezy poinformowaé autora opracowania w celu
okreslenia rzeczywistych parametrow podloza gruntowego w poziomie posadowienia i
okreslenia ewentualnej konieczno$ci zmiany wymiaréw fundamentéow Iub poziomu
posadowienia.

Fundamentéw nie wolno posadawia¢ na nasypach niebudowlanych i gruntach
organicznych.

Glebokos¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowego terenu wynosi 1,00 m ppt.
3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
3.1 Zalozone obciazenia

3.1.1 Stale

e warstwy pokrycia dachu 0,83 kN/m?

e warstwy posadzkowe stropu parteru 1,16 kN/m?
3.1.2 Zmienne

e poddasze nieuzytkowe 1,00 kN/m?
3.1.3 Obcigzenie klimatyczne

o [II strefa obcigzenia $niegiem

e [ strefa obcigzenia wiatrem teren A
3.2 Warunki eksploatacji

o Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku - XC1

e Fundamenty- XC2

o Elementy konstrukcyjne na zewnatrz budynku - XC4
3.3 Materialy
3.3.1 Beton

o C16/20(B20) - powyzej ,,0” budynku

e C16/20(B20) - fundamenty
332 Stal zbrojeniowa

o Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN B500SP
333 Stal profilowa

o Stal profilowa S235
334 Drewno

e drewno lite klasy C24
4. Ogolny opis budynku

Rozbudowa i1 przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej, wolnostojgca, zaprojektowana

jako jednokondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym. Budynek zaprojektowany na planie
prostokata o maksymalnych wymiarach $cian zewnetrznych 8,51 x 12,04 m. Dach
wielospadowy o konstrukcji ptatwiowo-jetkowej, nachylenie potaci 35°. Konstrukcja
budynku tradycyjna, Sciany murowane z pustakow ceramicznych. Strop zelbetowy, wylewany
na budowie, oparty na $cianach. Elewacja prosta z otworami okiennymi i drzwiowymi.
Posadowienie obiektu na fawach i stopie fundamentowej. Szczegdtowy opis budynku wraz z
rozwigzaniem funkcjonalnym znajduje si¢ w projekcie budowlanym w czesci
architektoniczne;j.



5. Szczegélowy opis elementéow konstrukcyjnych
5.1 Fundamenty

Projektuje si¢ fundamenty bezposrednie w postaci stopy i taw fundamentowych na
rz¢dnej -1,19m p.p.”0” budynku (255,72m n.p.m.). Fundamenty posadowione na warstwie
nosnej gruntu.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B20), zbrojonego stalg A-IIIN z otuling
5-7 cm. Fundamenty wykona¢ na nienaruszonym podtozy na warstwie betonu podktadowego
gr. min. 10 cm. Nie dopuszcza si¢ posadowienia obiektu na gruntach o no§nos$ci mniejszej niz
150 kPa, lub gruntach organicznych i nieno$nych (nasypach). W razie wystapienia w
poziomie posadowienia gruntow stabonos$nych lub nasypowych nalezy je zastgpi¢ betonem
podktadowym Iub gruntem sypkim niespoistym, zageszczajac mechanicznie warstwami gr.
~30cm do stopnia zageszczenia Is >0,98 W czasie betonowania fundamentoéw ustawic prety
zbrojeniowe startowe stupa zelbetowego. Wykona¢ wg rysunkow szczegotowych.

Prace ziemne winny by¢ prowadzone w okresie charakteryzujagcym si¢ matla iloscig
opadow, wowczas w wykopach nie pojawi si¢ woda deszczowa.

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi. Na czas budowy
projektowanego budynku przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wod gruntowych i
opadowych poza wykop. Zaznacza si¢, ze postgpujace zawilgocenie gruntéw spoistych
spowoduje ich uplastycznienie i obnizenie parametrow geotechnicznych. Prace betoniarskie
nalezy wykonac jak najszybciej po wykonaniu wykopow.

W przypadku zalania wykopu przed przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy
odwodni¢, zebra¢ wierzchnia warstwe gruntu i zastapi¢ piaskiem S$rednim zageszczonym
mechanicznie do Is>0,98. Prace betoniarskie nalezy wykona¢ jak najszybciej po wykonaniu
wykopow.

Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez kierownika
budowy. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zaktadane, nalezy
poinformowac projektanta konstrukcji w celu ustalenia ostatecznych wymiaréow fundamentoéw
i poziomu posadowienia.

Po wykonaniu fundamentéw pozostalos¢ wykopu nalezy niezwlocznie zlikwidowaé
przez zasypanie gruntem rodzimym niespoistym lub piaskiem $rednim zageszczonym
mechanicznie warstwami gr. ~30 cm do stopnia zaggszczenia [s>0,98. Nie wolno do tego celu
uzywac gruzu i resztek budowlanych. Zachowa¢ granice przemarzania gruntu tj. 1,00 m ppt.

Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

5.2 Plyta posadzki

Zaprojektowano ptyte posadzki gr. 15cm. Plyte nalezy wykona¢ z betonu C12/15
zbrojonego zgrzewanymi siatkami z pretow #6 co 20cm. Plyte wykona¢ na uprzednio
przygotowanej podbudowie grubosci min. 30cm z piasku zageszczonego mechanicznie
warstwami <30cm do stopnia zaggszczenia IS >0,98 na folii PE.

5.3 Shup Zelbetowy

Zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg
A-IIIN. Wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych.

5.4 Wience

Projektuje si¢ wience zelbetowe z betonu C16/20 (B20) w poziomie stropu, oraz jako
usztywnienie $cian kolankowych, zgodnie z oznaczeniami na rzutach konstrukcyjnych.



Wience zbrojone 4 pretami #12 1 strzemionami #8 co 25cm ze stali A-IIIN. Prety zbrojenia
wiencoéw taczy¢ na zaktad Lz>50cm, w narozach Scian stosowaé dodatkowe prety katowe
2#12 po zewngtrznej stronie wienca (ramiona 75cm + 75cm). Wykona¢ wg rysunkow
szczegdtowych.
5.5 Nadproza

W budynku projektuje si¢ nadproza monolityczne, wylewane na budowie z betonu
C16/20 (B20) zbrojone stalg A-IIIN zgodnie z obliczeniami, oparte na $cianach no$nych i
trzpieniach zelbetowych, a takze nadproza prefabrykowane L-19. Wykona¢ wg rysunkow
szczegdtowych.

5.6 Strop zelbetowy

Strop zelbetowy monolityczny, krzyzowo zbrojono o grubosci plyty zgodnym z
oznaczeniami na rzutach konstrukcyjnych. Strop oparte na S$cianach nosnych. Stropy
wylewane na budowie z betonu C160/20 (B20), zbrojone stalag A-IIIN, zgodnie z
obliczeniami. Wykona¢ wg rysunkow szczegdtowych.

Konstrukcje wsporcze podpiera¢ do czasu osiagnigcia przez beton 80% wytrzymatosci,
oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego statecznos$¢ konstrukcji. Beton
starannie zageszczac i pielggnowaé w czasie dojrzewania.

5.7 Belki Zelbetowe

Belki zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), zbrojone
stalg A-IIIN zgodnie z obliczeniami, oparte na stupach zelbetowych i oraz $cianach nosnych.
Wykona¢ wg rysunkéw szczegodtowych.

5.8 Sciany
e Sciany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 24 cm kl. 20 MPa na zaprawie
cementowej marki M10.
e $ciany murowane parteru i poddasza— pustaki ceramiczne gr. 25 cm, kl. 5 MPa, na
zaprawie cementowej marki M10.
e Sciany dzialowe — pustaki ceramiczne gr. 25 cm, klasy 5 MPa o gr. zgodnie z
wymiarami w projekcie architektury na zaprawie cementowej marki MS.

Do zapraw cementowych stosowac plastyfikatory nieobnizajace ich wytrzymatos$ci.
Zapewni¢ wykonanie wszystkich robot murarskich w kategorii A. Stosowa¢ material na
$ciany w kategorii I.

5.9 Schody

Schody zelbetowe z poziomu parteru na poddasze nicuzytkowe budynku swietlicy,
wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), zbrojone stala A-IIIN zgodnie z obliczeniami.
Wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych.

5.10 Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego

klasy C24.
e krokwie o wymiarach 8x16 cm w rozstawie max. co 90cm.
e platwie o wymiarach 16x16 cm.
e murlata 16x16 cm.
o jetki 8x16 cm.
e miecze 8x12cm.
shupki 16x16 cm.



Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na murtacie i ptatwi gr. 3cm. Do potaczen
elementow wiezby zastosowac systemowe, atestowane, taczniki metalowe np. BMF. Murtate
kotwi¢ w wiencu za pomoca $rub M16 klasy 4.8 w rozstawie max 1,50m. Wiezbe
zabezpieczy¢ mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie powodujacym korozji
tacznikow stalowych. Pokrycie dachowe z blachodachowki wykonaé na otaceniu drewnianym
potaci dachowych. Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

6. Izolacje i zabezpieczenia

e izolacje przeciwwilgociowe wg wybranego systemu np. Hydrostop, lub rownowazne,

e izolacje termiczne wg rysunkow architektonicznych,

e impregnacje — elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ochronnymi od grzybow i
owadow oraz §rodkami ogniochronnymi np. KROMOS B-796, Drewnosol, Mycetox B
posiadajacymi aprobaty techniczne ITB. Moga tez by¢ uzyte inne preparaty dostgpne na
rynku (posiadajgce w/w aprobaty). Stosowa¢ wg instrukcji na opakowaniu.

e grubosci otulin w elementach zelbetowych:

v" belki, nadproza i wience — 2,0cm,

v stupy — 3,0cm,

v fundamenty — 5,0cm.

7. Dane dotyczgace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

e Budynek zaliczono do klasy odpornosci pozarowe;j ,,D”.

v’ gléwna konstrukcja nos$na — R30

v’ strop — REI30

v’ §ciana zewngtrzna — EI30

Szczegotowe dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej znajduja si¢ w operacie
p-poz, ktory jest integralng czegscia projektu budowlanego.

e  Zabezpieczenie ogniochronne elementéw zelbetowych.

Wszystkie elementy zelbetowe zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez zastosowanie
odpowiednich otulin, zgodnie z rysunkami szczegétowymi projektu wykonawczego.

8. Normy i literatura

e (Oddzialywania na konstrukcje¢-Ci¢zar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach PN-EN 1991-1-1:2004

e (Oddzialywania na konstrukcj¢ - Oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008

e (Oddzialywania na konstrukcje - Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005
e Projektowanie konstrukcji z betonu PN-EN 1992-1-1:2008

e Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997-1:2008

e Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

e Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006

e W. Starosolski - Konstrukcje zelbetowe wg. PN-B-03264:2002 i eurokodu 2
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
9. Uwagi koncowe
e Nadzér na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowac¢ doswiadczony
kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane.



e Realizacje¢ inwestycji prowadzi¢ na podstawie rysunkéw szczegotowych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

e  Wszelkie zmiany materialowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzor autorski.

o  Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowaé z autorem
opracowania.

Sporzadzit:



