OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Dane ogélne
1.1 Inwestor

Gmina Wtoszczowa

ul. Partyzantow 14, 29-100 Wiloszczowa

NIP: 609-000-22-17
1.2 Dane ewidencyjne

Nieznanowice, 29-100 Wtoszczowa

dziatka nr ewidencyjny 142/5 — obrgb 0020 Nieznanowice,

jednostka ewidencyjna 261306 5 Wloszczowa — obszar wiejski
1.3 Podstawa Opracowania

— wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

— wizja lokalna,

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— decyzja Burmistrza Gminy Wloszczowa z dnia 28.04.2022r. o ustaleniu warunkow

zabudowy numer 2.20.2022, znak: FIP.6730.2.20.2022.GJ4,

— obowiazujace przepisy i normy.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie 1 przebudowie budynku §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Nieznanowice wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna, tj. wewnetrznymi instalacjami wodno — kanalizacyjnna,
centralnego — ogrzewania oraz elektryczna.
3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Zamierzenie polega na rozbudowie i przebudowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna tj. wewnetrznymi instalacjami wodno — kanalizacyjnna,
centralnego — ogrzewania, oraz elektryczng. Budynek ten petlni i bedzie pemil funkcje
centrum kultury lokalnej, organizujac czas wolny i integrujac spotecznos¢. Program uzytkowy
sktada si¢ z dwoch dodatkowych sal spotkan wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi:
biurowym, magazynowym oraz gospodarczym wraz z komunikacja ogoélnodostepna. Przy
strefie wejsciowej zaprojektowano wiatrotap oraz klatke schodowa z wejsciem na poddasze
nieuzytkowe budynku.
3.2 Charakterystyczne parametry rozbudowy

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

Wysokos¢ budynku - 8,68 m
Dhugos¢ -11,16 m
Szeroko$¢ -12,04 m
Powierzchnia zabudowy - 102,46 m?
Powierzchnia uzytkowa - 82,60 m?

Kubatura -616,81 m?



3.3 Forma architektoniczna

Projektuje si¢ rozbudowe 1 przebudowe budynku Swietlicy wiejskiej jako
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokata, przykryty dachem
wielospadowym o kacie nachylenia 35°.

Planuje si¢ kontynuacj¢ wygladu zewnetrznego budynku tj. elewacj¢ tynkowana w
kolorze biatym, piaskowym i szarym z dachem pokrytym blachg w kolorze szarym.

3.4 Uklad przestrzenny

Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe budynku $wietlicy wiejskiej o rzucie w ksztatcie
prostokata z wejsciem gtownym w elewacji potudniowo-zachodniej. Planuje si¢ wykonanie
dwoch dodatkowych pomieszczen jako sale spotkan wraz 2z pomieszczeniami
towarzyszacymi: biurowym, magazynowym oraz gospodarczym oraz komunikacja
ogolnodostepna. Przy strefie wejsciowe]j zaprojektowano wiatrotap oraz klatke schodowg z
wejsciem na poddasze nieuzytkowe budynku.

Ze wzgledu na funkcj¢ kulturalng i okazjonalne uzytkowanie obiektu, nie przewiduje si¢
zadnego zatrudnienia. Systematyczne utrzymywanie czystosci w budynku odbywac si¢ bedzie
poprzez wyznaczong przez Inwestora osobe lub podmiot.

4. Rozwigzania materialowe
Fundamenty:

Fundamenty w postaci stopy i taw fundamentowych monolitycznych z betonu
C25/30(B30) - szczegdlowe rozwigzania wg czgsci konstrukeyjnej projektu technicznego.
Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych kl.
20MPa na zaprawie cementowej M10, gr. 24cm - szczegotowe rozwigzania wg czesci
konstrukcyjnej projektu technicznego.

Strop:

Strop zelbetowy monolityczny z betonu C20/25(B25) o grubosci 15cm - szczegdtowe
rozwigzania wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.
Trzpienie:

Trzpienie zelbetowe monolityczne o przekrojach prostokatnych z betonu C20/25(B25) -
szczegotowe rozwigzania wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

Wience:

Wience zelbetowe monolityczne z betonu C20/25(B25) - szczegdtowe rozwigzania wg
czesci konstrukeyjnej projektu technicznego.
Nadproza:

Nadproza zelbetowe monolityczne z betonu C20/25(B25) oraz prefabrykowane typu L.19,
w $cianach dzialowych nalezy zastosowac nadproza systemowe - szczegOlowe rozwigzania
wg czesci konstrukeyjnej projektu technicznego.
Podloga na gruncie:

Podloga na gruncie z ptyty zelbetowej, monolitycznej o grubosci 10cm z betonu C12/15 -
szczegotowe rozwigzania wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.
Wylewka betonowa:

Wylewka betonowa o grubosci Scm zbrojona przeciwskurczowo siatkg @6 co 15cm.
Konstrukcja dachu:

Dach gltowny o konstrukcji wiezby drewnianej platwiowo-jetkowej - szczegdlowe
rozwigzania wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.




Dach:

Pokrycie dachu:

blachodachéwka,
obrébki blacharskie z blachy ptaskie;j.

Podbitka dachowa:

Wykonczenie spodu potaci dachowej nalezy wykonac¢ z blachy ptaskiej w kolorze szarym
RAL 7045.

Sciany

zZewnetrzne:

Sciany

$ciany murowane z pustakow ceramicznych gr. 25cm, np. Porotherm lub inne
rOwnowazne.
wewnetrzne:

$ciany murowane z pustakow ceramicznych gr. 25cm, np. Porotherm lub inne
rownowazne,

$ciany dziatlowe z bloczkéw z pustakow ceramicznych gr. 25cm, np. Porotherm lub
inne rOwnowazne,

obudowy piondw z ptyt g-k na profilach CW50 i UW 50,

stosowac tynki cementowo - wapienne kat. IV, III.

Sciana wewnetrzna przy Ati>8°C — wspotczynnik przenikania ciepta U(max) = 1,00
W/(m2xK).

Sciana wewnetrzna przy Ati<8°C — wspotczynnik przenikania ciepta U(max) — bez
wymagan.

Sciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego —
wspolczynnik przenikania ciepta U(max) = 0,30 W/(m2*K).

Pomigdzy pomieszczeniami nalezy zapewni¢ wydzielenia akustyczne zgodne z
normami.

Izolacja termiczna:

$ciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany xps gr. 10cm, wsp. £=0,033
W/(m*K),

$ciany zewnetrzne: styropian fasadowy gr. 15cm, wsp. £4=0,040 W/(m*K),

strop zelbetowy styropian dach/podtoga gr. 20cm, wsp. £=0,039 W/(m*K),

podtoga na gruncie: styropian dach/podtoga gr. 20cm, wsp. £=0,039 W/(m*K),

Sciana zewnetrzna przy temperaturze w pomieszczeniu ti>16°C — wspotczynnik
przenikania ciepta U(max) = 0,20 W/(m2*K).

Sciana zewnetrzna przy temperaturze w pomieszczeniu 8°C<ti<16°C — wspétczynnik
przenikania ciepta U(max) = 0,45 W/(m2*K).

Sciana zewnetrzna przy temperaturze w pomieszczeniu ti<8°C — wspotczynnik
przenikania ciepta U(max) = 0,90 W/(m2*K).

Dach przy temperaturze w pomieszczeniu ti>16°C — wspotczynnik przenikania
ciepta U(max) = 0,15 W/(m2*K).

Dach przy temperaturze w pomieszczeniu §°C<ti<16°C — wspolczynnik przenikania
ciepta U(max) = 0,30 W/(m2*K).



— Dach przy temperaturze w pomieszczeniu ti<8°C — wspotczynnik przenikania ciepta
U(max) = 0,70 W/(m2*K).

— Podlogi na gruncie przy temperaturze w pomieszczeniu ti>16°C — wspotczynnik

przenikania ciepta U(max) = 0,30 W/(m2*K).

— Podlogi na gruncie przy temperaturze w pomieszczeniu 8°C<ti<16°C

wspotczynnik przenikania ciepta U(max) = 1,20 W/(m2*K).

— Podlogi na gruncie przy temperaturze w pomieszczeniu ti<§°C — wspotezynnik

przenikania ciepta U(max) = 1,50 W/(m2*K).

— Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja

one nie gorsze cechy jakosciowe i techniczne od wskazanych.
Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja przeciwwilgociowa podlogi na gruncie:

Jako izolacje¢ przeciwwilgociowg podtogi na gruncie i ptyty stropowej nalezy stosowac
foliec 2 x PE o gr. 0,3mm, uktadang na zaktad. Zaktad klejony tasmg. Foli¢ nalezy takze
zastosowa¢ jako warstwe rozdzielcza, poslizgowa pomigdzy wylewka betonowsa a izolacja
termiczng podtogi.

Izolacje przeciwwilgociowa plyty zelbetowej od gory nalezy wykonaé z
dwusktadnikowej masy bitumicznej modyfikowanej polimerami — KMB w dwoch warstwach
np. Ceresit CP 48 XPRESS lub inne rownowazne.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa:

Nalezy wykona¢ izolacje $cian fundamentowych i w strefie cokotu min. 30cm powyzej
terenu z dwuskladnikowej masy bitumicznej modyfikowanej polimerami — KMB w dwdch
warstwach np. Ceresit CP 48 XPRESS lub inne réwnowazne.

Wiatroziolacje i paroizolacje:

Dach nalezy zabezpieczy¢ stosujac strukturalng warstwe rozdzielajacg z membrang
wysokoparoprzepuszczalng zgodnie z zaleceniami wybranego producenta przekrycia dachu.
Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewngetrzne gladkie, pelne, ptytowe HPL.

Drzwi zewngtrzne o wysokiej izolacyjnosci termicznej, gtadkie petne stalowe.

Kolorystyka stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki w cz¢éci rysunkowej projektu
technicznego.

Stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w cze$ci rysunkowej projektu
technicznego.

Uwagi:

1. Wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej - Umax) [W/(m*xK)] < 1,3

2. W dolnej czgséci wszystkich drzwi wyposazonych w kratki kontaktowe zgodnie z branza
sanitarng stosowac kratki/podcigcia wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza lub wickszym o ile taka potrzeba wynika z przyjetych
rozwigzan projektowych branzy sanitarne;j.

3. Przed zamdéwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary z natury.

Stolarka okienna:
Stolarka okienna zewngtrzna o wysokiej izolacyjno$ci termicznej PCV.
Stolarka okienna wewngetrzna PCV.




Kolorystyka stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki w czgéci rysunkowej projektu
technicznego.

Obrobki blacharskie stolarki okiennej nalezy wykona¢ w kolorze stolarki.

Stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki w cze$ci rysunkowej projektu
technicznego.

UWAGI:

1. W czesci rysunkowej widok stolarki zewnetrznej zostat przedstawiony od zewnatrz.

2. Wysokosci parapetéw zostaly podane od poziomu wykonczeniowego posadzki do

lica parapetu wewngtrznego.

3. Nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajacych otwory w $cianach przed wykonaniem
okien.

4. W oknach wmontowane nawiewniki okienne (wg proj. branzowego instalacji).

5. Montaz nawiewnikéw nie moze spowodowaé pogorszenia si¢ parametrow cieplnych
profili okiennych poza miejscem montazu.

6. Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary z natury.

7. Wspodlczynnik przenikania ciepla dla stolarki okiennej przy temperaturze w
pomieszczeniu ti>16°C - Ugmax) < 0,9 [W/(m**K)].

8. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej przy temperaturze w

pomieszczeniu ti<16°C - Ugmax) < 1,4 [W/(m?*K)].
9. Nie stawia si¢ wymagan dla okien i drzwi zewnetrznych w przegrodach
zewnetrznych pomieszczen nie ogrzewanych.
Parapety:
Parapety zewnetrzne wykona¢ w kolorze stolarki okiennej ze stali ocynkowanej
powlekane;j.
Parapety wewnetrzne wykona¢ w kolorze stolarki okiennej, z konglomeratu o gr. 2cm w
jednolitym kolorze o prostych krawedziach.
Powloki zabezpieczajace:

— elementy drewniane — zabezpieczone S$rodkami  przeciwgrzybicznie i

przeciwwilgociowo, NRO,

— elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane

farbami wierzchniego krycia.
Uwagi:
1. Konstrukcj¢ budynku zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wymogami p.poz.
2. Wszystkie zastosowane blachy musza by¢ powlekane w odpowiednim kolorze lub
ocynkowane — nie dopuszcza si¢ malowania.
Tynki zewnetrzne:

Tynki zewnetrzne silikonowe z podktadem z warstwy klejowej zbrojonej siatkg do
wysokosci 2,0m stosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej. Tynki barwione w masie w kolorze
biatym, szarym i piaskowym lub malowane.

Tynki zewnetrzne cokolowe:

Tynk dekoracyjny, mozaikowy, drobnoziarnisty o jednolitej kolorystyce uziarnienia w
kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.

Tynki wewnetrzne:

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. 1V, 11l z gladzia gipsowg lub gipsowe

maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jako$ci gladzi gipsowej. W




pomieszczeniach mokrych stosowaé tynki cementowo-wapienne kat. IV, III z gladzia
cementowo-wapienna.

Wykonczenie $§cian wewnetrznych:

Plytki gresowe:

W miejscach przy umywalkach na szeroko$ci 2,0m i wysokosci 2,0m nalezy wykonczy¢
do sufitu plytkami gresowymi.

Zaprojektowano ptytki gresowe w jednolitym kolorze.

Powloki malarskie:

Sciany pomieszczen nie wykoficzonych ptytkami gresowymi oraz $ciany powyzej
oktadziny z plytek nalezy malowac farbg tatwo zmywalng - lateksows.

Sciany malowaé farba lateksowa w  kolorze biatym o  wykonczeniu
potmatowym/satynowym. Farba przeznaczona do pomieszczen budynkéw uzyteczno$ci
publiczne;.

Posadzki:
Posadzki 1 cokoty wszystkich pomieszczen nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi w

kolorze grafitowym o powierzchni matowej, o gr. lcm.
Obrdbki blacharskie:

Obrobki blacharskie dachu wykona¢ ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym
RAL 7045 o wykonczeniu matowym.

Rynny i rury spustowe:

Odprowadzenie wod opadowych z dachu projektuje si¢ za pomoca rynny @ 130-150mm
oraz rur spustowych @#90-100mm w kolorze szarym RAL 7045.

Kominy wentylacyjne / dymowe:

Kominy wentylacyjne projektuje si¢ z pustakow wentylacyjnych jedno i dwukanatlowych
ceramicznych z otworami o wymiarach 14x14cm, np. Porotherm.
Lawy i stopnie kominiarskie:

Projektuje si¢ tawy i stopnie kominiarskie w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.
Sposoéb montazu nalezy dostosowac do pokrycia dachu z blachodachowki.

Przejscia i przepusty:

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne
zgodnie z projektami branzowymi oraz projektami przylaczy i wymogami przepisow p-poz.
W otworach nalezy montowac¢ przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.
Srednice przepusty dobiera¢ do $rednicy rury.

Wszystkie przejscia nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony p.-poz.
5. Dostep dla osob niepelnosprawnych:

Przy glownym wejsciu do budynku zapewniono utwardzone miejsce postojowe dla os6b
niepelnosprawnych. Dostep z poziomu terenu dla os6b niepetnosprawnych zapewniono
poprzez niwelacje terenu, projektujac wzdhuz elewacji potudniowo-wschodniej podjazd o
nachyleniu 6%. Wszystkie pomieszczenia $wietlicy dostosowane zostaty do potrzeb osob
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Wszystkie przejscia, drzwi i dojscia nalezy
wykona¢ bezprogowo.

6. Uwagi koncowe:

— wymiary, odleglosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ i korygowac z natury.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, watpliwosci wyjasni¢ z jednostkg projektows,



— Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych).
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

— Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie materialy wykonczeniowe (ptytki podlogowe i $cienne, wykladziny, sufity,
kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie
elektryczne, elementy grzewcze) - wymagaja akceptacji przedstawiciela Inwestora /
Uzytkownika.

— Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametréw technicznych i jakosciowych.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu i wymaga zgody Projektanta i
Inwestora.

— Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtow technicznych — powinny by¢ przedstawione w
formie katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

— Uwagi 1 opisy zamieszczone w cz¢sci rysunkowej stanowig integralng czg¢s¢ projektu.

— Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z
otoczeniem, tak aby mozna bylo z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez
nalezy wykona¢ prace nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

— Brak elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

— Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i
zostaly wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Sporzadzit:



