OPIS TECHNICZNY SANITARNY

1. Informacje o projekcie
1.1 Inwestor
Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wiloszczowa
1.2 Dane ewidencyjne
Nieznanowice, gm. Wtoszczowa
dziatka nr ewidencyjny 142/5 — obrgb 0020 Nieznanowice.
1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla rozbudowy i
przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna, ktory
zlokalizowany bedzie na dz. o nr ewid. 142/5, obreb 0020 Nieznanowice.
1.4 Podstawa opracowania
- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem,
- Wizja lokalna,
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Decyzjanr 2.20.2022 o ustaleniu warunkoéw zabudowy z dnia 28.04.2022r.,
znak: FIP.6730.2.20.2022.GJ4,
- Obowigzujace przepisy i normy.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym

e

142/5 w miejscowosci Nieznanowice. W obszarze przy terenie inwestycji zlokalizowana jest
istniejaca sie¢ wodociaggowa o $rednicy fi 160 PE, brak jest sieci kanalizacji sanitarne;j.
3. ZakKres opracowania
3.1 Wstep
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej dla zadania:
,,Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku §wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna”.
Opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku. Sa to
nastepujace instalacje:
¢ Instalacja wody zimnej
¢ Instalacja wody cieptej
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej
¢ Instalacja ogrzewania.
4. Instalacja wody zimnej i cieptej
4.1 Opis ogolny projektowanej instalacji wody zimnej i cieplej
Zrédtem zasilania instalacji wodociggowej jest zewnetrzna sie¢ wodociaggowa. Woda
dostarczana jest do budynku $§wietlicy przytaczem wody. Projekt instalacji wody zimnej i
cieplej zaktada doprowadzenie wody do wszystkich punktow poboru wymagajacych
zasilenia. Woda ciepta przygotowywana bedzie w istniejagcym zasobniku cieptej wody.



4.2 Obliczenia

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bgdzie na cele socjalno-bytowe
Miarodajny przeplyw wody do obliczenia $rednicy gtdownego przewodu rozprowadzajacego
instalacj¢ zimnej wody wg PN-92/B-01706 wynosi 0,07.
4.3 Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Podgrzew cieptej wody uzytkowej w budynku odbywaé si¢ bedzie w istniejagcym
zasobniku cieptej wody. Lokalizacja podgrzewacza zgodnie z czg¢$cig rysunkowg niniejszego
opracowania.

4.4 Prowadzenie instalacji wodociagowej

Woda zimna zostanie doprowadzona do wszystkich punktow czerpalnych: baterii
umywalkowych. Natomiast woda ciepta doprowadzona bedzie do punktow czerpalnych:
baterii umywalkowych. Gloéwne przewody rozprowadzajgce instalacji wody zimnej,
prowadzi¢ w warstwach wykonczeniowych posadzki zgodnie z zatgczong czeScig rysunkowsg
dokumentacji. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku wejscia przylacza wodociagowego do budynku ponad instalacja kanalizacji
sanitarne;j.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody prowadzone w
bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji. Wszystkie przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢
zgodnie z czgsécig rysunkowa niniejszego opracowania. Przewody wody zimnej i cieplej w
budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborow.

UWAGA: Instalacji wodociagowej nie nalezy prowadzi¢ nad urzadzeniami i przewodami
elektrycznymi.

UWAGA: Nalezy okresowo czysci¢ filtr siatkowy z zestawu wodomierzowego zgodnie
z wytycznymi producenta.

4.5 Material przewodow

Gltowne przewody wody zimnej prowadzone pod stropem pomieszczen wykonac z rur ze stali
nierdzewnej systemu INOX. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach
sciennych oraz w posadzkach wykona¢ z rur tworzywowych PE-Xa przeznaczonych dowody
pitnej. Do taczenia rur o $rednicach 16mm - 75 mm stosowac ksztattki systemowe PPSU z
potaczeniem systemowym Quick & Easy wykorzystujacym wlasciwosci obkurczajace
materialu PE— Xa. Potaczenia bez o-ringu, konstrukcja ksztattki gwarantuje minimalne straty
ci$nienia. Prowadzenie przewodow pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
4.6 Armatura i urzadzenia

Poszczegolne pomieszczenia budynku, zgodnie z zalaczonymi rysunkami PT
Architektury nalezy wyposazy¢ w:

— bateri¢ czerpalng stojaca umywalkowa DN15 oraz zawory kulowe ¢wiercobrotowe

DN 15 na podejsciu zimnej i cieptej wody do umywalki.
Przewiduje si¢ montaz zawordéw czerpalnych ze zlaczka do weza DN15 zgodnie z rysunkami
zatgczonymi do niniejszego projektu.

UWAGA: W instalacji wodociggowej cieplej wody nalezy zapewni¢ okresowsg
dezynfekcje termiczng poprzez uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 70°C i nie wyzszg niz 80°C.

4.7 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w

ktoérej jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i



ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla oraz na
przewodach doprowadzajacych wod¢ do punktow czerpalnych, w miejscu tatwo dostgpnym,
nalezy zainstalowa¢ armaturg odcinajaca.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Powinna by¢ ona
zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikow, uchwytow
lub innych trwatych podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),
w celu umozliwienia oprozniania poszczegolnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w zlaczke
do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Z kolei w
armaturze mieszajacej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej
strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z przepisami
4.8 Prowadzenie i montaz przewodow instalacji wodociggowych

Prowadzenie instalacji wodociggowej do konkretnych pomieszczen i przyboréw
sanitarnych projektuje si¢ pod stropem pomieszczen, w warstwach wykonczeniowych
posadzki oraz w bruzdach $ciennych zgodnie z czg$cig rysunkowsq. Podtaczenia do przyborow
wykonywac¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni lekkich $cianek gipsowo-kartonowych.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie
bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Rurociagi nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku przyboréw lub pionu.

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz
0,1 m od rurociaggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta odlegtos¢
jest mniejsza, nalezy stosowac izolacje cieplng. Przewody wodociagowe prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartoSci pary wodnej nalezy izolowac¢ przed
zamarzni¢ciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Odleglos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od $ciany, stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 3 cm (dla przewodow o $rednicy 25mm).

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja. Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej i instalacji ogrzewczej. Minimalna odleglto$¢ przewodow
wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

UWAGA: Instalacji wodociagowej nie nalezy prowadzi¢ nad urzadzeniami i przewodami
elektrycznymi.



Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od $rednicy przewodu w izolacji.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej, osadzonej w sposob trwaty w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o S$rednicy wewngtrznej wigkszej od S$rednicy
zewngetrznej przewodu:

— conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona materiatem
trwale plastycznym, niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluznej
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowaé si¢ zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

4.9 Izolacja

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i zimnej powinny by¢ izolowane
cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnictg lub uszkodzong
powloka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Grubos¢ izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociggdéw powinna odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(m * K) zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami:

— $rednica wewngtrzna do 22 mm - 20mm,

— $rednica wewngetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,

— przewody 1 armatura przechodzgce przez S$ciany Iub stropy, skrzyzowania

przewodow — 50% wymagan z powyzszych,



— przewody o $rednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm

Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowac¢ izolacja antyroszeniowg o grubosci
13 mm. Przewody instalacji zimnej wody prowadzonej w bruzdach $ciennych nalezy
zaizolowac izolacja antyroszeniowg o grubos$ci 13 mm. Zabrania si¢ stosowania izolacji
palne;j.

4.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodnych

Przejscia przewodoéw przez przegrody p.poz. uszczelni¢ materiatem ogniochronnym
peczniejacym pod wpltywem wysokiej temperatury. Nalezy zamontowaé na zaizolowanym
przewodzie instalacji opaske ogniochronng z atestem. Klasa odpornosci opaski ogniochronne;j
EI 120 min. Przy przej$ciu przez $cian¢ nalezy zamontowaé po 1 opasce z kazdej strony
$ciany, przy przejsciu przez strop nalezy zamontowac 1 opaske od spodu.

4.11 Wytyczne dla branz

Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlane;j:

a) Wykona¢ obrobki blacharskie (zapewni¢ uszczelnienie) na instalacji wodociggowej
przechodzacej przez przegrody poziomie i pionowe,

b) Przy przejsciu instalacji wodociggowej przez $ciany zewngtrzne budynku zamontowacé
tuleje ochronne ze stali czarnej, z kolnierzem uszczelniajacym i tancuchem uszczelniajacym
w trakcie wykonywania tych elementow. Montaz uszczelnien wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta uszczelnien.

c) Wszystkie przejScia przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1 Zalozenia ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla budynku S$wietlicy wiejskiej, ktory zlokalizowany bedzie w miejscowosci
Nieznanowice w gm. Wloszczowa.

W sktad opracowania instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi:

- odprowadzenie $ciekow z przyborow sanitarnych (prowadzenie pionéw w szachtach
instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gtownej pionéw ponad dach budynku,
rozprowadzenie przewodow kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzka najnizszej
kondygnacji).

Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie przewodami

odptywowymi ¢110mm oraz ¢160mm prowadzonymi pod posadzka budynku. Niniejsze
opracowanie projektowe zawiera rozwigzanie kanalizacji sanitarnej wewngetrznej od $ciany
zewnetrzne] budynku do przyborow sanitarnych. Projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej bedzie odprowadzata §cieki w sposob grawitacyjny do zewnetrznego, szczelnego
zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego w terenie inwestycji. Lokalizacja oraz
trasowanie poziomych przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z czgscig graficzng
opracowania. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka kondygnacji parteru nalezy
wykona¢ z rur PVC klasy SN8.
5.2 Przybory sanitarne

Dla poszczegélnych pomieszczen zaprojektowano odprowadzenie $ciekow z
nastepujacych przyborow sanitarnych: umywalki, miski ustgpowe, zlewozmywaki, zlewy
gospodarcze, pisuar, wpusty podlogowe. Przybory sanitarne nalezy podlaczy¢ do przewodow



kanalizacyjnych za pomoca syfonow z tworzywa sztucznego. Rozmieszczenie przyborow
pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.
5.3 Montaz przybordéw sanitarnych

Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitarnej, moga by¢ mocowane bezposrednio do
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej S$cianki instalacyjnej, z uzyciem technik
zalecanych przez producenta.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed
wydostaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna glebokosé
zamknig¢cia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Srednice podejs¢ do pojedynczych przybordw sanitarnych nalezy przyjmowac
nastepujaco: umywalka @50mm.

5.4 Material

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ z rur i ksztattek z PP w
systemie kanalizacji niskoszumowej. Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod
posadzka parteru wykona¢ z rur i ksztaltek PVC o sztywnoéci obwodowej SN>8 kN/m?.
Wszystkie potaczenia nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5% dla
srednic 160 mm, oraz 2% dla $rednic 110, 75 i 50 mm.

Podpory przesuwne montowac zgodnie z instrukcjg montazu rur (odlegtosci zalezg od
$rednicy rury). Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe montowac nalezy zgodnie z
wytycznymi producenta czyli na podporach przesuwnych i punktach stalych systemowych.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ rury przed zniszczeniem.
Projektowane poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru nalezy posadowic¢ na
20-to centymetrowej warstwie piasku, a nastgpnie catg wysoko$¢ wykopu, do dolnej warstwy
posadzki wypehi¢ piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zagesci¢. Nalezy
uzy¢ piasku réznoziarnistego o uziarnieniu U>5.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonane bgda z rur PP. Podtaczenie
przyboréw do piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez trojniki 45°.

Miejsca zamontowania, wyposazenia pionéw i poziomdéw kanalizacyjnych pokazano na
rzutach.

Wolne konce rur zadeklowa¢ na czas wykonywania rob6t budowlanych. W trakcie
wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.

5.5 Montaz i prowadzenie rurociagéw

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sa z minimalnym spadkiem 1,5%
dla $rednic 160 mm, oraz 2% dla $rednic 110 i 50mm.

Podpory przesuwne montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu rur (odleglosci zalezg od
$rednicy rury).

Przewody odptywowe prowadzone w gruncie nalezy uktada¢ rownolegle lub prostopadle
do fundamentéw budynku w takich odleglosciach, by nie zagrazaly statecznosci konstrukcji
budynku.

Potaczenia rur wewnatrz budynku oraz przewodéw prowadzonych w gruncie nalezy
taczy¢ kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie
do kierunku przeptywu Sciekow. Wszystkie potaczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy



stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Potaczenia kielichowe pomigdzy rurami i ksztattkami musza przy dlugosci rury
wynoszace] maksymalnie 3 m przyjmowa¢ uwarunkowane cieplnie zmiany diugosci
wynoszace maksymalnie 10 mm. Z tego wzgledu nalezy po wykonaniu polaczenia
kielichowego kazdorazowo wysuna¢ rur¢ o okoto 10 mm ze ztaczki. Potaczenia kielichowe
pomiedzy ksztalttkami nie wymagaja uwzglednianie zmian dlugosci. Moga by¢ wiec one
catkowicie wsunig¢te.

Przewody odplywowe uktada¢ w ziemi pod podlogg parteru przy spekieniu
nastepujacych warunkow:

— poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy posadowi¢ na 20-cio
centymetrowej warstwie piasku, a nastgpnie catg wysoko§¢ wykopu, do dolnej
warstwy posadzki wypeti¢ piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze
zagesci¢. Nalezy uzy¢ piasku réznoziarnistego o uziarnieniu U>5,

— temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0°C; przewody odptywowe prowadzone
pod podtoga pomieszczen, w ktdrych temperatura spada ponizej 0°C, powinny mieé¢
izolacje cieplna.

Podejscia i przewody odplywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Podtaczenie
przyboréw do piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez trojniki 45°. Zbiorcze poziomy
kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami oraz na rzgdnych opisanych na rysunkach.

Zakonczenie pionow wyposazy¢é w rur¢ wywiewng wyprowadzong ponad dach
pojedynczego pionu. W celu przeczyszczenia poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano
zamontowanie rewizji na pionach.

Przejscia przewodow przez strop nalezy wykona¢ w sposéb szczelny i gwarantujacy
izolacje akustyczng. Uszczelnienie przej$¢ pionow przez ptyte posadzki komierzami. W
przypadku stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustow
sufitowych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi lub poprzez owinigcie ich materiatem
termoizolacyjnym.

Laczenie i montaz przewodow powinny zapewnia¢ nieprzepuszczalno$¢ cieczy i gazow
zgodnie z instrukcjami producentéw oraz przy uzyciu okreslonych technik uszczelnienia.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i
cieplej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji
elektryczne;j.

Minimalna odleglo$¢ przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych rownolegle
przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieplej oraz przewodow instalacji
ogrzewczej powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji
cieplnej, wymiar ten dotyczy odleglos$ci od plaszcza ostonowego tej izolacji.

5.6 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne przy przejsciu przez przegrody budowlane oddzielajace strefy
pozarowe, powinny mie¢ zainstalowane tuleje przeciwpozarowe ognioochronne o klasie
odpornosci p.poz. rownej klasie przegrody budowlanej, uniemozliwiajace rozprzestrzenianie
si¢ ognia i dymu przez przewdd kanalizacyjny. Przejscia przewodoéw nalezy zabezpieczy¢
obejma ognioochronna.



5.7 Wytyczne dla branz
Branza architektoniczno-konstrukcyjna

1. Odcinki poziomoéw kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka najnizszych
kondygnacji nalezy uktadaé¢ w gruncie przed wylaniem warstw posadzkowych na
kondygnacji parteru i piwnicy.

2. W trakcie prowadzenia rob6t betonowych w posadzce nalezy osadzi¢ rury wraz
z kolierzami uszczelniajacymi umozliwiajgce montaz wpustow podlogowych.
Osadzanie wpustow podlogowych wykona¢ podczas wylewania poszczegdlnych
warstw posadzki.

3. Wykona¢ otwory w S$cianach pomiedzy gruntem i budynkiem. W niniejszych
otworach nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych tuleje wraz z
kolierzami uszczelniajacymi.

4. Wykonac¢ $cianki instalacyjne umozliwiajagce montaz stelazy dla misek ustgpowych.

5. Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw
podtogowych.

6. Instalacja ogrzewania
6.1 Instalacja ogrzewania
W ramach niniejszego opracowania dokonano obliczen projektowego obcigzenia
cieplnego w pomieszczeniach. Dobrano zrédlo ciepla, okreslono lokalizacje i rodzaj
grzejnikow.
6.2 Temperatura zewnetrzna
6.3 Opis projektowanej instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym jako
wodng z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego, dwururowg w systemie zamknigtym
o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C. Zrodlem ciepta dla budynku jest kociot na
pelet. Kociol pracuje na potrzeby c.o. i c.w.u.

Gtowne przewody rozprowadzajace instalacji c.o0. prowadzone bgda w warstwach
posadzkowych do poszczegolnych odbiornikéw tj. rozdzielaczy ogrzewania podlogowego.

6.4 Grzejniki

Dla ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano nast¢pujace odbiorniki ciepta:
Grzejniki ptytowe
W pomieszczeniach budynku projektuje si¢ grzejniki pltytowe stalowe dwuptytowe np. typ
INTEGRA firmy RADSON lub réwnowazne z podejsciami od dotu. Grzejniki zasilane z dotu
posiadaja wbudowane wkiadki zaworowe z nastawg wstepng. Do wktadek zaworowych
nalezy zastosowaé glowice termostatyczne cieczowe np. typ Uni LHB firmy OVENTROP lub
réwnowazne. Dodatkowo projektuje si¢ podwdjne zawory podiaczeniowe katowe np. typ
Multiflex F firmy OVENTROP lub réwnowazne z mozliwo$cig odcigcia i spustu wody z
grzejnika. Lokalizacja grzejnikow wg czesci rysunkowej opracowania.
Grzejniki montowa¢ na $cianie za pomoca zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika)
na wysokosci 10 cm nad posadzka (wolna przestrzen do parapetu 10 cm). Przejscia gatazek
przez $Sciang zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Odcinki gatazek dtuzsze od 2 m mocowac¢ do podtogi dodatkowymi uchwytami. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odpowietrzenie grzejnikow. Podlaczenie grzejnika
wykonac za pomocg zestawu przylaczeniowego do grzejnikow zaworowych.




6.5 Armatura, zawory, odpowietrzniki

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym, Ww najnizszych punktach montowa¢ zawory spustowe. Przy belkach
rozdzielaczowych zamontowa¢ zawory odcinajace oraz automatyczne odpowietrzniki.

6.6 Zrodlo ciepla

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku jest istniejacy kociol na pellet o mocy grzewczej
wynoszace] 15 kW. Kociol jest zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Parametry
czynnika grzewczego: 70/50°C.

6.7 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Z uwagi na zamknigty charakter instalacji c.o., ochrong instalacji przed nadmiernym
wzrostem cisnienia spowodowanym przez przyrost objetosci wody, bedacy nastepstwem
roéznicy temperatur przed rozruchem, w przerwie pracy oraz podczas dzialania instalacji
projektuje si¢ (w oparciu o norm¢ PN-EN 12828:2013-05) ci$nieniowe naczynie
rozszerzalnosciowe oraz zawor bezpieczenstwa. Dodatkowo kociot nalezy zabezpieczy¢
przed wzrostem temperatury montujagc zawor DBV-1.

6.8 Material przewodow

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone w warstwach wykonczeniowych posadzki do
poszczegblnych rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego oraz do grzejnikow wykonaé z rur
tworzywowych np. Radi Pipe systemu Uponor lub rownowazne. Prowadzenie przewodow wg
czescei rysunkowej opracowania.

Potaczenia z armatura wykonaé przy pomocy typowych ztaczek i ksztattek dla danego
producenta. Proby ci$nieniowe w instalacji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Montaz przewodow instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

6.9 Prowadzenie przewodéw

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z
zaworem stopowym i odcinajacym) a w najnizszych odwodnienia (zawor spustowy).
Przej$cia rurociggdéw przez przegrody budowlane, nie be¢dace wydzieleniami p.poz. projektuje
si¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewngtrzna tulei nalezy zastosowaé wieksza od srednicy
zewngtrznej rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac 2
wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tulej¢ ochronng. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmniej o:

- 2cm przy przejséciu przez przegrodg pionowa

- lem przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (galazek), ktoérych wylot ze
$ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem
trwale plastycznym, niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.



Przejscie rury w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.
Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, do ktorej
jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia, a nastgpnie sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania. Po
zainstalowaniu powinna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;j
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura odcinajaca grzybkowa, montowana na podejéciu piondow, a takze na gatgziach,
powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu, aby przy napehianiu instalacji woda
naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych, dla ktoérych producent
dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatur¢ spustowa montuje si¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), w celu
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondéw z wody po ich odcigciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke
do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenos$nych), wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujacego
zanieczyszczenia wody.
6.10 Izolacja przewodéw
Grubosci izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociaggéw powinny odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m
* K) zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
2 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdézniejszymi zmianami:
- §rednica wewngtrzna do 22 mm - 20mm,
- srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm - 30mm,
- przewody 1 armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow — 50%
wymagan z powyzszych,
- przewody o $rednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm.
Uwaga: Zabrania si¢ stosowania izolacji palnej.
6.11 Proby
Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ probie na ci$nienie wg PN-64/B-10400. Przed wykonaniem
nastaw zaworow termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie przeptuka¢ (do wyptywu
czystej wody przy predkosci wyptywu 1,5m/s).
Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzejnikow (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ci$nienie robocze 6 bar

- ci$nienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)

- maksymalna temperatura czynnika 99°C




Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Cz. II - Instalacje sanitarne i1 przemystowe oraz
obowigzujacymi normami.
Prébe ci$nieniowg wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” (tom II) na ci$nienie 0,5 MPa.
6.12 Uwagi wykonawcze

1. Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II — ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.
W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.

ok v

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z
dokumentacja dotyczaca wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad
niniejszego opracowania.

6. Koordynacje¢ realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

7. Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

8. Dopuszcza si¢ przyjgcie rozwigzania zamiennego innego producenta, rOwnowaznego,
zapewniajacego zalozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz
standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.

9. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem przed
zamOwieniem.

10.  Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupehniajacymi sie. Wszystkie

elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach a nie objete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W

przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed

zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.

11.  Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzona
dokumentacja projektowa i obowigzujagcymi normami.
12.  Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow

i obowigzujacych norm, w tym w szczeg6lnosci przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Zmiany materialow, urzadzen, odstepstwa od projektu

1. Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) muszg byé
najwyzszej jakos$ci, posiada¢ atesty stosownych wiladz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materialy budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Wszystkie zmiany 1 odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialow nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

7. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”,




N

Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekc;ji.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

S n kW

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych

(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewngtrznej i

dostosowa¢ do nich rzedne projektowanej kanalizacji wewngtrznej przy zachowaniu

minimalnych spadkow

7. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurach ochronnych.

8.  Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z
dokumentacja dotyczaca wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad
niniejszego opracowania.

9.  Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

10. Mocowania przewodow wykonaé w systemie mocowan =z elementami
wibroizolacyjnymi.

11.  Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

12. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta,
roOwnowaznego, zapewniajacego zatlozone wymagania 1 rozwigzania przyjete w
niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji
projektanta.

13. W przypadku kolizji z istniejagcymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewodow
ustalac¢ na biezgco w trakcie realizacji inwestycji.

14. Nalezy okresowo czy$ci¢ (minimum 1 raz w roku) kanaly instalacji wentylacyjne;.

Sporzadzit:



