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PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-W6
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1.1/0111-01
93,33/1000 km 0,093
RAZEM 0,093
1.2 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami m3
d.1.2/0212-06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - mechanicznie 90%, petne umocnienie
Scian wykopow
(58,49%0,8*1,6)*0,9+(34,84*0,8*1,7)*0,9+(17,8*0,26)*0,9 m3 114,190
Odptyw zuzy- |2*0,9+(2,5*0,8*1,1)*0,9 m3 3,780
tej wody
SW+SR 17*0,9 m3 15,300
RAZEM 133,270
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 1,5m o scianach pionowych m3
d.1.2/0310-0201 pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii Ill-1V, z wydo-
byciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym - recznie 10%, petne umocnienie
Scian wykopow
14,808 m3 14,808
RAZEM 14,808
1.3 Roboty montazowe
4|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1.3/0511-01
analogia
(93,33-3,2)*0,8*0,1 m3 7,210
RAZEM 7,210
5/KNR-W 2-18 | Podioza pod komore wodomierzowg SW i studnie SR z materiatéw sypkich o gru- |m?3
d.1.3/0511-03 bosci 20cm
analogia
Sw+SR 2,1*1,5*0,2+((3,14*1,9*1,9)/4)*0,2 m3 1,197
RAZEM 1,197
6/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z rur stalowych o $rednicy nominalnej 80mm m
d.1.3|0306-04
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 40x3,7mm PE m
d.1.3/0109-01/02 | TS 100 SDR11 PN16
analogia
93,33 m 93,330
RAZEM 93,330
8/KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o $rednicy zewnetrznej fi 315/40 |kpl.
d.1.3|0306-03 mm z zasuwg do przytaczy przydomowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnienio- |zlgcze
d.1.3|/0111-01/02 |wych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm - przejscia PE/stal GZ fi40x1 1/2"
analogia
3 ztgcze 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR-W 2-18 |Potgczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnienio- |ztacze
d.1.3|0111-01 wych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm
analogia
studnia SR |1 ztacze 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.1.3|1430-01 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwe oraz rzgpie w SR
zasuwy 1*0,018 m3 0,018
rzgpie 0,85 m3 0,850
RAZEM 0,868
12| kalkulacje in- |Dostawa i montaz komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x kpl.
d.1.3|dywidualne |0,8x 1,85 m wyposazonej we wtaz fi600mm kl. D400, stopnie ztazowe, przejscia
szczelne (2 szt.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 15mm z tgcznikiem re- |kpl
d.1.3|0140-01 dukcyjnym z konsolg wodomierzowg - dostawa wodomierza w zakresie W odocig-
gow Miasta Krakowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.1.3/0122-01 Srednicy nominalnej 15mm w rurociggach stalowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.3/0134-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i |studnie
d.1.3|0513-03 gtebokosci 3m z wlazem Zeliwnym kl. D400
H=3,31m 1 studnie 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - |0,5m
d.1.3/0513-04 za kazde 0,5m roznicy gtebokosci
1 0,5m 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | szt
d.1.3|0132-03 o $rednicy nominalnej 25mm
studnia SR |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-15 |Elektrozawér ze sterowaniem automatycznym i spustem o srednicy nominalnej szt
d.1.3|0132-03 25mm, przejécie na szybkoztaczke
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20| kalkulacja in- | Dostawa pompy zatapialnej przenosnej wraz z osprzgtem do wyciggania i wezem |kpl.
d.1.3|dywidualna  |ogrodowym o dt. 50m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 |kalkulacja in- |Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidetka kpl.
d.1.3|dywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 50mm tgczone na wcisk m
d.1.3/0408-01/02
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk m
d.1.3/0408-02
3*1+0,5*1 m 3,500
RAZEM 3,500
24| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej szt
d.1.3/0421-01 110mm tgczone na wcisk - redukcja fi110/50mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej szt
d.1.3|0421-02 160mm tgczone na wcisk - redukcja fi160/110mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej szt
d.1.3|0421-02 160mm tgczone na wcisk - kolano fi160x90st.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z geowtdkniny o|m
d.1.3|0703-01 z.sz. | $Srednicy nominalnej 50mm
34.
1*4 m 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny separacyjnej m2
d.1.3/0101-02
analogia
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
29/KNR 2-01 Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenazu z gotowego kruszywa, ze zwiru m3
d.1.3/0610-07
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-18 | Analogia. Dostawa i montaz ptyty zelbetowej fundamentowej o wym. 90x60x15cm | kpl
d.1.3/0521-04 z betonu min. C35/45 do zdrojéw z misg do pojenia zwierzat, posiadajaca otwor
fi100mm do przeprowadzenia mediéw z mozliwoscig utozenia nawierzchni do kor-
pusu zdroju
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz stacji wody pitnej z misg boczng dla niepetnosprawnych, poidet- | kpl
d.1.3/0219-05 kiem dla zwierzat wraz z osprzetem i podtgczeniem doptywu i odptywu wody zgod-
nie z projektem. Zdrdj wody pitnej w formie odlewu z aluminium, utrzymany w stylu
retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykoriczona czarnym lakierem
proszkowym wg wyboru Zamawiajgcego. Wylewki poidetka mosiezne
chromowane. Poidetko wyposazone w higieniczny system optukiwania zdrojow
HFS. Wymiar poidetka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, wymiar poidetka dla zwie-
rzat: $rednica 330mm, wys. 229mm.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy nominalnej 15mm instalacji wodocig- |szt
d.1.3|0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy nominalnej 40mm instalacji wodocig- |szt
d.1.3]0132-05 gowych z rur z tworzyw sztucznych - odptyw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm - Obsypka rur |m3
d.1.3|0511-04/03 |0 grubosci 30 cm
analogia
244 m3 24,400
RAZEM 24,400
35|KNR-W 2-18 | Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubosci 30cm m3
d.1.3/0511-04/03
analogia
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
36/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodoéw tasma z tworzywa sztucznego - utozenie 30cm po- |m
d.1.3/0219-01 wyzej miejsca utozenia rur
90,43 m 90,430
RAZEM 90,430
37|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1.3/0315-02
analogia
Z 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggdw o srednicy nominalnej do  |odcinek
d.1.3/0708-01 150mm (odcinek - 200m)
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (od- | odcinek
d.1.3/0707-01 cinek - 200m)
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
40/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1.3/0704-01 PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
41 | kalkulacja in- |Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokotu z wynikami kpl.
d.1.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Roboty odtworzeniowe
1.41 Roboty ziemne
42|KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszcze- |m3
d.1./0222-01 niem gruntu kategorii I-Ill na odlegtos¢ do 10m
41
148,078-7,21-1,197-24,40-1-0,5-0,11 m3 113,661
chodnik -13,84*0,18 m3 -2,491
RAZEM 111,170
43|KNR-W 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu spoistego kategorii Ill- | m?3
d.1.|0228-02 \Y,
41
111,17 m3 111,170
RAZEM 111,170
44| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kate- | m?3
d.1./0108-02 gorii lll
41
148,078-111,17 m3 36,908
RAZEM 36,908
45/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.1./0108-10 stepny 1km ponad 1km.
41 Krotno$¢ = 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36,908 m3 36,908
RAZEM 36,908
1.4.2 Konstrukcja nawierzchni dla istniejacego chodnika
46|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m?2
d.1./0103-01 ni chodnika w gruncie kategorii II-IV
4.2
(3,3+11,5+2,5)*0,8 m?2 13,840
RAZEM 13,840
47/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, gru- | m?2
d.1./0202-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
4.2|analogia
13,84 m?2 13,840
RAZEM 13,840
48/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, gru- | m?2
d.1./0202-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
4.2|analogia
13,84 m?2 13,840
RAZEM 13,840
1.4.3 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych
49/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod "obrzeza" z kostki betonowej m3
d.1.|0402-03
4.3|analogia
0,036%13,1 m3 0,472
RAZEM 0,472
50|KNR 2-31 Obrzeze z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg | m?2
d.1./0501-06 cementowg
4.3|analogia
dwa rzedy 1,17*2 m? 2,340
RAZEM 2,340
51|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po uwato- | m?2
d.1./0204-02 waniu 15cm
4.3
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
52|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwato- | m?2
d.1./0204-04 waniu 7cm.
4.3 Krotnoé¢ = 0,72
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0501-07 piaskowej, z wypetnieniem spoin drobnym zwirkiem
4.3|analogia
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.5 Prace wykonczeniowe
54 |kalkulacja in- |Zamontowanie wygrodzenia wokdt poidetka na wysokosci 35¢cm, stupki retro 4 szt., | kpl.
d.1.5|dywidualna  |dlugo$¢ L=1,6m, kolor zgodny z kolorem poidetka.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 4-01 |Plantowanie (niwelacja) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10cm w gruncie katego-|m?2
d.1.5/0101-09 rii 1
(93,33-3,2)*0,8 m?2 72,104
RAZEM 72,104
56|KNR 2-01 Rekultywacja terenu po zakonczonych pracach ziemnych z obsianiem trawg m2
d.1.5/0510-03
analogia
72,104 m?2 72,104
RAZEM 72,104
1.6 Dokumantacja powykonawcza
57 |kalkulacja in- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz doku- |Kkpl.
d.1.6|dywidualna |mentacja odbiorowa
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PARK BIALOPRADNICKI - poidetko
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-W6
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km

d.1.1]0111-01 nych w terenie rowninnym
przedmiar = 0,093 km
-R--

1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 5,2080| 1 998,08 185,82
2024 .
56 r-g/km * 35,68 zi/r-g
-M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- m3 0,0102 25,79 2,40
fow
0,11 m3/km * 234,46 z/m?3
S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1395 137,33 12,77

1,5 m-g/lkm * 91,55 zt/m-g

Razem z narzutami: 384,33 357,37 2,40 24,56

Cena jednostkowa: 4 132,59 3 842,69 25,81 264,09

Razem dziat: Roboty przygotowawcze

Razem koszty bezposrednie: 200,99 185,82 2,40 12,77

Razem z narzutami: 384,33 357,37 2,40 24,56

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R S
jedn.
1.2 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w | m3
d.1.2/0212-06 gruncie kategorii Il koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 - mechanicznie 90%,
petne umocnienie scian wykopow
przedmiar = 133,270 m3
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 15,7259 4,21 561,10
2024 .
0,118 r-g/md * 35,68 zlr-g
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 6,4236 5,85 779,83
0,0482 m-g/m3 * 121,40 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 578,94 1079,14 1 499,80
Cena jednostkowa: 19,35 8,10 0,00 11,25
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebo- m3
d.1.2/0310-0201 kosci 1,5m o $cianach pionowych pod fundamen-
ty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kate-
gorii -1V, z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciagiem recznym - recznie 10%, petne umocnie-
nie $cian wykopow
przedmiar = 14,808 m3
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 24,4332 58,87 871,78
2024 .
1,65 r-g/m3 * 35,68 zl/r-g
Razem z narzutami: 1 676,64 1 676,64
Cena jednostkowa: 113,23 113,23 0,00 0,00
Razem dzial: Roboty ziemne
Razem koszty bezposrednie: 2212,71 1432,88 0,00 779,83
Razem z narzutami: 4 255,57 2 755,77 0,00 1 499,80
-7 -
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty montazowe

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-01
analogia

Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o gru-
bosci 10cm
przedmiar = 7,210 m3

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 .

2,1 r-g/m3 * 35,68 zlir-g

-M --

piasek

1,22 m3/m3 * 37,25 zi/m3
materiaty pomocnicze
2,5 %(od M) * 327,66 zt

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0,77 m-g/m3 * 55,28 zim-g

m3

%

m-g

15,1410

8,7962

2,5000

5,6517

74,93

42,57

540,23

327,66

8,19

306,90

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1 965,08
272,54

1 038,99
144,10

335,85
46,58

590,24
81,86

5
d.1.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-03
analogia

Podioza pod komore wodomierzowg SW i studnie
SR z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
przedmiar = 1,197 m3

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.

1,86 r-g/m3 * 35,68 zt/r-g

-M -

Zwir frakcja 0-31,5 mm
2,196 t/m3 * 95,83 zt/t
materiaty pomocnicze
2,5 %(od M) * 251,9 zt

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0,68 m-g/m3 * 55,28 zim-g

m3

r-g

2,2264

2,6286

2,5000

0,8140

66,36

210,44

5,26

37,59

79,44

251,90

6,30

45,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

497,54
415,66

152,79
127,64

258,20
215,71

86,55
72,31

[e2)

d.1.3

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-19
0306-04
analogia

Rury ochronne (ostonowe) z rur stalowych o
Srednicy nominalnej 80mm
przedmiar = 1,000 m

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 .

0,69 r-g/m * 35,68 zi/r-g

- M --
rura ostonowe stalowe na rure gazowg fi 88,9 mm
1,03 m/m * 26,49 zt/m

materiaty pomocnicze

1 %(od M) * 27,28 zt

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,02 m-g/m * 101,69 zt/m-g
zuraw samochodowy 4 t
0,01 m-g/m * 117,72 z{/m-g

%

m-g

0,6900

1,0300

1,0000

0,0200

0,0100

24,62

27,28

0,27

24,62

27,28

0,27

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

81,07
81,07

47,35
47,35

27,55
27,55

~

d.1.3

KNR-W 2-18
0109-01/02
analogia

Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o sred-
nicy zewnetrznej 40x3,7mm PE TS 100 SDR11
PN16

przedmiar =93,330 m

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 .

0,180688 r-g/m * 35,68 zi/r-g

M --

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

16,8636

6,45

601,69




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* rury z PE TS 100 SDR11 PN16 fi 40x3,7mm m 95,1966 8,65 807,27
1,02 m/m * 8,48 z{/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,13 12,11
1,5 %(od M) * 807,27 zt
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,3253 1,44 134,77
0,0142 m-g/m * 101,69 z{/m-g
5* prosciarka do rur PE m-g 3,9665 0,31 28,92
0,0425 m-g/m * 7,29 zl/m-g
Razem z narzutami: 2 291,38 1157,19 819,38 314,81
Cena jednostkowa: 24,55 12,40 8,78 3,37
8/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach Zeliwnych o| kpl.
d.1.3/0306-03 $rednicy zewnetrznej fi 315/40 mm z zasuwg do
analogia przytaczy przydomowych

przedmiar = 1,000 kpl.

R -
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 5,0000 178,40 178,40
2024 r.

5 r-g/kpl. * 35,68 zi/r-g

- M -
2* nawiertki zeliwne do rur PE fi 315/40 mm z zasu- | szt 1,0000, 340,91 340,91
wa Dn 40

1 szt/kpl. * 340,91 zt/szt
3 obudowy teleskopowe do nawiertek DN 40, gt. szt 1,0000 114,14 114,14
zabudowy 1,3- 1,8 m

1 szt/kpl. * 114,14 zt/szt

4* skrzynki zeliwne uliczne do nawiertek z ptytg pod-| szt 1,0000 78,51 78,51
ktadowg PEHD
1 szt/kpl. * 78,51 zl/szt
5* tablica informacyjna do znakowania rurociggéw | szt. 1,0000 9,21 9,21
1 szt./kpl. * 9,21 zi/szt.
6* materiaty pomocnicze % 6,0000 32,57 32,57
6 %(od M) * 542,77 zt
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2200 20,14 20,14
0,22 m-g/kpl. * 91,55 zl/m-g
Razem z narzutami: 957,18 343,10 575,34 38,74
Cena jednostkowa: 957,18 343,10 575,34 38,74
9/KNR-W 2-18 |Potgczenie za pomoca ksztattek elektrooporo- zta-
d.1.3/0111-01/02  |wych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, cze
analogia PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm - przejscia
PE/stal GZ fi40x1 1/2"
przedmiar = 3,000 ztacze
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 1,2038 14,32 42,95
2024 .
0,40125 r-g/ztgcze * 35,68 zl/r-g
-M -
2 zlaczka przejscie PE/stal GZ fi40x1 1/2" szt. 3,0000 18,25 54,75
1 szt./ztagcze * 18,25 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,27 0,82
1,5 %(od M) * 54,75 zt
~-S--
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0,6019 4,60 13,81
ksztaltek PE, PEHDm
0,200625 m-g/ztgcze * 22,95 zt/m-g
5* agregat pradotworczy m-g 0,6019 1,72 5,15
0,200625 m-g/ztacze * 8,55 zt/m-g
Razem z narzutami: 174,64 82,60 55,57 36,47
Cena jednostkowa: 58,21 27,53 18,52 12,16
10| KNR-W 2-18 |Potgczenie za pomoca ksztattek elektrooporo- zta-
d.1.3|0111-01 wych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, cze
analogia PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm

przedmiar = 1,000 ztacze

~R--

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.
0,48 r-g/ztacze * 35,68 zt/r-g

-M -

adapter PE z GZ fi 40-1"

0,5 szt./ztgcze * 54,75 zi/szt.
trojniki elektrooporowe PE 40 mm
0,5 szt/ztacze * 75,69 zt/szt
materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 65,23 zt

~S-
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

0,24 m-g/ztgcze * 22,95 zt/m-g

agregat pradotworczy

0,24 m-g/ztgcze * 8,55 zi/m-g

r-g

szt.

szt

%

m-g

m-g

0,4800

0,5000

0,5000

1,5000

0,2400

0,2400

17,13

27,38

37,85

0,98

5,51

2,05

17,13

27,38
37,85

0,98

5,51

2,05

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

113,70
113,70

32,95
32,95

66,21
66,21

14,54
14,54

11
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 4
1430-01

Wykonanie réznych elementéw betonowych drob-
nowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki opo-
rowe pod zasuwe oraz rzgpie w SR

przedmiar = 0,868 m3

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 .

7,78 r-g/m3 * 35,68 zlir-g

-M -

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B
20)

1,05 m3/m3 * 360,91 zt/m?3

drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-
rowane

0,009 m3/m3 * 469,81 zt/m?3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III

0,095 m3/m3 * 974,14 zt/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III

0,0175 m3/m?3 * 1052,91 zt/m?3

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M) * 428,92 zt

~S -
zuraw samochodowy 4 t
0,31 m-g/m3 * 117,72 zt/m-g

m3

r-g

m3

6,7530

0,9114

0,0078

0,0825
0,0152

2,5000

0,2691

277,59

378,96

4,23

92,54
18,43

12,35

36,49

240,95

328,93

3,67

80,33
15,99

10,72

31,68

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

963,96
1 110,55

463,40
533,87

439,64
506,50

60,92
70,18

12
d.1.3

kalkulacje in-
dywidualne

Dostawa i montaz komory wodomierzowej prefa-
brykowanaej o wym. wew. 1,4 x 0,8x 1,85 m wy-
posazonej we wtaz fi600Omm kl. D400, stopnie
zlazowe, przejscia szczelne (2 szt.)

przedmiar = 1,000 kpl.

kpl.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

13 000,00
13 000,00

0,00

0,00

0,00

13
d.1.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0140-01

W odomierze skrzydetkowe domowe o Srednicy
nominalnej 15mm z tgcznikiem redukcyjnym z
konsolg wodomierzowg - dostawa wodomierza w
zakresie W odociggéw Miasta Krakowa
przedmiar = 1,000 kpl

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 .

0,84 r-g/kpl * 35,68 zi/r-g

M -
konsola wodomierzowa dla wodomierza DN15

1 szt./kpl * 92,85 zl/szt.

zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami
gwintowanymi o $r. nominalnej 15 mm

2 szt/kpl * 156,74 zt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 406,33 zt

kpl

r-g

szt.

szt

%

-10-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

0,8400

1,0000

2,0000

1,5000

29,97

92,85

313,48

6,09

29,97

92,85

313,48

6,09




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

ZOLR
4,4 kg/studnie * 7,19 zt/kg

-1

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S-
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100 1,02 1,02
0,01 m-g/kpl * 101,69 z{/m-g
Razem z narzutami: 472,02 57,64 412,42 1,96
Cena jednostkowa: 472,02 57,64 412,42 1,96
14/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do | kpl.
d.1.3|0122-01 wodomierzy skrzydetkowych o srednicy nominal-
analogia nej 15mm w rurociggach stalowych
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 1,3900 49,60 49,60
2024 r.
1,39 r-g/kpl. * 35,68 zi/r-g
-M -
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 0,4200 8,41 8,41
ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
0,42 m/kpl. * 20,03 zt/m
3 taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no- | szt 2,0000 7,34 7,34
minalnej 15 mm
2 szt/kpl. * 3,67 zt/szt
4* uchwyty do rur o ér. nominalnej 15 mm szt 2,0000 5,36 5,36
2 szt/kpl. * 2,68 zt/szt
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,32 0,32
1,5 %(od M) * 21,11 zt
~S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100 1,02 1,02
0,01 m-g/kpl. * 101,69 z{/m-g
Razem z narzutami: 118,78 95,39 21,43 1,96
Cena jednostkowa: 118,78 95,39 21,43 1,96
15/|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o Srednicy nomi- | szt
d.1.3|0134-06 nalnej 15mm
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,2500 8,92 8,92
2024 r.
0,25 r-g/szt * 35,68 zt/r-g
-M -
2* zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 15 | szt. 1,0000| 1 059,38 1 059,38
mm
1 szt./szt * 1059,38 zl/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000 5,30 5,30
0,5 %(od M) * 1059,38 zt
Razem z narzutami: 1 081,84 17,16 1 064,68
Cena jednostkowa: 1081,84 17,16 1 064,68 0,00
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w goto- | stu
d.1.3|0513-03 wym wykopie o $rednicy 1200mm i gtebokosci dnie
3m z wlazem Zeliwnym kl. D400
przedmiar = 1,000 studnie
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 27,2000 970,50 970,50
2024 .
27,2 r-g/studnie * 35,68 zi/r-g
-M -
2* Krag betonowy o wysokosci 500 mm i $rednicy szt 5,0000| 1 198,10 1198,10
1200 mm
5 szt/studnie * 239,62 zl/szt
3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,3010 70,19 70,19
0,301 m¥/studnie * 233,18 zt/m3
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B | m3 0,6440 191,54 191,54
10)
0,644 m3/studnie * 297,43 zi/m3
5% zaprawa cementowa M 7 m3 0,0600 19,95 19,95
0,06 m3/studnie * 332,45 zi/m3
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 4,4000 31,64 31,64




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

8,07 kg/studnig * 7,19 zi/kg
stopnie wiazowe Zeliwne

8 szt/studnie * 19,10 zt/szt

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1 szt/studnie * 796,26 zl/szt
Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa z otworem
wym. 1200 x 600 x 130 mm

1 szt/studnig * 216,97 zt/szt
pier$cienie odcigzajgce zelbetowe
1 szt/studnig * 561,41 zt/szt
materiaty pomocnicze

2,5 %(od M) * 3296,88 zt

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2,42 m-g/studnie * 130,34 zt/m-g
zuraw samochodowy 4 t

3,88 m-g/studnie * 117,72 zt/m-g

kg
szt
szt

szt

szt

%

m-g

8,0700
8,0000
1,0000

1,0000

1,0000

2,5000

2,4200

3,8800

58,02
152,80
796,26

216,97

561,41

82,42

315,42

456,75

58,02
152,80
796,26

216,97

561,41

82,42

315,42

456,75

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6 730,87
6 730,87

1 866,50
1 866,50

3 379,30
3 379,30

1485,07
1485,07

17
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w goto-
wym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde
0,5m réznicy gtebokosci

przedmiar = 1,000 [0,5m]

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.

2,26 r-g/0,5m * 35,68 zl/r-g

-M -

Krag betonowy o wysokosci 500 mm i $rednicy
1200 mm

1 szt/0,5m * 239,62 zt/szt

zaprawa cementowa M 7

0,01 m3/0,5m * 332,45 zt/m3

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0,88 kg/0,5m * 7,19 zi/kg

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

1,61 kg/0,5m * 7,19 zt/kg

stopnie wiazowe Zeliwne

1,7 szt/0,5m * 19,10 zl/szt

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M) * 293,32 zt

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0,24 m-g/0,5m * 130,34 zt/m-g
zuraw samochodowy 4 t

0,53 m-g/0,5m * 117,72 zt/m-g

0,5

szt

m3
kg

kg

szt

%

m-g

m-g

2,2600

1,0000

0,0100

0,8800

1,6100
1,7000

2,5000

0,2400

0,5300

80,64

239,62

3,32

6,33

11,58
32,47

7,33

31,28

62,39

80,64

239,62

3,32

6,33

11,58
32,47

7,33

31,28

62,39

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

635,89
635,89

155,09
155,09

300,65
300,65

180,15
180,15

18
d.1.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodocig-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
nominalnej 25mm

przedmiar = 1,000 szt

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.

0,399 r-g/szt * 35,68 zi/r-g

-M -

zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm

1 szt/szt * 43,60 zt/szt

ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. no-
minalnej 25 mm

2 szt/szt * 10,05 zt/szt

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 63,7 zt

~S--

szt

szt

szt

%

-12 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

0,3990

1,0000

2,0000

0,5000

14,24

43,60

20,10

0,32

14,24

43,60

20,10

0,32




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

2,5 %(od M) * 202,49 zt

13-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0080 0,81 0,81
0,008 m-g/szt * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 92,97 27,39 64,02 1,56
Cena jednostkowa: 92,97 27,39 64,02 1,56
19|KNR-W 2-15 |Elektrozawér ze sterowaniem automatycznym i szt
d.1.3/0132-03 spustem o Srednicy nominalnej 25mm, przejscie
analogia na szybkozigczke
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,3990 14,24 14,24
2024 .
0,399 r-g/szt * 35,68 zi/r-g
-M -
2* elektrozawér ze sterowaniem i spustem Gardena | szt. 1,0000| 335,67 335,67
Master nr 1892
1 szt./szt * 335,67 Zl/szt.
3* szybkozigcze do weza 1"-3/4" szt 2,0000 13,28 13,28
2 szt/szt * 6,64 zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,74 1,74
0,5 %(od M) * 348,95 zt
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0080 0,81 0,81
0,008 m-g/szt * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 379,64 27,39 350,69 1,56
Cena jednostkowa: 379,64 27,39 350,69 1,56
20|kalkulacja in- |Dostawa pompy zatapialnej przeno$nej wraz z kpl.
d.1.3|dywidualna osprzetem do wyciggania i wezem ogrodowym o
dt. 50m
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 618,00
Cena jednostkowa: 618,00 0,00 0,00 0,00
21 |kalkulacja in- |Dostawa zapasowych wylewek do zamontowane- | kpl.
d.1.3|dywidualna go poidetka
przedmiar = 3,000 kpl.
Razem z narzutami: 150,00
Cena jednostkowa: 50,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 50mm | m
d.1.3|0408-01/02 |tgczone na wcisk
analogia przedmiar = 1,000 m
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,3280 11,70 11,70
2024 .
0,32795 r-g/m * 35,68 z/r-g
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1,0200 23,57 23,57
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 50 mm
1,02 m/m * 23,11 zt/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,59 0,59
2,5 %(od M) * 23,57 zt
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0052 0,53 0,53
0,0052 m-g/m * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 47,68 22,50 24,16 1,02
Cena jednostkowa: 47,68 22,50 24,16 1,02
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm | m
d.1.3/0408-02 faczone na wcisk
przedmiar = 3,500 m
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 1,2075 12,31 43,08
2024 .
0,345 r-g/m * 35,68 zt/r-g
- M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 3,5700 57,85 202,49
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m * 56,72 zt/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000 1,45 5,06




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0291 0,84 2,95
0,0083 m-g/m * 101,69 zi/m-g
Razem z narzutami: 296,07 82,85 207,55 5,67
Cena jednostkowa: 84,59 23,67 59,30 1,62
24/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokieli- | szt
d.1.3/0421-01 chowe o srednicy zewnetrznej 110mm tgczone
na wcisk - redukcja fi110/50mm
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,2530 9,03 9,03
2024 r.
0,253 r-g/szt * 35,68 zi/r-g
-M -
2* redukcja z PP fi 110/50 szt 1,0000 3,57 3,57
1 szt/szt * 3,57 zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,09 0,09
2,5 %(od M) * 3,57 zt
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0780 7,93 7,93
0,078 m-g/szt * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 36,28 17,37 3,66 15,25
Cena jednostkowa: 36,28 17,37 3,66 15,25
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokieli- | szt
d.1.3/0421-02 chowe o srednicy zewnetrznej 160mm tgczone
na wcisk - redukcja fi160/110mm
przedmiar = 2,000 szt
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,5520 9,85 19,70
2024 .
0,276 r-g/szt * 35,68 zi/r-g
-M -
2 redukcja z PCW z uszczelkg 160/110 mm szt 2,0000 13,91 27,82
1 szt/szt * 13,91 zt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,35 0,70
2,5 %(od M) * 27,82 zt
S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1700 8,64 17,29
0,085 m-g/szt * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 99,66 37,89 28,52 33,25
Cena jednostkowa: 49,84 18,95 14,26 16,63
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokieli- | szt
d.1.3/0421-02 chowe o srednicy zewnetrznej 160mm tgczone
na wcisk - kolano fi160x90st.
przedmiar = 2,000 szt
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,5520 9,85 19,70
2024 r.
0,276 r-g/szt * 35,68 zi/r-g
-M -
2* kolano z PCW z uszczelkg 160/45 st szt 2,0000 159,08 318,16
1 szt/szt * 159,08 zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 3,98 7,95
2,5 %(od M) * 318,16 zt
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1700 8,64 17,29
0,085 m-g/szt * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 397,25 37,89 326,11 33,25
Cena jednostkowa: 198,64 18,95 163,06 16,63
27|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w m
d.1.3]0703-01 z.sz. |zwojach w otulinie z geowtdkniny o Srednicy no-
3.4. minalnej 50mm
przedmiar =4,000 m
-R--
-14 -



PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.
0,012*1,1=0,0132 r-g/m * 35,68 zi/r-g

-M -

rury drenarskie z PCV o $r. nom. 50 mm w otuli-
nie

1,012 m/m * 11,04 zZ/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M) * 44,69 zt

~S -
Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)
0,0003 m-g/m * 72,84 zl/m-g

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

0,0003 m-g/m * 9,47 zt/m-g

r-g

0,0528

4,0480

2,0000

0,0012

0,0012

0,47

11,17

0,22

0,022

0,0028

1,88

44,69

0,89

0,09

0,01

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

49,39
12,36

3,62
0,91

45,58
11,40

0,19
0,05

28
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 9-11
0101-02
analogia

Utozenie geowtdkniny separacyjnej
przedmiar = 5,000 m?2

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.

0,1288 r-g/m? * 35,68 zl/r-g

-M -

geowtdkniny wzmocnione
1,05 m2/m?2 * 5,94 zt/m?
szpilki z pretéw stalowych
0,07 szt/m2 * 0,33 zl/szt
materiaty pomochicze

1,5 %(od M) * 31,31 zt

~S -
Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 KM]
M

0,002 m-g/m?2 * 153,88 zt/m-g

ubijak spalinowy 200 kg

0,083 m-g/m? * 22,09 zt/m-g

m2

szt

%

m-g

m-g

0,6440

5,2500

0,3500

1,5000

0,0100

0,4150

4,60

6,24

0,023

0,094

0,31

1,83

22,98

31,19
0,12

0,47

1,54

9,17

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

96,58
19,32

44,20
8,84

31,78
6,36

20,60
4,12

29
d.1.3

1*

2%

KNR 2-01
0610-07

Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenazu z goto-
wego kruszywa, ze zwiru
przedmiar = 1,000 m3

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 .

2,78*0,955=2,6549 r-g/m3 * 35,68 ztir-g

- M --
zwirek filtracyjny
2,2878 t/m3 * 95,52 zit

m3

r-g

2,6549

2,2878

94,73

218,53

94,73

218,53

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

400,71
400,71

182,18
182,18

218,53
218,53

0,00

30
d.1.3

1*

2%

KNR-W 2-18
0521-04

Analogia. Dostawa i montaz ptyty Zzelbetowej fun-
damentowej o wym. 90x60x15cm z betonu min.
C35/45 do zdrojow z misg do pojenia zwierzat,
posiadajgca otwor fi100mm do przeprowadzenia
medidw z mozliwoscig utozenia nawierzchni do
korpusu zdroju

przedmiar = 1,000 kpl

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 .

1,78 r-g/kpl * 35,68 zt/r-g

-M -

ptyta Zzelbetowa o wym. 90x60x15 cm do zdrojow
z misg do pojenia zwierzat, posiadajgca otwor
fi100mm do przeprowadzenia mediow

1 szt./kpl * 487,46 zi/szt.

kpl

r-g

szt.

-15-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

1,7800

1,0000

63,51

487,46

63,51

487,46




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

zaprawa cementowa M 7
0,063 m3/kpl * 332,45 zt/m?3
materiaty pomochicze

2,5 %(od M) * 508,4 zt

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,44 m-g/kpl * 101,69 zt/m-g
zuraw samochodowy 4 t

0,63 m-g/kpl * 117,72 zt/m-g

%

m-g

0,0630

2,5000

0,4400

0,6300

20,94

12,71

44,74

74,16

20,94

12,71

44,74

74,16

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

871,92
871,92

122,14
122,14

521,11
521,11

228,67
228,67

31
d.1.3

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-18
0219-05

Dostawa i montaz stacji wody pitnej z misg bocz-
ng dla niepetnosprawnych, poidetkiem dla zwie-
rzat wraz z osprzetem i podtgczeniem doptywu i
odptywu wody zgodnie z projektem. Zdréj wody
pitnej w formie odlewu z aluminium, utrzymany w
stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzch-
nia wykonczona czarnym lakierem proszkowym
wg wyboru Zamawiajgcego. Wylewki poidetka
mosigzne chromowane. Poidetko wyposazone w
higieniczny system optukiwania zdrojéw HFS.
Wymiar poidetka wys.x szer.: 1016mm x
657mmn, wymiar poidetka dla zwierzat: Srednica
330mm, wys. 229mm.

przedmiar = 1,000 kpl

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.

6,49 r-g/kpl * 35,68 zi/r-g

-M -

stacja wody pitnej z misg boczng dla niepetnos-
prawnych, poidetkiem dla zwierzat wraz z osprze-
tem i poditgczeniem doptywu i odptywu wody
zgodnie z projektem.

1 szt./kpl * 47711,61 zl/szt.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

1,63 kg/kpl * 15,54 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 47736,94 zt

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,91 m-g/kpl * 101,69 zt/m-g

kpl

szt.

kg

%

6,4900

1,0000

1,6300

1,5000

0,9100

231,56

47 711,61

25,33

716,05

92,54

231,56

47 711,61

25,33

716,05

92,54

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

49 076,32
49 076,32

445,35
445,35

48 452,99
48 452,99

177,98
177,98

32
d.1.3

2%

3*

4*

KNNR 4
0132-01

Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy no-
minalnej 15mm instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych - zasilanie

przedmiar = 1,000 szt

~R--
Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w
2024 r.

0,28 r-g/szt * 35,68 z/r-g

-M -

zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej
15 mm

1 szt/szt * 17,67 zt/szt

ksztaltki z poletylenu gwintowane fi 40x1"

2 szt/szt * 11,82 zt/szt

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 41,31 zt

szt

szt

szt

%

0,2800

1,0000

2,0000

0,5000

9,99

17,67

23,64

0,21

9,99

17,67

23,64

0,21

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

60,73
60,73

19,21
19,21

41,52
41,52

0,00

33
d.1.3

KNNR 4
0132-05

Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy no-
minalnej 40mm instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych - odptyw

przedmiar = 1,000 szt

~R--

szt

-16 -
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PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,5400 19,27 19,27
2024 .
0,54 r-g/szt * 35,68 z/r-g
-M -
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej | szt 1,0000 96,17 96,17
40 mm
1 szt/szt * 96,17 zt/szt
3* ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o fi 63x6/| szt 2,0000f 246,76 246,76
4n
2 szt/szt * 123,38 zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,71 1,71
0,5 %(od M) * 342,93 zt
Razem z narzutami: 381,71 37,07 344,64
Cena jednostkowa: 381,71 37,07 344,64 0,00
34/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich| m3
d.1.3|0511-04/03 |0 grubosci 25cm - Obsypka rur o grubosci 30 cm
analogia przedmiar = 24,400 m3
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 43,4320 63,51 1 549,65
2024 .
1,78 r-g/m?3 * 35,68 zt/r-g
-M -
2* piasek m3 29,7680 45,45 1108,86
1,22 m3/m3 * 37,25 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,14 27,72
2,5 %(od M) * 1108,86 zt
S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 16,1040 36,48 890,23
0,66 m-g/m3 * 55,28 zim-g
Razem z narzutami: 5 829,05 2 980,35 1 136,58 1712,12
Cena jednostkowa: 238,90 122,15 46,58 70,17
35/KNR-W 2-18 |Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o gru- | m3
d.1.3/0511-04/03  |bosci 30cm
analogia przedmiar = 0,500 m3
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,8900 63,51 31,76
2024 .
1,78 r-g/m3 * 35,68 zt/r-g
-M -
2* Keramzyt Leca izolacyjny L gruboziarnisty 10-20 | m3 0,6100 767,34 383,67
mm, okragty
1,22 m3/m3 * 628,97 zi/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 19,18 9,59
2,5 %(od M) * 383,67 zt
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,3300 36,48 18,24
0,66 m-g/m3 * 55,28 zim-g
Razem z narzutami: 489,42 61,08 393,26 35,08
Cena jednostkowa: 978,84 122,16 786,52 70,16
36|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodoéw tasma z tworzywa| m
d.1.3]0219-01 sztucznego - utozenie 30cm powyzej miejsca uto-
zenia rur
przedmiar =90,430 m
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,6823 0,27 24,34
2024 .
0,0079*0,955=0,007545 r-g/m * 35,68 zl/r-g
- M --
2* tasma z polichlorku winylu m? 27,1290 0,80 72,43
0,3 m2/m * 2,67 zHm?2
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0995 0,10 9,1
0,0011 m-g/m * 91,55 zi/m-g
Razem z narzutami: 136,76 46,81 72,43 17,52
Cena jednostkowa: 1,51 0,52 0,80 0,19
-17 -




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
37|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na kpl.
d.1.3|0315-02 stupku stalowym
analogia przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 1,8000 64,22 64,22
2024 r.
1,8 r-g/kpl. * 35,68 zt/r-g
-M -
2* tablica informacyjna do znakowania rurociggéw | szt. 1,0000 9,21 9,21
1 szt./kpl. * 9,21 zi/szt.
3* stupki zelbetowe znacznikowe szt. 1,0000 90,87 90,87
1 szt./kpl. * 90,87 zi/szt.
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B | m3 0,1000 29,74 29,74
10)
0,1 m3/kpl. * 297,43 zt/m3
5% farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1000 2,22 2,22
0,1 dm3/kpl. * 22,19 zt/dm?3
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 2,64 2,64
2 %(od M) * 132,04 zt
S -
7 zuraw samochodowy 4 t m-g 0,3300 38,85 38,85
0,33 m-g/kpl. * 117,72 zl/m-g
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1900 17,39 17,39
0,19 m-g/kpl. * 91,55 zl/m-g
Razem z narzutami: 366,36 123,52 134,68 108,16
Cena jednostkowa: 366,36 123,52 134,68 108,16
38/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z ruro- | od-
d.1.3/0708-01 ciagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odci- Ci-
nek - 200m) nek
przedmiar = 1,000 odcinek
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,4900 17,48 17,48
2024 .
0,49 r-g/odcinek * 35,68 zt/r-g
-M -
2 woda m3 1,7200 11,83 11,83
1,72 m3/odcinek * 6,88 zi/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,30 0,30
2,5 %(od M) * 11,83 zt
Razem z narzutami: 45,74 33,61 12,13
Cena jednostkowa: 45,74 33,61 12,13 0,00
39|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o od-
d.1.3/0707-01 $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | ci-
przedmiar = 1,000 odcinek nek
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 4,0900 145,93 145,93
2024 r.
4,09 r-g/odcinek * 35,68 zl/r-g
-M -
2* podchloryn sodowy kg 0,5000 5,84 5,84
0,5 kg/odcinek * 11,67 zt/kg
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm | m 1,5000 73,28 73,28
1,5 m/odcinek * 48,85 zt/m
4* woda m3 7,0600 48,57 48,57
7,06 m3/odcinek * 6,88 zt/m?3
5* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt. 0,1000 15,78 15,78
spustowym $r. 50mm
0,1 szt./odcinek * 157,78 zZl/szt.
6 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe | szt 0,0500 55,84 55,84
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05 szt/odcinek * 1116,77 zl/szt
7 materiaty pomocnicze % 2,5000 4,98 4,98
2,5 %(od M) * 199,31 zt
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,5800 144,65 144,65
1,58 m-g/odcinek * 91,55 zi/m-g
Razem z narzutami: 763,15 280,66 204,29 278,20
-18 -




PARK BIALOPRADNICKI - poidetko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 763,15 280,66 204,29 278,20
40/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | pro-
d.1.3|0704-01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $red-| ba
nicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
przedmiar = 1,000 préba
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 8,7400 311,84 311,84
2024 .
8,74 r-g/préba * 35,68 z/r-g
-M --
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0,0300 43,82 43,82
0,03 m3/proba * 1460,81 zt/m3
3* bale iglaste obrzynane nasycane KL m3 0,0200 22,82 22,82
0,02 m3/préba * 1140,76 zt/m3
4* drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm m3 0,0200 9,40 9,40
0,02 m3/préba * 469,81 zt/m3
5* klamry ciesielskie 10x25cm kg 6,2000 91,02 91,02
6,2 kg/proba * 14,68 zt/kg
6* woda m3 3,5300 24,29 24,29
3,53 m3/proba * 6,88 zi/m3
7* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm | m 1,5000 73,28 73,28
1,5 m/préba * 48,85 zt/m
8 krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,1000 5,96 5,96
0,1 szt/préba * 59,58 zt/szt
9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,2000 9,17 9,17
0,2 szt/préba * 45,83 zt/szt
10* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 1,0000 3,09 3,09
wych o ér. nominalnej 50 mm
1 szt/préba * 3,09 zi/szt
11* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2,7000 41,96 41,96
podktadkami M 16
2,7 kg/préba * 15,54 zilkg
12* kotnierze $lepe o $r. nominalnej 50 mm szt 0,2000 13,89 13,89
0,2 szt/préba * 69,45 zt/szt
13* zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem| szt. 0,1000 15,78 15,78
spustowym $r. 50mm
0,1 szt./préba * 157,78 zi/szt.
14* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe szt 0,0500 55,84 55,84
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05 szt/préba * 1116,77 zt/szt
15* materiaty pomocnicze % 2,5000 10,26 10,26
2,5 %(od M) * 410,32 zt
~S -
16* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1600| 321,34 321,34
3,16 m-g/préba * 101,69 z/m-g
Razem z narzutami: 1 638,34 599,75 420,58 618,01
Cena jednostkowa: 1638,34 599,75 420,58 618,01
41 | kalkulacja in- |Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego proto- | kpl.
d.1.3|dywidualna kotu z wynikami
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 450,00
Cena jednostkowa: 450,00 0,00 0,00 0,00
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem koszty bezposrednie: 69 551,59 5585,87, 60791,03 3 174,69
Razem z narzutami: 91 857,69, 1074297 60 791,03 6 105,69
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1.4 Roboty odtworzeniowe
1.41 Roboty ziemne
42|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi | m3
d.1./0222-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kate-
41 gorii I-1ll na odlegtos¢ do 10m
przedmiar = 111,170 P
S -
1* Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75 KM] | m-g 1,5008 1,64 182,75
M
0,0135 m-g/m3 * 121,77 ztim-g
Razem z narzutami: 351,47 351,47
Cena jednostkowa: 3,16 0,00 0,00 3,16
43| KNR-W 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasy- m3
d.1./0228-02 pbéw z gruntu spoistego kategorii IlI-IV
4.1 przedmiar = 111,170 m?
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 25,2356 8,10 900,41
2024 r.
0,227 r-g/m?3 * 35,68 zt/r-g
S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 15,3415 3,05 338,89
0,138 m-g/m3 * 22,09 z/m-g
Razem z narzutami: 2 383,48 1731,711 651,77
Cena jednostkowa: 21,44 15,58 0,00 5,86
44| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0108-02 na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Il
4.1 przedmiar = 36,908 m3
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 60,1600 58,16 2 146,51
2024 r.
1,63 r-g/m?3 * 35,68 zt/r-g
~-S--
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 31,3718 86,44 3190,20
0,85 m-g/m3 * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 10 263,77 4 128,25 6 135,52
Cena jednostkowa: 278,09 111,85 0,00 166,24
45/KNR 4-01 W ywiezienie ziemi spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
41 1km.
Krotno$¢ = 9
przedmiar = 36,908 m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6,6434 18,30 675,57
0,02*9=0,18 m-g/m® * 101,69 zt/m-g
Razem z narzutami: 1299,29 1299,29
Cena jednostkowa: 35,20 0,00 0,00 35,20
Razem dzial: Roboty ziemne
Razem koszty bezposrednie: 7 434,33 3 046,92 0,00 4 387,41
Razem z narzutami: 14 298,00 5 859,96 0,00 8 438,04
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1.4.2 Konstrukcja nawierzchni dla istniejagcego chodnika
46/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod | m2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w
4.2 gruncie kategorii lI-1V
przedmiar = 13,840 m?2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 2,0068 517 71,60
2024 .
0,145 r-g/m? * 35,68 zt/r-g
-M --
2 woda m3 0,0692 0,034 0,48
0,005 m3/m2 * 6,88 zt/m3
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0001 0,00
0,2 %(od M) * 0,48 zt
~-S--
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0554 0,15 2,12
0,004 m-g/m? * 38,23 zt/m-g
Razem z narzutami: 142,26 137,71 0,48 4,07
Cena jednostkowa: 10,27 9,95 0,03 0,29
47/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, m2
d.1./0202-01 reczne rozscielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy
4.2|analogia po zageszczeniu 10cm
przedmiar = 13,840 m?2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 0,5079 1,31 18,12
2024 r.
0,0367 r-g/m2 * 35,68 zt/r-g
-M -
2* Zwir t 3,0642 21,15 292,69
0,2214 t/m?2 * 95,52 zi/t
3 woda m3 0,1384 0,07 0,95
0,01 m3m2 * 6,88 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,042 0,59
0,2 %(od M) * 293,64 zt
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1951 1,61 22,30
0,0141 m-g/m2 * 114,27 ztim-g
Razem z narzutami: 371,96 34,84 294,23 42,89
Cena jednostkowa: 26,88 2,52 21,26 3,10
48/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, m2
d.1./0202-03 reczne rozscielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy
4.2|analogia po zageszczeniu 8cm
przedmiar = 13,840 m?2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 1,1363 2,93 40,54
2024 .
0,0821 r-g/m? * 35,68 zl/r-g
-M -
2* piasek m3 0,3751 1,01 13,97
0,0271 m3/m2 * 37,25 zim?3
3* Zwir t 1,6816 11,61 160,62
0,1215 t/m?2 * 95,52 zt/t
4* woda m3 0,1107 0,055 0,76
0,008 m3/m2 * 6,88 zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,2000 0,025 0,35
0,2 %(od M) * 175,35 zt
~-S--
6* gruntofrezarka (bez ciagnika) kpl. m-g 0,1010 0,078 1,08
0,0073 m-g/m2 * 10,68 zt/m-g
7 Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,1010 0,53 7,36
0,0073 m-g/m?2 * 72,84 zt/m-g
8* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,1855 1,88 25,99
0,0134 m-g/m?2 * 140,16 z/m-g
Razem z narzutami: 319,88 77,97 175,70 66,21
Cena jednostkowa: 23,11 5,63 12,70 4,78

Razem dziat: Konstrukcja nawierzchni dla istniejacego chodnika
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Razem koszty bezposrednie: 659,52 130,26 470,41 58,85

Razem z narzutami: 834,11 250,52 470,41 113,18

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud
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0,16*0,72=0,1152 r-g/m2 * 35,68 zHr-g
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1.4.3 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych
49/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod "obrzeza" z kostki be-| m3
d.1./0402-03 tonowej
4.3|analogia przedmiar = 0,472 m3
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 4,6634 352,52 166,39
2024 r.
9,88 r-g/m3 * 35,68 zt/r-g
-M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0,0142 29,22 13,79
0,03 m3m3 * 974,14 zt/m3
3* piasek m3 0,1605 12,67 5,98
0,34 m3/m3 * 37,25 zt/m3
4* woda m3 0,2218 3,23 1,53
0,47 m3/m3 * 6,88 z/m?3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,23 0,11
0,5 %(od M2+M3+M4) * 21,3 zt
6* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B | m3 0,4909, 346,26 163,43
15)
1,04 m3/m3 * 332,94 zi/m3
Razem z narzutami: 504,84 320,00 184,84
Cena jednostkowa: 1 069,58 677,97 391,61 0,00
50|KNR 2-31 Obrzeze z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, | m?2
d.1./0501-06 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.3|analogia przedmiar = 2,340 m?2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 2,5258 38,51 90,12
2024 .
1,0794 r-g/m? * 35,68 zt/r-g
-M -
2* kostka bazaltowa nieregularna 10 cm t 0,5775 155,37 363,56
0,2468 t/m?2 * 629,53 zl/t
3* grys bazaltowy 2-8 mm t 0,3117 26,23 61,37
0,1332 t/m?2 * 196,89 zt't
4* woda m3 0,0585 0,17 0,40
0,025 m3/m? * 6,88 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,91 2,13
0,5 %(od M) * 425,33 zt
Razem z narzutami: 600,78 173,32 427,46
Cena jednostkowa: 256,75 74,07 182,68 0,00
51/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa m?
d.1./0204-02 dolna, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 15cm
4.3 przedmiar = 14,000 m?2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 2,2680 5,78 80,92
2024 .
0,162 r-g/m? * 35,68 zt/r-g
-M -
2* Thuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 5,0120 35,07 491,03
0,358 t/m?2 * 97,97 zi/t
3* woda m3 0,2100 0,103 1,44
0,015 m3/m?2 * 6,88 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,07 0,98
0,2 %(od M) * 492,47 zt
S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4942 4,03 56,47
0,0353 m-g/m? * 114,27 ztim-g
Razem z narzutami: 757,68 155,63 493,45 108,60
Cena jednostkowa: 54,13 11,12 35,25 7,76
52|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa m?
d.1./0204-04 gorna, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7cm.
4.3 Krotno$¢ = 0,72
przedmiar = 14,000 m?2
R -
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 1,6128 4,11 57,54
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-M -
2* kliniec kamienny t 0,1976 1,30 18,18
0,0196*0,72=0,014112 t/m? * 92,04 zl/t
3* miat kamienny t 0,2087 0,69 9,73
0,0207*0,72=0,014904 t/m2 * 46,63 zHt
4* Thtuczen kamienny, 0 - 31,5 mm t 1,4918 10,44 146,16
0,148*0,72=0,10656 t/m?2 * 97,97 zht
5% woda m3 0,0706 0,035 0,49
0,007*0,72=0,00504 m3/m? * 6,88 zt/m?3
6 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,025 0,35
0,2 %(od M) * 174,56 zt
S -
7 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,2258 2,26 31,65
0,0224*0,72=0,016128 m-g/m? * 140,16 z/m-g
Razem z narzutami: 346,45 110,67 174,91 60,87
Cena jednostkowa: 24,75 7,91 12,49 4,35
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregu- | m?2
d.1./0501-07 larnej na podsypce cementowo-piaskowej, z wy-
4.3|analogia petnieniem spoin drobnym Zwirkiem
przedmiar = 14,000 m?2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 15,6310 39,84 557,71
2024 r.
1,1165 r-g/m? * 35,68 ztir-g
-M -
2* kostka bazaltowa nieregularna 10 cm t 3,4552 155,37 2 175,15
0,2468 t/m?2 * 629,53 zHt
3* grys bazaltowy 2-8 mm t 2,2100 31,08 435,13
0,15786 t/m?2 * 196,89 zht
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,3612 18,01 252,20
0,0258 t/m?2 * 698,24 zHt
5% woda m3 0,4746 0,23 3,27
0,0339 m3/m2 * 6,88 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,02 14,33
0,5 %(od M) * 2865,75 zt
Razem z narzutami: 3 952,70 1 072,62 2 880,08
Cena jednostkowa: 282,34 76,62 205,72 0,00
Razem dziat: Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych
Razem koszty bezposrednie: 5201,54 952,68 4 160,74 88,12
Razem z narzutami: 6 162,44 1832,23 4 160,74 169,47
Razem dziat: Roboty odtworzeniowe
Razem koszty bezposrednie: 13 295,39 4 129,86 4 631,15 4 534,38
Razem z narzutami: 21 294,55 7 942,71 4 631,15 8 720,69
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1.5 Prace wykonczeniowe
54|kalkulacja in- |Zamontowanie wygrodzenia wokét poidetka na kpl.
d.1.5/dywidualna wysokosci 35cm, stupki retro 4 szt., dtugos¢ L=
1,6m, kolor zgodny z kolorem poidetka.
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 1 385,00
Cena jednostkowa: 1 385,00 0,00 0,00 0,00
55/ KNR-W 4-01 |Plantowanie (niwelacja) terenu ze $cieciem wy- | m?2
d.1.5/0101-09 puktosci do 10cm w gruncie kategorii Il
przedmiar = 72,104 m2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 13,6998 6,78 488,81
2024 .
0,19 r-g/m? * 35,68 zt/r-g
Razem z narzutami: 940,10 940,10
Cena jednostkowa: 13,04 13,04 0,00 0,00
56/ KNR 2-01 Rekultywacja terenu po zakonczonych pracach m?2
d.1.5/0510-03 ziemnych z obsianiem trawg
analogia przedmiar = 72,104 m2
-R--
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w r-g 4,5447 2,25 162,16
2024 .
0,066*0,955=0,06303 r-g/m? * 35,68 zt/r-g
- M -
2* nasiona traw kg 0,8652 0,30 21,47
0,012 kg/m? * 24,81 zhkg
Razem z narzutami: 333,34 311,87 21,47
Cena jednostkowa: 4,63 4,33 0,30 0,00
Razem dziat: Prace wykonczeniowe
Razem koszty bezposrednie: 672,44 650,97 21,47 0,00
Razem z narzutami: 2 658,44 1 251,97 21,47 0,00
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1.6 Dokumantacja powykonawcza
57|kalkulacja in- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla in- | kpl.
d.1.6|dywidualna stalacji wodociagowej oraz dokumentacja odbio-
rowa
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 1 500,00
Cena jednostkowa: 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Razem dziat: Dokumantacja powykonawcza
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 1 500,00 0,00 0,00 0,00
Razem dzial: INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-W6
Razem koszty bezposrednie: 85933,12| 11985,40| 65 446,05 8 501,67
Razem z narzutami: 121 950,58 23 050,79) 65446,05 16 350,74
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 85 933,12 11 985,40 65 446,05 8 501,67
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R, S) 14 443,37 8 449,70 5 993,67
RAZEM 100 376,49 20 435,10 65 446,05 14 495,34
Zysk [Z] 12,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 471,09 2 615,69 1 855,40
RAZEM 121 950,58 17 103,00 23 050,79 65 446,05 16 350,74
VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 28 048,63 3 933,69 5 301,68 15 052,59 3 760,67
RAZEM 149 999,21 21 036,69 28 352,47 80 498,64 20 111,41
OGOLEM 149 999,21

Stownie: sto czterdziesci dziewiec tysiecy dziewie¢set dziewiecdziesiat dziewie¢ i 21/100 zt

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-57 INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. 121 950,58 81,30%
W1-wWé
1.1 1-1 Roboty przygotowawcze 384,33 0,26%)
1.2 2-3 Roboty ziemne 4 255,57 2,84%
1.3 4-41 Roboty montazowe 91 857,69 61,24%
1.4 42 -53 Roboty odtworzeniowe 21 294,55 14,20%)
1.41 42 -45 Roboty ziemne 14 298,00 9,53%
1.4.2 46 - 48 Konstrukcja nawierzchni dla istniejace- 834,11 0,56%
go chodnika
14.3 49 - 53 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika 6 162,44 4,11%
przy zdrojach wodnych
1.5 54 - 56 Prace wykonczeniowe 2 658,44 1,77%
1.6 57 - 57 Dokumantacja powykonawcza 1 500,00 1,00%)
RAZEM netto 121 950,58 81,30%
VAT 28 048,63 18,70%)
Razem brutto 149 999,21 100,00
%
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 149 999,21
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 121 950,58
Podatek VAT 28 048,63

Stownie: sto czterdziesci dziewiec tysiecy dziewie¢set dziewiecdziesiat dziewie¢ i 21/100 zt
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