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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWNALEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza wodociggowego wraz
z montazem wodomierza oraz instalacji wodociagowej do projektowanego zdroju wody
pitnej (poidetka) zlokalizowanego na dz. nr 224, obreb ewidencyjny:
126102_9.0042,K-42, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Biatopradnickiej w Krakowie
o dtugosci ok. 93,33m.

Doprowadzenie wody do projektowanego zdroju wody pitnej z poidetkiem dla
zwierzagt przewidziano w oparciu o projektowane przytacze wodociggowe @40 PE.
W projektowanej studni wodomierzowej przewidziano montaz wodomierza gtéwnego
za ktorym poprowadzono odrebng instalacje wodociggowa do projektowanego zdroju
wodnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM INFORMACJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZENACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatka o nr ewid. 224 czyli teren Parku Biatopradnickiego potozona
w M. Krakéw, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obreb ewidencyjny:
126102_9.0042,K-42, objeta niniejszym opracowaniem, nalezy do zarzgdcy Gminy
Miejskiej Krakow — Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie ul.Reymonta 20, 30-059
Krakow.

Na terenie Parku Biatopradnickiego znajduje sie plac zabaw, Dworek
Biatopradnicki, pozostatosci stopnia wodnego oraz liczne trasy rowerowe.
W wiekszosci obszar parku jest ptaski, z niewielkimi spadkami.

Teren uzbrojony jest w linie energetyczng eN, sie¢ gazowag oraz sieé
wodociggowa.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,DOLINA PRADNIKA” na podstawie uchwaty nr XCl1/1218/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010r.

Planowana inwestycja jest zgodna z ww. planem.

Inwestycja nie spowoduje koniecznosci wykonania rozbiorki obiektow

budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zakresie inwestycji zostang uzyte nastepujgce elementy:

- rura PE TS SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 40 x 3,7mm,

- nawiertka wodociggowa do rur zeliwnych 300/40mm,

- zasuwa do przytgczy domowych wraz z obudowg teleskopowa i skrzynke zeliwna,

- komora wodomierzowa, w ktérej umieszczony zostat wodomierz @15mm wraz
z konsolg wodomierzowa,

- zdréj wody pitnej (poidetko).



3.2 Parametry techniczne przytacza wodociagowego i urzadzen uzbrojenia
terenu.
Przylacz wodociggowy

Przytagcz wodociggowy nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych typu PE TS
SDR11 PN16 o $rednicy ¢ 40 x 3,7mm i dtugosci ok. 3m. Za studniag wodomierzowa
projektuje sie instalacje wodociggowa z rur polietylenowych typu PE TS SDR11 PN16
o Srednicy ¢ 40 x 3,7mm i diugosci ok. 90m. taczna ditugos¢ projektowanego
wodociggu wynosi ok. 93,33m. Zasilanie projektowanego przytacza stanowié¢ bedzie
istniejacy wodociag zeliwny $300, ktory przebiega wzdtuz zachodniej granicy dziatki nr
224. Na istniejgcym wodociagu ¢300 nalezy zamontowac opaske do nawiercania rur
zeliwnych ¢300/5/4” wraz z zasuwa do przytaczy domowych 5/4” GW/PE np. firmy
Hawle. Z za zasuwy wyprowadzic rurociag $40 PE TS.

Opaska i zasuwa wykonane sg z zeliwa szarego zabezpieczone zywicg epoksydows.
Sruby ze stali nierdzewnej, nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Na trzpieniu
zasuwy przytaczeniowej nalezy zamontowac¢ odpowiednie do zastosowanej zasuwy,
przedtuzenie trzpienia, tzw. klucz z obudowa teleskopowa. W miejscu wyprowadzenia
klucza na powierzchnie terenu, utozy¢ typowg skrzynke uliczng z podstawg
stabilizujaca.

Rurociag ¢40 PE TS wprowadzi¢ do studni wodomierzowej, gdzie zamontowany
zostanie zestaw wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob niepowotanych.

W miejscach zblizen z istniejgcymi kablami energetycznymi (do 2,0 m), prace
prowadzi¢ wyfgcznie recznie ze szczegbing ostroznoscig, zgodnie z obowiazujacymi
normami. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla. Przed przystgpieniem do prac nalezy wystapi¢ do
Tauron Dystrybucja S.A. 0 nadzér branzowy.

W miejscach skrzyzowan z istniejacy siecig gazowag nalezy zastosowac rure ostonowg
na instalacji wodociggowe;.

Prace w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb
Gazowni Krakéw Centrum.

Prace ziemne w poblizu drzew | krzewow wykonac¢ metoda reczng lub bezrozkopowo.
Prace w sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby posiadajace;
wiedze z zakresu dendrologii popartg stosowanym certyfikatem (np. Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni itp.).

Na wszystkie zastosowane materiaty do budowy przytgcza nalezy posiadac certyfikaty
zgodnoéci i atesty higieniczne dopuszczajace ich stosowanie w kontakcie z wodg .

3.2.1 Technologia wykonania.

Przewiduje sie wykonanie dla instalacji wody wykopu wasko przestrzennego
o umocnionych scianach. Rury nalezy uktadac¢ luzno na podsypce z zageszczonego
piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni
ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke
rury mozna uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym podtozu. Do montazu nalezy
uzywac rur o prawidtowym ksztatcie (owalizacja <1,02 De) bez zarysowan (max 10 %
grubosci scianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm). Rurocigg prowadzi¢ w wykopie na
gtebokosci ok. 1,60 m p.p.t. na podbudowie piaskowej grubosci 10,0cm. Obsypke
rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15%
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pozostatosci na sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywaé warstwami o
grubosci 0,10-0,3m, az do wysokosci 0,3m powyzej powierzchni rury. Piasek zagescié¢
i dalej zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, zageszczajgc warstwami,
co 20cm. Wzdtuz trasy przebiegu instalacji wodociagowej, nalezy zachowac¢ metrowej
szerokosci pas terenu nie zagospodarowanego.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora
(MP) Stopien ten mozna uzyskac:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (50
do 100kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu
stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15m wibratorem ptytowym
(50 do 100kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci
0,25m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem
rury.

W trakcie zasypywania, 20cm nad rurociggiem nalezy uftozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 0,2m 2z napisem
UWAGA-WODOCIAG.

Minimalne przykrycie rurociggu 1,4m do wierzchu rury przewodowe;.

3.2.2 Proéba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu.

Przed zasypaniem instalacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, prébe
cisnieniowa oraz nalezy zgtosi¢ instalacje do odbioru. Proby szczelnosci nalezy
wykonac na cisnienie prébne 1,6MPa w obecnosci dostawcy wody.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowa
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodow. Woda ptuczgca po zakonczeniu
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki
badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1l
podchlorynu sodu na 5001 wody) w obecnosci terenowych organdw sanitarnych.

3.2.3 Studnia wodomierzowa

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie w studnia wodomierzowa betonowa,

prostokatna o wymiarach 1,4mx0,8mx1,85m (dt. x szer. x wys.), przykryty ptyta
betonowg z otworem witazowym Zzeliwnym DN 600 (wtaz z zabezpieczeniem
antywtamaniowym) w ktérej umieszczony zostat zestaw wodomierzowy.
Zestaw wodomierzowy zamontowac typowy, w uktadzie poziomym, z wykorzystaniem
typowej konsoli wodomierzowej z kompletem tgcznikéw. Za zestawem
wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem podejécia wodomierzowego)
nalezy zamontowac zawor zwrotny, antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typu EA
DN32 (rys. nr 5).

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:

zawér odcinajgcy grzybkowy DN 20mm (umieszczony po stronie przytacza),
zawor odcinajacy grzybkowy DN 20mm (umieszczony po stronie instalacji),
wodomierz skrzydetkowy typ JS1,6 Dn 15mm,

antyskazeniowy zawor zwrotny typ EA DN 32mm.



Na zasilaniu obiektu przy zestawie wodomierzowym projektuje sie montaz zaworu
zwrotnego antyskazeniowego typ EA DN32.

3.2.4 Zdréj wody pitnej (poidetko).

Elementem koncowym bedzie gotowy postumentowy zdréj wody pitnej
wraz z poidetkiem dla zwierzat. Ponadto stacja wody pitnej wyposazona jest
dodatkowo w mise boczng, dzieki czemu urzadzenie spetnia wymagania dla oséb
niepetnosprawnych. Przeznaczone do zastosowan zewnetrznych tj.: parki, deptaki,
ogrody miejskie i $ciezki rowerowe w celu zapewnienia statego dostepu do wody pitnej
wszystkim spragnionym. Dodatkowo kazdy zdréj wody pitnej posiada poidetko dla
zwierzat. Estetyczne, praktyczne o duzych walorach uzytkowych, doskonale
dopasowuja sie do kazdego otoczenia i sa doskonatym uzupetnieniem matej
architektury. Postument w formie odlewu z aluminium utrzymany jest w stylu retro, a
jego powierzchnia wykonczona jest lakierem proszkowym, ktéry zapewni catoroczng
ochrone i estetyczny wyglad przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.
Podstawa montazowa posiada cztery otwory mocujgce. Wylewka poidetka wykonana
jest z polerowanego, chromowanego mosiadzu o laminarnym przeptywie. Zdr6j wodny
uruchamiany jest przyciskiem znajdujgcym sie w wygodnym i widocznym miejscu.
Trzon wylewki zintegrowany jest na state z misg za pomocg kotka walcowego
zwiekszajac tym samym wytrzymatos¢ mechaniczng urzadzenia, a ostonieta i wygieta
kryza wylotowa zapewnia staty dostep do pitnej wody. Zamontowana dodatkowa
boczna misa na nizszym poziomie umozliwia korzystanie ze zdroju takze osobom
poruszajacym sie na wozkach i zwieksza zakres zastosowan urzadzenia.
Chromowana i polerowana mosiezna wylewka odporna na zniszczenie zapewnia staty
i tagodny wyptyw wody.

Urzadzenie posiada atest PZH, ADA, ANSI,CSA.

Nawierzchnia wokét poidetka powiela rozwigzania istniejace juz w Parku
Kosciuszki. Zastosowano nawierzchnie analogiczng jak na dojsciach do sitowni
zewnetrznej oraz geometrycznego ogrodu w sgsiedztwie placu zabaw z kostki
bazaltowej tupanej o wymiarach 8x8cm.

3.2.5 Projektowana studnia retencyjna.

Na projektowanej instalacji wodociagowej przed poidetkiem nalezy umiescic
studnie retencyjng betonowa o $rednicy @1200mm z wiazem @600mm. Studnia
bedzie miata za zadanie retencjonowanie wody, ktora nastepnie raz w tygodniu bedzie
wypompowywana ze pomocg przenosnej pompy umieszczonej w rzepi. Obliczona
objeto$¢ wody w instalacji wodociggowej z rur PE TS o srednicy ¢ 40 x 3,7 mm i
dtugosci 93,3 m wynosi tgcznie ok. 0,08m?3, czyli 80 litrbw. Zaprojektowano tak
instalacje wodociggowa aby spadek zaréwno instalacji wodociggowej od wigczenia jak
rowniez od poidetka byt w kierunku studni. W studni bedzie umieszczony zawor
elektromagnetyczny ze sterownikiem czasowym zasilany baterig z zaworem
spustowym (typu Gardena Master), ktéry codziennie bedzie zapewniat wymiane catej
objetosci wody z przytacza i instalacji wodociggowej raz na dobe. Czas otwarcia
elektrozaworu — 2 minuty.



3.2.6 Odprowadzenie zuzytej wody

Z uwagi na matg ilos¢ niewykorzystanej wody odprowadzenie jej z poidetka
przewiduje sie poprzez systemowy odptyw, z ktorego nadmiar wody zostanie
odprowadzony za pomoca rury PVC @160 do zaprojektowanego przy poidetku dotu
chtonnego. Woda w tej warstwie chfonnej bedzie podlega¢ rozsgczeniu. Rury PVC
beda utozone ze spadkiem min. 5% i bedg prowadzi¢ wprost do warstwy/dotu
chfonnego zlokalizowanego poza obrysem fundamentu. W zaprojektowanym dole
chtonnym bedg zabudowane rury drenarskie karbowane DN50 mm z otworami 1,5x5,0
mm w ilosci min. 4szt., o dtugosci min. 1,0 m kazda. Wokoét drendéw nalezy utozyc
warstwe filtracyjng grubosci min. 1,0m x 1,0m w otulinie z geowtdkniny co stanowi¢
bedzie gtowny trzon warstwy chionnej o objetosci min. 1m?® wykonanej pod
powierzchnig terenu. Na warstwe filtracyjna nalezy uzy¢ obsypki zwirowej o uziarnieniu
16 + 32 mm, zwir obtozy¢ pasami geowtokniny separacyjnej 120 g/m2. Pomimo, ze
istniejacy grunt w miejscu zaprojektowanego poidetka jest gruntem przepuszczalnym,
zaprojektowano wyzej opisane warstwy chionne, aby zapewni¢ szybsze i
bezproblemowe rozsaczenie nadmiaru wody.

Obliczenie pojemnosci dotu chtonnego:

- zdolno$¢ chtonna dotu chtonnego obliczona jest ze wzoru:
Qr=4*n*r*hs* ki [m%s]

Qr— zdoInos¢ chionna dotu chtonnego [m?/s]

r - promien dotu [m]

hs - gteboko$¢ retencyjna wody w dole chtonnym [m]

ki— wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

Qr=4*314*1*1*1*102 =0,01256 [m¥/s]

Wydajnosé jednego poidetka wynosi: 0,094 [I/s] = 9,4*10° [m?¥/s]

Zdolnos¢ chtonna projektowanego dotu chtonnego jest wystarczajgca w stosunku do
maksymalnej wydajnosci poidetka.

3.3 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Projektowane uksztaftowanie terenu nawigzane bedzie do istniejacego
uksztattowania terenu i poza robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykopow
pod przytacz wodociggowy polegaé bedzie na korncowej mikroniwelacji terenu.
Nawierzchnie terendéw rozebranych irozkopanych, zostang przywrécone do stanu
pierwotnego.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego wyznaczono w taki sposob, aby nie
kolidowata z istniejgcym drzewostanem. Na etapie projektu dokonano inwentaryzaciji
szaty roslinnej. Nalezy zabezpieczy¢é wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie
Inwestycji, a takze wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu
maszyn oraz transportu materiatow budowlanych.

Aby zabezpieczy¢ drzewa przed wyze| wymienionymi uszkodzeniami nalezy
zastosowac:

wygrodzenie stref systemu korzeniowego — zabezpieczenie drzewa polega na jego
wygrodzeniu na powierzchni nie mniejszej niz rzut korony powiekszony o 1+1,5m w
przypadku drzew dojrzatych , a w przypadku drzew miodych lub o waskich koronach
wygrodzenie powierzchni 2 x wiekszej niz rzut korony. Ogrodzenie powinno by¢
wysokie na co najmniej 1,8m.




zabezpieczenie pni drzew w formie deskowania — nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie
pni w formie odeskowania do wysokosci pierwszych gatezi obejmujgcego catg
powierzchnie pnia lub do wysokosci ok. 2 m (zaleznie od rozmiaréw drzewa i
wysokosci, na ktorej zaczyna sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane na
podktadkach, zapewniajacych dystans od pnia np. z rury drenarskiej lub geowtdkniny.
Oszalowanie powinno opierac sie o podtoze i by¢ spiete drutem lub tasmg stalowg co
ok. 50cm Niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa,

zabezpieczenie korzeni drzew podczas prowadzenia prac w okresie letnim przed
wysychaniem poprzez zastosowanie mat lub folii.

Ponadto, nalezy spetni¢ wymagania:

- prace dopuszcza sie jedynie po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po
rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjna,

- nie nalezy sktadowa¢ materiatdbw chemicznych ani budowlanych w poblizu drzew,

- nie nalezy porusza¢ sie ciezkim sprzetem jak réwniez pozostawiaé sprzetow
budowalnych w obrebie drzew.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest
ingerencja w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia
drzewa. Niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemu korzeniowego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Dtugo$é projektowaneqo przytacza wodociggowego:

- Przytagcz wodociagowy nalezy wykona¢ z rur polietylenowych typu PE TS SDR11
PN16 o srednicy ¢ 40 x 3,7mm i dtugosci ok. 3m. Za studnig wodomierzowa projektuje
sie instalacje wodociggows z rur polietylenowych typu PE TS SDR11 PN16 o $rednicy
¢ 40 x 3,7mm i diugosci ok. 90m. Lgczna dtugosc projektowanego wodociagu wynosi
ok. 93,33m.

DANE INFORMUJACE O DZIALCE LUB TERENIE

5.1Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3
wymagane

Projektowany przytgcz wodociggowy przebiega po dziatce objetej miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,DOLINY PRADNIKA",
zatwierdzony uchwatg nr XC1/1218/10 z dnia 3 lutego 2010r.

Wg powyzszego planu przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenie ZPD —
tereny ogoinodostepnej zieleni parku dworskiego.

Projektowana inwestycja jest zgodna wymaganiami stawianymi przez ww.
uchwaly.

Projektowane przedsiewziecie nie jest przewidziane do realizacji na terenach
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych i zagrozen powodziowych, nie bedzie
realizowane na terenach gorskich, terenach rezerwatéw przyrody oraz ochrony
uzdrowiskowej. W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko nie
wystepujg obszary o krajobrazie, majgcym znaczenie historyczne czy kulturowe.



5.2Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren Parku Biatopradnickiego gdzie projektowany zostat przytacz
wodociggowy widnieje w rejestrze zabytkow i jest objety ochrong konserwatorska.
Podlega on pod Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-
144 Krakow. Na dang inwestycje zostalo uzyskane pozwolenie od Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw nr 692/23 z dnia 09.08.2023 znak KZ-03.4125.1.37.2023.NP
(zatgczone do projektu).

5.3Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenéw gorniczych.

5.4Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska ora higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) oraz
zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na s$rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1712) nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Przedmiotowy przytgcz wodociagowy nie lezy w obszarze Natura 2000.
Najblizszy obszar Natura 2000 tj. ,taki Nowohuckie” PLH120069 znajduje sie
w odlegtosci ok. 6,97 km od planowanej inwestycji. Odlegto$¢ ta gwarantuje, ze na
etapie budowy realizacja inwestycji nie bedzie miata zadnego wptywu na miejsca
siedlisk i gatunkéw chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 oraz nie przyczyni sie do zagrozenia zanieczyszczeniem najblizszych obszarow.

Emisja zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu o charakterze
krétkotrwatym i lokalnym nie wykroczy poza teren objety budowa. Inwestor
zobowigzany jest spetni¢ ponizsze zalecenia i wymagania zwigzane z obowigzujacymi
przepisami, polegajgce na wyeliminowaniu mozliwosci zanieczyszczenia gruntu, wéd
powierzchniowych i podziemnych. W tym celu na terenie objetym inwestycja w trakcie
prac zwigzanych z jej realizacjg (poza miejscami wyznaczonymi i odpowiednio
zagospodarowanymi) zabrania sie sktadowania materiatéw oraz wykonywania robot i
czynnosci, ktére mogg spowodowacé zanieczyszczenia wod lub gruntow. Nalezy
stosowac¢ sprawny sprzet mechaniczny oraz rozwigzania chronigce $rodowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych
pochodzacych ze sprzetu i srodkow transportu. Wytwérca odpadoéw zobowigzany jest
do postepowania z nimi stosownie do przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797). W trakcie wykonywania robét nalezy dgzy¢ do
minimalizacji ucigzliwosci akustycznej izapewni¢ jak najlepszy stan akustyczny
srodowiska w taki sposob, aby emisja hatasu nie powodowata przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem dziatek, na ktérych bedzie realizowane
zamierzenie. W trakcie robét budowlanych Inwestor realizujac przedsiewziecie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegoblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia nalezy teren
uporzadkowac i przywréci¢ do stanu niepowodujacego zagrozenia Srodowiska.
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Oddziatywanie inwestycji zaréwno w fazie realizacji i eksploatacji nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI (o) DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030 z pozn.
zm.) nie zalicza sie bezposrednio do obiektow budowlanych, wymagajgcych
zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz nie zalicza
sie do obiektéw budowlanych, do ktérych winna zosta¢ doprowadzona droga
pozarowa. W projektowanym obiekcie budowlanym nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719 z pdézn. zm.).

. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1Skrzyzowanie z droga gminna
Projektowana Inwestycja nie skrzyzuje sie z drogg gminna.
7.20chrona praw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na tereny przez
ktore bedzie przebiegac.

7.3Sposoby zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopdéw powstate podczas realizacji inwestycji spetniajg
standardy jakosci gleby i ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowac¢ do ponownego
zasypu wykopu, bez naruszenia stosunkéw wodnych oraz bez zmiany naturalnego
splywu wod. Ewentualne nadmiary rozplantowac na terenie objetym inwestycja, na
ktorym prowadzone byty prace budowlane.
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7.4Roboty ziemne

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Po
zakonczeniu robét obiekt zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do uzytkowania.
Roboty ziemne, zwiazane z budowa przytgcza wodociggowego nalezy wykonac
metoda wykopu wasko przestrzennego z umocnionymi Scianami z poszerzeniem
w miejscach przewidzianych dla prac monterskich oraz metoda przewiertu zgodnie z
profilem podtuznym.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji (przytacz wodociggowy)
okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) oraz na podstawie warunkéw technicznych
wykonania i odbioru przytaczy wodociagowych — wymagania techniczne COBRI
INSTAL, zeszyt nr 3. Na podstawie powyzszego, obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji ograniczony jest do pasa maksymalnie 0,5 m zkazdej strony
projektowanego przytacza. Obszar oddziatywania zamyka si¢ w catosci na dzialce
nr 224 i nie wychodzi poza ta dziatke.

Projektowany przytacz wodociggowy nie wymaga ustanowienia strefy ochronne;.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 22012, poz. 463) - projektowany obiekt
budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkow
gruntowych.

l
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SKALA:
NR.RYS:
PODPIS:

INSTALACYJNA

SPECJALNOSC:

j- ewid. Krowodrza przy ul. Biatopradnickiej w Krakowie

dz. nr 224, obreb ewid.:126102_9.0042, K-42

ADRES INWESTYCJI:

MAP/0238/PO0OS/09
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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30-059 Krakéow
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Oznaczenia:

1. Rura PE TS SRD11 PN16, DN40

2. Rura ochronna z tanicuchem uszczelniajgcym lub
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3. Przejscie PE/stal @40/DN32

4. Nypel rydukcyjny stalowy DN32/DN20

5. Zawor przelotowy DN20

6. Wodomierz @15 wraz z konsolg wodomierzowg
7. Zawor antyskazeniowy EA DN15
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SZCZEGOL MONTAZU
KOLNIERZA PODSTAWY
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Trzon zelbetowy

152mm 2 ({ 28 s / : SS
// \Kostka bazaltowa tupana

Kotwy montazowe 0 ’
Rura odptywowa @50 PVC - S4ER LY, . z
Rura doptywowa @1/2" \ 8x8cm
Ztacze elastyczne Zelbetowa plyta fundamentowa

mohtazowa o wym. 90x60x15 cm
min. klasa betonu C35/45

CENTRUM ROZWIAZAN INZYNIERYINYCH Jacek Graywna

™ ui. Malw: 12, 30-61 1 Krakéw
( Qj 1el. 504 LE] NIP| 657-25179-02
e-mall: eripoiskaggmall com REGON: 122946145

INWESTOR: TEM#{T INWESTYCJI: ) ) DATA:
Gmina Miejska Krakow Projekt przylacza wodociagowego dia projektowanego 04/2023
Zarzad Zieleni Migjskiej w Krakowie zdroju wodnego nadz. nr 224 jew.Krowodrza

ADRES INWESTYCJI: SKALA:
glo Eg;”;f”f! 4 dz. nr. ewid. 224 _

R obr. 42, j. ewid. Krowodrza
TEMAT PRYSUNKU: NR.RYS: "
$ZCZEGOL ZDROJU WODNEGO 4
PROJEKTANT: . NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Zak . MAP/0238/PO0OS/09 INSTALACYJNA (
Voo




WAZ DO PODLEWANIA

ZIELENI
217.66
VNN NNTINSPN 7 X 7 NVAZNSTZNTZNTINAINEN
\

—

=y

ey

LEKTROZAWOR ZE STEROWANIEM
= = = | SPUSTEM
I:q /
ROJEKTOWANA INSTALACJA
| WODOCIAGOWA DN 40
| ol B | _PRZELEW AWARYINY
E DN 110 PVC
E\ i
Dq =
214,35
7/
PSS \N
POMPA ZATAPIALNA/
POJEMNOSC RETENCYJNA STUDNI WYNOSI 1,3 m3
)

Crui:
HEI;Wr;?:I?Miejska Krakéw Projekt przv*acza wodociagowego dia projektowanego o 08/2023
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie zdroju wodnego na dz. nr 224 jew Krowodrza
. Reymoria 20 o w224
30-059 Krakow obr. 42, j. ewid. Kowodrza |
SCHEMAT STUDNI RETENCYJNEJ o]

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Tomasz Zak

MAP/0238/POQOS/09

SPECJALNOSC:

INSTALACY.JNA

PODPIS: gf'?
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Myslenice, 22.08.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam jako projektant, ze zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane”
projekt zagospodarowania terenu sporzadzony dla inwestycji pod nazwg ,,Projekt przytacza
wodociggowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 24, obr.42, j. ew.
Krowodrza przy ul. Bialopradnickiej w Krakowie” sporzadzony =zostat zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKOW
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

Projektant: _
mgr inz. Tomasz Zak
upr. nr MAP/0238/POOS/09

Podpis Projektanta:




TYTUL ZALACZNIKI
ALV Zarz(z;;(';l'I IZ?Qeﬂﬁ;ljiSejZﬁi;vaﬁgfowie
INWESTORA,
ADRES ul. Reymonta, 20
30-059 Krakéw
NAZWA Budowa przytacza wodociggowego wraz z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224,
BZ jgéwi%\gg o obr.42, j. ew. Krowodrza
przy ul. Biatlopradnickiej w Krakowie
KA"}%Z%%}' ’ Dz. nr 224, obreb ewid: 126102_9.0042, K-42,
jedn. ewid. Krowordza przy ul. Biatoprgdnickiej w Krakowie
OBIEKTU Kategoria Obiektu budowlanego: VIl - inne budowle
BUDOWLANEGO ’
IDENTYFIKATORY
DZIALtEK
EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH 126102_9.0042
OBIEKT
BUDOWLANY
JEST
USYTUOWANY
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Warunki techniczne znak I1TT.6222.2245.2022 z dnia 11.01.2023 r.
3. Potwierdzenie lokalizacji i parametréw istniejacego uzbrojenia wod.-
kan. z MPWIK znak ITD.6261.147.2023 z dn. 28.02.2023 r.
SPIS 4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w zakresie sytuowania
ZAWAROTSCI projektowanych sieci uzbrojenia terenu nr GD-17.6630.730.2023 z dnia

26.04.2023 .
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntow.
6. Petnomocnictwo NR.012.2.17.23.PP oraz NR.012.2.18.23.PP.




TYTUL

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ORAZ NUMERY
EWIDENCYJNE
DZIALtEK NA
KTORYCH
OBIEKT JEST
USYTUOWANY

Budowa przylacza wodociggowego wraz z wewnetrzng instalacja
wodociggowgq dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224,
obr.42, j. ew. Krowodrza
przy ul. Bialopradnickiej w Krakowie

NAZWA | ADRES
INWESTORA

Dz. nr 224, obreb ewid: 126102_9.0042, K-42,
jedn. ewid. Krowordza przy ul. Biatopradnickiej w Krakowie

NAZWA | ADRES
PROJEKTANTA

Tomasz Zak
os. 1000-lecia 3/7
32-400 Myslenice

Opracowat:

Lp.

Nazwa

Imie i nazwisko projektanta i i

Projektant

mgr inz. Tomasz Zak MAP/O238/POOS@'§W a1




1. PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Podstawg opracowania jest projekt budowlany oraz art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186).
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tre$¢ §2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003, poz. 1126).

2. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na cato$é zamierzenia budowlanego sktadajg sie prace, ktore zostaty opisane
w projekcie budowlanym. Kolejno$¢ realizacji poszczegéinych obiektow i zwigzanych
Z nimi prac jest nastepujaca:

2.1 Roboty budowlano — montazowe

2.1.1 Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

Rurociag przytacza wodociggowego wykonanego rura PE TS SDR11 PN16 o érednicy
¢ 40 x 3,7mm.

2.1.2 Wykonanie poltaczen technologicznych
Montaz rurociggéw przytgcza wodociggowego.

2.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

Wykonanie prac ziemnych — zasypki przytacza wodociggowego.

Wykonanie odtworzenia nawierzchnia do stanu pierwotnego (zaleca si¢ Wykonawcy
robo6t wykonanie zdjec stanu istniejgcego przed rozpoczeciem wykonywania wykopow
i ewentualnych robét demontazowych istniejacej matej architektury na dziatkach

prywatnych)
Wykonanie makroniwelacji terenu i zasianie trawy

2.2 Roboty rozruchowe
Roboty rozruchowe polegajg na przeprowadzeniu prob szczelnosci przytgcza
wodociggowego.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przeznaczonym pod budowe przytacza znajduje sig istniejgca siec
wodociggowa, do ktérej zostanie wiaczony projektowany przytgcz.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy

wykluczajg ewentualne zagrozenia wynikajgce z charakteru obiektu.
Podczas czynnosci zwigzanych z obstugg urzgdzen zainstalowanych na przytgczu
wodociggowym, musza by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

fj)



5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBC')_T BUDOWLANYCH,
OKRESLAJAC ICH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje sie nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapic¢
podczas realizacji rob6t budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu

Miejsce wystapienia: teren budowy przytgcza wodociggowego,

Czas wystapienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku
pracownika do otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod przylacza
wodociagowy. Upadek taki moze powodowac uszkodzenie ciata, a nawet Smierc.
5.2Przysypanie ziemia

Miejsce wystgpienia: teren budowy przytacza wodociggowego,

Czas wystapienia: prace budowlano — montazowe — faza posadowienia i obsypywania
urzadzen.

W celu posadowienia urzadzen i ich zasypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materiatu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego
materiatlu moze spowodowac zasypanie pracownika, trwate uszkodzenie ciata lub
nawet smierc.

5.3Zagrozenie zwigzane z praca koparki i spychacza

Miejsce wystapienia: teren budowy przytgcza wodociggowego,

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pod przytgcz wodociagowy
wystepuje konieczno$¢ zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia
zwigzane z jej poruszaniem sie po placu budowy: mozliwo$cig potrgcenia, uderzenia
tyzka ma wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a w przypadku
powazniejszych obrazen smierc.

5.4Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ po placu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy przytacza wodociggowego,

Czas wystgpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano — montazowych i zwigzane
jest z typowymi czynnosciami wykonywanymi przez pracownikéw, ktére nalezg do ich
zakresu obowigzkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas prac: skaleczenia,
urazy, sttuczenia.

5.5Zagrozenie porazenia pradem

Miejsce wystapienia: teren budowy przytgcza wodociagowego,

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych
Zagrozenie to wystepuje w catym okresie prac do zakonczenia prac budowlano —
montazowych. Przewidziany zakres prac to wymaga uzycia urzadzen elektrycznych,
ktorych niewtasciwa obstuga moze spowodowac porazenie pradem o napieciu 230-
380 V.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ,U PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikow przystepujacych do wykonania prac powinien przejsc
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujgce
akty:



Warunki techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T.2 wyd.
1988 r.

BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte” — warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopow oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbiérkowych
zachowac ostroznosc.

Normy PN i branzowe

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Szczegolng uwage powinno sie zwrocic na instrukcje stanowiskowe BH i stosowanie
sie do nich pracownikéw.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWAI LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU.
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomoca tablic
ostrzegawczych oraz informacyjnych o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.
Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.
Zostanie wyznaczona droga technologiczna, place sktadowania oraz plac postoju
maszyn.

Kazdy z pracownikow winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng zimowa.

W przypadku pracy w niskich temperaturach nalezy przewidzie¢ czeste przerwy
w pracy, np. 15 min, co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu (barak).

VRS
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Miasta Krakowa

e-mait biuro@worodiagi biakaw pl, wyow wododiagi krakow.pl

1TT.6222.2245.2022 Krakéw, dnia 11 stycznia 2023 r.

Podmiot ubiegajgey sie o przylaczenie do siepi:
Gmina Miejska Krakow

Zarzgd Zieleni Miejskiej w Krakowie

ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

Pelnomocenik:

Szanowny Pan Jaroslaw Tabor

Zastgpca Dyrektora ds. Inwestycji Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ

Dot. przyvlgcza wodociggowego

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna (dalej WMK S.A.) dzialajac na podstawie art. 19a
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
éciekow (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 grudnia 2023 r., ustala
nastgpujgce warunki przylgczenia do sieci wodociggowej projektowanego zdroju wody pitnej
z dystrybutorem do napelniania butelek oraz poidetkiem dla zwierzgt na dzialce nr 224 obr. 42
j.ew. Krowodrza przy ul. Bialopradnickiej w Krakowie.

1. WARUNKI ZABEZPIECZENIA SIECI UZBROJENIA TERENU

Po terenie rozpatrywanej dzialki nr 224 obr. 42 j.ew. Krowodrza, wzdluz jej zachodniej granicy
przebiega sie¢ wodociggowa DN 300mm. Na trasie przebiegu sieci wodociggowej win't:n
pozosta¢ technologiczny pas terenu, wolny od obiekiow budowlanych i zadrzewien, o szerokobei

|
1.0 m (liczac od krawedzi przewodu po obu jego stronach). |



2. WARUNKI DOSTAWY WODY

2.4

o
[R%]

213,

rozpat
owny

|
Dostawa!wody w ilosci Qdsr = 0,1m*/d mozliwa jest z ww. sieci wodociggowej DN 300mm
biegnacej po terenie rozpatrywanej dzialki (vpisanej w punkcie 1). Sie¢ ta pracuje w strefie
zhsilaniaiw wode o rzednej linii cisnien wynoszacej érednio 250,00m n.p.m. Przylaczenie
p{zedmic}owego zdroju wody pitnej do ww. sieci wodociagowej wymaga budowy przylacza
wodociggowego.
¥ odomierz glowny zainstalowa¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie

anej dzialki, mozliwie blisko sieci. Bezpoérednio za zaworem za wodomierzem
nalezy zamontowaé¢ odpowiedni zespol zabezpieczajycy przed mozliwoscig wiornego
zlhniccz_v zczenia wody w sieci wodociggowe). dostosowany do rodzaju urzadzen i wyposazenia

instalacjilwodociggowej (norma PN-EN 1717: 2003).

Studnia wodomierzowa (ktéra stanowi¢ bedzie wlasnoéé i pozostanie w eksploatacji odbiorcy
u;slug) winna spelnia¢ warunki szczelnosci, byc zabezpieczona przed naptywem wod opadowych,
posiadaé [klamry zlazowe z materiatu odpornego na korozjg oraz otwor wlazowy o Srednicy nie
mniejszej niz 600 mm, zaopatrzony w podwijne pokrywy, z ktorych wierzchnia powinna by<
dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym (w przypadku
lokalizacji studzienki wodomierzowej na terenie drogi dojazdowej). Miejsce lokalizacji studni
wodomierzowej winno by¢ oznaczone w sposob trwaly. Studnia wodomierzowa winna posiada¢
przejicia| szczelne przez $ciany, umozliwiajace przeprowadzenie przewodow wodociggowych
przy zapewnieniu warunkow szczelnosci.

. Z uwagil na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej jakosci wody do spozycia, rozwigzania

techniczne w zakresie zasilania w wodg zdroju winny gwarantowaé wymiang wody w przvigczu
i instalac|i wodociggowej z minimalng czgstotliwoécia raz na dobg, np. poprzez zastosowanie
elektrozaworu. Ponadto zdréj nalezy wyposazyé w elementy instalacji, ktore umozliwig
odprowadzanie nadmiaru wody oraz jego catkowite opréznienie na czas dluzszego
nieuzytkowania (np. w okresie zimowym).

. Zasady planowania przylacza wodociggowego (przebieg, parametry, material, dobor srednicy

wodomierza glownego) oraz sposob jego realizacji (w tym zainstalowania zestawu wodomierza
glownego) preewidzie¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale V.1 opracowania
pn. ,,Wg,ﬁyczne eksploatacvjne w zakresic projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen
i przylagzy wodociggowych i kanalizacyjnych™, kiére dostgpne jest na stronie intemetowe)
www.wodociagi.krakow.pl.

3. WARUNKI FORMALNE

3.1

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci stanowia wylacznie zapewnienie zdolnosci posiadanych
przez WMK S.A. urzgdzen wodociggowych do éwiadczenia ustug w zakresie dostawy wody
w ilosci [podanej powyzej. Warunki te nie naruszajg praw wiasnosci osob trzecich. Realizacja
przylaczenia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.
Uzys]-;ani'e tepo prawa lezy w gestii podmiotu ubicgajacego si¢ o przylaczenie do sieci.

. Na trasic przebiegu przylgcza winien pozosta¢ technologiczny pas terenu, wolny od obiektow .

budow laﬁych i zadrzewien. o szerokosci 1.0 m (liczge od krawedzi przewodu po obu jego
stronach).



-

3.3. Przylaczenie do sieci wykona¢ zgodnie 2 obowiazujgeymi przepisami prawa oraz niniejszy
warunkami przylaczenia do sieci.

3.4. W celu weryfikacji zgodnosci przylaczenia do sieci z ninigjszymi warunkami oraz okresle
mozliwosci eksploatacji przylacza przez Wodociggi Miasta Krakowa, przed przystapieniem
robot zaleca si¢ przedlozy¢ w WMK S.A. 2 egz. dokumentacji zawierajacej:

e plan sytuacyjny, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pra
Budowlane (1,j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351) z trasg przylacza,

mi

n1a

do

Wo

o dobor parametréw przylacza wraz z obliczeniami ciénienia wymaganego dla zaopatrzenia

w wode obiektu,
e profil przylgcza wodociagowego,
e schemat montazu zestawu wodomierza gléwnego w studni wodomierzowej,
Dokumentacje ta wraz z wnioskiem zlozy¢ w Centrum Obslugi Mieszkancow WMK §
(Krakow, ul. Senatorska 9) w godzinach 7%-17" (poniedzialek) oraz 7%-1 5% (wiorek — pigtek).

3.5. Przed przystapieniem do wykonywania robot, osoba ubiegajaca sig o przylaczenie do sieci wu‘l

A.

=

a

Zozy¢ w Centrum Obshugi Mieszkancow WMK S.A. (Krakéw, ul. Senatorska 9) piscmny

wniosek o przeprowadzenie czynnosci odbiorowych.

3.6. Nie spehienie wymagan zawartych w niniejszych warunkach przylaczenia do sieci, mg
skutkowaé odmowg odbioru przylacza przez WMK S A, a co za tym idzie odmowg przylgcze
do sieci.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. Dane dotyczgce sieci oraz przylaczy bgdacych w posiadaniu WMK S.A. moina uzysk
w Centrum Obslugi Mieszkancow Wodociagéw Miasta Krakowa (Krakow. ul. Senatorska 9).
4.2. Przeslane materialy zatrzymujemy do celow stuzbowych.

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wazne s dwa lata od daty wydania.
Otrzymuja:

1. Adresat - 2 egz.
2. 1TT - aa(0/48141/2022)

yZe

Pia

Lac

Opracowal: Marcin Hojnacki

‘as



- L ) . i Wodociggi Miasta Krakowa Spdtka Akcyjna
fz f . \f\f C:} L) u C i‘&{& E i Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +4812 4242 322, nr alarmowy: 994
“fF Miasta Krakowa |

e-mail: hiuro@wodaciagi krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

ITD.6261.147.2023 Krakow, dnia 28.02.2023 r.

Szanowny Pan
Tomasz Zak

ul. Drogowcow 6/110
32-400 Myslenice

Dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia w rejonie ul. Bialopradnickiej

Wodociggi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia
15.02.2023 r. (data wplywu) w zalaczeniu przesyla mape z potwierdzonym przebiegiem

uzbrojenia w rejonie ul. Bialopradnickiej w Krakowie.

Z powazaniem

KIEROWNIK

Dz{\;‘a/:u Dokumentadii | Odblort

Malgorzata Chachlowsk

Otrzymuja:
1 x Adresat + zalacznik
1 xI1TD

Opracowata: Bernadetta Antos

ITD/O/06610/2023

Prezes Zarzadu. Piotr Zietara,
Katarzyna Jachymiska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
odarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapital zakladowy: 232 117 000,00 21 w catosci optacony, Bank Pekao S.4. ! 0/Krakdw, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

Wiceprezesi Zarzadu: Pawet Senderek, Janusz Wesolowski, Czlonkowie Zarzadu

Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srddriedcia, Wydziat Xl Ge
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

GD-17.6630.730.2023

Odpis protokolu

Krakow, dnia 2023-04-26

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne

oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ZAKSANIT TOMASZ ZAK
32-400 MYSLENICE, OS. TYSIACLECIA 13/43

dotyczacego:
przylacze wodociagu z instalacjg wewnetrzng

zlokalizowanego:

KRAKOW, UL. BIALOPRADNICKA, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obreb: 42

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-04-26 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

IPOdl‘ﬂiOt‘( wiadaiace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Michat Burtan Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
(Akademii Nauk Poznarnskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag
Bartosz Paszkowski Brak uwag
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|Miejsk‘:e Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie Zaktad
w Krakowie

Michat Komasa

pozytywne z uwagami

1.  Calosc¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
640 ,w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie”,

2. W skrzyzowaniach z gazociggiem zachowa¢ odleglo$¢ pionowg
pomiedzy krzyzujgcymi przewodami min. 0,2m. W przypadku
skrzyzowania z cieplociggiem zwigkszy¢ odleglos¢ do 0,4m lub
lzastosowac odpowiednie zabezpieczenie termiczne. Kat
skrzyzowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggu,
kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieplowniczego z gazociagiem
powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania kabla
#energetyr_znego i kabla teletechnicznego z gazociggiem powinien
wynosi¢ min. 20 stopni.

3.  Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
640 ,w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie” z uwzglednieniem koniecznosci
zlozenia rury ostonowej na projektowanym przewodzie na diugosci
po 1,5m mierzac prostopadle do §cianki gazociggu. Rury ostonowe
|stosowane do zabezpieczen nie mogg posiadac potgczen w strefie
1,5m od gazociggu.

4. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac
recznie, pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace
lzgtosi¢ pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
jodbioru.

10

Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ rgcznie, zgodnie z
jobowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
fwystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie o nadzoér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
|sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

11

T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

13

Wodociagi Miasta Krakowa S.A.

Monika Bazarnik

pozytywne bez uwag

Brak uwag

14

Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK

Agnieszka Urban-Suder

pozytywne z uwagami

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI - prace ziemne w poblizu
drzew i krzewow wykonat metodg reczng lub bezrozkopowo.

15

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Monlka Btaszczak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Woit/burmistrz wedlug wiasciwosci miejscowei:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
o0soby upowaznionegj przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:
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1 |wWydziat Geodezji UMK

pozytywne z uwagami

Beata Kralka

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakoriczeniu robdt zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokot ze
sprawdzenia dotgczyc do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga

elektroniczng.

Elektronicznie
B e a ta podpisany przez

Beata Kralka

Data: 2023.04.26
Kralkatmm s

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastepcy)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH :

g 1D: GD-13.6640.1056.2023

Skala: 500 Arkusz 1

sekcje: 7.126.11.18.4.1
gmina: 126102_9 Krakow-Krowodrza

obreb: 0042 K-42
obiekt: Park Biotoprqdnicki

Uktad odniesienia wysokosci: EVRF2007

Uktad wsp. poziomych “2000"
Sytuacjo zgodna z terenem na 28.02.2023

|

lednoczeinis

ktory uzyskal pozytywn

2a zloienie fai:

my odp

GEO-TESS

PROTOKOL nr GD-13.6640.1056.2023_1_pl
zdnia: 08.03.2023

Marek $lusarski

nr, Uprawnien 15111 zakres: 1,2

Nozwa wykonawcy:
oragz reprezenluje wykongwce:

GEO-TESS
32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 179F
NP 676-002-75-16 REGON 350316284
tel 863 199 ON
BIURQ: ul. Helmariska 4/11 .
30-528 Krakiw = e

i

drink. Margk Siusorsid
SECPRTA

S

Dala opracowonio mopy” 06.03.2027 r.

oznaczenie Zokresu oprocowonia

Imig | nazwiska geodely. kidry sporzodzimape

saznd M 15110

Hs rob. 33,2023

Signed by /

Marek Dariusz
Slusarski

Podpisano przez

Wopo powsiols no podsfowe pomicru eraz danych cumerycinych udoslepnionych przed JOCK

Wykozone Ao riniefszej mapie punkly Jroncroe mie rosloly syrmociene a lereme.

Georsce ewidencyjne whresiono na podsiowe numerycine mopy ewidencyme).

Priekazeno projekloniowinformacje 0 dotladnoscigranic iodegloscioch w jokich mote projelowsc obwekty bydowlane
Me wykRic2 5ip isinienig w (ereme inych nie wykronych no ninvefsiej

mape wrodzen podziamnych, kidre ne byly Igroszone do inwenlaryzocs kb o kidrych brok

Jest inlormacy w instylucioch brontauych. W rokresie mapy eyslepuje miejscoey plon PE

70goSpodorowona prrests rermego. Mopz zoslol wykonono ber usiclemo cbcigred
skuebrosciomi gruntouymi

rojektowana przytacz wodociagowy
gdcmek 1-2 aa

projektowana instalacja wodociggowa
odcinek 2-7

projektowane poidetko

INFORMACJE 7 WPZP:

LINE ROZGRANICZAJACE —mM8M—————
NEPRZEKRACZALNE LINIE LOKALIZACJ TERENOWYCH y

URZADZEN SPORTOWYCH ORAZ PLACOW ZABAW
A

projektowana studnia wodomierzowa
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_/'T PD } - tereny ogelnodosigpne) zielenipgriy gwor skiego
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
zakoriczonej w dniu 2023-04-26 przeprowadzonej droga elektroniczng
na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne
Rezultaty oraz stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
zawarto w protokole nr GD-17.6630.730.2023

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Z up. Prezydenta Miasta

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Signed by /

Elektronicznie

eata
- Kralk

Beata Kralka

podpisany przez

Podpisano przez:

Tomasz tukasz
Zak

Date / Data:
2023-04-13 12:14

Data: 2023.04.26 j
09:18:13 +02'00" !

1,43



Wojewodztwo: matopolskie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Powiat: M. KRAKOW

Jednostka ewidencyjna: Krowodrza
06647 DYDY 200l Obreb ewidencyjny: 126102_9.0042, K-42
' Miejscowoséé: KRAKOW (iIdTERYT: 0950463)
Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wediug stanu na dzier: 2023-03-09 10:10:47
Jednostka rejestrowa gruntow: 126102_9.0042.G5

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: (inne)
grupa rejestrowa: 4.2

Uwagi do Udzialu: wtadajgcy

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

KRAKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ZIELENI

Siedziba: 31-503 KRAKOW LUBICZ 23

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.2

Gmina lub zwiazek miedzygminny:
GMINA KRAKOW REGON: 351554353
UDZIAL: 74/100 charakter stanu wtadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 4.2
Uwagi do Udziatu: trwaty zarzad na udz. 74/100 cz. Gminy Krakow - dot. terenu zielonego, z wytaczeniem cz. zabudowanej Dworkiem
Biatopradnickim z uwzglednieniem istniejacego w terenie ogrodzenia
Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE REGON: 361777097
Siedziba: 30-542 KRAKOW ZATOREM 22

tacznie udziaty wiasnosci: 2.0000000000
tacznie udziaty wiadania: 0.7400000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki T 5 Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
Pot t p yt y 5 — 189
mapy | ewiden SRRSlinAmey klasouzytku| UZytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [haI
224 PAPIERNICZA 2 Tereny Bz 4.3205 4.3205|KR1P/00200647/4
- _ [rekreacyjno-wypoczynkowe SR S (S

Identyfikator dziatki: 126102_9.0042.224
Dziatka objeta formg ochrony przyrody

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.3205
BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WEASNOSCI:

Liczba lokali |Pow. uzytkowa Pow. Liczba
Rodzaj pom. zabudowy |kondyg.
Adres budynku wg odreb-|innych| lokali |przyn. budynku  [nad/pod-
KST nych mq |ima [mz  |ziemnych
PAPIERNICZA 2 pozostate budynki 3761/
niemieszkalne (109) | J -t r 0]

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
126102_9.0042.224

INFORMACJE DODATKOWE: Dane zawarte na niniejszym wypisie nie spetniajg wymagan § 63 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow
i budynkdw - wymagaja uzupeinienia danych (Dz. U. 2015 Nr 542 ze zm.)

pozostate budynki 36711/
niemieszkalne (109) | o A S T |,

Identyfikatory dzialek na ktérych potozony jest budynek:
126102_9.0042.224

INFORMACJE DODATKOWE: Dane zawarte na ninigjszym wypisie nie spetniajg wymagan § 63 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkdw - wymagaja uzupelnienia danych (Dz. U. 2015 Nr 542 ze zm.)
pozostate budynki ! 2691/
niemieszkalne (109) R S R I B

Identyfikator budynku: 126102_9.0042.224.3_BUD
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Identyfikatory dziatek na ktérych polozony jest budynek:
126102_9.0042.224
Status budynku wybudowany

INFORMACJE DODATKOWE: Dane zawarte na nlnlejszym wyp|5|e nie speimaja wymagan § 683 rozpmzadzema w spravwe emdencp gruntow i
i budynkéw - wymagaja uzupeinienia danych (Dz. U. 2015 Nr 542 ze zm.)

pozostate budynki 1711/
[ S S __|niemieszkalne (109) [ DR IR (I e ]

Identyfikator budynku: 126102 9.0042.224. 5_BUD

Identyfikatory dzialek na ktérych potozony jest budynek:
126102_9.0042.224

Status budynku: wybudowany

INFORMACJE DODATKOWE: Dane zawarte na niniejszym wypisie nie spemlaja wymagan § 63 rozporzqdzema w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkéw - wymagajg uzupeinienia danych (Dz. U. 2015 Nr 542 ze zm.)

pozostate budynki 811/
(R ________|niemieszkalne (109) S D R N I A—

|dentyf|katory dziatek na ktorych pomzony ]est budynek.
126102_9.0042.224

i budynkéw - wymagaja uzupe{mema danych (Dz. U. 2015 Nr 542 ze zm.)

pozostate budynki
77#_____777@91'&32@13(109) I B

11‘1/

Identyfikatory dziatek na ktorych polozony Jest budynek:
126102_9.0042.224

Status budynku: wybudowany

i budynkéw - wymagaijg uzupemlema danych (Dz. U. 2015 Nr 542 ze zm.)

pozostate budynki
____________ niemieszkalne (109) I D R

53J 1

Identyflkatory dziatek na ktérych poiozony jest budynek:
126102_9.0042.224

i budynkéw - wymagajg uzupefmema danych (Dz. U. 2015 Nr 642 ze zm.)
LACZNIE BUD. NAWYPISIE: 7 tACZNIE NAWYPISIEJ ‘ o| 0.00] o.oo| 1 101|

W dniu: 09.03.2023
dokument sporzadzony przez: lwona Gryziec

INSFEKTOR

~Twon iEC

(data, imie i nazwnsko osoby upowaznionej)
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KZ-03.4125.1.37.2023 NP Krakow, 0§ Sit. on

POZWOLENIE Nr @;@P@
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 36 ust. I pkt I, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (1. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 v, poz. 775 ze zm.), w zwigzku z § 13
Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw
(Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz § I pkt 2 lit. e porozumienia pomigdzy Wojewodg Matopolskim a Prezydentem
Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu
wlasciwosci  Malopolskiego  Wojewddzkiego  Konserwatora — Zabytkéw  wraz  z  aneksem nr |
(Dz, Urz. Woj. Malop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Po rozpatrzeniu wniosku z 6.04.2023 r. (data wplywu za posrednictwem WUOZ:
19.06.2023 r., uzupelnienie: 17.07.2023 r., 26.07.2023 r., 7.08.2023 r.) Gminy Miejskiej Krakow —
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-605 Krakéw, dzialajacej przez
petnomocnikéw: pana Tomasza Zaka i pana Jacka Grzywne, o wydanie pozwolenia na realizacje robét
budowlanych zwigzanych z budowa zdroju wodnego wraz z przylaczem wodociggowym na terenie
zespolu parkowego biskupéw krakowskich przy ul. Bialopradnickiej w Krakowie, wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem A-132, decyzja z 18.07.1946 r.

pozwala sie

wnioskodawey na realizacj¢ prac w oparciu o projekt budowlany pn. ,Projekt przylacza
wodociggowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 j. ew. Krowodrza przy
ul. Bialopradnickiej w Krakowie™ z czerwca 2023 r., wraz z uszczegdtowieniem rozwigzan w zakresie
barierki z7.08.2023 r., autorstwa mgr. inz. Tomasza Zaka oraz warunki dodatkowe zawarte
w punkcie II.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025 r.

[. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania

nastepujacych warunkow:

I. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby

spetniajgce wymagania o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.),

przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed

dniem rozpoczgcia robot budowlanych, a w toku ww. prac i robdt na 14 dni przed dokonaniem

zmiany osoby o ktorej mowa w punkcie 1 niniejszego pozwolenia:

— imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi, albo wykonujacej nadzor
inwestorski,

— dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez ww. osoby wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

— oswiadczenia ww. 0séb o przyjeciu przez nie obowiazku kierowania robotami budowlanymi
albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie o terminie rozpoczecia
i zakonczenia rob6t budowlanych,

4. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie o terminie podjgcia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed
rozpoczeciem tych czynnosci,

5. niezwilocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

6. podjgcia innych dzialan. ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
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I1. Warunki dodatkowe:

1. Przed ostatecznym wyborem i montazem elementéw, na Kkomisji konserwatorskiej
z udzialem przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nalezy potwierdzié
forme i kolorystyk¢ wybranego poidla oraz barierki, a takZze material nawierzchni
utwardzonej — kolorystyka elementow malej architektury oraz rodzaj nawierzchni
muszg powielaé rozwigzania istniejagce w Parku Kosciuszki.

2. Roboty budowlane zwigzane z realizacja wnioskowanego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykonywaé¢ w sposob zapewniajycy maksymalng ochrong
istniejacych drzew, roSliny w zasiggu oddzialywania prac nalezy zabezpieczy¢
zgodnie ze sztukg ogrodow3.

3. W obrebie rzutéw koron drzew zabrania si¢ operowania, jezdZenia i parkowania
sprz¢tem cigzkim oraz skladowania materialéw budowlanych.

UZASADNIENIE
Projekt zaklada budowe poidetka w rejonie wejscia na plac zabaw w centralnej czgsci Parku
Kosciuszki — zespolu parkowego biskupow krakowskich, wpisanego do rejestru  zabytkow

pod numerem A-132, decyzja z 18.07.1946 r. — oraz przylgcza wodociagowego pomiedzy opisanym

obiektem a miejscem wigczenia do istnigjacej sieci w zachodniej czgsci parku. Wokot wodopoju

zaplanowano nawierzchni¢ utwardzong z materiatow analogicznych jak wykorzystane przy innych
ciagach pieszych w parku. Lokalizacja poidetka uwzglednia kompozycj¢ zespotu, obiekt zaplanowano
na osi istniejacego ciagu pieszego. Projektowane zagospodarowanie, nawigzujgce stylistycznie

i materialowo do rozwiazan istniejacych w granicach zalozenia, uwzglednia kontekst przestrzenny

i wpisze si¢ w uktad parku.

Prowadzenie prac w oparciu o przedtozony projekt oraz warunki dodatkowe zawarte w pkt I
niniejszej decyzji, jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego i zgodne z przepisami ustawy
zdnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r,
poz. 840 ze zm.).

POUCZENIE

[. Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofhigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, ktore maja znaczenie dla zabytku
i moga mie¢ wptyw na zakres i warunki prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych (§ 5 ust. 1 pkt.4
rozporzadzenia powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).

11. Miejski Konserwator Zabytkow w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone s3 w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow
okre§lonych w pozwoleniu lub nieprawidiowo, wydaje decyzj¢ o wstrzymaniu tych prac.

I11. Stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidtowo spowoduje
wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, decyzji:

1. nakazujacej przywrocenie zabytku do poprzednicgo stanu lub uporzagdkowanie terenu, w okreslonym terminie, albo
2. zobowiazujgcej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminic.

IV. Osoba, ktéra dopudcita si¢ naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone
w pozwoleniu, zobowigzana jest na wlasny koszt wykona¢ czynnosci nakazane w decyzji.

V. W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ninigjsze pozwolenie nie
zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

VI. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Ministra Kultury. Dziedzictwa Narodowego i Sportu — Generalnego
Konserwatora Zabytkow w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescic 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem
Micjskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, (ul. Biskupia 18, 31-144 Krakow) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

VII. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Niniejsze pozwolenie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 22022 r., poz. 2142 ze zm.).
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Krakow, 08 marca 2023r.

NR.012.2.17.23.PP

PEENOMOCNICTWO NR.012.2.17.23.PP

Zgodnie z udzielonymi Petnomocnictwami: Nr 391/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2015
r., Nr ZZM/P/156/2017 z dnia 23.10.2017 r. Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Nr 196/2018
z dnia 15.06.2018 r. Prezydenta Miasta Krakowa upowazniam Pana Jacka Grzywne legitymujacego
sie dowodem osobistym seria: DBB nr: 965179 , wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa,
reprezentujacego Firme Centrum Rozwiazan Inzynieryjnych Jacek Grzywna ul. Malwowa 12, 30-611 Krakow
do wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Krakdéw Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie z wnioskami
do organdw administracji samorzadowej i rzadowej w celu uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych
oraz z wnioskami do instytucji branzowych w celu uzyskania niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien dla
inwestycji pn. ,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy poidta
na terenie Parku Biatopradnickiego, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.”

Umowa nr ZZM/U/11/9/1D/45/2023 z dnia 2023-02-16r.

Przedmiotowe Petnomocnictwo obowiazuje do czasu zrealizowania w catosci Umowy, w tym obowiazkow
natozonych na Wykonawce, do ktorych wykonania jest on zobowigzany po uptywie terminu realizacji umowy.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Jarostaw Tabor

Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
109578.325196.369808

Otrzymuja w formie elektronicznej:

1 x Umocowany

1xa/a

Zatacznik: Obowiazek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna).

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



Zatacznik do pethnomocnictwa NR.012.2.17.23.PP

Obowiazek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych
(klauzula informacyjna)

1.Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,Rozporzadzenie Ogdlne”)
oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochrenie danych osobowych (Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. poz.
1000), Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, ze jest Administratorem Pana / Pani danych, adres siedziby: ul. W.
Reymonta 20, 30-059 Krakow.

2. Posiada Pan / Pani prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem -
prawo do usuniecia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Parnstwa danych.

3. Pana/ Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji czynnosci wynikajacych z udzielonego Panu / Pani przez
Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie petnomocnictwa, a zatem w celu wypetnienia obowiazkéw wynikajacych
z przepisow prawa (art. 6 ust. 1 lit. c ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .
[RODOQ)]). Podanie przez Pana / Panig danych osobowych stanowi wymég ustawowy niezbedny dla udzielenia Panu / Pani
petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt 3 zdanie pierwsze - jest niezbedne dla realizacji czynnosci wynikajacych z tego
petnomocnictwa oraz dla realizacji obowiazku prawnego cigzagcego na Administratorze danych.

4. Odbiorcami Pana / Pani danych beda podmioty upowaznione z mocy prawa. Dane beda udostepniane réwniez
podmiotom, ktérym Administrator danych powierzyt przetwarzanie danych na podstawie zawartych umow powierzenia
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia ogolnego, w tym podmiotom dostarczajacym i
wspierajacym systemy teleinformatyczne Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie i ich bieZzaca obstuge oraz podmiotom
wspotpracujacym i wspierajagcym biezaca dziatalnos¢ Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

5. Pana/ Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z przepisow prawa, w szczegolnosci ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia ministra kultury i dziedzictwa
narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. wsprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiatéw archiwalnych do archiwow panstwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z
Zarzadzeniemnr 11/2018 zdnia 8 marca 2018 r. z p6éZn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwum zaktadowego Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Krakowie tj. 10 lat.

6. Podane przez Pana / Panig dane osobowe nie beds przekazywane do panstwa trzeciego i do organizacji
miedzynarodowej, z zastrzezeniem pkt 7.

7. Pana / Pani dane osobowe beda przekazywane na podstawie ewentualnych decyzji o kontroli lub weryfikacji
udzielonego Panu / Pani petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt 3 lub czynnosci wynikajacych z udzielonego Panu / Pani
petnomocnictwa albo na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow prawa.

8. Pana / Pani dane osobowe nie beda podlegac automatycznemu przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

9. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@zzm.krakow.pl, pod numerem telefonu 12 201 88 56 oraz pod adresem pocztowym:
Inspektor Ochrony Danych, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, 30-059 Krakow, ul. W. Reymonta 20.

10. Posiada Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



Krakéw, 28 lutego 2023 r.

PEENOMOCNICTWO NR.012.2.18.23.PP

Zgodnie z udzielonymi Petnomocnictwami: Nr 391/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2015
r., Nr ZZM/P/156/2017 z dnia 23.10.2017 r. Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Nr 196/2018
z dnia 15.06.2018 r. Prezydenta Miasta Krakowa upowazniam Pana Tomasza Zak legitymujacego
sie dowodem osobistym seria: CCl nr: 310062 , wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice,
reprezentujacego Firme Centrum Rozwiazan Inzynieryjnych Jacek Grzywna ul. Malwowa 12, 30-611 Krakow
do wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Krakow Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie z wnioskami
do organdw administracji samorzadowej i rzadowej w celu uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych
oraz z wnioskami do instytucji branzowych w celu uzyskania niezbednych warunkow, opinii, uzgodnien dla
inwestycji pn. ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy poidta
na terenie Parku Biatopradnickiego, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.”

Umowa nr ZZM/U/11/9/1D/45/2023 z dnia 2023-02-16 .

Przedmiotowe Petnomocnictwo obowiazuje do czasu zrealizowania w catosci Umowy, w tym obowiazkdw
natozonych na Wykonawce, do ktorych wykonania jest on zobowiazany po uptywie terminu realizacji umowy.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Jarostaw Tabor
Z-ca Dyrektorad/s Inwestycji

[dentyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
109610.322795.364048

Otrzymuija w formie elektronicznei:

1 x Umocowany

1xa/a

Zatacznik: Obowiazek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna).

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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Zatacznik do petnomocnictwa NR.012.2.18.23.PP

Obowiazek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych
(klauzula informacyjna)

1.Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,Rozporzadzenie Ogélne”)
oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. poz.
1000), Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, ze jest Administratorem Pana / Pani danych, adres siedziby: ul. W.
Reymonta 20, 30-059 Krakow.

2. Posiada Pan / Pani prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem -
prawo do usuniecia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.

3. Pana / Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji czynnosci wynikajacych z udzielonego Panu / Pani przez
Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie petnomocnictwa, a zatem w celu wypetnienia obowiazkéw wynikajacych
z przepisow prawa (art. 6 ust. 1 lit. c ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
[RODO)]). Podanie przez Pana / Pania danych osobowych stanowi wymog ustawowy niezbedny dla udzielenia Panu / Pani
petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt 3 zdanie pierwsze - jest niezbedne dla realizacji czynnosci wynikajacych z tego
petnomocnictwa oraz dla realizacji obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze danych.

4. Odbiorcami Pana / Pani danych beda podmioty upowaznione z mocy prawa. Dane beda udostepniane rowniez
podmiotom, ktérym Administrator danych powierzyt przetwarzanie danych na podstawie zawartych uméw powierzenia
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia ogélnego, w tym podmiotom dostarczajacym i
wspierajacym systemy teleinformatyczne Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie i ich biezaca obstuge oraz podmiotom
wspétpracujacym i wspierajacym biezaca dziatalnos¢ Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

5. Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z przepisdw prawa, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia ministra kultury i dziedzictwa
narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. wsprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiatéw archiwalnych do archiwéw panstwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z
Zarzadzeniemnr 11/2018 zdnia 8 marca 2018 r.z p6zn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwum zaktadowego Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Krakowie tj. 10 lat.

6. Podane przez Pana / Pania dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego i do organizacji
miedzynarodowej, z zastrzezeniem pkt 7.

7. Pana / Pani dane osobowe beda przekazywane na podstawie ewentualnych decyzji o kontroli lub weryfikacji
udzielonego Panu / Pani petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt 3 lub czynnosci wynikajacych z udzielonego Panu / Pani
petnomocnictwa albo na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow prawa.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie beda podlegac automatycznemu przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

9. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@zzm.krakow.pl, pod numerem telefonu 12 201 88 56 oraz pod adresem pocztowym:
Inspektor Ochrony Danych, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, 30-059 Krakdw, ul. W. Reymonta 20.

10. Posiada Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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