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STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem boiska sportowego i
ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L3402 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezagcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.22. budowie drogowej — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem stanowigcy catosc
techniczno uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (mostowy korpus ziemny).

1.4.23. chodniku — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.24. drogi — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.25. drogi tymczasowej (montazowej) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.26. dokumentacji powykonawczej— dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27.konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia sktadajacy sie w ogdlnym podziale z dwoéch pakietéw warstw: Warstw gornych
konstrukcji nawierzchni oraz Warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dwa egzemplarze dokumentacji przetargowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja przetargowa

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje: dostarczong
przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiq
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gd6lnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST.

Wielkosci okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z SST i maja

wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb
cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Nie dotyczy

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materia-
téw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywroécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z opisem, wymaganiami
SST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peftng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét przekazanych przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc w to personel, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow

oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo, jezeli zajdzie taka koniecznos¢. Zaleca sie stosowanie

statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
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elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do

badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia

jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normga lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedsg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét Obmiar roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z Dokumentacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiardow. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar zakoriczonych robét bedzie przeprowadzany z cze$cig wymagang w celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym umowa.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t wymagaja
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami umowy

Obowigzujagcg formag wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bedzie wynagrodzenie
ryczattowo-ilosciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt oraz ceny jednostkowej netto danej
pozycji kosztorysowe] z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.
Wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na
podstawie kosztorysu ofertowego, sporzadzonego i obliczonego zgodnie z warunkami
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w oparciu o przedmiary robdt, opis robdt,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1. W przypadku wystgpienia robdét zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez
sporzadzenie przez Wykonawce kosztorysow zamiennych.
Kosztorysy te beda opracowane przez Wykonawce w oparciu o:

1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych,

2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:

a) ,,Kp” —wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
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b) ,Z” —wskaznik narzutu zysku,

c) ,R” —stawka podstawowa robocizny,

3) ceny materiatédw i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych
przyjmowane bedg jako $rednie ceny z ,,Sekocenbud-u”.

2. W przypadku wystgpienia robot, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e umowy, dla
ktorych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczenie
bedzie nastepowato poprzez sporzadzenie przez Wykonawce kosztoryséw na podstawie
danych okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 3 umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA —PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE, PILKOCHWYTY,
HUMUSOWANIE , OGRODZENIE

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SST-1 Boisko

SST-1.1. RODOtY FOZDIOIKOWE ...ovvviee ittt ettt st st r et sr e ae e s st se e e s b s s ans
SST-1.2. Frezowanie powierzchni asfaltowych na zimno........ccueeeieececcecce e e
SST-1.3. Betonowe 0brzeza NaWierZChNI.....cc v ciiriee vttt et s
SST-1.4. Nawierzchnie syntetyczne boisk z urzgdzeniami i liniami........cccooeveiieieveccccceiee e,
SST-1.5. PHKOCHWYLY ..ottt ettt st s te st st s st et et erneteseesannnanean
SST-1.6. Humusowanie terenu i 0bSianie traWag.....ccccceceeceiecece ettt ettt st st eeee e
SST-1.7. OdWOdNIENIE lINIOWE......eetireiriieitee ettt ettt st s st ses s b bt e st st esesbe st seeesessnnnens
SST-1.8. Malowanie elementOw STtaloOWYCh..........c.voiiiiii et
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.1.
BUDOWA BOISKA — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania prac
przygotowawczych i rozbidrek w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robo6t objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
robot przygotowawczych i rozbiodrek:

- rozbidérka elementéw boiska. Nalezy rozebrac¢ wraz z fundamentami nastepujgce elementy:
bramki do pitki recznej, kosze do koszykéwki, odwodnienie liniowe, siatke istniejgcych pitko
chwytow, siatke trzech przeset ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowsa i okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Do rozbidrek
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania robét rozbidrkowych

Do wykonania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu: koparki
przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3; mtoty pneumatyczne, frezarki.

Do transportu materiatdw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochéd
skrzyniowy; samochdd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka. Zatadunek jak i wytadunek
materiatdw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;
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- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentdéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robdét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw s$niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

4.3. Wywa9z gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnos$ciami nalezy przewidzie¢ w ofercie.

4.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 mb (metr biezacy) w przypadku odwodnienia liniowego oraz
szt w przypadku wyposazenia boiska. Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST
,Wymagania ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

Pfatno$¢ obejmuje: demontaz, wywiezienie i utylizacje wyposazenia boiska wraz z
fundamentami (bramek, stupkéw, koszy)

9. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbiorkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.2.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowania nalezy dokonac tylko w przypadku koniecznosci.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu:

- uszorstnienia nawierzchni,

- profilowania,

- napraw nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

1.4.3. Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepujg. Destrukt wytworzony w trakcie frezowania warstw bitumicznych stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy - wszelkie pozytki z pozysku materiatu po frezowaniu zostang ujete w
ofercie.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych
robot mozna dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢é dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy
lokalnych naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych
elementdéw nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony Srodkami transportowymi
zaopatrzonymi w plandeke. Materiat nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania. Koszty
transportu na odlegtos¢ zostaty wliczone w cene jednostkowg frezowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
dokumentacjg i SST.

5.3. Profilowanie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierownosci podtuznych i kolein lub innych
deformacji. Jezeli frezowanie obejmie catg powierzchnie boiska i nie bedzie wbudowana
nowa warstwa scieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie wzgledem
ustalonego poziomu odniesienia, a szerokos¢ bebna frezujgcego nie moze by¢ mniejsza od
1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci boiska to frezarka moze byc¢
sterowana mechanicznie, a wymiar bebna skrawajgcego powinien by¢ zalezny od wielkosci
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, z
tolerancjg 0,5%.

6.2.2. Szerokos¢ frezowania

Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentac;i
projektowej z doktadnoscig 5 cm.

6.2.3. Gteboko$¢ frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé gtebokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnoscig 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidrkowe
bedzie zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.3.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu
nawierzchni boisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Ilub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

i
]
li

3

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
L +-8
B, h +-3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

. . , Dopuszczalna wielkosé wad i
Rodzaj wad i uszkodzen P

uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm Gatunek 1
Szczerby i uszkodzenia Ograniczajacych powierzchnie
krawedzi i narozy gorne

Ograniczajacych pozostate
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powierzchnie:

liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos¢ , mm, max 6

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem przektadek (np.
drewnianych) o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5cm, szeroko$é¢ 5cm, dtugosé minimum
5cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w ST, Krawezniki betonowe”.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywacé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej z oporem w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach

elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru

stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywacé catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10. NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/677 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Strona 23



WZMOCNIJ ODPORNOSC-BOISKO CZARNUCHOWICE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.4.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK Z URZADZENIAMI | LINIAMI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w punkcie.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
- wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym

1. 4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST ,,Wymagania ogdlne"
2.2. Materiaty na boisko o nawierzchni poliuretanowej
Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,0 m x 17,0m o pow.
catkowitej 544,00m?,
1. Nawierzchnia poliuretanowa, wykonana w formie natrysku 2 - 3 mm
2. Warstwa bazowa — granulat SBR i lepiszcze poliuretanowe 10 mm
3. Warstwa wyréwnujgca z ET 15 - 35mm
4. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa
5. Farby do malowania linii zgodnie z funkcjami boiska
Dokumenty dla nawierzchni z poliuretanu:

1. Certyfikat IAAF dla produktu
2. Atest Higieniczny PZH
3. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877 potwierdzajgce parametry
techniczne nawierzchni
4, Autoryzacja producenta systemu poliuretanowego dla Wykonawcy na przedmiotowa
inwestycje, wraz z potwierdzeniem gwarancji
5. Karta techniczna systemu
6. Raport z badan na zawartos¢ WWA
Nalezy spetni¢ wymagania dla nawierzchni typu multisport
parametr \Wartos¢ wymagania wg normy PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymatosé na rozcigganie MPa > 0,40
Wydtuzenie podczas zerwania % > 40
Opor poslizgu, PTV:
- na sucho 80-110
- na mokro 55-110
Przepuszczalno$é¢ wody, mm/h > 150
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Odpornos¢  na  zuzycie (s',cieranie< 4

aparatem Tabera), g B

IAmortyzacja % 35-44 typ SA35-44
Odksztatcenie pionowe mm <3

Zachowanie sie pitki po odbiciu: % > 85
Odksztatcenie pionowe mm <6

2.3. Urzadzenia boiska

Bramki aluminiowe 2,00 m x 3,00 m do pitki recznej montowane w tulejach montazowych
wraz z siatkami szt. 2.

Kosze boczne montowane na jednej potowie boiska montowane na stupie z mozliwoscia
regulacji wysokosci korbg i z wysiegnikiem zgodnym z przepisami PZK. Tablica 180x105cm,
ze szkta hartowanego lub pleksi stosowana na obiektach zewnetrznych o grubosci 12 mm (
zgodnie z wymaganiami FIBA), dodatkowo zabezpieczona przed wibrowaniem. Tablica
zamocowana na stalowej ramie ocynkowanej w systemie bezotworowym. Stup tablic
zabezpieczony ostong do wysokosci 2,0m. llos¢ sztuk: 2.

Stupki aluminiowe uniwersalne do siatkdwki z regulacja wysokosci umozliwiajgcg gre w
siatkdwke, badminton, tenis. llo$¢ stupkow-2szt.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"

5.2. Montaz urzadzen boiska

a) Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem tulei

b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 2,00 m x 3,00 m do pitki
recznej (2szt), montaz koszy do koszykdowki (2szt.) oraz stupkéw do siatkéwki (2szt.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne"
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10. NORMY | INNE DOKUMENTY
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.5.

PILtKOCHWYTY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z konserwacja pitkochwytu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST
1.3.1. Wykonanie pitkochwytow:
- 2x22,5x4,5m — za bramkami.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

Pitkochwyty siatki poliuretanowej plecionej gr. 4 mm i oczkach 10x10cm. Nie przewiduje sie
montazu nowych stupdéw. Istniejgce stupki nalezy poda¢ konserwacji poprzez usuniecie
luznych fragmentéw rdzy i farby i zabezpieczenie gruntoemaliowymi antykorozyjnymi
farbami do metalu. Dodatkowo nalezy wykonaé system mocowan siatki.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.2.Montaz pitkochwytdw zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow
a) stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z

warunkami umowy.

Pfatnos¢ obejmuje: demontaz, wywoz i utylizacje istniejgcej siatki, pomalowanie istniejgcych
stupdw wraz z ze zmiang sposobu montazu, montaz nowej siatki.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-03264
projektowanie
2. PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
zgodnosci.

7. PN-B-32250
8. PN-H-04623

oukWw

Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

Beton zwykty

Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do beton

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych

metodami nieniszczgcymi

9. PN-H-04651

korozyjnej Srodowisk

10. PN-H-74219
11. PN-H-74220
przeznaczenia

12. PN-H-82200
13. PN-H-84018
14. PN-H-84019
cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego

Cynk
Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010
19. PN-H-93401
20. PN-H-93402

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
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21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24, PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1x7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

35. PN-M-82054-03Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
36. PN-ISO-8501-1Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych

powtok
37. BN-73/0658-01Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.6.
HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdot zwigzanych z humusowaniem miejsc w obrebie boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
humusowaniem i obsianiem trawg obejscia boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj

Materiat roslinny — Sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania
ogodlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw — wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkodw:
gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

- nawozy mineralne — powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu): nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

- woda — bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie

4. TRANSPORT
Transport moze odbywac sie przy uzyciu dowolnych srodkdw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
pielegnacja obsiewu.

5.2. Wykonanie obsiania trawa

Wymagania dotyczgce wykonania obsiani sg nastepujace:
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

-teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o okoto 2 cm

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany

- przed sianiem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim a potem watem
kolczatka lub zagrabic

- siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne

- okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia

- na terenie ptaskim nasiona wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100m2

- przykrycie nasion nastepuje przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Wykonanie obsiania poboczy trawa.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na:

- oczyszczeniu terenu z zanieczyszczen

- prawidtowego uwatowania terenu

- kontroli zgodnos$ci sktadu gotowej mieszanki z ustaleniami SST

- gestosci zasiewu nasion

- okresow podlewania zwfaszcza podczas suszy

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego humusowania o gruboéci 10
cm

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.7.
ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiana odwodnienia liniowego boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
Odwodnieniem liniowym boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa-sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

Kanat-liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.
Przytacze kanalizacyjne —odcinek przewodu tgczagcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjna
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku —od granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przykanalik -odcinek przewodu przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej z pierwszg studzienkg kanalizacyjna.

Studzienka kanalizacyjna-studzienka rewizyjna -na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa-studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa-studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka prefabrykowana —jezeli co najmniej zasadnicza czes$¢ studzienki (np. kineta,
komora robocza) sg wykonane z elementéw prefabrykowanych lub tworzyw,

Studzienki niewtazowe —to studzienki o srednicy mniejszej niz 800 mm, przystosowane do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu,

Komora robocza-zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy-szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki—ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy-element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Kineta—koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik-element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komoryroboczej.
Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:

- odwodnienie liniowe — kanat betonowy z rusztem ocynkowanym DN 100.

Klasa obcigzeniowa A15: chodniki, sciezki rowerowe, ciagi piesze, skwery, podwodrka,
zabudowa indywidualna. Dtugos¢ 100mm (1szt.), szeroko$é¢ 120-140mm, wysokos¢ 120-
140mm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw odwodnienia powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- samochoddéw samowytadowczych lub skrzyniowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowdz.

4. TRANSPORT

Kanaty nalezy przewozi¢ na zabezpieczonych paletach. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocy kotkdw osiowych, kotkdw swiadkéow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Przygotowanie podtoza

Projektowane kanaty nalezy posadowi¢ na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio
uformowanym. Dno wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajgc wieksze frakcje gruntu i kamienie.
Nastepnie nalezy wykonaé podtoze z materiatow sypkich o grubosci 15 cm.

5.4. Montaz korytek odwodnienia liniowego

Korytka nalezy przygotowac zgodnie ze schematem montazowym producenta, zwracajac
uwage na numery kolejne i strzatki wskazujace kierunek odprowadzania wody, oznaczone
na bocznych $ciankach korytek. Elementy ciggu odwadniajacego nalezy uktadac na swiezo
przygotowanej tawie, rozpoczynajgc od najgtebszego punktu (od elementu stuzgcego do
odprowadzenia wody z ciggu). Po ustawieniu korytek odwadniajgcych nalezy uzupetni¢ tawe
betonowga z obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci betonem tej samej klasy, co
uzyty do wykonania fawy — tawa fundamentowa wraz z bocznym uzupetnieniem powinny
tworzy¢ monolit. Wiekszos¢ rusztow mocowana jest srubami bezposrednio do korytek lub
do umieszczonych wewnatrz rozpérki. Mozna tez stosowacd ruszty mocowane zatrzaskowo.
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Montaz elementow odwodnienia liniowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami
producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Wykonanie odwodnienia liniowego.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych dna wykopu,

-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiaru szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,
-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonanego odwodnienia

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.8.
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem elementdow stalowych pitko chwytu
oraz stupkow ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
Zabezpieczeniem antykorozyjnym elementdéw stalowych ogrodzenia i pitkochwytu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki-starzenie powtoki malarskiej w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza przez czas niezbedny do podjecia
nastepnych czynnosci.

Czas uzycia wyrobu-czas, w ktdrym wyrdb lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Emalia-wyrob lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych.

Farba -wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzgcy powtoke kryjaca , ktéra spetnia przede
wszystkim funkcje ochronnag.

Powtoka uszczelniajgca — cienka powtoka z farby niskoczgsteczkowej naktadana na powtoki
cynkowe natryskiwane cieplnie i powtoki etylokrzemianowe w celu unikniecia tworzenia sie
pecherzykdw podczas naktadania nastepnej powtoki i w celu unikniecia zabrudzenia gteboko
w porach natozonych powtok w czasie transportu i sktadowania.

Lepkos¢ umowna-czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o
srednicy otworu wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe-warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujgcy w
celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Podkfad gruntujgcy-warstwy natozone bezposrednio na podfoze w celu jego zabezpieczenia,
odznaczajgce sie duzg przyczepnoscig do podtoza stalowego.

Punkt rosy-temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania
ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze
podtoze. W Polsce najczesciej wystepuje latem i jesienis.

Szpachlowka - wyrdb lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podtoze w
celu wyréwnania powierzchni lub wypetnienia szczelin przed natozeniem nastepnej warstwy
wyrobu lakierowego.

Rozcienczalnik-lotna ciecz ktdra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia
lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne-wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszajgce odpornosé
obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST
sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej SST.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnie ze szczegétowa
specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z malowaniem, Wykonawca przeprowadzi niezbedne
uzgodnienia z Inwestorem. Teren robdt nalezy na biezgco porzgdkowac, nie dopuszcza sie
pozostawiania jakichkolwiek elementéw, gdyz mogg one doprowadzi¢ do okaleczen
zwierzat.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢
w sktad systemow powtokowych posiadajgcych Aprobate Techniczng IBDiM oraz by¢
bezpieczne dla sSrodowiska naturalnego gtéwnie zwierzat i ludzi.

Zastosowane materiaty muszg spetnic¢ nastepujace wymagania:

— system antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powtok ma zapewnic¢ trwatosé
zabezpieczenia na co najmniej 15lat,

— zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawarto$¢ czesci statych ze wzgledow
ekologicznych i aplikacyjnych,

— farba nawierzchniowa jest farbg poliuretanowa bez wypetniacza ptatkowego, dajaca krycie
powierzchni w jednej powtoce o zatozonej grubosci i kolorze. Materiaty powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom w poszczegdlnych normach przedmiotowych. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wykonanie badan jakosci materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w
oparciu o ktérg materiat zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie. Badanie farb
nalezy przeprowadzi¢ tuz przed ich uzyciem.

Sktadowanie materiatéw.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczgcym
magazynow materiatéw tatwo palnych zgodne z normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz
pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5°Cdo+25°C. Ponadto materiaty powinny
by¢ przechowywane wg okreslonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i
warunkach przechowywania.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych Robot i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

Sprzet do czyszczenia konstrukgji.

Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym

Sprzet do przygotowania materiatéw antykorozyjnych

Mieszadto elektryczne.

Sprzet do nanoszenia powtok

Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatdw podanymi w Karcie Technicznej
produktu.

Sprzet do badan Sprzet do biezgcej kontroli jako$ci materiatow i wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych

Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy wykonanie prébnego uzycia sprzetu i badan jako$ciowych wykonanych prébek.
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4. TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcieniczalnikéw winien odbywaé sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepisbw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w
normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtfokami
malarskimi wraz z zatwierdzeniem materiatéw stosowanych do wykonania powtok.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

- odttuszczenie powierzchni

- oczyszczenie do stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1

- usuniecie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem
powtok przy uzyciu odkurzaczy przemystowych.

5.3. Warunki wykonania prac malarskich

Nie wolno prowadzié¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgty i w czasie wystepowania rosy.
Temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
cisnienia i wilgotnosci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji i nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy
przestrzega¢ wymagan dla poszczegdlnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej
produktu. Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w
czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy podktadu i
malowania nawierzchniowego nalezy uzywac¢ materiatdw o rdznych kolorach. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych powtok.

5.4. Przygotowanie materiatdw malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty i Swiadectwa kontroli
jakosci dla kazdej farby. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych,
wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg
metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiatu malarskiego nalezy usungc
btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymiesza¢ by rozprowadzi¢
osad.

Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowa¢. Pedzle muszg by¢
czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wytarte w Inianej szmacie i wysuszone.
Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z drobnymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czysci¢
bezposrednio po pracy. Opakowania z farbami muszg miec opis w jezyku polskim.

5.5. Uzytkowanie powtok malarskich.

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewni¢ odpowiednie
warunki, chronigc od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki antykorozyjne winny
by¢ chronione w czasie transportu elementéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub
filcu, a elementy muszg by¢ odpowiednio mocowane. Nie dopuszcza sie sktadowania
elementéw bezposrednio na ziemi, winny by¢ sktadowane na podktadkach z drewna, stali
lub betonu, co najmniej 300mm nad poziomem terenu. Elementy zabezpieczone juz
powtokami malarskimi mozna transportowaé po czasie wyschniecia okreslonym przez
Producenta.

5.6. Warunki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy
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Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie
dla zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecenn odnosnie
wykonywania prac:

—podczas czyszczenia pracownika nalezy zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander,

—przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i nakfadaniem materiatow
malarskich, nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie
przechowywacé zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk
pracy, nie spozywac positkbw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia
materiatem antykorozyjnym tamponem zwilzonym w rozcieiczalniku, a po jego
odparowaniu wodg z mydtem, skére rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim
kremem ochronnym. Nie nalezy dopusci¢, by do srodowiska dostawaty sie pyty
metaliczne.Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych, panstwowych i lokalnych przepisow
BHP i ochrone srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie moze nakazac
wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.
Podczas naktadania materiatdw nalezy scisle przestrzegaé przepiséw i wskazowek
umieszczonych na opakowaniach. Podczas naktadania w zamknietych, waskich
pomieszczeniach w Warsztacie nalezy zapewni¢ dodatkowg wentylacje. W bezposredniej
bliskosci materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywal otwartego ognia ani spawac.
Materiaty antykorozyjne sg $Srodkami powodujgcymi skazenie i nie powinny dostac sie do
kanalizacji, gruntu ani ciekdw wodnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie
Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego
materiatu. Materiaty niespetniajgce wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.
6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego
sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego, warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu i warunkow schniecia i
aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci
mokrych powtok poszczegdlnych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba
wykonanych powtok malarskich. Kontrola wynikajgca z zalecen normy PN-H-97053 i
obejmuje:

—sprawdzenie stopnia wyschniecia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej
—sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie)

—zgodnos¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok

—zgodnos¢ temperatury i wilgotnosci z wymaganiami

-wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

—grubos¢ powtoki na mokro

—sprawdzenie zgodnosci parametréow natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

6.4 Sprawdzenie prawidtowos$ci naniesienia powtoki z farby nawierzchniowej
poliuretanowej

Nie powinny wystepowa¢ niedopuszczalne wady powtok jak grube zacieki, skoérka
pomaranczowa, specherzenia, zmarszczenia, spekania. Wyniki pomiaréw grubosci powinny
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spetnia¢ wymaog, aby 90% wynikéw pomiarow wykazywato wartos¢ nie nizszg od wartosci
wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiarow moze mie¢ wartos¢ co najmniej 0,9 wartosci
wyspecyfikowanej (60um).Przyczepnos¢ powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624
powinna by¢ nie nizsza niz5MPa.Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji
(wysezonowanych) powtokach.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkowg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej konstrukcji 2-
warstwowg powtfoka antykorozyjna.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.
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