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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

o Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego
Temat opracowania : . . . .
Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Inwestor : Gmina Gorzéw Slaski, 46 — 310 Gorzéw Slaski,
ul. Wojska Polskiego 15
Lokalizacja : 46 — 310 Gorzéw Slaski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78, k.m. 1

Jednostka ewidencyjna: 160802 _5 — Gorzdw Slaski — obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 160802 _5.0060 Kobyla Géra
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1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1.Sciany nosne

Projektuje sie Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych, (np. Porotherm 24 P+W)
grub. 24cm przeznaczonych do budowy $cian zewnetrznych nosnych z dociepleniem.
Murowanie pustakéw na ,,piéro — wpust” dzieki czemu nie ma koniecznosci stosowania spoin
pionowych,

Pustaki ceramiczne mrozoodporne F1 oraz o reakcji na ogient Al,

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 10cm,

1.2. Fundamenty

* Projektuje sie fundamenty prostokgtne o wym. 60x40 cm zbrojne 4#12mm, strzemiona
#6 co 30 cm

e Projektuje sie posadowienie bezposrednie nafawach fundamentowych

e Fundamenty wgrys. K—1

e Fundament pod komin systemowy nalezy wykona¢ wg instrukcji Producenta

1.3. Posadzki

e Projektuje sie posadzke wewnetrzng z ptytek ceramicznych

s Piytki ceramiczne tatwo zmywalne o takiej szorstkosci, aby chronity przed poslizgnieciem
0s0b, nienasigkliwe i odporne na dziatanie srodkdw dezynfekujgcych.

1.4.Tynki i oktadziny wewnetrzne

Sciany murowane i stropy — tynki gipsowe maszynowe jednowarstwowe o zwiekszonej
twardosci powierzchni (charakteryzujg sie podwyzszong trwatoscig i odpornoscig na Sciskanie)
Malowanie — farby ceramiczne;

Ptytki ceramiczne s$cian powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe, odporne na dziatanie wilgoci
oraz materiatéw toksycznych i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych,

Projektuje sie sufity podwieszane z ptyt g-k 1,25cm na stelazu metalowym.

1.5. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynk silikonowy

Projektuje sie wykonczenie elewacji wg rys. elewacji
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Kolorystyka budynku przedstawiona na rysunkach elewacji oraz wizualizacji (kolorystyka do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji)

Cokoty —wys. cokofu 48 cm, cokdt cofniety 3 cm

Projektuje sie obrébki blacharskie attyk z blachy powlekanej w kolorze antracytu.
Wykonywane obroébki blacharskie powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm i
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
opadowej,

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 10 cm przeznaczonym do
ocieplania elewacji metoda lekkg — mokrg ((nalezy wykonac¢ kotkowanie do muru wg instrukg;ji
producenta),

. Nadproza

Projektuje sie ceramiczno — zelbetowe belki nadprozowe grub. 7 i 11,5 cm, ktére sktadajg sie z
poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu klasy C30/37,
Po utozeniu na murze projektowane belki od razu petnia funkcje nosng,

Projektowane belki odporne sg na zamrazanie/rozmrazanie,

Nadproza nalezy ociepli¢ od zewnatrz.

1.7.Dach

Projektuje sie dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 18°,
Konstrukcja drewniana z elementami ksztattownikdw stalowych,
Kierunek nachylenia pofaci: réwnolegle do ulicy

Krycie: blachodachowka

Projektuje sie wytaz dachowy o wym. 87x87 cm

1.8.Stolarka okienna i drzwiowa

A) D4 —drzwi wewnetrzne o wym. 90x200 cm

e Kolor ramy: antracyt

e drzwi przeciwpozarowe EI60

e OScieznica: tego samego koloru co skrzydto,

¢ Klamka na szyldzie dzielonym,

e System wyposazony w zamek na klucz tradycyjny,
B) D2 —drzwi zewnetrzne o wym. 110x200 cm

e Kolor ramy: antracyt

*  Materiat: aluminium

e Rama i oscieznica o budowie wielokomorowej,

*  Wypetnione materiatem termoizolacyjnym,

e Dzwiekochtonne, wysoce trwate
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e (OScieznica: tego samego koloru co skrzydto,
e Klamka na szyldzie dzielonym,
e System wyposazony w zamek na klucz tradycyjny,
e wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3[W/(m2K)]),
C) D3 - drzwizewnetrzne o wym. 90x200 cm
*  Kolor ramy: antracyt
e Materiat: aluminium
e Rama i oscieznica o budowie wielokomorowej,
e Wypetnione materiatem termoizolacyjnym,
e Dzwiekochtonne, wysoce trwate
e (Qscieznica: tego samego koloru co skrzydto,
e Klamka na szyldzie dzielonym,
e System wyposazony w zamek na klucz tradycyjny,
e wspotezynnik przenikania ciepta Umax=1,3[W/(m2K)]),
D) D1 - brama garazowa segmentowa o wym. 350x350 cm
e Brama segmentowa z paneli stalowych (ptat bramy segmentowej pokryty
obustronnie blachg stalowg, ocynkowang ogniowo o grub. min 0,5mm)
e  Wypetnienie pianka poliuretanowa bez freonu grub. Con. 50 mm
e Brama moze by¢ sterowana pilotem i na przyciski od wewnatrz lub ze stacji DSP ( o
rozwigzaniu zadecyduje inwestor lub uzytkownik obiektu).
e Kolor 7016 (do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji)

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

2.1.Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdina terenu
Teren objety rozpoznaniem potozony jest we wschodniej czesci Kobylej Goéry. Rozpoznanie
przeprowadzono na dziatce nr 117, znajdujacej sie przy drodze powiatowej prowadzgcej do m.
Biadacz. W najblizszym sgsiedztwie dziatki znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
grunty rolne. Dziatka w czesci zachodniej zabudowana jest garazem przeznaczonym do przebudowy, a
w czesci wschodniej uzytkowana jest w chwili obecnej jako teren zielony. Projektowany obiekt
usytuowany bedzie w centralnej czesci dziatki. Powierzchnia dziatki jest ptaska, potozona w miejscach
wiercen na wysokosci 238,0 - 238,2 m npm., najblizsza okolica terenu badan jest nachylona w kierunku

zachodnim do osi koryta rzeki Baryczki przeptywajgcej ok. 1 km od terenu badan.
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Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Prog Herbski,
nalezgcego do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska.
Sie¢ hydrograficzng terenu badan stanowi bezimienny ciek, ptyngcy w kierunku pétnocno-zachodnim i
bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki Baryczki.

2.2.Geotechniczna charakterystyka gruntéow
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa N — nasypy niebudowlane glebowo-mineralne wystepujgce w obydwu otworach do
gtebokosci 0,4 — 0,5 m ppt. Stan nasypow luzny. Nasypy nie stanowig odpowiedniego podtoza dla
posadowienia projektowanego budynku.
warstwa la — wilgotne piaski Srednie i grube wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci
0,4 — 1,4 m ppt. Stan techniczny gruntow Srednio zageszczony o usrednionym stopniu zageszczenia ID
= 0,58, ustalonym na podstawie badan sondg DPL,
warstwa Ib - wilgotne piaski $rednie wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 2,1 —
3,5 m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na
podstawie opordow wiercenia,
warstwa Ic — wilgotne pospdtki wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 1,3 - 2,6 m
ppt. Stan techniczny gruntdw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,69, ustalonym na podstawie
badan sondg DPL,
warstwa Il - wilgotne piaski drobne wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 4,0 — 5,0
m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na
podstawie oporéw wiercenia,
warstwa A — pylty i pyty piaszczyste wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 3,0 - 4,1
m ppt. Stan techniczny gruntdw podtzwarty o stopniu plastycznosci IL = 0,05, symbol konsolidacji
gruntéw B.

2.3.Warunki hydrogeologiczne
Podczas prac terenowych w wykonanych otworach nie stwierdzono poziomu wdéd podziemnych.
Jedynie w czwartorzedowych utworach piaszczystych zaobserwowano sgczenie wody na gtebokosci

3,4 mp.p.t.
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Na gruntach gliniastych okresowo mogg sie utrzymywacé wody pochodzgce z opaddw atmosferycznych.
Pierwszy poziom wodonos$ny w rejonie obszaru badan wystepuje wséréd dolnojurajskich utwordéw
piaszczysto-zwirowych i piaskowcowych. Zwierciadto wod podziemnych tego poziomu znajduje sie na
gtebokosci ok. 30 m ppt. i jest to gtdéwny uzytkowy poziom wodonosny.

Generalny przeptyw wdéd gruntowych poziomu dolno-jurajskiego nastepuje w kierunku potudniowo-

zachodnim do osi koryta rzeki Stobrawy.

2.4. Whnioski
W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej budowy budynku garazowego pod warstwg nasypoéw
znajdujg sie grunty nosne o korzystnych parametrach fizyko-mechanicznych dla bezposredniego
posadowienia budynku. W projektowanym poziomie posadowienia znajdujg sie grunty niespoiste,
$rednio zageszczone, warstwy la.
W rejonie projektowanej lokalizacji obiektu wod gruntowych do gtebokosci 5,0 m ppt. nie stwierdzono.
Nie wyklucza sie wystepowania wdd zawieszonych na stropie utwordw gliniastych zwfaszcza po
intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopow.
W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wdéd gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowacl
uplastycznienie sie gruntéw.
Zasypki fundamentéw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed doptywem
wod opadowych pod fundament.
Dla obszaru gminy Gorzdw Slaski strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podtoza zestawiono w zatgczniku 04.
Prace ziemne tj. odbiér podtoza gruntowego w wykopach wraz z badaniem zageszczenia oraz kontrola
zageszczenia zasypek powinny byé prowadzone pod nadzorem geologa lub geotechnika. Wedtug PN-
B-06050:1999 wystepujgce w podfozu grunty nalezg do3 kategorii urabialnosci. Projektuje sie

posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych wg rys. K— 1.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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