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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
Budowlanych

4.1.Sciana zewnetrzna konstrukcyjna ocieplona
e Tynk silikonowy
e Styropian gr. 10 cm
e Pustak ceramiczny, np. Porotherm 25 P+W
* Tynk gipsowy/farba ceramiczna/ptytki ceramiczne

4.2.Sciana wewnetrzna konstrukcyjna/szczytowa
e gipsowy/farba ceramiczna/ptytki ceramiczne
e Pustak ceramiczny, np. Porotherm 25 P+W
* gipsowy/farba ceramiczna/ptytki ceramiczne

4.3.Dach
¢ Blachodachdwka
e taty 5x5cm
e Kontrfaty 5x2,5 cm
e Hydroizolacja
e Petne deskowanie 2,5 cm
e Krokiew 8x16 cm / wetna mineralna 5 cm
e Wetna mineralna 5 cm
e Folia paroizolacyjna
e Wykonczenie z ptyt g—k

4.4. Podtoga na gruncie w garazu
e Ptytkigres
¢ Wylewka zbrojona siatkg @ 10, 15x15, gr. 15 cm
e Foliaizolacyjna PE
e Styrodur gr. 10 cm
e Hydroizolacja pozioma: 2 x papa termozgrzewalna
e BetonB7,5gr.10cm
e Zageszczony piasek ok. 20 cm

4.5. Podfoga na gruncie
e Ptytkigres
*  Wylewka cementowa gr. 6 cm
* lzolacja przeciwwilgociowa: folia budowlana gr. min 0,2 mm
e Styrodurgr.5cm
e Hydroizolacja pozioma: 2 x papa termozgrzewalna
e Beton B7,5 gr. 15 cm zbrojony przeciwskurczonwo siatkg @ 3 mm, 15x15 cm
e Zageszczony piasek ok. 2 0 cm
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4.6.Stopien zewnetrzny/podejscie/podjazd

e Kostka betonowa 8 cm

e Podsypka bazaltowa lub granitowa 0 —4 mm, gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub z ttucznia
kamiennego 0/63 mm, gr. 15 cm

¢ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dowozu, gr. 20 cm

e Zageszczone podfoze gruntowe

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen | wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Podstawowym wyposazeniem OSP jest stacja obiektowa np. typu DSP-52BS sterujgca syreng
alarmowg np. DSE-600S ( zabudowang na wysiegniku rurowym dobranym do danej syreny
strazackiej) w systemie alarmowania DSP-50. Stacja obiektowa DSP-52BS umozliwia podtaczenie
dowolnych urzadzen zewnetrznych np. syrena rezerwowa, czujnik faz DKf-02/03, , centrale
domowe, automatyke bram. Stacja umozliwia sterowanie terminalem DTG-53, umozliwiajgcym
powiadamianie na telefony komdrkowe oraz na powiadamianie na pagery serii DSP-90S. Syreny
DSE stuzg do alarmowania ludnosci w ramach dziatan obrony cywilnej i Strazy Pozarnej.
Sterowanie syreny odbywa sie za pomocga cyfrowych lub analogowych sieci radiowych Siec IP
drogg bezprzewodowg lub sieci telefonicznej. Brama wjazdowa do garazu zasilana z puszki
hermetycznej 5-zaciskowej ,B” — zasilanie i zabezpieczenie dobra¢ do zakupionej bramy. Brama
moze by¢ sterowana pilotem i na przyciski od wewnatrz lub ze stacji DSP ( o rozwigzaniu

zadecyduje inwestor lub uzytkownik obiektu)

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Przebudowa sieci wodnej wg warunkoéw gestora sieci — na podstawie odrebnego opracowania
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7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:

7.1.0grzewczych
Nie dotyczy

7.2.Chtodniczych
Nie dotyczy

7.3.Klimatyzacji
Nie dotyczy

7.4. Chtodniczych
Nie dotyczy

7.5.Klimatyzacji
Nie dotyczy

7.6. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
W pom. 0.03 (pom. techniczne) projektuje sie komin systemowy z kanatami wentylacyjnymi.
W garazu projektuje sie nawietrzak w Scianie §125 mm oraz kanat wentylacyjny @ 200mm.
Jedli garaz jest jednostanowiskowy przyjmuje sie konieczno$¢ zapewniania otwordéw

nawiewnych o powierzchni 0,04 m2. Na kazde kolejne stanowisko oddzielone przegrodami
budowlanymi nalezy o tyle samo zwiekszy¢ otwory. Jeden otwdr musi znalezé sie przy

podtodze, a drugi w sgsiedztwie stropu.

7.7.Wodociggowych i kanalizacyjnych

Przebudowa sieci wodnej wg warunkow gestora sieci — na podstawie odrebnego opracowania
7.8.Gazowych

Nie dotyczy
7.9.Elektroenergetycznych,
Wg opisu technicznego czesci projektu elektrycznego

7.10. Telekomunikacyjnych
Wg opisu technicznego czesci projektu elektrycznego

7.11. Piorunochronnych
Wg opisu technicznego czesci projektu elektrycznego

7.12. Ochrony przeciwpozarowej
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Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 213 pkt. 3) wymagania dotyczgce odpornosci pozarowe;
budynkdéw nie dotyczg budynkdw garazowych o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2.
Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem
ognia, grzybdw oraz owadow.

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa wg projektu branzy instalacji elektrycznych.

8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z

punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki

tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
Projektowana tablica rozdzielczg Tg-0.4kV ( dla budynku garazowego OSP); poprzez ztgcze kablowe
ZK1a-1P;0,4kV zasilane jest z istniejgcej linii napowietrznej nN, stup nr 53. Tablica Tg-0,4kV
zabudowana jest w pomieszczeniu korytarza ( w miejscu zdemontowanej istniejgcej tablicy
licznikowej). Od tablicy gtdwnej Tg-0,4kV kabel np. YKYz05x10 ( prowadzi¢ rurze ochronnej DVK75
przez $ciane budynku i wjazdu ) do zfgcza ZK1a-1P zabudowanego w granicy dziatki nr 117 wg.
Warunkéw  Przytaczenia nr WP/054280/2021/008R03 z dn.2021.0520 do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej 12.0kW do zasilania
podstawowego w V grupie przytgczeniowe]. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o napieciu 0,4kV,
bezposredni 3-fazowy o pradzie znamionowym 20A z wytgcznikiem 3-faz. wyposazonym w czton
przecigzeniowy oraz zacisk PEN. Szafke ztgczowo-pomiarowg wykona TAURON Dystrybucja S.A. w
obudowie nie przewodzgcej wzmocnionej wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg
bezpiecznikowg , szyne PEN oraz uktad pomiarowy z licznikiem 3-fazowym 1- taryfowym,
wyfacznik nadpradowy 3-bieg. 20A o charakterystyce C w obudowie przystosowanej do
plombowania. Zacisk PEN nalezy dodatkowo uziemié, opdr uziemienia powinien byé < 10Q. Ztagcze
kablowe pomiarowo-rozdzielcze podtgczy¢ kablem NA2XY4x35 do stupa nr 53 istniejgcej linii n. N. (
wykona TAURON Dystrybucja S.A.) Od tablicy Tg-0,4kV (projektowany wlz)prowadzi¢ kablem
YKYz05x10 rurze ochronnej DVK75 przez Sciane budynku i wjazdu , a nastepnie w ziemi na
gtebokosci 0,8m i zapasami kabla 2m przy wyjsciu z garazu i wejsciu do ztgcza. W rowie kablowym

nalezy prowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4 na gtebokosci okoto 0,8m.Kable nalezy zasypywad warstwa
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piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic¢
co najmniej 25 cm. Grunt zageszcza¢ warstwami co 20 cm. Kabel powinny by¢ utozone w rowie
linia falista z zapasem (1-3% dfugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. W miejscach zblizen lub skrzyzowan projektowanego kabla NN z istniejgcg lub
projektowang siecia wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi, prace ziemne bedg prowadzone recznie i pod nadzorem uzytkownikdw
sieci, zachowac¢ dopuszczalne odlegtosci pomiedzy linig kablowg, a urzgdzeniami podziemnymi i
naziemnymi zgodnie z normg N SEP-E-004. W powyzszych miejscach kable prowadzi¢ w
przepustach ochronnych typu DVK75 Projekt elektryczny instalacji wewnetrznej w budynku
obejmuje pomieszczenia na poziomie : - rzut przyziemia pomieszczenia wozu strazackiego nr 0.01

,oraz pomieszczenia technicznego nr 0.02 i pomocniczego 0.03.

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos$¢ techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju
obiektu budowlanego)

Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 213 pkt. 3) wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej
budynkdw nie dotyczg budynkdw garazowych o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2.
Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem
ognia, grzybow oraz owadow.

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa wg projektu branzy instalacji elektrycznych.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
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