KAT, XXVI

Przedsi¢biorstwo Proj.ektowo-HandIowo-Usmgowe
Andrzej Baraniak
62-050 Mosina ul. Galczyniskiego 10 B
pphuab@op.pl
tel. 608 323 523

5/6

Elektryczna
BRANZA

PT
STADIUM

Egzemplarz

Gmina Mosina
Inwestor: Plac 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej
. oraz stupow oéwietlenia drogowego wraz z szafkg
Nazwa inwestycii: o ;
oswietleniowg

Obiekt: w m. Mosina ul. Sliwkowa dz. nr 873/6, 874
' Gmina Mosina

PROJEKT

mgr ind. Andrzel Rapanidy

Uprawnienia blidoulak dt oo 4 4 Kieroward

mgr inz. Andrzej Baraniakobotami Budpwy 17 il e 1pe{:-jalnos‘r;a
upr. proj. WKP /0218/PWOE/18“’3';°:J F = i ikrzadzen

Projektowat:

Oprawcowat mgr inz. Tomasz Dolata iy 1o obo

Podpis

imig i Nazwisko - nr uprawnien

Mosina, Sierpier 2019r,




PROJEKT UZGODNIORO
ENEA Operator Sp. 2 0.0.
REJON DYSTRYBUCJ WRZESNIA

pod wzgigdem zgodnosci z wydanymi watunkemi
techniczrymi przyigczenia ne 2O R QS

zdnia., L8 P @RET w zmkresie 44 2
' i i bez uwsg

V) aa AL

e Fim TG O BRIl E B R g

AEj0ON DYSTRYBUGJH WARZESHIA
Sprawdzanie tracl wainodd ¥ uptyw®m e
witnobCi technicznych warunkow pizytacienia.
Uzgodiono ?f#.f[!ﬂ!.‘;/fi@.ﬁ'[fﬁw podpie

Wizednia, dn. RO 28 EelE pleczet imniing




Zawarto$¢ opracowania

or Temat
rozdzialu

1. Strona tytulowa .

2. Zawartos¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki przyvlaczenia

3.1 O$wiedczenie projektanta, uprawnienia, Bioz
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4.1 Zestawienie wlascicieli dzialek

5 Uzgodnienia

6 Opis techniczny:

6.1. Charakterystyka ogolna

6.2 Szafa o$wietleniowa

6.3. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

6.4. Stupy o$wietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.6. Uwagi koncowe

6.7. Obszar oddzialywania obiektu

7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie pradow, dobor zabezpieczen
7.2. Skuteczno$é zerowania

7.3. Spadek napiecia

8. Zestawienie materiatow:

9. Plany i schematy:

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1

9.2, Schemat szafki o§wietleniowej SO rys. nr 2
9.3. Schematy jednokreskowy rys. nr 3




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznafi Wrzesnis, 08.07.2019 .,
Rejor Dystrybucii Wrzesnia

ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
32096/2019/0DS/ZR4
Gmina Mosina
ul. Plac 20 Pafdsiernika 1
62-050 Mosina
Warunki przylaczenia

do sieci elekiroenergeiycznej ENEA Operator Sp.z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu odwietlenle drogowe, Mosina, ul. Sifwkowa
warunki dotyczs preyhycrenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1.przylgezem kablowym o przekroju min. 35 mmkw ze shapa linii napowietrznej nn przy al. $liwkowej
(obw nr VII ze stacji nr 64-145),
kabel prowadzié wzdinz ogbinodostgpnych cigpéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zigeza kablowe
pomiarowegoe wolnostojgcego,
1.2.zlycze kablowo pomiarowe zabudowat jako wolnostojyce w pasie drogowym ul, Shwkowe] , przy shupie
lin napowietrznej nn z dostepem od ZeWny(rz;
1.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umoiwiaé zabudowe zabezpieezenia gléwnego,
zabezpieczenin przedlicznikowego, licznika energii elektryczne), ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zZaciskowy;
L4.drzwiczki zigczs kablowo pomizrowego winny byt przystosowane do zaminigcis wkiadkg z klaczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0,
1.5dstnicjqcy kabel YAKY 4x35mmbkw zasilafscy zgcze kablowe ZKP dla dz nr 873/20 wycofaé ze shups
linil napowietrznef nn (st nr VIU/6) i wprowadzit do Projektowanego zlgeza kablowego din ofwietlenia
ulicznego
2. w zakresie dotyczzcym niezbednych zmian w sieci
2.1.istniejgre urzgdzenia prrystosowsé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym wrzgdzess podmioty przylaczanego
3.Lwykonaé WLZ przystoyowany do obcigzenia i obowigzujycych przepisow
TIE. MIEFSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlyezu kablowo-pomiarowym w kieranku instslacji podmiotu przylyczanego
Miejsce dostarczania energil elektryeznej stanowi Jednoczetnie granice wiasnoss | ekspicatac) urzgdzesn,
iV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zigcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
8) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 10 A
zigcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ poblerana przy wepéiczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,
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VHI. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajyca steé niskiego napiccla pracuje w nkladzie TN-C, w instalacji odbiorcyej nalezy zastosowaé
edpowiedsi dia fego ukladu system i urzgdzenis ochrony przeciwporateniowej

IX. UWAGI DODATEOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dniz
12.04.2002 r, w sprawie ,,wanumkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z phiniejszymi zmisnami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zzburzen elektromagnetycznych ¢ wartosciach przekraczajgcych odpomodé na
te zaburzenia innych urzadzes wystgpuiscych w tym Srodowisku.

3, ZreaHzowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakoéciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawertodci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania §wiatia, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowisnijgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych wanumkach
stanowi umowa o przylgczenie,

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 o.0., kt6re sa publikowane na stronie interetowej Spéiki:
www.operatot.enea.pl, w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0, Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnoici przyjetych rozwigzarh ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dysirybucyjnej z owzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wainofci warunkdw przylgczenia: 2 iata od daty ich dorgczenin,

Rozdzielnik:
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Mosina dnia 28-08-2019r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

( imig 1 nazwisko projekianta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izb¢ Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV wraz ze stupami

oSwietlenia drogowego wraz z szafka o§wietleniowa

Opracowany dla: Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1. 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Sliwkowa ., Gmina Mosina

na dzialce nr: 8§73/6, 874

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Andrzej Baraniak

Uprawnienia bddolwiane do pmjekt ania ikerowania

rehotami budiowd “ b JEer wspecizinasa
instala ' } Lale cji | urzadzes
Rerge tyezrych
nr ewid, up g ML PSOZ18/PWOE TS

Tl o mnpus 6321/18/U/C



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze slupanii
budowlanego: oSwietlenia drogowego w m. Mosina ul. Sliwkowa dz.nr 873/6,
874 , Gmina Mosina

Inwestor: Gmina Mosina

Nazwa i adres Inwestora: Pl. 20 Paidzwr.n ika 1
62-050 Mosina

Projektant:

Imi¢ i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$é¢ realizacji
poszczegolnych etapow.
e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn

0,4kV o$wietlenia drogowego, szafka oswietlenia SO oraz shupy oswietlenia
drogowego

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 181/205 m, zlacze SO

oraz shupy o$wietlenia drogowego — 5szt.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Linia napowietrzna energetyczna nn 0,4 kV zasialana z stacji ST 64-145 obw. nr VII

zlacze kablowe ZK 1x-1P

3

drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac na polecenie 4 4

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreflajjce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wyst¢epowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy wurzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych”" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacii i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje si¢. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonad na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukejg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie $rodkéw techmiczmych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nicbezpieczeistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7. Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

»  organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczeiistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybient w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapief, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezb¢dnym do wykonywania cigzgeych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
jednoczeénie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réinych

pracodawcow

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego Iub podtogi nalezy w szczegolnosci:

>

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych maja
byé wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych shizy¢ do mocowania linek bezpieczenistwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenistwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa 2
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewnié stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

obowiazkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od lm glebokodci. poprzez
wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materialoéw 1 urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdéw sprz¢tem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna
Zwigzana z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych i urzgdzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzega¢:

»

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz, U. Nr 80 z roku 1999r.

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzié, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga —~ Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami

postronnyrmi.
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»

»

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadac aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, z ,,Warupkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano ~ montazowych”, przestrzegajac przepisy

p- poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdinosei:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Mosina ul. Gmina Mosina
Sliwkowa dzialka nr Pl. 20 Pazdziernika 1
873/6, 874 , Gmina 62-050 Mosina
Mosina




Burmlistrz Gminy

Mosina
MOSINA
PP.6733.35.2019.5C Mosina, dnia 6 sierpnia 2019 r.
iz Mu, g,é.:.m&ﬁ@iiﬁ T
zéméﬂ

DECYZJA W
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z”up Burmistrza
Stanistaw Chrust

Podinspektor

Referatu Planowania
Prigstrzennegn | Budownictwa

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt. 2 i ust. 3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz.
1945), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz 121),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami o$wietlenia drogowego oraz
szafki SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 873/6 i 874 obreb
Mosina

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami
oswietlenia drogowego oraz szafki SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach
o nr ewid. 873/6 i 874 obreb Mosina.

1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekty infrastruktury technicznej.

2 Warunki i szczegtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

~ budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami o$wietlenia
drogowego i szafkg SO;

- zabrania sie realizacji linii kablowej jako linii napowietrznej;

- zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego achronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405);

- planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust 46
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 618-109-579, pok. 120
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2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego:
- ustala sie obowiagzek realizacji stonowanej kolorystyki latarni ulicznych;
- zakazuje sie stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupow
elektroenergetycznych i oswietleniowych.

2.3 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia tudzi:

~ realizacja inwestycji w celu poprawy efektywnosci pracy sieci oraz jakosci
dostaw energii elektrycznej, w tym ograniczenie ilosci i czasu trwania
przerw w dostawie energii elektrycznej;

— zakaz prowadzenia przedsiewziel, ktére moga spowodowac zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wod;

~ gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi;

~ prace ziemne oraz inne prace zwigzane 2z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew tub krzewbéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny byC wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom, zgodnie z art. 82, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. nr 1614);

~ realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799);

~ inwestycja nie moZe powodowaé przekroczenia standardow, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby;

- oSwietlenie musi spetniaC wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
Swiattem.

2.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:
- nie dotyczy.

2.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— obstuga komunikacyjna inwestycji z dziatek o nr ewid. 870, 875/7, 889/1
i 890/1 obreb Mosina;
~ przebieg trasowy sieci nalezy uzgodni¢ z wtasciwym zarzadca drogi przed
zlozeniem wniosku we witasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej,
—~ inwestycje realizowa¢ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanymi przez Enea Operator Sp. z o. o., Oddziat

2
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Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Wrzeénia nr 32096/2019/0D5/7R4
z dnia 8 lipca 2019 r.

2.6 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osodb trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

2.7 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektdw podiegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:

— Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozwazeniu
czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar
Natura 2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie
zhaczaco na obszar Natura 2000;

— teren inwestycji potoZony jest na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym
wdrodze uchwaty nr XLHI/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
26 stycznia 2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
iobszaru rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego,
poz. 1271).

3 Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
- planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 87376
i 874 obreb Mosina.

4 Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, zioiyta wniosek
o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego oraz szafki SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid.
873/6 1 874 obreb Mosina.

Wiasciwy organ w postepowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z  przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie
realizacje inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowig gruntéw lesnych

3
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ani rolnych klasy I-1li, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa 1 utrzymanie ciagdw drenazowych, przewodow
i urzadzen stuzacych do przesytania ptynow, pary, gazéw i energii elektrycznej,
a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen zaliczane jest do celow publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzadzony przez osobe speiniajaca warunki, ktére sa wymienione w art. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, organ ktory wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasnigcie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
~ Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
doreczy¢ Burmistrzowi Gminy Mosina o$wiadczenia, w ktérym zrzeka si¢ prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Mosina
o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowainia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy
wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatgcznik:
1. Zatgcznik graficzny

Otrzymuja:
1. Strony wg rozdzielnika { é}ﬂéugu‘-ﬁmirm )
2. PP-afa
Zaiwma Bu rm sstrza
4
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Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostg Poznanskiego sposobem tradycyjnym/mieszanym/elektronicznym
w siedzibie Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniy
w dniu 12-15.07.2019 r.

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.2854.2019

Whnioskodawca: PRZEDSI‘EBIORST\NO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLtUGOWE ANDRZE) BARANIAK, ul.
Gailczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Mosina gm. Mosina, dz. 873/6, 874 ul. Sliwkowa
Rodzaj i funkcja przewodu: linia energetyczna

Informacje uzupeiniajgce: nn—0,4 kv

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska
Dla obszaru uzgodnienia zataczono mape a4 z proj. siecig telekomunikacyjng 5676.2018.
Protokolant: Artur Malicki

Podmioty wiladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imig | nazwisko osoby, . .
. . : Stanowisko Podpis
ktéra ten podmict reprezentuje:

Veolia Poznan S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Gdynska 54
61-016 Poznan

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. W miejscu skrzyzowania i zbizenia z kablem
Oddziat Dystrybucji Poznan energetycznym wykopy nalety prowadzi¢
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan recznie. Kabe! w wykopie zabezpieczyé |

2. | Ewa Rakuta-Stachowiak zachowad normatywne odlegtodd . Przed
przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na
Posterunek Energetyczny w Mosinie.

Enea Odwietlenie Sp. z 0.0, Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Ku Storicu 34
71-080 Szezecin

Zarzad Drég Powiatowych Nie dotyczy drég powiatowych
ul. Zielona 8

61-851 Poznan
Maciej Walentowski

Polska Spotka Gazownictwa Bez uwag
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobia 15, 61-859 Poznan
Pawet Cieslik

Operator Gazociggdw Przesytowych Bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grohla 15, 61-859 Poznas

Janusz Wesofowski

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 7 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
7. | ul.Dorcayka 1l
62-080 Tarnowo Podgérne

Powiatowy Qirodek Dokumentacii Geodezyjne] | Kartegraficane), ul. Jackowskiego 18, 60-50¢ Poznart
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 628, a-mail: podghk@podgik.powiat.paznan,pl
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PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gorze

ul. Bohaterdw Westerplatte 15
65-034 Zielona Géra

Marek Bartkowiak

Bez uwag

PERN 5.A.
ul. Wyszogrodzka 133
(09-410 Plock

Jadwiga Oraczewska

Bez uwag

- 10.

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

11,

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

12.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznas

Grzegorz Kuberka

Nie dbtyczy

13.

INEAS.A.
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Ponan

Przedstawictel nie uczestniczyt w naradzie

14.

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Uslug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

15.

GCl Sp. z 0.0,
ul. Obornicka 149
62-002 Suchytas

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

16.

Wieikopoléka Sieé Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 PrzeZmierowo

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

17.

AQUANET S AL
ul. Doina Wilda 126
61-492 Poznan

Michat Catujek

Na skrzyiowaniach z przewodami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty
wykonywa¢ recznie, zachowujgc minimaing
odlegtodé pionowg 0,3 m.

18.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0.
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

Przedstawicie! nie uczestniczyt w naradzie

19,

Gminne szedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

20

Spotka Wodna do Eksploatacji

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

AL
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Wodociagu Dopiewo
ul, fakowa 1A, 62-070 Dapiewo

21,

Przedsiebiorstwo Usiug Komunalnych
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

22.

Zaktad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznarniska 2
62-025 Kostrzyn

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

23.

Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. 2 0.0.
ul. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

24,

Zaklad Ustug Komunalaych Sp. z o.0.
w Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

25,

Zakfad Komunalny w Pobiedziskach

Sp. z0.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

26.

Przedsiebiorstwo Usfug Komunalnych
w Bytkowie Sp. 7 0.0,
ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

27.

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Steszewle
ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

AR et e e et e et

28.

Zaktad Gospodérki Komunalnej
w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

29.

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. 2 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgdrne

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

30.

Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo
Ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

31.

Regionalne Centrurm .lnformatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie

32.

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Bablki I Krzesiny

Przedstawiciel nie uczestniczyi w naradzie

33.

Regionatné Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Poznan
Sebastian Olejniczak

Bez uwag

Wéjt/burmistrz wedtug wiaéciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz imie | nazwisko osoby]

Powiatowy Gérodek Dokumentacj! Geodezyjnej | Kartograficanej, ul. {ackowskiego 18, 60-509 Poanak
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upowainionej przez organ.

34.

35.

Oznaczenie innych podmiotdw, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska oséb upowainionych przez te podmioty:

36.

37.

38.

Whiosek o koardynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 fit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

s nie ztozono™****,

e—Hoiong™t¥*X

#x**niewlasciwe skresli¢

Integralna czeécia protokofu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualne] mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem przez projektanta z przedstawiona na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
2 up. STAROSTY POAMNANSr R L

R
AR ]

AR GCRRE AR G beayideine]

informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {tj. D2.U.2017.2101 7 pdin. zm.),
nieobecnoié na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalelycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowj przeszkody
do jej przeprowatizenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...}.

2. zgodnie z & 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacy z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowg bazg GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych [ub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska ucrestnikdw te] narady sa jednomyéine | pozytywne.

3. Zgodnie z art, 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2z dnia 17 maja 1983 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
D7.U.,2017.2101 z pdin. zm.): znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowie trianguacyine podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art, 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne lub megnetycane i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organow o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetryczrych lub magnetycznych, urzadzer zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangutacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albc pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zexwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgeych z przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy
wnloskowad do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t].

Dz.1.2018.1614 z pdin. zm.).

i
|

24
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MOSINA

Burmistrz Gminy
Mosina

Muosina, dnia 28 czerwca 2019 r.

Sprawa nr MK.6853.1.195.2019.AP
DECYZIA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
pubiicznych {Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pbin. zm.) araz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p6in. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2019 r. (dostarczonego 26 czerwea 2019 r.}, ztozonego przez
Gming Mosina reprezentowang przez: Pana Andrzeja Baraniaka Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo
Ustugowe Andrzej Baraniask, ul. Galczynskiego 10B, 62-050 Mosina sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacjg projektowanego os$wietlenia drogowego, w pasie drogowym drogi gminnej ul. Sliwkowej w m.
Mosina dz. o nr ew. 873/6, 874 obreb Miasto Mosina,

zezwalam

1. Wnioskodawcy na lokalizacje urzadzenia tj. o$wietlenie drogowe w pasie drogowym drogi gminnej

ul. Sliwkowej dz. o nr ew. 873/6, 874 obreb Miasto Mosina w miejscowosci Mosina.

2. Ustala sig nastgpujace warunki lokalizacji urzadzenia i odtworzenia nawierzchni w rejonie

prowadzonych robot:

a) przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, zasypujac gruntem
piaszczystym zageszczajac warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskasnik zageszczenia
gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badar zageszczenia gruntu). Ostatnie 20 cm
{mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupetnié¢ kamieniem tamanym stabilizowanym mechanicznie
frakeji 0-31,5mm;

b} nalezy bezwzglednie unikna¢ uszkodzenia systemu korzeniowego roslinnoéci bedacej w obrebie
dziatek na ktérych projektowane jest oswietlenie drogowe. System korzeniowy naleiy zabezpleczy¢
przez zniszczeniem, a prace ziemne wykonywaé 2z szczegéing ostroinoscig. W obrebie korzeni
roslinnosci roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposdb najmniej szkodzacy roslinnosci;

¢} w przypadku naruszenia elementéw utwardzonych naleiy je bezwzglednie odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, niepogorszonego;

d) linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na glebokosci min. 90¢cm liczac od najnizszej rzednej terenu
do gérnej krawedz kabla;

e) zachowal normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miejscu kolizji
prace prowadzic recznie;

f) prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdlowymi;

g} roboty wykonal przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do
uczestnikéw ruchuy;

h) w przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejgcych drzew i krzewdw, nalety zachowaé
szczegbing ostroinosc | postepowac zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z péén zm.);

i) po zakoriczeniu zajecia pasa drogowego naleiy uporzadkowaé teren prowadzonych robdt oraz usunaé
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni da stanu bez
uszkodzen i nierdéwnosci;

i) wykonanie przytacza nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokofu odbiory;
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k] projektowang infrastrukture techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43 poz. 430 §
140 z pbin. zm.};

1) lokalizacja urzadzenia winna by¢ 2godna z lokalizacjg przedstawiong na mapie do celow projektowych
zataczong do akt sprawy i dokumentacja techniczng

Uzasadnienie
Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowi zezwolic na lokalizacje wnioskowanego
oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Sliwkowej w m. Mosina dz. o nr ew. 873/6,
874 obreb Miasto Mosina. W myél art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publiczaych {t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pGin. zm.) zabrania sig lokalizacji w pasach drogowych
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotdw i materialéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie,
iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wprowadzit zakaz lokalizowania w nim ww. urzgdzen.
Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowe] infrastruktury technicznej, o ile
warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmictowej
infrastruktury nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.
W rozpatrywanej sprawie nie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych
uzasadniajgce odmowe wydania zezwolenia, Jednoczednie naleiy wskaza€, iz warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie
zatem zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjgtkowy. O tym co moie znajdowad sie w pasie drogowym
decyduje zarzadca drogi, ktdéry przy wydaniu zezwolen musi kierowaé sig przede wszystkim
obowiazujgcymi przepisami oraz wykonaniem natcionych na niego obowigzkdw, do ktdrych miedzy
innymi zalicza sie bezpieczedstwo ruchu drogowego oraz wykorzystywac posiadang wiedze i praktyke w
zarzadzaniu drogami. Lokalizacja nie powinna wplyngé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego,
pod warunkiem zachowania przez strone whioskujacy w/w warunkdw.,
Majac na uwadze powyzsze nalezalo orzec jak w sentenciji.
Decyzja zostala wydana zgodnie 2 oczekiwaniami Wnioskodawcy.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1} Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego ohiektu
{ub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

2) W przypadku wystgpienia kolizji uzgodnionego niniejsza decyzjg urzadzenia z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami, wladeiciet urzadzenia zobowigzany jest do jege przebudowy na koszt wiasny i w
terminie wyznaczonym przez zarzgdce drogi.
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3} Ze wzgledu na okolicznoéct wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje naleiy opracowaé
jako:_projekt tymczasowej organizacii ruchu opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca
1987 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z dnia 2012.10.18 z péin. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénis 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 z dnia
2003.10.14 z péin. zm.), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych {Dz.U.2002.170.1393 z dnia
2002.10.12 z po6in. zm.),Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003. 220, 2181 z dnia 2003.12.23 7
péin. zm.)

4} Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawey od uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. t.Dz. U. 22017 r.
poz. 2222 z péin. zm.}. Na podstawie art. 40 ust, 16 ww. ustawy Rady Ministréw rozporzadzeniem zdnia 1
czerwca 2004 r. okreslita warunki udzielania zezwoler na zajgcie pasa drogowego {Dz. U. Nr 140, poz.
1481 2 péin. zm.). Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskaé w tut. Urzedzie.

Stronje przysfuguje odwolanie od decyzji do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu zo
posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia decyzji,
Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administrogji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi odministracji publicznej Oswigdczenia o zrzeczeniu sig prowa do wniesienia
odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Strona zrzekajgc si¢ prawa do wniesienia odwofania nie bedzie mogta zaskarzyé decyzji do
Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Poznaniu, gdyz decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.
Oswladczenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania moze by¢ zfoione dopiero po wydaniu
decyzji.

Otzymuja:
Pan Andrzej Baraniak
Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe

UL, Gatezyriskiego 108
62-050 Mosina
2. MK ~afa

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej
—tabela czgsé Il poz. 44 pkt 2 pkt 9 zatacanika
do ustawy z dnia 16 fistopada 2006 r. o optacie
skarbowej (t.§. Dz. U. 2 2022 ., poz. 1282 28 zm.)

Sprawe prowadzi:

Referat Mienia Komunalnego g
Tel. 618 109 533
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogélna.

W miejscowoéci Mosina ul. Sliwkowa przewidziano wydzielong finie kablowa
o$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane osmiokatne typu
SO 7/3 i oprawy LED typu TECEO TECEO S/ 5245/ 16 LEDs 860mA NW / 409022/
45W. Zasilanie odbywa¢ sig bedzie z projektowanego zlgcza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z o0.0. Calo$¢ urzadzeh pozostaje na
majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej

w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowac wolnostojaca szafke
oswietienia ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktoérg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/3 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod os$wietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o {gcznej dlugosci 180/202 m . Sterowanie oéwietieniem znajdowad sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad
tabliczke wygrawerowang z napisem: O$wietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodéw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdtrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz poéinocny PN, z

programowalng przerwg. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiang czasu letniego na zimowy i odwrotnie,

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).




5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwoéé zaprogramowania;

»  Wospdirzedne geograficzne

¢ Aktualny czas i date

« Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opéZnienie zatgczania i wytgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

» Przedziat czasowy czeéciowego lub catkowitego wytaczenia oswietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciagu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru {do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zalgczenia | wylgczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz - godziny wschodu i zachodu storica dia dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

+ Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa os$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
0 fgcznej diugosci 181/205 m. Kabel ulozyé bezpo$rednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o gruboséci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdZniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyC folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ufozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich konicach oraz co 500 m - wymagana

3¢

rezystancja uziemienia < 5 Q - zgodnie z rys. nr 1.



6.4. Stupy o$wietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1/1; 1, 2, 3, 4 oéwietleniowe stalowe ocynkowane oémiokatne
0 wysokosci 7 m od powierzchni podtoza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr 1/1; 1, 2, 3, 4 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik dt. 1 m typu W12/1/1
(kat nachylenia 10°) oraz oprawy LED typu TECEO S / 5245 / 16 LEDs 860mA NW /
409022/45W z barwg $wiatla: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1 i 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié - wymagana rezystancja uziemienia

R<50Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGI LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE ) _

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat kiosza ~ szkio hartowane plaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na slupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelnosé komory optycznej ~ IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 45W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» uklad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL! oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepigciami — 10kV

» kiasa ochronnosci elektrycznej: | lub |

o zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C




PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

L

rodzaj zrodia Swiatla - LED

minimalny strumier $wietiny Zzrédet $wiatta: 6300im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodiowe
pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnos$ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

* przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%
Qd 22:30 do pétnocy — 70%

Od péinocy do 5:00 ~ 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%
wylaczenia oprawy nad ranem 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- siup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubo$¢ $cianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa plaska o grubosci min 10mm

- wietko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa
- slup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon slupa w gérnej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci oéwietlenia TN-C.

Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdiuz linii kablowej zasilajacej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu
linii | wszafce winna speinia¢ warunek: Ru<5Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.

%



6.6. Uwagi koncowe,
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”.

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z péZniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej o$wietlenia drogowego. Przedmiotowe dziakki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

Upeawnienia budgedang domn
robommi hudowia

p 3Ty FinfiuC

3t



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczeh w projektowanej szafce SO
Dia oprawy LED typu TECEQ S / 5245 / 16 LEDs 860mA NW / 409022 -
5 sztuk

Preceos =45 W, Inyeceos = 0,25 A

Preceos =5x45=225 W

INtfeceos =5x0,25A =1,256 A

Dobor zabezpieczenia dla obwodu nr |- typu S191 ~-B10A

natomiast jako zabezpieczenie giéwne w projektowanej szafce SO zastosowacd 1 x

WTNO00/gG 13A

Uprawnienia budgydps fo-
robatami budoyarfps e

58



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietienia ulicznego w m. Mosina
ul. Stiwkowa
k*lb*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspélczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartosé napigcia fazowego

ST nr 64-145
S=400kVA

’ z= 1,0345

Obw, Vlj— 4xAL 35 YAKY 4x35 j
L+__J

- 400m - - 205m -
WTN 00/gG 16 A
3,6"16"1,0345*1,25 = 74,49 < 230 V

slup nr 4

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego przyigcza
zostat speiniony.

instalacyine] i Zalbsiotied Msal: it i urzgdeen
eexryfofifn i delpbenerpefycinych



7.3. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Mosina ul. Sliwkowa

AU =
%

AU =
%

fi

AU
%

g *U2*S

125 * 605

35*400 %* 35

I= 605 m
s = 35 mm 2

*100 %

* 100 %

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

mgT Nl Spglyee] BarE oS
Uprawnienia hudgeda g io ! ‘, *Lr_f::;z:i
raboami hgd . /,{2‘5 nic:zen ;;;mﬁ
intatacyinigl J i/, sjbd 2dz
AL i
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. Zestawienie materialow:

Lp. |Nazwa materiatu Jedn. losé
miary

1. ) szt 5
Stup oswietleniowy SO 7/3 (7 m)

2. szt
Prefabrykowany fundament B-120

3. |Wysiggnik jednoramienny W12/1/1 dt. 1 m kat szt 5
nachylenia 10°

4. | lIzolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 | szt. 5

5. |1zolacyjne ztacze kablowe zerowe I1ZK-4-03 szt S

6. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 6

7. | Oprawa LED typu LED typu TECEQ S/ 5245/ 16 szt. 5
LEDs 860mA NW / 409022/45W z barwa $wiatta:
biata-neutraing

8. m’ 21
Piasek

9. ) m 205
Kabel YAKY 4*35 mm

10. _ _ , ) m 155
Folia kablowa kolory niebieskiego (dlugo$¢ wykopu)

11. m 50

| Przewéd YDY 3*2,5 mm/2

12. m 205
Bednarka ocynkowana 25x4

13. |Uziom pretowy UPB16/1500 szt 3

14. |Grot do uziomu @ 16 szt 1

15. |Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt 1
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

16. szt 1
Zabezpieczenie S191B 6 A

17. szt 1
Zabezpieczenie WTN 00/gG 10 A

18. | Szafka oswietleniowa SO kompletna szt 1
jednoobwodowa z zegarem PSQ-03PD

19. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 8

20. |Rura ochronna DVK 75 mm m 18

¢, Arfdrze} Baraniak
Upravnienia jektowania i kierowania
9.Plany projektowe i schematy O o ot T8 v specianose
ele fyod sigketifinergetycznych
iy ewid up D WPR/O218/PWOES L8

i



proj,. szafka SO

proj. zlgoze vggroﬁrgbne}
dokumyefitacji

.
—

. a1 kot s
§§, &g}% o — ;:}mf. ,
PO g AKY I

1ipid T .

- ’ . £rolL
S B OVK 75

873146 9T

T Tmseﬂ linii kablowej winien wylyczy¢ uprawniony geodeta

2. Linje kablowsa ukiadaé zgodiie z normyg SEP-E~(04

3. Prace ziemne w poblizu istmejacyeh urzadaed wykonad
TgoEe

4 Przed wykonamem prac wykonawes musi zapozrad sig 2
uwwagami podanyini w vggodnieniach | zgodach, opinigciy
araz decyziach
5. W miejscach skrzyzowan 2 istniejgoymi vizedzentimi oraz
d"&gaim projektowsns kable ukladad w rurach ochronnyeh

% pro} uziemlenie slupdw oéwietleniowych R<5 O

? proj. siup ofwisllenia drogowego typu S0 713
z wysiegnikiem WITH171.6 (107
oraz oprawag TECED 8/ 52457 16 LEDs 860mA NW J 409022/48W

Za zgodnos z oryginatem mapy

gt ind Andree
Baraniah ;
Projekivsyal . A
Nr uprawnieh i
Inwestor: WKP/OSFWOEAS §
Gmina hMosina
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Tytut:

Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne
zgtoszenia pracy geodezyjnej:

GKG.GZ.4071.5818.2019

Skala redakcyjna mapy:

1:500

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Mosina

Identyfikator jednostki
ewidencyjnej:

302110_4

Nazwa obrebu ewidencyjnego:

Mosina

Identyfikator obrebu
ewidencyjnego:

302110_4.0001

Miejscowos

Mosina

Imie i nazwisko lub nazwa
podmiotu, ktéry wykanai mape:

GEOFRAN USLUG! GEODEZYINE Kinga Matysiak
61-160 Poznan, Czapury ul. Pomaraiiczowa 5/2

imie | nazwisko, numer
$wiadectwa nadania uprawnieri
geodety, ktéry sporzadzit mape:

Elibieta Maiczewska-Pawlak, upr. Nr 958 zakres 1, 2

Ukiad wspotrzednych
prostokatnych plaskich:

2000

Uktad wysokosci:

Kronsztadt60

Stan aktualny na:

03.06.2019

Stuzebnoici:

Nie ustalano

Numer piyty:

1{1}

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialdéw paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA POZNANSK!
P.3021.2019. ?’394
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Schemot szafki SU
Zegar
typu PSO~03PD
S191 ypo C0000
BsA

.
oz

.1 p ST

ASJST O =
SM363
o
WTN 00/gG
13 A o
RBK0O %
B10A {>\
ﬂ$191 PEN
-
mEED
Obwod 1

Zasltanie z pro]. ztacza,
ktbre bedzle zoslione

z ist. ztacza

e {bwd&d roboczy

— [lowbd sterowniczy
Przetacznik grupowy

1. Ster. automatyczne

2. Ster. reczne

robotami budowll

Inwestor;
Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

mgr inz. Andrzej

Dolata

Baraniak
Projektowal: Nr uprawnien
WKP/O218/PWOE/18
LY
v !
P . T *
Opracowat: mgr inz. Tomasz P’ /
7/ ,_r"f’ 4

Schemat szafki SO

Mosina ul. Sliwkowa, Gmina Mosina




proj. zlacze ZK1x-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

proj. kabe] YAKY 4x35dt t/3m

[ ]
%]
R<5Q =
= ﬁ proj. YAKY 4x35 di. catkowita 181/205m

/ E

l_r 4

l_:I:—: R<502
1/3m resa N 4348 m 44/49 M s ¥MS2m Y

\
\

45/50 m
R<5Q

LEGENDA:

|
==

4

proj. uziemienie stupow o$wietleniowych i szafki SO R<5Q

proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO 7/3 z wysiegnikiem W12/1/1
oraz oprawg TECEOQO S /5245 / 16 LEDs 860mA NW / 409022/45W

gy ing. Andrze} BaGH sa}ﬁ .
Upravanienia hudowiane do projeiis ; i .<;r SR

obotEn budowlamymi el agrd ra Boedis
instolacyiret w rakreske stedd,

alektryczrych | f;%ak‘tme

+ sl uprassmien budowtarychy

ey CROPLIR: #

ks ]

ot
[or urzgq.s h

o
2 Tar T :

UKELAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

AL Tt N

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

affaiufc
. A
o i Projektowal:
Projektowal: mpr in. Andrzej
Inwestor: Baraniak
Ginina Mosina Nr aprawnied
Piac 20 Pazdrienika | WEKP0218/PWOE!
62-050 Mosina {
QOpracowal: Opracowal: H
mgr inz. Tomasz / A
Dolata //J ‘o4
Schemat ideowy oswictlenia drogowego Nr Rys
Mosina ul, $liwkowa, Gmina Mosina 3
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Mosina, ul. Sliwkowa

Data: 15.07.201¢
Edytor:



Mosina, ul. Sliwkowa

Mosina, ul. Sliwkowa
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ul. Stiwkowa
Dane planowania
Wyniki szczegbiowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

DIALux

15.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

o b LN -

4t

e
Strona 2



Mosina, ul. Sliwkowa

3 llosé

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

SCHREDER TECEO S/ 5245 / 16 LEDs 860mA
NW / 409022

Numer artykuiu:

Strumien swietiny (Oprawa); 5231 Im

Strumien swietiny (Lampy): 6305 Im

Moc opraw: 45.0 W

Klasyfikacja o$wietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 76 96 100 83

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 860mA NW {Czynnik
korekeyiny 1.000).

DIALux

18.07.2018

Mosina, ul. Sliwkowa / Lista opraw

-~
Strona 3



Mosina, ul. Sliwkowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

15.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. $ liwkowa / Dane planowania

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

“x @)

(M

h 4
o

@

SCHREDER TECEO S /5245 / 16 LEDs 860mA NW / 409022

I'"'l_ ’ _] I5.20 m
0.00 46.00 m

Oprawa:

Strumien $wietiny {Oprawa): 5231 1m

Strumiers $wietiny (Lampy): 6305 Im

Moc opraw: 45.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie u géry

Odstep stupa: 46.000 m

Wysokos$¢ montazu (1): 7.200m

Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.280 m

Nawis (2): -0.921m

Nachylenie wysiegnika (3): 100°

Dlugos¢ wysiegnika (4); 1.000 m

Wartosci maksymaine mocy o$wietleniowej

przy 70°: 438 cd/kim
przy 80°: 238 cd/kim
przy 90° 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i golowym do uzytku owietieniu,
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

(9

F Y
Strona 4



Mosina, ul. Sliwkowa

DIALux

15.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sliwkowa / Wyniki szczegétowe

400m
. ) ] ., 0.00
0.00 4600 m
Skafa 1:372

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugos¢: 46.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietieniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:

Speinione/nie speinione;

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [Ix] E o IX]
8.71 1.92
z7.50 z 1.50
v v

ab
Strona 5



DIALux

15.07.2019

Mosina, ul, Sliwkowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sliwkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

T [ 4.00
Bzo 7 ) 5/ ! 115 2’0 25 o
0 s 10 < l

15_ 1 _ N —

- 0.00

b=
L}

0.00 46.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 372
Siatka: 16 x 6 Punkty

Ern {ix] Emin ﬂx} Emax Bx} Emin / Em Emin / Emax
8.71 1.92 25 0.221 0.078

S/

Strona 6



MOSINA

{TH-IN R0,
NIP 77737 4370 REGGh 531 25»&5?6
Mosina, dnia 3 wrzeénia 201971,

IK 7011.4.7 .2019

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : pro;ektu technicznego os$wietlenia drogowego w miejscowosci Mosina,
ul. Sliwkowa, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 28 sierpnia 2019r. (wplyneto 28.08. 2019r.)
w spraw1e projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Mosina,
ul. Sliwkowa, dotyczagce koncepcji rozmieszezenia shupdw oswietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie o$wietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednidé :
1. Zr6dlo Swiatla - LED, ktore nalezy dostosowaé do warunkow terenowych,
2. zastosowa¢ zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu TECEQ
z szezegblows informacjy o mozliwosci zastosowar opraw réwnowaznych
(szczegOlowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegdlows informacja o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegblowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokosé shupa, dhugosé

wysiggnika.

Otrzymuja :
1. Adresat
z/z&é«%_%ﬂ wnistrka
%f&ﬂﬁﬁ%WE&k
Sprawe prowadzi :
Hanna Wosnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

S2



