Przedmiar roboét

Utrzymanie skiadu drewna w Lesnictwie Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr
3230, obreb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)

Budowa: Utrzymanie sktadu drewna w Lesnictwie Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr 3230,
obreb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)

Obiekt lub rodzaj robét: SKELAD DREWNA - Roboty drogowe

Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat - Jarostaw, Gmina Rokietnica, obreb ew.
Rokietnica, dz. ew. nr 3230

Inwestor: Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie i Nadzorowanie Rob6t Budowlanych Adam Majka ul. Nadbrzezna
46, 37-550 Radymno NIP: 7921019328 REGON: 650162630
e-mail: adammajka.3@wp.pl

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-03-21 Adam Majka
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Roboty drogowe obejmuja: wykonanie karczowania pni drzew o srednicach od 16 cm do 55 cm, wykonanie robét
ziemnych - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (na powierzchni utwardzenia) o grub. 15 cm z odwozem gruntu na odktad,
wykonania roboét ziemnych — koryta o grub. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia z odwozem gruntu na
odklad, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm — pospo6tki o grubosci warstwy 20 cm po
zageszczeniu, wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggltym 0/63 mm klasy C90/3 o grubosci
warstwy 15 cm po zageszczeniu na powierzchni utwardzenia skltadu drewna. Dodatkowo roboty drogowe obejmuja:
plantowanie powierzchni skltadu ziemnego potozonego po obu stronach wzdtuz krawedzi nawierzchni z kruszywa oraz
plantowanie terenu (gruntu rodzimego) na pozostatej powierzchni. Wspdélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45233120-6
Roboty w zakresie budowy drog, 45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog,
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

Utrzymanie sktadu drewna w LesSnictwie
Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr 3230,
obreb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)
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Przedmiar roboét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Utrzymanie skladu drewna w Lesnictwie Wegierka
oddz. 100a (dz. ew. nr 3230, obreb ew. Rokietnica,
gm. Rokietnica)
1 Element SKLAD DREWNA
2 Element Roboty przygotowawcze
2.1 |D-01.01.01 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rowninnym
Wyliczenie ilosci robot:
od km 0+000 do km 0+050 50/1000 0,05
RAZEM: 0,05/km 0,05
2.2 |D-01.02.01 KNNR 1/104/11 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej
wilgotnosci, grunt kategorii llI-1V, pnie $rednicy 16-25'cm
Wyliczenie ilosci robot:
3 szt 3 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
2.3 |D-01.02.01 KNNR 1/104/12 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, grunt kategorii IlI-1V, pnie $rednicy 26-35'cm
Wyliczenie ilosci robot:
6 szt. 6 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
2.4 |D-01.02.01 KNNR 1/104/13 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej
wilgotnosci, grunt kategorii llI-1V, pnie $rednicy 36-45'cm
Wyliczenie ilosci robot:
szt. 6 6,0 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
2.5 |D-01.02.01 KNNR 1/104/14 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normailne;j
wilgotnosci, grunt kategorii IlI-1V, pnie $rednicy 46-55'cm
Wyliczenie ilosci robot:
5 szt. 5 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5,00
3 Element Roboty ziemne
3.1 |D-01.01.01 KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta
pod nawierzchnie placow postojowych
Wyliczenie ilosci robot:
40,0*40,0+10,0*(5,0+5,0) 40,0*40,0/10000+10,0*(5,0+5,0)/10000 0,17
RAZEM: 0,17|ha 0,17
3.2 |D-01.02.02 KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
grubos¢ warstwy do 15'cm
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+008 do 0+032 szer. 4,00 m 32,0%4,0*0,15 19,20
RAZEM: 19,20|m3 19,20
3.3 |D-02.01.01 KNNR 1/205/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
(1) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°'km, lecz
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii I-ll. Wyw6z humusu
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar j.w. 19,20 m3 19,20 19,20
RAZEM: 19,20/m3 19,20

Utrzymanie sktadu drewna w LesSnictwie
Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr 3230,
obreb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
4 Element Podbudowa
4.1 |D-02.01.01 KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii IV, samochéd 5-10°t. Wykonanie koryta
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie koryta 32,0%4,0%0,20 25,60
RAZEM: 25,60/m3 25,60
4.2 |D-04.01.01 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1l-VI, walec
wibracyjny.
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia pod warstwy konstrukcyjne [32,00%4,00
sktadu - diug. 32,0 m 128,00
RAZEM: 128,00|m2 128,00
4.3 |D-04.04.01 KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia podbudowy skladu j.w. 128,0/32,00%4,00
m2 128,00
RAZEM: 128,00|m2 128,00
S Element Nawierzchnia
5.1 |D-05.02.01 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu
15°cm. Materiat: kruszywo famane 0/63 mm C90/3 wraz z
zamiatowaniem materiatem skalnym frakcji 0/4 grub. 0,5-1,0 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia sktadu - jak podbudowa 128,00
128,00 m2 128,00
RAZEM: 128,00|m2 128,00
6 Element Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
6.1 |D-02.01.01 KNNR 1/502/1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka,
kategoria gruntu I-lll. Plantowanie obustronne skladéw.
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia ogélna 40,0*40,0=1 600 m2 ({40,0*40,0-128,0
- utwardzenie 128,00 m2 1472,00
RAZEM: 1472,00m2 | 1472,00
6.2 |D-06.04.01 KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem
dna i skarp, grubo$¢ namutu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
od wylotu od istn. przepustu - dtug. 10,00 |10,00+3,00
m + 3,0 m od strony wlotu 13,00
RAZEM: 13,00|m 13,00

Utrzymanie sktadu drewna w LesSnictwie
Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr 3230,

obreb ew. Rokietnica,

gm. Rokietnica)
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Utrzymanie skltadu drewna w Lesnictwie Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr 3230, obreb ew.

Rokietnica, gm. Rokietnica)

SKLAD DREWNA

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowa

Nawierzchnia

O hRh WON -

Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

Suma elementéw kosztorysu

Razem Utrzymanie skiadu drewna w Lesnictwie Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr 3230, obreb ew.
Rokietnica, gm. Rokietnica)
netto

Utrzymanie sktadu drewna w LesSnictwie
Wegierka oddz. 100a (dz. ew. nr 3230,
obreb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)



