D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkq elementow drog przy realizacji zadas zwigzanych
z utrzymaniem skladow lesnych i szlakéw zrywkowych w Nadlesnictwie Kanczuga, na terenie Lesnictw: Tarnawka,
Rozwienica, Wegierka, Lipnik, Hadle, Rgczyna, Szklary, Sliwnica.

1.2. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej (Plan
zagospodarowania terenu PZT i przedmiar robot) zwigzanych z rozbiorkg:

- przepustow drogowych z rur betonowych i zelbetowych.

1.3. Ogdblne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania
ogélne" pkt 2

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementdw drog, egredzer W moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki,

zuraw samochodowy,
tadowarki,
samochody cigzarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

0Og6lIne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow 7 rozbiorki

Materiat 7 rozbi6rki mozna przewozié¢ dowolnym srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowg (PZT i przedmiar rob6t), STWiIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbidrkowej, Wykonawca ma obowigzek
sporzqdzenia takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.



Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okresliony w STWIORB lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzer. O
ile uzyskane elementy nie stajq sie¢ wlasnoscig \Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w STWIORB lub
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z STWIORB stajq si¢ wlasnoscig Wykonawcy. powinny by¢é usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drog znajdujgce si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg
bedqg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie W nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robdét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkgq obmiarowg rob0t zwigzanych z rozbiorkq elementéw drog - dla przepustow - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB T D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowaé pozyskanie utrzymanie i likwidacje skladowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony
srodowiska o ile materialy nie bedq nadawaly sie do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiatow i sprzetu
pomocniczego koniecznych do prawidiowego wykonania robét zgodnie z przyjetq technologiq wykonania.

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzglednié wartos¢ materialow pochodzgcych z rozbiorki, ktore przechodzg na
wlasnosé Wykonawcy. Zamawiajqgcy podejmie decyzje o miejscu sktadowania materiatéw porozbiorkowych.

Ceny jednostkowe rob6t obejmuje oprécz kosztéw wyzej wymienionych:

(a) dlarozbiorki nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej jest m? (metr kwadratowy):

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

demontaz plyt drogowych petnych i rozbiorka chodnikow z kostki betonowej i plytek betonowych,,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zatadunek | WywoOz materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skfadowania,
wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

Transport i koszty utylizacji odpadow (pochodzqcych z rozbiorki) na skladowisko odpadow w gestii Wykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — 0 odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi
zmianami).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq



