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UWAGI: PODW
— elementy dodatkowe— okna potaciowe, elementy E LI E E deECﬁVNIZ(;é%A obreb Orfowo, gmina Wydmin
przeciwsniegowe montowac wg. instrukcji producenta marinz Morek Buko Inv;lestor: : - Yoy Skala:
— pokrycie dachowe nalezy wyposazyc w elementy 11-500 Gizycko Nadlesnictwo Borki
umOZ”Wiquce dos?ep do komindw i antfen r:\‘.' :g:’rtg;ls ;fa ul. Dworcowa 8A 1 50

dachowego

— styki dachu z kominami uszczelnione fartuchem
z blachy stalowe] powlekanej w kolorze pokrycia Obiekt:

— rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV,
mocowane do okapu hakami co 50cm

* BUDYNEK
BIUROWY

11-612 Kruklanki

Branza / Etap:
architektura

Rysunek rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami projektu. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tfez uzywa¢ rysunku jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta.
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