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Bloczek silikatowy gr. 24cm (KMB) polimerowo—bitumiczna Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 6cm Nie nalezy odmierza¢ wymiarw z rysunku, ani tez uzywa¢ rysunku jako szablonu.

Styropian EPS70-040 (A=0,040)
gr. 25 cm

Bloczek betonowy gr. 24 cm

Tynk akrylowy cienkowarstwowy - 1 opcja

Deska elewacyjna kompozytowa
[E1] - 2 opcja

Izolacja przeciwwodna — masa
(KMB) polimerowo—bitumiczna

Polistyren ekstrudowany XPS
(A=0,035) gr. 15 cm

Folia kubetkowa

Piasek zageszczony gr. 10cm

Rysunek rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami projektu. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tfez uzywa¢ rysunku jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta
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mgr.inz Marek Buko
11-500 Gizycko
ul. Sportowa 15
tel. 501 056 948

Nazwa i adres inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU KANCELARII
PODWOJUNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

dz. nr 233/3, obreb Ortowo, gmina Wydminy

Obiekt:
BUDYNEK

BIUROWY

Inwestor:
Nadlesnictwo Borki
ul. Dworcowa 8A
11-612 Kruklanki

Sporzadzil:
mgr inz. Marek Buko

Nrrys.

A4

Branza:
architektura

Temat rysunku:

Przekrd] A-A

Projektant:
Ryszard Borys
Upr. bud. nr 1483/60

Skala:
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Data opracowania:

06.2023r.




