
1:1.5≥

kostka betonowagr. 8cm
gr. 5cm
gr. 25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
1
2
3

gr. 20cm4

5
6 geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - 150 g/m2

warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm CNR Is=1,0

podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 
0-31,5mm C50/30 Is=1,0

warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97

gr. 5cm
gr.≥15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
9
2
10 beton C 12/15

krawężnik drogowy 15x30cm

gr. 5cm
gr.≥15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11
2
10 beton C 12/15

krawężnik najazdowy 15x22cm

kostka betonowagr. 8cm
gr. 5cm
gr. 25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
1
2
3

gr. 20cm4

5
6 geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - 150 g/m2

warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm CNR Is=1,0

podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 
0-31,5mm C50/30 Is=1,0

warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97

kostka betonowa gr. 8cm
gr. 5cm
gr. 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
1
2
3

5

podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 
0-31,5mm C50/30 Is=1,0
warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97

≥1:1.5

kostka betonowa gr. 8cm
gr. 5cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

1
2
3

6

podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 
0-31,5mm C50/30 Is=1,0
geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - 150 g/m2

warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97

obrzeże betonowe 8x30cm
gr. 5cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

12
2

5

kostka betonowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 
0-31,5mm C50/30 Is=1,0
geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - 150 g/m2

warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97

1
2
3

6
5

gr. 8cm
gr. 5cm

Obiekt:

Branza:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Sporzadzil: Nr rys.

Projektant:

Data opracowania:

Skala:

Nazwa i adres inwestycji:

Temat rysunku:

Inwestor:

Obiekt:

Branza:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Sporzadzil: Nr rys.

Projektant:

Data opracowania:

Skala:

Nazwa i adres inwestycji:

Temat rysunku:

Inwestor:

SZCZEGÓŁ NR 1 SZCZEGÓŁ NR 2
Skala 1:10

SZCZEGÓŁ NR 3
Skala 1:10

Skala 1:10


	Arkusze
	Model


