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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-03 - zasypanie pospotkg z zageszczeniem pod podtogi
4.16"6.16*1.25 m3 32.03
2.76*5.46*1.25 m3 18.84
4.16"6.16*1.25 m3 32.03
RAZEM 82.90
2|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
z.0.2.11.4. |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) )
9911-03
1.3*12.30 m3 15.99
1.3"4.5*2 m3 11.70
RAZEM 27.69
2 FUNDAMENTY
3|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
12.5%0.7*0.1 m3 0.88
4.50*0.7%0.1*2 m3 0.63
2.50*0.7*0.1 m3 0.18
5.9*0.7*4*0.1 m3 1.65
RAZEM 3.34
4/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2|0201-01 waniem pompy do betonu
0.5*0.3*(12.30+5.9*4+2.5+4.40*2) m3 7.08
RAZEM 7.08
5/NNRNKB Sciany fundamentowe budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci 24 cm z bloczkéw |m?2
d.2|1202 0137-01 |betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.9%(12.04+6.16*4+4.40*2+2.76) m?2 43.42
RAZEM 43.42
6|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.2|0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m
(12.04+6.16*4+4.40*2+2.76)*0.24*0.24 m3 2.78
RAZEM 2.78
7|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, m2
d.2|0102-01
0.3%(12.30*2+6.90*2+5.90*4+5.20*2+0.7*2+3.90*2+2.50) m?2 25.23
0.24*(12.04*2+6.64*2+6.16*2+5.46*2+0.7*2+4.16*2+2.76) m?2 17.54
RAZEM 42.77
8/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem m2
d.2|0102-02
0.7%(12.04*2+6.64*2+6.16*2+5.46*2+0.7*2+4.16*2+2.76) m?2 51.16
RAZEM 51.16
9/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe |m?2
d.2|0201-01 - pierwsza warstwa
poz.7 m?2 42.77
RAZEM 42.77
10/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng powierzchnie betonowe - |m?2
d.2|0201-02 druga warstwa
poz.9 m?2 42.77
RAZEM 42.77
11|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie murowane|m?2
d.2|0201-04 - druga warstwa
poz.8 m?2 51.16
RAZEM 51.16
12|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem m2
d.2|0101-01
poz.11 m?2 51.16
RAZEM 51.16
13|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m2
d.2|0101-01
0.5%(12.30+5.9*4+2.5+4.40*2) m?2 23.60
RAZEM 23.60
14/KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - podtoza betonowe na gruncie m2
d.2|0301-02
0.55*(12.30+5.9*4+2.5+4.40%2) m?2 25.96
(12.04+6.16*4+4.40*2+2.76)*0.24 m?2 11.58
RAZEM 37.54
15/KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - tawy fundamentowe, wieniec m2
d.2|0301-01
poz.14 m?2 37.54
RAZEM 37.54
16|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS - pionowe m2
d.2|0401-01
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1.45%(12.04*2+6.64*2+0.7*2) m?2 56.20
RAZEM 56.20
17|KNR 9-15 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych - folia polietylenowa izolacyj-|m2
d.2|0501-02 ne kubetkowa fundamentowa podtoza betonowe izolowane ptytami termoizola-
cyjnymi
1.45%(12.04*2+6.64*2+0.7*2) m?2 56.20
RAZEM 56.20
18| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.48 t 0.48
RAZEM 0.48
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
3 SCIANY
20|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.3|0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
3.0%(12.04*2+6.16*2+5.46*2+0.46*2) m?2 144.72
0.24*(12.04*2+6.64*2) m?2 8.97
0.5*3.35"6.16*2 m?2 20.64
-0.9%1.2*5 m?2 -5.40
-1.0*2.05*3 m?2 -6.15
-0.9%1.2*2 m?2 -2.16
-0.9*0.9*2 m?2 -1.62
RAZEM 159.00
21|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.3/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3|0132-02 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.3|0211-01 skowane
0.24*0.24*3.35*2 m3 0.39
0.24*0.24*0.24*17 m3 0.24
RAZEM 0.63
24|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $scianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.3/0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m
0.24*0.24*(12.04*2+6.16*2+5.46*2+0.46*2) m3 2.78
0.24*0.24*(12.04*2+6.16*2) m3 2.10
RAZEM 4.88
25|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0210-03
0.24*0.24*2.24 m3 0.13
0.24*0.24*1.58*2 m3 0.18
0.24*0.24*1.38*9 m3 0.72
0.24*0.24*1.48*6 m3 0.51
0.24*0.24*3.24 m3 0.19
0.12*0.2*1.54*2 m3 0.07
RAZEM 1.80
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0259-02 browane o $ér. 12-14 mm
0.44 t 0.44
0.17 t 0.17
0.17 t 0.17
RAZEM 0.78
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie 0 ér. do 7. mm
0.08 t 0.08
0.04 t 0.04
0.02 t 0.02
RAZEM 0.14
28|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.3/0105-06 poinowe;j (klejowej)
3.0%(4.16+2.52+2.52+4.16) m?2 40.08
RAZEM 40.08
4 KONSTRUKCJE DREWNIANE
29|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.4|0408-03 tarcicy nasyconej
0.12 m3 0.12
0.08 m3 0.08
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0.04 m3 0.04
RAZEM 0.24
30|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
2.85 m3 2.85
0.14 m3 0.14
RAZEM 2.99
31|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.4|0406-02 drew.
0.3+0.28 m3 0.58
drew.
RAZEM 0.58
32|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.4|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.26 m3 0.26
drew.
RAZEM 0.26
33|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.4|0407-04 Cy nasyconej drew.
0.03+0.04 m3 0.07
drew.
RAZEM 0.07
34|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0408-02
0.82 m3 0.82
0.09 m3 0.09
RAZEM 0.91
35|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4/0408-01 nej
0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21
36|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.4/0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0.42 m3 0.42
drew
0.64 m3 0.64
drew
RAZEM 1.06
37|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.4/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
0.08 m3 0.08
drew
RAZEM 0.08
38|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4/0408-07 nasyconej
0.04+0.05+0.05+0.02+0.02 m3 0.18
RAZEM 0.18
5 DACH
39|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.5(0410-01
5.79*12.54*2 m?2 145.21
-6.44*2.2*0.5 m?2 -7.08
2.2*3.60*0.5*2 m?2 7.92
RAZEM 146.05
40|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0409-06
5.82*0.04 m3 0.46
3.62*0.04 m3 0.29
RAZEM 0.75
41|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m2
d.5/0104-03 cm
poz.39 m?2 146.05
RAZEM 146.05
42|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.5|0410-04 cy nasyconej
poz.39 m?2 146.05
RAZEM 146.05
43|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.5/0102-04
13.54 m 13.54
3.55*2 m 7.10
2.2*2 m 4.40
RAZEM 25.04
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44|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.5/0103-02
poz.39 m?2 146.05
RAZEM 146.05
45|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co trze- |m?2
d.5/0301-06 cia mocowana
poz.44 m2 146.05
RAZEM 146.05
46|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowana m
d.5/0303-01
12.54 m 12.54
2.22 m 2.22
RAZEM 14.76
47/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - zakon-  |szt.
d.5/0303-05 czenie ceramiczne kalenicy
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR K-05 Dodatkowe nakfady na obrébke szczytéw dachéw dachoéwkami szczytowymi  |m
d.5|0305-01 profilowanymi
5.8*4 m 23.20
3.62 m 7.20
RAZEM 30.40
49|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyj- |m
d.5/0401-02 nej
poz.43 m 25.04
RAZEM 25.04
50|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.5/0404-01
3.55*2 m 7.10
13.40 m 13.40
RAZEM 20.50
51|/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.5/0405-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
52|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska duza szt.
d.5/0405-03
2 szt. 2.00
6 szt. 6.00
RAZEM 8.00
53|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt.
d.5|0405-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.5|0407-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5202 0541-02 |cm
0.27*(13.54+3.55*2) m?2 5.57
0.4%(13.54+3.55*2) m?2 8.26
RAZEM 13.83
56| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5(202 0541-01
0.24*5.80*4 m?2 5.57
RAZEM 5.57
57|KNR-W 2-02 |Podbitka z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2
d.5|20203-02
0.9¥12.54*2 m?2 22.57
0.5*5.8*4 m?2 11.60
RAZEM 34.17
58| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5|0522-01 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
3.55*2+13.55 m 20.65
RAZEM 20.65
59|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.5|0522-05 tow
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5|0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
3.5*4 m 14.00
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RAZEM 14.00
61|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.5/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego
4.5*11.56*2 m?2 104.04
RAZEM 104.04
62|KNR 9-09 Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKFI na kon-|m?2
d.5/0102-01 strukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu,
z wypetnieniem wetng mineralng odporno$¢ ogniowa F 0,5/El 30
poz.61 m?2 104.04
RAZEM 104.04
6 STROP
63|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.6/0217-02 betonu
11.56*6.16 m?2 71.21
RAZEM 71.21
64|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6]0259-02 browane o $ér. 10-12 mm
0.595 t 0.60
0.646 t 0.65
RAZEM 1.25
7 PODLOZA | PODLOGI
65|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.7(1101-07
4.16"6.16*0.35 m3 8.97
2.76*5.46*0.35 m3 5.27
4.16"6.160.35 m3 8.97
RAZEM 23.21
66|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.7{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
4.16*6.16*0.1 m3 2.56
2.76*5.46*0.1 m3 1.51
4.16*6.16*0.1 m3 2.56
RAZEM 6.63
67|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.7|202 0618-03 |Krotnos$¢ = 2
4.16"6.16 m?2 25.63
2.76*5.46 m?2 15.07
4.16"6.16 m?2 25.63
RAZEM 66.33
68| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm poziome |m?2
d.7/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
62.63 m?2 62.63
RAZEM 62.63
69|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.7/0608-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.68 m?2 62.63
RAZEM 62.63
70|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome |m?2
d.7/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
11.56*6.16 m?2 71.21
RAZEM 71.21
71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome |m?2
d.7/0608-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.70 m?2 71.21
RAZEM 71.21
72|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe
poz.70 m2 71.21
poz.67 m?2 66.33
RAZEM 137.54
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.7{1104-02 zatarte na gtadko zbrojone zbrojeniem rozproszonym
poz.72 m?2 137.54
RAZEM 137.54
74| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojone zbroje- |m?2
d.7/1104-03 niem rozproszonym- dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
poz.68 m?2 62.63
RAZEM 62.63
75|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojone zbroje- |m?2
d.7/1104-03 niem rozproszonym- dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
poz.70 m?2 71.21
RAZEM 71.21
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76|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8.43+4.98+4.98+4.84+4.84+5.88 m?2 33.95
RAZEM 33.95
77\NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
14.34+14.34 m?2 28.68
RAZEM 28.68
78/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie m
d.7|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.14*2+2.76*2-4*1.0 m 7.80
2*2.52+2*2.05-1.0 m 8.14
2%2.52+2*2.05-1.0 m 8.14
1.99*2+2.52*2-1.0 m 8.02
1.99%2+2.52*2-1.0 m 8.02
2.76*2+2.20*2-2*1.0 m 7.92
RAZEM 48.04
79|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.7|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2*3.52+2*4.16-3*1.0 m 12.36
2"4.16*2+3.52*2-2*1.0 m 21.68
RAZEM 34.04
80|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.7|202 2809-05 |kanczajgca
poz.79+poz.78 m 82.08
RAZEM 82.08
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
81|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza mechanicznie na $cianach m2
d.8/0109-06
2.8%(3.14*2+2.76*2)-4%1.0*2.05-2.05*1.75 m?2 21.25
2.8%(2*2.52+2*2.05)-1.0*2.05 m?2 23.54
2.8%(1.99*2+2.52*2)-1.0*2.05 m?2 23.21
2.8%(1.99*2+2.52*2)-1.0*2.05 m?2 23.21
2.8%(2.76*2+2.20*2-2)*1.0*2.05 m?2 45.46
2.8%(2*3.52+2*4.16)-3*1.0*2.05 m?2 36.86
2.8%(2*4.16*2+3.52*2)-2*1.0*2.05 m?2 62.20
RAZEM 235.73
82|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza mechanicznie na $cianach - oscieza m2
d.8/0109-06
0.24*(1.75+2.05*2) m?2 1.40
RAZEM 1.40
83|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza mechanicznie na stropach m2
d.8|0309-06
62.63 m?2 62.63
RAZEM 62.63
84| KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.8/0106-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
poz.81 m?2 235.73
RAZEM 235.73
85|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.8/0106-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte - oscieza
poz.82 m?2 1.40
RAZEM 1.40
86|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.8/0306-05 warstwowe gr. 15 mm cementowe gtadzone
poz.83 m?2 62.63
RAZEM 62.63
87|KNR 9-03 Podkiad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.8/0109-08
2.8%(2*2.52+2*2.05)-1.0*2.05 m?2 23.54
RAZEM 23.54
88|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.8|0305-01 $cianach na podtozu z tynku
poz.85 m2 1.40
poz.84 m?2 235.73
RAZEM 237.13
89|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.8/0305-04 stropach na podtozu z tynku
poz.86 m?2 62.63
RAZEM 62.63
90|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.8/0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.62 m?2 104.04
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RAZEM 104.04
91|KNR K-04 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.8/0201-02 zy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.88 m2 237.13
poz.89 m2 62.63
poz.90 m2 104.04
poz.96 m2 23.12
poz.95 m?2 7.00
RAZEM 433.92
92|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2
d.8(0829-01
poz.87 m?2 23.54
RAZEM 23.54
93|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg m2
d.8/0829-10
poz.92 m?2 23.54
RAZEM 23.54
94 |KNR 9-09 Obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mine- |m?2
d.8|0405-06 ralng, profil CW 75, pokrycie dwukrotne (obudowy pionéw kan, ustepow)
1.0*1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
95|KNR 9-09 Oktadziny ognioochronne stupéw drewnianych w systemie Knauf FIREBOARD |m
d.8/0413-06 K255 z okfadzing jednowarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi
bezposrednio klamrami
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy
1.75%0.16*4*4 m?2 4.48
1.75%4 m 7.00
RAZEM 7.00
96| KNR 9-09 Oktadziny ognioochronne belek drewnianych w systemie Knauf FIREBOARD |m
d.8|0413-05 K254 z oktadzing jednowarstwowag ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi
bezposrednio klamrami
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy
11.56%(0.16*2+0.22*2)*2 m?2 17.57
11.56*2 m 23.12
RAZEM 23.12
9 STOLARKA BUDOWLANA, ELEMENTY DROBNOWYMIAROWE
97|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.9/1023-05 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.90.9*2 m?2 1.62
RAZEM 1.62
98|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.9(/1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.2%0.9*7 m?2 7.56
RAZEM 7.56
99|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych m2
d.9(1024-08
1.76*2.1 m?2 3.70
RAZEM 3.70
100|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9(1203-02
1.1*2.1 m?2 2.31
1.0"2.1*3 m?2 6.30
RAZEM 8.61
101|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.9(1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.5-0.8 m2 |m2
d.9(1016-02
0.66*1.18 m?2 0.78
RAZEM 0.78
103|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane m?2
d.9(1026-01
1.0*2.1*5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
104 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.9/1022-01 konczone
0.92.05*5 m?2 9.22
RAZEM 9.22
105|KNR-W 2-02 |Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamienia naturalnego rogi okragte szer. |szt.
d.9|0135-01 do 30cm, gr. 25mm o dt. 1-1,5m
2+7 szt. 9.00
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RAZEM 9.00
106 KNR K-06 Montaz schodéw strychowych segmentowych sktadanych EI30 szt
d.9|0246-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.9(1218-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
108|KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych podnoszony szt.
d.9(1218-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 ROBOTY ZEWNETZRNE - ELEWACJA, TARAS, PODJAZD
109|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.10{0101-01
3.90*12.04*2 m?2 93.91
(6.64*3.90+2.85%6.64*0.5)*2 m?2 70.72
RAZEM 164.63
110|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.10/0101-05
poz.109 m?2 164.63
RAZEM 164.63
111|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2
d.10{0102-01
3.50"12.04*2 m?2 84.28
(6.64*3.50+2.85%6.64*0.5)*2 m?2 65.40
RAZEM 149.68
112|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.10/0102-06
3*0.9*0.25*3 m?2 2.02
(0.9+1.2*2)*0.25*7 m?2 5.78
(1.6+2.1*2)*0.25 m?2 1.45
(1.1+2.1*2)*0.25 m?2 1.32
RAZEM 10.57
113|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.10/{0103-07 stupach
poz.111 m?2 149.68
RAZEM 149.68
114|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m2
d.10{0103-02
poz.111 m?2 149.68
RAZEM 149.68
115|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m2
d.10{0103-09
poz.112 m?2 10.57
RAZEM 10.57
116|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.10{0103-10
(0.75*1.2+0.5*0.5*3)*10 m?2 16.50
0.50.5*2*2 m?2 1.00
RAZEM 17.50
117|KNR K-04 Montaz listwy cokotowe;j m
d.10{0104-04
12.04*2+6.64*2 m 37.36
RAZEM 37.36
118|KNR K-04  |Ochrona naroznikdw wypukiych prostych kgtownikiem m
d.10{0104-01
0.9%4*2 m 7.20
(0.9+1.2*2)*7 m 23.10
1.76+2.1*2 m 5.96
1.142.1*2 m 5.30
4.1*4 m 16.40
RAZEM 57.96
119|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m?2
d.10/202 0541-02 |parapety zewnetrzne
0.45*1.0*10 m?2 4.50
RAZEM 4.50
120|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podiozu z zaprawy hybrydowej m2
d.10{0107-03 (silikon-silikat) o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
poz.109-poz.121 m?2 151.55
RAZEM 151.55
121|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.10/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
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0.35*12.04*2 m?2 8.43
6.64*0.35*2 m?2 4.65
RAZEM 13.08
122|KNR 0-18 Elewacje z paneli deski kompozytowej uktadanych poziomo - montaz rusztu na|m2
d.10{2611-03 podtozu z cegiet na $cianach
poz.zastep-
cza
20.49-0.9*0.9%2-1.76*2.1 m?2 15.17
16.82*2 m?2 33.64
RAZEM 48.81
123|KNR 0-18 Elewacje z paneli deski kompozytowej - montaz rusztu na podtozu z cegiet na |m2
d.10|2612-04 osciezach
poz. zastep-
cza
poz.112 m?2 10.57
RAZEM 10.57
124|KNR 0-18 Elewacje z paneli deski kompozytowej - montaz rusztu na obramowania otwo- |m2
d.10/2612-04 réow
poz.zastep-
cza
(1.35+2*2.25+1.15%1.45)*0.12 m?2 0.90
(4*1.15*1.45)*0.12 m?2 0.80
0.12*(2.22*2+1.35) m?2 0.69
RAZEM 2.39
125|KNR 0-18 Uktadanie elewcji z deski kompozytowej bez docieplania na gotowym ruszcie |m2
d.10|2613-03 na $cianach
poz. zastep-
cza
poz.122 m?2 48.81
RAZEM 48.81
126|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych z deski kompozytowej - oktadanie o$cie- |[m?2
d.10/2614-04 zy
poz. zastep-
cza
poz.123 m?2 10.57
RAZEM 10.57
127|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych z deski kompozytowej - narozniki m
d.10/2614-03
poz.zastep-
cza
3.45*4 m 13.80
RAZEM 13.80
128|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
0.08*(3.75*2+2.0+2.42) m3 0.95
RAZEM 0.95
129|KNR 2-31 Obrzeza palisadowe betonowe wystajgce o wymiarach 12x50-70 cm podsypce |m
d.10{0403-03 cementowo-piaskowe;j
poz.zastep-
cza
3.75*2+2.0 m 9.50
RAZEM 9.50
130|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.42*2 m 4.84
4.5+13.55+4.45+1.67 m 2417
RAZEM 29.01
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm - warstwa o grubosci po za- m2
d.10/0114-01 geszczeniu 20 cm
3.75*1.56 m?2 5.85
2.35*2.6+1.75*0.25 m?2 6.55
0.5%(4.5+13.55+4.45+1.67) m?2 12.08
RAZEM 24.48
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.10{0511-02 mentowo-piaskowej
poz.131 m?2 24.48
RAZEM 24.48
133|KNR-W 2-02 |Balustrady podjazdu nieptnosprawnych z stali nierdzewne;j m
d.10{1209-01
4.35*2 m 8.70
RAZEM 8.70
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
134|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki panelowej 3D wysokosci 1,7 m na stupkach stalowychz  |m
d.11{1803-01 deska cokotowg
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140 m 140.00
RAZEM 140.00
135|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.11/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
35%2.23*1.4 m3 109.27
RAZEM 109.27
136 KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.11{0201-01 waniem pompy do betonu
1.45*0.4*35 m3 20.30
RAZEM 20.30
137 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.11/0259-01 kie 0 r. do 7 mm
0.48 t 0.48
RAZEM 0.48
138|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11]0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
139|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, m2
d.11/0102-01
35%1.45*2 m?2 101.50
RAZEM 101.50
140|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe |m?2
d.11{0201-01 - pierwsza warstwa
poz.139 m?2 101.50
RAZEM 101.50
141/KNR 19-01 |Wykonanie rolek poziomych o szer. 1 cegty klinkierowej m
d.11]0343-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
142|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.11/0214-05 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.135-poz.136 m3 88.97
RAZEM 88.97
143|KNR-W 2-02 | Stupy prostokatne z cegiet petnych zwienczonych czapkg na zaprawie wapien- |m
d.11/0124-03 nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegty
1.4*18 m 25.20
RAZEM 25.20
144 KNR-W 2-02 |Przesta pretowe osadzone i zabetonowane m
d.11{1207-04
32 m 32.00
RAZEM 32.00
145|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych z napedem kpl.
d.11{1221-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikéw szt.
d.11]0404-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikow siatki panelowej 3D z zamkiem szt.
d.11]0404-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.11]0404-04
(1719.8-75-312.07)/10000 ha 0.13
RAZEM 0.13
149|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.11{0213-01 warstwy 2 cm
poz.148 ha 0.13
RAZEM 0.13
150|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.11/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
poz.149 ha 0.13
RAZEM 0.13
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