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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne zgodnie 7 art. 29 pkt. 3
ustawy — Prawo zamowien publicznych, wyrobow, materiatow lub elementow (ktore wskazujg lub mogty
by sie kojarzy¢ z producentem) podano jako przyktadowe, okreslajgce ich standard techniczny i estetycz-
ny. W realizacji mozna stosowac réownowazne wyroby, materiaty i elementy innych firm, ktore posiadajg
cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt budowlano — architektoniczny
- Normy i wytyczne branzowe

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej
i wentylacji mechanicznej z rekuperacjg projektowanego budynku. Projekt obejmuje wewngtrzng
instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjng, wentylacyjna i grzewcza zasilang w czynnik grzewczy z
powietrznej pompy ciepta.

Przytacza wg odrebnego opracowania.

3. INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wodociagowa.

Doprowadzenie wody do budynku rurg PE 40 SDR 11 — wedtug odrebnego opracowania.
Instalacje wodociggowa wykonac z rur ze stali ocynkowanej (instalacja od zaworu odci-

najgcego na wejsciu instalacji do pompy ciepta, podlgczenie wymiennika cwu). Pozostata czgs¢

instalacji - z rur PP w systemie zgrzewanym uktadane pod posadzka i w §cianach pod tynkiem.
Catos¢ instalacji wodociggowej wykona¢ w izolacji termicznej z gumy porowatej: CW -

w izolacji grubosci 20 mm; zimna woda - izolacja grubos¢ izolacji 9 mm.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie przewodu. W tulejach nie moze by¢ zadnych pola-

czen. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tuleja wypetni¢ materiatem plastycznym nie powodu-

jacym uszkodzenia przewodu.

Armatura odcinajaca kulowa.

Armatura czerpalna standardowa - podtaczenia poprzez zaworki i wezyki w oplocie stalowym.

Armatura w tazience dedykowana do obstugi przez osoby niepetnosprawne.

Srednice i rozprowadzenie wg czgéci graficzne;.




Zapewnienie CWU — wymiennik pojemnosciowy (zintegrowany z pompgq ciepta pojemnosc
V=220 litréw). Uktad instalacji wodociggowej zabezpieczy¢ — zamontowa¢ zawOr bezpieczen-
stwa SYR 1915 o ci$nieniu otwarcia 6 bar i naczynie wzbiorcze Reflex 8D, filtr.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw — do zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki - przytagcze DN160
PCV wg odrgbnego opracowania.

Instalacja wewnetrzna.

Przewody prowadzone pod posadzka wykonac¢ z rur PCV typ S (SN 8 kPa). Pozostate z rur PCV
typ N. Srednice w czesci graficznej opracowania.

Piony kanalizacyjne o $rednicy DN110 — patrz czgs$¢ graficzna. Projektowane piony zakonczy¢
wywiewkami Srednicy odpowiednio 160 mm wyprowadzonymi ponad dach. W tym celu zaleca
si¢ wykonanie w przestrzeni ocieplenia potaci dachowej (do ewentualnej zabudowy). Na
wszystkich pionach w dolnych czgsciach wykona¢ rewizje (na wys. max 0,5 m od podtogi), za-
pewni¢ dostep poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w zabudowach.

Pozostale odlegle podejscia wentylowac zaworami napowietrzajacymi.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie przewodu. W tulejach nie moze by¢ zadnych pota-
czen. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tuleja wypetni¢ materiatem plastycznym nie powodu-
jacym uszkodzenia przewodu.

Przewody oraz piony podlegaja sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Szczelnos¢ poziomych przewodéw odptywowych sprawdzi¢ natomiast po na-
petieniu ich wodg do poziomu powyzej kolan taczacych pion z poziomem. Wynik tego badania
nalezy uznac¢ za pozytywny, jezeli poziom wody w badanych poziomych przewodach odptywo-
wych nie obnizy si¢ w czasie 30 minut trwania proby.

Uktad przewodoéw pokazano w czesci graficznej. Podejscia do misek ustepowych $redni-
cy DN110, do umywalek i pozostatych przyboréw srednicy DN50 PCV. Podejscia mocowac¢ do
$cian, stropéw systemowymi uchwytami z przektadka gumowa w odlegtosciach co 1,5 m. Pode;j-
scia wykonywac ze spadkiem min. 2,5 % w posadzce, w szachtach §ciennych lub w zabudowie.
Przybory ceramiczne wiszace, montowane na systemowych stelazach do zabudowy.

W tazience przybory dla niepelnosprawnych z systemowymi pochwytami i porgczami mocowa-
nymi do §cian murowanych. Brodzik prysznicowy wyprofilowany z terakoty.

Préby i odbiory roboét.

Instalacj¢ wodociagowa po utozeniu a przed wykonaniem tynkéw i posadzki nalezy poddac pro-
bie ci$nieniowej, plukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu. Instalacje¢ kanalizacji podda¢ pro-
bie na szczelnos¢ 1 droznos¢. Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowa-
nia, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - cz. II Instalacje i sieci sanitarne”,
wytycznymi COBRTI Instal oraz wytycznymi producentéw systemu.

4. INSTALACJA GRZEWCZA
Strefa klimat. — IV, Temperatura obliczeniowa zewngtrzna -22°C. Instalacje z uwagi na ogrze-
wanie podlogowe zaprojektowano na parametry 40/35 °C. Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy
na cele grzewcze budynku wynosi ok. 3 kW. Nalezy rowniez zapewni¢ czynnik grzewczy na po-
trzeby przygotowania CWU.

Projektuje si¢ zasilanie instalacji z kompaktowej pompy ciepta powietrze/woda typu Split
ztozong z modutu zewnetrznego 1 wewnetrznego z wbudowanym pojemnosciowym podgrzewa-
czem CWU). W czasie sezonu grzewczego pompa ciepta pracuje dla potrzeb centralnego ogrze-



wania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, natomiast po sezonie wytwarza ciepto do pod-
grzania cieptej wody uzytkowe;.

Pompa ciepta powietrze/woda sktada si¢ z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na coko-
le obok budynku 1 modutu wewnetrznego zlokalizowanego w pom. technicznym na poziomie
parteru budynku. Jednostka zewnetrzna winna mie¢ zabudowany przewdd ogrzewania wanny
kondensatu.

Jednostki potaczone sa instalacjg rurowg wypetniong czynnikiem chtodniczym R32. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac scisle wg wytycznych produ-
centa w izolacji termicznej, tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych
wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie
przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypelni¢ materiatem plastycznym
lub elastycznym, nie powodujagcym uszkodzenia przewodu. Przejscia instalacji przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ materiatami ogniochronnymi posiadajacymi
odpowiedni atest. 1zolacje rurociaggéw wykona¢ z otulin z pianki z kauczuku syntetycznego lub
polietylenu, pokrytych folig ochronng lub inng zalecang przez producenta pompy.

Pompa ciepta winna mie¢ regulacje mocy oraz inwerter DC zapewniajacy wysoka wydajnos¢
przy eksploatacji z obcigzeniem czgSciowym oraz podgrzewacz przeptywowy wody grzewcze;j.

Zamontowa¢ pompe ciepta typu powietrze/woda np. VITOCAL 111-S typ AWBT-E 111.B04
(lub inng rownowazng PC) w pakiecie z zabudowanym z tylu buforem wody grzewczej Vitocell
100-E SVPA do integracji z urzadzeniem (montaz szeregowy) i zaworem bypass, z wbudowa-
nym elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody grzewczej o mocy 3,0 kW. Pompa
ciepta o znamionowej mocy grzewczej wg EN 14511:

* 4,08 kW (A7/W35) COP=5,1 regulacja mocy od 1,8 kW do 6,0 kW

* 4,00 kW (A-7/W35) COP=2,86 regulacja mocy od 1,9 kW do 4,0 kW
Sterowanie - z wykorzystaniem czujnika zewng¢trznego (regulacja pogodowa) oraz z zastosowa-
niem automatyki regulacyjnej obiegu grzewczego (np. Vitotronic 200 typ WO1C lub rownowaz-
ny). Zastosowac system umozliwiajacy monitoring i mozliwos¢ zmian ustawien poprzez Internet
(np. Vitoconnect 100 OPTO2 lub réwnowazny).
Montaz PC $cisle wedtug wytycznych wybranego producenta PC. Dopuszcza si¢ montaz PC
rownowaznej o niegorszych parametrach i COP.

Uktad zasilania obiegu grzewczego z pompy ciepta podtaczy¢ poprzez szeregowy syste-
mowy zasobnik buforowy o pojemnosci V=40 litréw. Zasobnik buforowy pozwala na spetnienie
wymogu minimalnego przeplywu wody, zwigksza pojemnos¢ instalacji co zapewnia bezawaryj-
ng prace PC. Bufor pozwala na wydluzenie czasu pracy pompy ciepta co generuje mniejszg ilos¢
wlaczania i wylaczania PC i znaczaco wydtuz zywotno$¢ urzadzenia oraz poprawia prace insta-
lacji grzewczej z mieszaczem. Poprawia rowniez mozliwosci odmrazania jednostki zewngtrznej.

Przygotowanie CWU przez pompe ciepta - priorytet CWU realizowany bedzie gtéwnie w
godzinach nocnych. Pompa winna mie¢ wbudowany przeptywowy podgrzewacz umozliwiajacy
zwigkszenie temperatury w celu dezynfekcji uktadu cieptej wody.

Zastosowac¢ schemat podtgczeniowy wybranego producenta pompy ciepta.

Na obiegu grzewczym zamontowac separator zanieczyszczen i powietrza.

O ile nie bedzie na wyposazeniu PC — wykona¢ zabezpieczenie instalacji c.o0.: naczynie wzbior-
cze Reflex 25N oraz zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

Zalecane jest wykonanie doprowadzenie wody do uzupelniania ztadu poprzez stacje zmigkcza-
nia. Alternatywa - zakup wody zmigkczonej do napelniania instalacji.

Projektuje si¢ obieg grzewczy — ogrzewanie podtogowe. Wymagana pompa sterowane elektro-
nicznie Q=1,0 m*/h, H=1,5 m. Zaleca si¢ montaz pomp elektronicznych typu ALPHA, MAGNA
lub réwnowaznych.



INSTALACJA c.o. - Rozwiazania projektowe.
Zaprojektowano instalacje grzewcze pompowe w uktadzie dwu rurowym. Instalacje wykonac z:

* rur typu Steel ocynkowane zewnetrznie lub miedzianych (podejscia do pompy, rozdziela-
czy, piony, rozprowadzenie pod stropem) — oznaczone w czgsci graficznej ,,A”

* rurociagi uktadane w posadzkach z rur bluePERT z warstwag EVOH 5-warstwowa do
ogrzewania ptaszczyznowego (PE-RT) , Tmax = 70 °C, Pmax = 0,6 MPa (Trob = 60 °C)
lub réwnowazne — oznaczone w czgsci graficznej ,,B”

Rurociagi prowadzone w pomieszczeniach oraz uktadane w posadzkach, scianach, a niepetniace
funkcji ogrzewania podlogowego (do rozdzielaczy, grzejnika) wykona¢ w otulinie z gumy po-
rowatej (izolacji) grubosci min. 9 mm. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochron-
nych. Do potaczenia uzywa¢ wyltacznie ksztaltek systemowych zaciskowych z pier§cieniem pet-
nym. Srednice, rozprowadzenie oraz armatura wg czesci graficznej opracowania.

Piony i najwyzsze punkty instalacji zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami.

Rurociagi po wykonaniu préb mozna obudowaé pamigtajac o wyprowadzeniu zaworéw odpo-
wietrzajacych z szacht. Zamontowa¢ odpowietrzniki z odcigciem zaworem stopowym. Zawory
odcinajace kulowe, zawory regulacyjne np. STAD.

Zamontowa¢ rozdzielacze InoxFlow z zaworami do sitownikéw i przeptywomierzami
(seria UFST).

W tazience zamontowac grzejnik drabinkowy typ GL-50/120 z montazem grzaitki elek-
trycznej (jako suszarki na okres letni). Podtaczenie grzejnika poprzez zawory przylaczeniowe
umozliwiajace odlaczenie grzejnika przy pracujacej instalacji. Wielkosci grzejnikow wg czesci
graficznej. Grzejniki mocowac¢ na fabrycznych wspornikach.

OGRZEWANIE PODEOGOWE

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano ogrzewanie podlogowe. Z uwagi na wymaga-
nia systemowe przewidziano petle (grzejniki) oddzielone dylatacjami zasilane z PC.

W celu zapewnienia efektywnosci ogrzewania podtogowego nalezy wtasciwie zaizolowac po-
sadzki. Petle ogrzewania podtogowego podtaczy¢ do rozdzielaczy poprzez zawory z nastawg
wstepng oraz zawory regulacyjne z przeptywomierzami. W cze¢sci graficznej petle zaznaczone
schematycznie — dostosowac¢ do wyposazenia i konstrukcji.

Rozdzielacze montowa¢ w szafkach $ciennych. Zastosowac rozdzielacze typu InoxFlow z zawo-
rami do sitownikow 1 przeptywomierzami (seria UFST). Odwodnienie instalacji mozna przepro-
wadzi¢ po odlagczeniu i przedmuchaniu sprezonym powietrzem. Armatura regulacyjna i odcina-
jaca wg czesci graficzne;j.

Ogrzewanie podlogowe — zasada wykonania $ciSle wg wytycznych wybranego wykonania pro-
ducenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na dobér materiatéw budowlanych do wy-
konania posadzek (musza by¢ dedykowane do wykorzystania przy ogrzewaniu podtogowym),
wykonanie dylatacji, izolacji. Zalaczanie ogrzewania i préby po catkowitym zwigzaniu jastry-
chu. Nalezy pomieszczenie oddzieli¢ dylatacjami od Scian i innych pomieszczen. Tak wykony-
wane plyty nalezy podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi wykonanymi z taSmy brzegowej o gru-
bosci nie mniejszej niz S mm. Wymagane jest rozplanowanie podzialu zgodnego z uktadem wy-
konczenia podtogi (zgodny ze spoinami), oraz dystansami woko6t wpustow podtogowych i od-
wodnien prysznicowych (wysychanie syfondéw). PrzejScie rurami przez szczeliny dylatacyjne
wylacznie w peszlu dlugosci minimum 50 cm.

Podtoga jako konstrukcja grzewcza powinna skladac si¢ z nastepujacych warstw:
- warstwa izolacji cieplnej,

- warstwa izolacji przeciwwilgociowej,

- plyty grzejnej z rurami,



- posadzki.
W przypadku podiogi np. na gruncie:

Sciana

Tynk

Wykorczeniowa warstwa podtogi

Wylewka betonowa

lzolacja brzegowa

Rura wielowarstwowa

Uchwyt do rury

Izolacja przeciwwilgociowa (folia polietylenowa)

lzolacja termiczna
0. Podtoze (np. piasek + keramzyt + szlichta betonowa)
1. lzolacja przeciwwilgociowa
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Do wykonywania posadzek stosowa¢ dodatek BETON KAN (lub réwnowazny plastyfikator)
oraz stosowac si¢ scisle do wytycznych wybranego producenta systemu. Zalewanie posadzek i
dojrzewanie bezwzglednie przy napetnionej instalacji pod ci$nieniem min 2,5 bar. Préby prze-
prowadzi¢ przed zalewaniem posadzek. Uruchomienie instalacji na zimno 1 gorgco po catkowi-
tym zwigzaniu betonu Sci$le wg wytycznych producenta. Wykonawstwo nalezy zleci¢ upraw-
nionemu i autoryzowanemu wykonawcy. Wielko$¢ grzejnikow podtogowych opisana w czgsci
graficznej i tabeli. W cze$ci graficznej zaznaczone sg schematycznie.

Préby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji, a przed wykonaniem posadzek i1 zatynkowaniem bruzd, nalezy ja pod-
da¢ ptukaniu, prébie ci$nieniowej i termicznej zgodnie z instrukcja producenta systemu i DTR
urzadzen. Podczas zakrywania instalacja powinna pozostawa¢ pod ci$nieniem min. 2,5 bar w
celu tatwego wykrycia i usuni¢cia ewentualnie powstatych uszkodzen przy wykonywaniu po-
wyzszych prac. Instalacje moga wykonywa¢ wylacznie zaktady posiadajace odpowiednie do-
$wiadczenie i uprawnienia w zakresie tych technologii. Po wykonaniu instalacji nalezy sporza-
dzi¢ szkice wykonawcze przebiegu rur i przekaza¢ uzytkownikowi. Pozwoli to unikna¢ przypad-
kowych uszkodzen instalacji przy pracach wykonczeniowych.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z wytycznymi producenta syste-
mu i urzgdzen.

Wykonanie i odbidr robét

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budow-
lano-montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie z niniejszym opracowa-
niem oraz przepisami BHP, ppoz. oraz dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzen i wytycz-
nymi producenta wybranego systemu i urzadzen.




5. WENTYLACJA MECHANICZNA
Projekt obejmuje wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacja pomiesz-
czen uzytkowych realizujgcej funkcje wymiany powietrza w pomieszczeniach. System
zapewni ilosci powietrza w pomieszczeniach wynikajace z normy PN-83/B-03430 oraz
PN-83/B-03430/Az3:2000 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego 1 uzytecznosci publicznej, Wymagania.).
Opis instalacji
Dla pomieszczen budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Powietrze zewnetrzne nawiewne oraz wywiewane bedzie
poprzez centrale nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta o wydajnosci ok. 175 m*h (na
I biegu). Centrala winna by¢ wyposazona w regulator obrotéw (min. 3-biegowy) lub
przetwornice czestotliwosci dajacy mozliwos¢ zwiekszenia i obnizenia wydajnosci. Cen-
trala winna by¢ wyposazona w filtry klasy EU4, sekcje wentylatorowe, automatyke ste-
rowania i wymiennik przeciwpradowy do odzysku ciepta, nagrzewnice wstepna, uktad
antyzamrozeniowy, by-pass, automatyke etc. Zaktada si¢, ze centrala pracuje 24h/dobeg.
Powietrze nawiewane 1 wywiewane bedzie poprzez anemostaty nawiewne oraz
wywiewne podtaczane poprzez systemowe kolektory 1 skrzynki rozprezne. Doptyw po-
wietrza wewnetrznego do pomieszczen powinien by¢ zapewniony przez otwory w dol-
nych cz¢sciach drzwi lub przez szczeliny pomigdzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub
progiem. Przekré6j netto otworéw lub szczelin w tazience powinien wynosi¢ min 200 cm?.
Swobodny przeptyw powietrza z pozostatych pomieszczen powinna zapewnic¢ szczelina
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podlogg o przekroju netto co najmniej 80 cm?.

m2 m3 m3/h m3/h
Parter

1 Wiatrotap 8,4 22,6 25 1,1
2 | tazienka 5,0 13,3 50 3,7
3 Kotlownia 5,0 13,3 25 1,9
4 Biuro 1 14,3 38,4 75 2,0
5 Pom. gospod. 438 13,0 25 1,9
6 Biuro 2 14,3 38,4 75 2,0
7 Pom. gospod. 4.8 13,0 25 1,9
8 Pom socjalne 5,9 15,8 50 3,2

Razem 175 175

Giéwne kanaly do czerpni 1 wyrzutni nalezy wykona¢ z wentylacyjnych rur stalo-
wych ocynkowanych typu SPIRO DN160. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac ter-
micznie i mocowac do przegrod budowlanych przy pomocy obejm z uszczelkg gumowa.
Wszystkie kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie welng mineralng na foli alumi-
niowej, dla kanatu czerpni 1 wyrzutni grubos¢ izolacji min. 50 mm. Izolacja przewodow
powinna posiada¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne. Kanaty wentylacyjne na-
lezy faczy¢ a pomocg nypli 1 ksztaltek wentylacyjnych przy uzyciu blachowkretow samo
wiercacych, polaczenia doszczelni¢ taSmg aluminiowg zbrojong. Po wykonaniu 1 prze-
prowadzeniu préb zaizolowac.



Czerpnig¢ Scienng powietrza zaprojektowano na $cianie szczytowej. Wyrzutnia — dachowa
do dachu z pokryciem dach6wka, kat nachylenia potaci 40°. Czerpnia i wyrzutnia - wy-
posazy¢ w zaluzje zabezpieczajaca przed wptywem warunkéw atmosferycznych i siatke
metalowg zabezpieczajacg przed przedostawaniem si¢ do instalacji ptakéw, owadow itp.
Kanat czerpni oraz kanal wyrzutni muszg zosta¢ zaizolowane na catej dlugosci, aby
unikng¢ tworzenia si¢ skroplin na powierzchni zewnetrznej kanatow. Odlegltos¢ czerpni
od wyrzutni min. 2,0 m

Rurociggi dystrybucyjne nawiewne 1 wywiewne do poszczegdlnych pomieszczen —
wykonaé¢ w systemie kanaléw o niewielkiej srednicy umozliwiajacym catkowite ukrycie
instalacji w stropach/podtodze/ w warstwie izolacji. Elementy systemu wykonane z PE o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej o wtasciwosciach antystatycznych i1 antybakteryjnych
(np. w systemie R-VENT FLEX [lub rownowazny). W sktad systemu wchodzg przewody
wentylacyjne, rozdzielacze (kolektory), skrzynki rozprezne, kratki, nawiewniki, anemo-
staty, fgczniki.
Zaprojektowano doprowadzenie od rozdzielaczy do elementéw koncowych w wykonaniu
z rur DN 63. Rurociaggi montowane na stropie parteru w warstwie ocieplenia.

Automatyka instalacji wentylacji

Wymagane funkcje sterownika to: odczytywanie i usuwanie dnia i godziny, odczytywa-
nie 1 zmiana temperatury komfortu, odczytywanie i zmiana intensywnos$ci wentylacji, ak-
tywowanie czasowego ustawienia wysokiego poziomu wentylacji (przewietrzenie), wig-
czenie 1 wytgczanie wentylatora nawiewnego 1 wywiewnego, ustawienie tygodniowego
programu wentylacji, ustawienie tygodniowego programu temperatury komfortu.
Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe

Celem ograniczenia hatasu 1 drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych stosuje
si¢ izolacje przewodow wentylacyjnych oraz thumiki na kanale nawiewnym, wywiew-
nym. Zastosowac ttumiki akustyczne SLL. Izolowanie przej$¢ przewodoéw przez prze-
grody budowlane zewnetrzne izolacjg termiczng o grubosci 50 mm. Montaz centrali na
wspornikach §ciennych zgodnie z wytycznymi producenta.

Zabezpieczenie antyzamrozeniowe

Rekuperator winien by¢ wyposazony w nagrzewnice wstepng zamontowang w centrali
(lub kanale) doprowadzajacym powietrze z zewnatrz w bliskiej odlegtosci wymiennika
ciepta. Nagrzewnica wstgpna zalacza i wylgcza automatycznie, podgrzewa powietrze ze-
wnetrzne w przypadku dlugotrwatych 1 silnych mrozéw, dzigki czemu kondensat wkra-
plajacy si¢ wewnagtrz wymiennika nie ulega zamarzaniu.

Warunki montazowe

Aby zainstalowa¢ rekuperator z odzyskiem ciepta w pomieszczeniu zaleca si¢:

- Rekuperator oraz instalacja wentylacyjna muszg zosta¢ zainstalowane zgodnie z 0gol-
nymi przepisami budowlanymi, jak rowniez przepisami dotyczacymi zasilania, kanaliza-
cji, normami, a takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-
ruchowe;.

- Migjsce, w ktérym odbywa si¢ montaz musi zapewnia¢ swobodny dostep do kanatow
powietrznych, ztgcza odptywu skroplin, ztagcza zasilajgcego oraz swobodny dostep serwi-
santa do urzadzenia podczas prowadzenia prac serwisowych w przysziosci. Pomieszcze-
nie musi zawiera¢ nastepujace ztgcza:




- zlacze 230V/50Hz (wymagane jest podwojne gniazdo zasilajgce z uziemieniem w
odlegtosci 1m od miejsca montazu centrali),

- zlacze do odprowadzenia skroplin (pion kanalizacyjny),
Regulacja instalacji
Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych odbywa si¢ za pomocg ustawienia wy-
dajnosci wentylatoréw oraz za pomocg zaworéw przy anemostatach nawiewnych 1 wy-
wiewnych, ktére po regulacji nalezy unieruchomi¢ oraz przepustnic regulacyjnych za-
montowanych na rurociggach. Uruchomienie centrali 1 regulacja powinna by¢ wykonana
po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

Dobrano rekuperator AERISnext 350 (wersja lewa) - to energooszczedna centrala
wentylacyjna z unikatowym wymiennikiem ciepta wzorowanym na szlifie brylantowym.
Posiada wymiennik przeciwpradowy o wydajnos$ci termicznej do 94% (liczone wg normy
EN 13141-7:2010). Rekuperator AERISnext 350 dedykowany jest szczegdlnie do bu-
dynkéw energooszczednych 1 pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne
potaczone z wysokim komfortem i jako$cig powietrza jest priorytetem.

Podstawowe cechy rekuperatora — modulowany automatycznie bypass, modulowana na-
grzewnica wstepna ze zmiennymi parametrami pracy, izolowane kré¢ce montazowe o
regulowanym ustawieniu, mozliwos$¢ , wyposazony jest w inteligentng nagrzewnice
wstepna, ktora zalgcza 1 wytacza si¢ automatycznie, a jej moc idealnie dopasowuje si¢ do
losci przeptywajacego powietrza. Nagrzewnica podgrzewa powietrze zewnetrzne, dzigki
czemu kondensat wykraplajacy si¢ wewnatrz wymiennika nie ulega zamarzaniu.

Wymiary centrali: wysokos¢: 849,7 mm, szerokos¢: 725 mm, giebokos¢: 570 mm, waga:
50kg. Centralg zamontowac¢ na wysokosci okoto 1,5 m nad podtoga pom. technicznego.
Podtaczy¢ rurociaggi wentylacyjne do centrali Sci§le wedtug wytycznych producenta.

Dopuszcza sie montaz innego urzqdzenia o rownowaznych parametrach.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Centrala wentylacyjna musi zosta¢ podtgczona do zroédia pradu zmiennego z uziemie-
niem! Panel musi by¢ zamontowany w pomieszczeniu, w ktorym panuje temp. reprezen-
tatywna dla budynku (panel posiada wbudowany czujnik temperatury). Potaczenie z cen-
tralg wykona¢ nalezy za pomocg przewodu sterowniczego 4x0,75 mm? w ekranie.

Wykonanie i odbiér robot

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i1 przemystowe, zgodnie z niniej-
szym opracowaniem oraz przepisami BHP, p. poz. oraz dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg urzadzenia i wytycznymi producenta wybranego systemu

mgr inz. Marek Jatkowski



