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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz

osprzetu 1 opraw, montaz instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa

inzynieryjnego.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot

zwiazanych z:

* uktadaniem kabli i przewoddow elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu

wykonanie robot zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegodlnoSci montaz
elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci

charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob

oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych

wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z

kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy

zgodnoé¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory

w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spehia funkcji przewodu ochronnego

(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czg$ci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu

wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w

wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materialtdow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,

wytyczajacy trasy ciaggéw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,



- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzgt (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii ($wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okres§lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony Zrodet sSwiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony s$rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrdédla $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wilasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiang zrodel $§wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrddet $§wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazow, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zesp6t czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytdéw do rur i przewodow,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Cze$¢ dostepna - przewodzaca czg$¢é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze
si¢ znalez¢ bez korzystania ze sSrodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktdra podczas normalnej pracy
nie jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktorego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomigdzy
przewodzaca czeseig, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknicta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja
si¢ stopy.
Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostepne;,
na ktorych moze si¢ pojawic¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatéw pomigdzy
dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym Srodowisku znajduje.
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czgéei z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potagczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.



Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gérna czeg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:

1. grubosé blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje¢ dachu lub koniecznos$ci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozroznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i
pionowe. Ochron¢ odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano
ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caty
chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementdéw instalacji

uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu

nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore majg by¢ chronione np. czgsci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami

wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie

ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych §rodkow ochrony

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST

»,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacjg¢ rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego



przedmiotu zamowienia.

1.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdow przywotane w specyfikacji shuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiagzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w

ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy stosowaé

przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre§lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Mi¢dzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa
Mi¢dzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym

montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogéw dla rodzaju

pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w

ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach noénych, a takze natynkowo,

wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy

stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢

poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw

sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasada jest uzywanie materialdw o wytrzymatosci elektrycznej

powyzej 2 kV, niepalnych Iub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w

wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne

na temperature otoczenia W zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;

stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikow

instalacyjnych, wystgpuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane s3 z

materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
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plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetniac¢ nast¢pujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa
¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm
- dwu-trzy- lub czterowejéciowa dla przewodoéw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocs ,,pazurkéw" i/
lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczKi i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podlozu
($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.
 Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2
*  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.4. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do podiaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm? w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwykltym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekroj przewodow utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.



Parametry opraw
Wytyczne dla ofert rtownowaznych:

W zwiazku z tym, iz w dokumentacji sa zawarte obliczenia fotometryczne dla okreslonego typu opraw,
dopuszcza si¢ sktadanie ofert rownowaznych. Wykonawca sktadajacy oferte
z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane w zataczniku, w swojej ofercie musi wykaza¢ spetnienie nizej
wymienionych warunkow.

Nalezy stosowac oprawy LED zgodnie z norma PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanych w laboratorium
na terenie Unii Europejskiej.

Obliczenia nalezy wykona¢ dla wszystkich charakterystycznych pomieszczen zgodnie z podanymi w
zalaczniku nr.....,. przykladowymi obliczeniami, ktoére musza potwierdza¢, ze proponowane oprawy
zapewniajg nie gorsze parametry o$wietleniowe niz te zaproponowane w obliczeniach przyktadowych z
zalacznika. Obliczenia muszg by¢ wykonane zgodnie z obliczeniami przyktadowymi, tzn. maja zawierac
wszystkie parametry, ktore zawieraja obliczenia przyktadowe, maja by¢ wykonane na podstawie tych samych
danych, tj., wysokos$¢ zawieszenia oprawy, gabaryty pomieszczenia, odstep migdzy oprawami, strumien zrodta
swiatla itd.

Aby potwierdzi¢, ze oferowane oprawy i zrddlta §wiatlta spelniaja wymagania postawione przez
Zamawiajacego, w ofercie nalezy przedstawi¢ karty katalogowe oraz deklaracje , zawierajgc rowniez
spelnienie normy o$wietleniowej dla modernizowanych obiektow.

Oferent winien udostepni¢ dane techniczne wlasciwos$ci opraw — rozsytu §wiatta opraw oswietleniowych —
catej bryly $wiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plikow LDT) umozliwiajagcych na ich
podstawie dokonanie wyliczen parametrow oswietleniowych w ogolnie dostgpnym programie komputerowym
do wspomagania obliczen (np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wytacznie opraw wymienionych w ofercie
przetargowe;j.

W przypadku wystapienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zatacznikach nazw wiasnych (np.
materiatdéw, urzadzen) wskazujacych na producenta i konkretny typ katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny
przypadek traktowac jako przyktadowy i czytac z klauzulg ,,Jub rownowazny, o takich samych lub nie gorszych
parametrach technicznych i jakosciowych”

Oprawy rownowazne musza posiadaé nastepujace minimalne parametry techniczne:

Ozn.

Szt. Parametry techniczne oprawy réwnowazinej,

4 - ptaski plafon z poliwgglanu o podwyzszonym stopniu P54,
- odpornos$¢ udarowa : IKO7. - strumien $wietlny: 3300Im;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0gdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- $rednia trwato$¢: L70B50 - 104000 h,L80B50 - 66000 h,L90B50 - 33000 h;
- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- grupa ryzyka fotobiologicznego: O;

- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- kolor oprawy: biaty, barwiony w masie;

- geometria rozsyhu §wiattosci: symetryczny;

- Mmoc max.: 29W,

- oprawa z czujnikiem ruchu,

- maksymalna skuteczno$¢ $wietlna 1171m/W,

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP54;

- stopien ochrony IK: IK07;

- klasa ochronnosci: II,;

- material dyfuzora: PC;

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- ksztalt oprawy: okragta;

- wymiary max.: wysokos$¢: 65mm, $rednica: 280mm ;

- klasa efektywnosci energetycznej: A++;

- EAN: 5903531098681,

- certyfikat: CE,

4 - Plafon w ksztalcie lekko wypuklego walca z biatego, opalowego tworzywa z ozdobnym szarym




ringiem.

- Rownomiernie rozswietlony dyfuzor z PMMA.

-Efekt rozswietlonego sufitu wokot oprawy dzigki swiattoprzepuszczalnej, pionowej ptaszczyznie
dyfuzora.

- Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biato.

- Montaz nastropowy lub nascienny.

- Beznarzgdziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST.

- Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety;

- Typ montazu: do nabudowania;

- Strumien $wietlny: 22001m;

- Obcigzalno$¢ obwodow (B10) 30 (B16) 50

- Materiat obudowy Blacha stalowa

- Kat rozsylu $wiattosci 121°

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR 18 - 26

- Kolor oprawy biaty, potysk, RAL9003

- Luminancja kata 65° <3000

- Moc 18W

- Stopien ochrony IP 1P20,

- Klasa ochronnosci I

- Material odbty$nika blacha stalowa,

- Klasa efektywnosci energetycznej zrodet §wiatla : D

- Maksymalna skutecznos$¢ §wietlna: 1221m/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogo6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Wymiary wysokos$¢: 82mm $rednica: 300mm

- Zasilacz : w komplecie

- Srednia trwatos¢ uzytkowa: L70 - 183000 h,L.80 - 114000 h,L.90 - 54000 h;
- Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM,
- Certyfikat : CE

- Plafon w ksztalcie lekko wypukiego walca z biatego, opalowego tworzywa z ozdobnym szarym
ringiem.

- Réwnomiernie rozswietlony dyfuzor z PMMA.

-Efekt rozswietlonego sufitu wokot oprawy dzigki §wiatloprzepuszczalnej, pionowej ptaszczyznie
dyfuzora.

- Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biato.

- Montaz nastropowy lub nascienny.

- Beznarzgdziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST.

- Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety;

- Typ montazu: do nabudowania;

- Strumien $wietlny: 34001m;

- Obcigzalnos¢ obwodow (B10) 30 (B16) 50

- Materiat obudowy Blacha stalowa

- Kat rozsytu $wiattosci 121°

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR 18 - 26

- Kolor oprawy biaty, potysk, RAL9003

- Luminancja kata 65° <3000

- Moc 26W

- Stopien ochrony IP IP20,

- Klasa ochronnosci |

- Materiat odbty$nika blacha stalowa,

- Klasa efektywnosci energetycznej zrddet §wiatta : D

- Maksymalna skutecznos$¢ §wietlna: 1221m/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Wymiary wysoko$¢: 95mm $rednica: 400mm

- Zasilacz: w komplecie

- Srednia trwalo$¢ uzytkowa: L70 - 183000 h,L80 - 114000 h,L90 - 54000 h;
- Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM,

- Certyfikat: CE,

- Plafon w ksztalcie lekko wypuklego walca z bialego, opalowego tworzywa z ozdobnym szarym
ringiem.




- Rownomiernie roz§wietlony dyfuzor z PMMA.

-Efekt rozswietlonego sufitu wokot oprawy dzigki §wiattoprzepuszczalnej, pionowej ptaszczyznie
dyfuzora.

- Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biato.

- Montaz nastropowy lub nascienny.

- Beznarzgdziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST.

- Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety;

- Typ montazu: do nabudowania;

- Strumien $wietlny: 46001m;

- Obcigzalno$¢ obwodow (B10) 30 (B16) 50

- Materiat obudowy Blacha stalowa

- Kat rozsylu $wiattosci 121°

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR 18 - 26

- Kolor oprawy biaty, potysk, RAL9003

- Luminancja kata 65° <3000

- Moc 39W

- Stopien ochrony IP 1P20,

- Klasa ochronnoéci I

- Materiat odblys$nika blacha stalowa,

- Klasa efektywnosci energetycznej zrodet §wiatla : D

- Maksymalna skutecznos$¢ §wietlna: 1221m/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogo6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Wymiary wysoko$¢é: 100mm $rednica: 500mm

- Zasilacz: w komplecie

- Srednia trwatos$¢ uzytkowa: L70 - 183000 h,L.80 - 114000 h,L90 - 54000 h;
- Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM,
- Certyfikat: CE,

AW1

- Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22.
- Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych.

- Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wlasnym zasilaniem;

- Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 180Im; EBLF: 100.00;

- System pracy oswietlenia awaryjnego: ATI;

- Czas autonomii: 1h;

- Technologia akumulatora: LiFePO4;

- Tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM 70;

- Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Geometria rozsytu $wiattosci: antypaniczny;

- Moc w trybie awaryjnym: 1.00W;

- Stopien ochrony IP: IP65;

- Materiat soczewki: PMMA;

- Konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- Materiat dyfuzora: PC;

- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- Materiat obudowy: PC;

- Ksztatt oprawy: kwadratowa;

- Wymiary max: wysoko$¢: 44mm, szeroko$¢: 130mm, dlugosé: 130mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos$¢ montazu: >3-6 m;

- Srednia trwatos¢: Srednia trwatos¢ uzytkowa L90 - 150000 h

- Certyfikat: CE, CNBOP,

AW2

- Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22.
- Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych.

- Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach

otwartych.

- Rodzaj oprawy: ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem;

- Strumien $§wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 430Im; EBLF: 100.00;

- System pracy o$wietlenia awaryjnego: ATI;

- Czas autonomii: 1h;
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- Technologia akumulatora: NiMH;

- Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;
- Tryb pracy: TC;

- Ogo6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Geometria rozsytu $wiattosci: antypaniczny;

- Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

- Sterowanie przewodowe: RM;

- Stopien ochrony IP: IP65;

- Materiat odblys$nika: PC;

- Powierzchnia odbtys$nika: biaty;

- Materiat dyfuzora: PC;

- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- Materiat obudowy: PC;

- Ksztalt oprawy: prostokatna;

- Wymiary: wysoko$¢: 60mm, szerokos¢: 156mm, dtugosé: 356mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos$¢ montazu: >3-6 m;

- Srednia trwatoé: L70B50 - 100000h, L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;
- certyfikat - CE, PZH, HACCP, CNBOP,

EW1

ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z 1SO 7010.

- Rodzaj oprawy: kierunkowe z wlasnym zasilaniem;

- System pracy oswietlenia awaryjnego: ATI;

- Czas autonomii: 1h;

- Technologia akumulatora: NiCd,;

- Tryb pracy: TC;

- Barwa LED: 5700K,

- Szczelnosé; 1P 40,

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM 70;
- Moc w trybie awaryjnym: 1.20W,

- Klasa ochronnosci: II;

- Materiat dyfuzora: PC;

- pasek 1,2W Led 24V,

- Rodzaj dyfuzora: mrozony;

- Sterowanie przewodowe: RM;

- Materiat obudowy: PC;

- Ksztalt oprawy: prostokatna;

- Wymiary max. : wysoko$¢: 42mm, szerokos$¢: 140mm, dlugosc: 340mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos$¢ montazu: <=3 m;

- Srednia trwalo$é uzytkowa: L70 - 81000 h,L80 - 51000 h,L90 - 25000 h;
- Certyfikat: CE, CNBOP,

3 - Jednostronna oprawa nascienna do o$wietlenia awaryjnego - kierunkowego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22, do stosowania

2.2.6. Zwody
Wszystkie materialty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznos$ci od
rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachowke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Jako materiaty przewodzace stosowaé stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych nalezy

zachowywac¢ minimalne odleglosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialow do robét montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej (szczegotowej) SST
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane
- spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe

wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach

(oznaczenie ,,K"), konce przewodéow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i

wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaggtos$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywac w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy chronié¢ przed

wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 3

Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnow: -i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na

mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektows i umowg oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych
otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, §cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow
(pkt2.2.2)),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztalttowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej srednicy
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rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 [ 190 |[250 |250 |350 (450

- Iaczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez Kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciagé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glgbokos¢ do 5 mm,

- weciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST.
W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian
1 stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatdéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364-6

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robodt, aby unikngé¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowaé wkrgtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych

plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrédha $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiorow  1-

fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dng wytrzymatos$¢ na

wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem

przestrzeni ochronnych.

Polozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo

jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy

dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy

zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodoéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy

wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyrownawczego: gtdéwnego

(gldéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych)

i nieuziemionego. Elementem wyréwnujagcym potencjaty jest przewdd wyrdOwnawczy.

Potaczenia wyrdéwnawcze gldwne i miejscowe nalezy wybraé laczac przewody ochronne z cze$ciami

przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,

sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznoséci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy

stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe

nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
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piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-07
pkt 6
6.2. Szczegélowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-EN 62305-1, PN-HD 60364-6
6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin cze¢sSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementoéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-HD 60364-6
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materialy, urzagdzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetlniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienic Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentaciji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewodow: m,
- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
- dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.
- Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m
7.3. W specyfikacji technicznej szczegolowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét
W szczegbdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikdw, gniazd, opraw o§wietleniowych, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robo6t przez inne branze lub
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odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore

ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidlowosci ich wykonania po

catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i

projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzié po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglosci
zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napi¢ciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badah sg okreslone w normach PN-HD 60364-6

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czgSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegdtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,

demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowiazujace normy i przepisy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje
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PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢s¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢é¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-HD 60364-5-51: 2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze¢$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny

PN-1EC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 60898-1:2007/A13

Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 61008-1:2007/A13

Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych -- Czgé¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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INSTALACJA TELETECHNICZNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
Instalacji Teletechnicznej w obiektach kubaturowych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1. i dotyczg instalacji:

- instalacja okablowania strukturalnego LAN

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robot

zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

. Montaz korytek, rurek PCV

. Uktadanie, wcigganie przewodow
. Montaz urzadzen

. Uruchomienie systemu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogdélne”

Pojecia ogolne:

Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - kable miedziane lub/i $wiattowody utozone zazwyczaj w gtdéwnych
pionach (kanatach) telekomunikacyjnych budynkoéw, realizujace potaczenia pomiedzy punktami rozdzielczymi
systemu.

Punkty rozdzielcze - miejsca bedace weztami sieci w topologii gwiazdy, stuzace do konfiguracji potaczen. Punkt
zbiegania si¢ okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadza sprzgt aktywny
zarzadzajacy siecig (koncentratory, przetaczniki itp.). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej
wysoko$ci wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).

Okablowanie poziome - cze$¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym, a gniazdem uzytkownika.

Gniazda abonenckie - punkt przylagczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego
od strony uzytkownika. Zazwyczaj sg to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym.
Potagczenia systemowe oraz terminalowe - potaczenia pomigdzy systemami komputerowymi a systemem
okablowania strukturalnego.

Potaczenia telekomunikacyjne budynkéw - czesto nazywane okablowaniem pionowym mi¢dzybudynkowym lub
okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielowloknowym zewne¢trznym kablu
$wiattowodowym.

kabel krosowy — jest to gigtki kabel zakonczony z dwoch stron ztaczem (RJ45, KATT, ST, SC), shuzacy do
wykonywania potaczen w punkcie dystrybucyjnym (np. pomi¢dzy urzadzeniem aktywnym, a panelem z
zakonczeniami okablowania poziomego).

kabel przylaczeniowy - jest to gigtki kabel zakonczony z dwoch stron zlaczem (RJ45, ST,SC), stuzacy do
wykonywania potaczen pomigdzy punktem abonenckim, a urzadzeniem aktywnym uzytkownika (karta sieciowa,
telefonem, drukarka sieciows).

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
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Ogolne warunki stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

2.1.Materialy do wykonania instalacji
instalacja okablowania strukturalnego LAN

e  Gniazdo komputerowe 2xRJ-45
Kabel UTP kat. 5e
Rura winidurowa gtadka RL-20
Rura ostonowa karbowana peszel fi 22
Listwy instalacyjne

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
2.2.Sktadowanie materiatow

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

1).Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre
gwarantujg wlasciwg realizacj¢ robot. Sprzegt musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
2).Do obstugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”.

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialow. Przewozone materialy
powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Warunki ogbélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2.Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Firma wykonujaca prace instalacyjne powinna posiadaé odpowiedni certyfikat producenta systemu, ktory
umozliwi po zakonczeniu prac otrzymanie okreslonej gwarancji na wykonany system.

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli

szkieletowych okablowania pionowego nalezy skoordynowa¢ z istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w
budynku m.in. dedykowana instalacja elektryczna, instalacja elektryczna ogdlna, instalacja centralnego
ogrzewania, wody, gazu itp.

2).Wszystkie kable sygnatowe powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od

strony gniazd sygnatowych w punktach przelaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach w

punktach dystrybucyjnych

3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PC przeznaczonych dla instalacji
teletechnicznej.

4).Wszystkie metalowe czesci (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne) mogace znalez¢
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si¢ pod napigciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z gldownym zaciskiem
uziemiajagcym. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wigksza od 11
5).Przy uktadaniu kabla nie dopuszcza¢ do zgigcia kabli pod kat wigkszym niz 900, oraz nie dopuszczaé¢ do
zaciskania si¢ opasek taczeniowych na przewodach.
6).Laczenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach dystrybucyjnych wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniami EIA/TIA 568B.

5.2.2. Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla
poszczegodlnych elementdow systemu.

5.2.3.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa

. Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy stosowac Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z
PN-E-05009/41 i pdzniejsza jej nowelizacja.

. Wszystkie metalowe cze¢sci mogace znalez¢ sie pod napigciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy
polaczy¢ przewodem miedzianym z gtdwnym zaciskiem uziemiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogo6lne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
6.2.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3.Kontrola jako$ci robot
6.3.1.Warunki przystapienia do badan

1).Wykonawca robo6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy Instalacji
Teletechnicznej z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

. przed zamknigciem koryt, stropow podwieszonych przed

. zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane oraz po wciagnieciu kabli do kanalizacji
kablowej

. po ukonczeniu montazu urzadzenia

. w okresie gwarancyjnym

6.3.2 .\W zakresie roboét Instalacji Teletechnicznej

1).Zgodnos¢ przebiegéw kablowych z dokumentacja projektowa (uwzgledniajac inne media)
Wszelkie odstgpstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialdéw z dokumentacja projektowa.

3).Poprawno$¢ wykonania instalacji sieci sygnalowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami
statycznymi i dynamicznymi wlasciwosci poszczegdlnych torow, Nalezy przeprowadzic testy
okablowania dla wszystkich punktéw potaczeniowych. Dla taczy swiattowodowych nalezy
przeprowadzi¢ pomiary tlumiennosci zgodnie z wymaganiami odpowiednich standardow
(dwukierunkowe pomiary sygnalem w dwoch oknach transmisji) Wszystkie raporty z
pomiaréw powinny zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej i przekazane
inwestorowi.

4).Prawidtowe i zgodne z dokumentacja oznaczenie przewodow.

6.3.3. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnos$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa
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2).Sprawdzenie poprawnos$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i montazu oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentow DTR
3).Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz potaczen wyrownawczych.
4).Sprawdzenie poprawnos$ci uziemienia oraz wynikow pomiaréw
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Jednostkami obmiaru s3:
Przewody, korytka, listwy, rurki 1mb
Urzadzenia 1 szt

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowac do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.

8.1.0dbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie Instalacji Teletechnicznej

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych rodzajoéw robot:
Montaz okablowania

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokot stwierdzajacy jako$é wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
. wykonanie oprogramowania systemu (central telefoniczna)
. sprawdzeniu dzialania poszczegdlnych uktadow systemu,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami
dokonanymi w czasie budowy);

. dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodnoséci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

. obmiary powykonawcze;

. Raporty z pomiaréw statycznych i dynamicznych oraz ttumiennosci

. powinny zosta¢ dotagczone do dokumentacji powykonawczej

. protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
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. protokoty wykonanych badan odbiorczych

. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

. instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
. sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

. sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

. uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

Odbiodr koncowy konczy sig¢ protokolarnym przejgciem instalacji strukturalnej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogdlne”.

Roboty instalacyjne dla wykonania okablowania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

. wykonanie robot przygotowawczych

. zakup i dostawe¢ materiatow

. wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie przej$¢ przez przegrody
. utozenie i taczenie rur, listew, koryt

. weciaganie i uktadanie przewodow

. przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montaz urzadzen ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

. zakup 1 dostawe materiatow

. wykonanie robot przygotowawczych

. montaz urzadzen

. przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

Wytyczne projektowania instalacji okablowania strukturalnego

wlasciwe dla producenta komponentéw okablowania strukturalnego

ANSI/EIA/TIA-586 wraz z dodatkami TSB-36 i TSB-40, ISO 11801- Miedzynarodowa norma dotyczace
wymagan dla okablowania teleinformatycznego.

Zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 4wrzesnia 1997r. ,,Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne”

EN 50167+9 - Europejska norma dotyczace wymagan dla okablowania

teleinformatycznego.

USTAWY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan

prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstal na
podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz.
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1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129,
poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000,
poz. 904

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia
1994 1. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oso6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen,

instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen,

przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych,

przy ktorych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci optat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.
U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, pdz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa..(Dz. U. Nr 101, p6z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII z dnia 28 grudnia 1995
r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE]J z dnia 12 marca 1996 r.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol.
Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia 27 czerwca 1996
r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY
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PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narze¢dzi recznych o napgdzie elektrycznym — Wymagania
szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-
87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje
PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826  Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoélnych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 - 443 [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-
05009/443,;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Odlgczanie izolacyjne i taczenie. Zastgpuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-471nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/473,;

PN-1EC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér grodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-
91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwale
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia. Zastepuje
PN — 92/E — 05009/537
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz  wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastgpuje PN-
93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastgpuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Zasady.
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PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-92/M-51004



