PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P4 - konstrukcja z kostki betonowej
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obrzeze betonowe 8x30cm

beton C 12/15
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poziom dna uksztattowanego
korpusu drogowego
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beton C 12/15 gr. 10em (3

poziom dna uksztattowanego
korpusu drogowego

LEGENDA :
E - poziom terenu istniejgcego

<

m - nawierzchnia drogi, parkingu i placu z kostki betonowej gr. 8cm

- - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm

@ il - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

@ E - podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm
Cso/30 1s=1,0 gr. 25cm

@ - - warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm Cyg Is=1,0 gr. 20cm

@ - warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97
@ - geowtoknina igtowana (przepuszczalna) - 150 g/m?

- nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych zbrojonych gr. 10cm 7 . .
@ m wypetniona warstwg z kruszywa tamanego 8-16mm @ M - krawgznik najazdowy 15x22cm

- podsypka piaskowa gr. 5cm @ m - obrzeze betonowe 8x30cm
@ m - kraweznik drogowy 15x30cm @

@ - gr. 215¢m beton C 12/15 @ m - kraweznik oporowy 12x25cm

- beton C 12/15 gr.10 cm
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Nalezy wykona¢ wymiane gruntu na niewysadzinowy nosny: zwiry, pospotki.
Grunt zasypowy powinien by¢ w stanie wilgotnym, uktada¢ nalezy go
warstwami nie wigkszymi niz 30cm i zageszczac¢ do stopnia Ig=0,97

-gr. =10cm beton C 12/15 Nazwa i adres inwestycji: Sporzadzil: NF rys.
PRACOWNIA PROJEKTOWA || BUDOWA BUDYNKU KANCELARII mgr inz. Marek Buko
E EJ‘ PODWOUNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA D 5
. . . . . = g TECHNICZN
- humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszankg traw C u d o 235 /f obrdb Ortowo, gming Wydminy
magr.inz Marek Buko Inwestor: Skala:
Lrgggr@;{fk% Nadlegnictwo Borki w 25
. . . .. tel. 501 056 948 ul. Dworcowa 8A - .
Py ktant:
- warstwa gruntu do usuniecia, w tym nie mniej 50cm humusu — =612 Kruklanki e erye
BUDYNEK o
BIUROWY Temat rysunku: Upr. bud. nr “483/60 Data opracowania:
- i B : PRZEKROJ NORMALNY
grunt rodzimy " rogowa SeomL pa 06.2023r.




	Arkusze
	Model


