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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierz- |ha
d.1/0121-02 chnie placéw postojowych
poz.10/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek do wykorzystania na miejscu budowy
analogia
733.1 m?2 733.10
RAZEM 733.10
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 2
poz.2 m?2 733.10
RAZEM 733.10
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
29.7 m?2 29.70
19.2 m?2 19.20
RAZEM 48.90
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.4 m2 48.90
RAZEM 48.90
6|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill  |m3
d.1/0220-05
112 m3 112.00
RAZEM 112.00
7|KNR-W 2-01 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.1]0225-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
480.77 m?2 480.77
RAZEM 480.77
8|KNR AT-06 |Dowoz materiatu na nasypy wraz z kosztami zakupu t
d.1/0104-04
1567.82 t 1567.82
RAZEM 1567.82
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. I-1l
z2.52.2.5.2.
9907
825.17 m3 825.17
RAZEM 825.17
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
395.92 m?2 395.92
poz.4 m?2 48.90
RAZEM 444.82
11|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.1/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
poz.10 m?2 444.82
RAZEM 444.82
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm CNR - warstwa dolna o grubosci |m2
d.1/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.10 m?2 444.82
RAZEM 444.82
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.12 m?2 444.82
RAZEM 444.82
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm C50/30 - warstwa gérna o gru-  |m2
d.1/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
poz.12 m?2 444.82
RAZEM 444.82
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.14 m?2 444.82
RAZEM 444.82
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1/0402-04
0.0825*poz.17 m3 5.97
0.0825*poz.19 m3 6.23
RAZEM 12.20
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17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
72.40 m 72.40
RAZEM 72.40
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1/0403-07
16.10 m 16.10
13.8 m 13.80
RAZEM 29.90
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/0403-05 wo-piaskowej
43.90 m 43.90
31.6 m 31.60
RAZEM 75.50
20|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1]/0403-05 piaskowej
2*4 m 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
72.30 m 72.30
RAZEM 72.30
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych o grubosci 10 cm z wy- |[m2
d.1/0309-05 petieniem kruszywem tamanym 8-16mm
5*15 m?2 75.00
RAZEM 75.00
23|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej 20x10cgrubosci 80 mm podsyp- |m2
d.1/0317-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
320.20 m?2 320.20
poz.4 m?2 48.90
RAZEM 369.10
24|KNR 2-31 Malowanie oznakowania miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych m2
d.1|0706-07
5*3.6 m?2 18.00
RAZEM 18.00
25|KNR 2-31 Bariery ochronne m
d.1/0701-03
8*1.5 m 12.00
RAZEM 12.00
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