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INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodno - kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa budynku kancelarii podwajnej
wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 233/3 w miejscowosci Ortowo gmina Wydminy.

1.2.  Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres prac objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny 1 rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatéw i urzagdzen na miejsce wbudowania:

- Wykopy, zasypki,

- Montaz rurociagéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurociagdw kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewki, itp.),

- Montaz przyboréw (umywalki, miski ustepowe etc.)

- Montaz rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych i PP,

- Izolacja rurociagéw,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurociggdw: zawory, armatura, urzadzenia

- Zakup i montaz pompy ciepta z wbudowanym podgrzewaczem CWU, armatury czerpalnej,
przyboréw

- Montaz rur ochronnych przy przejsciu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociagdéw zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentéw rur i urzadzen.




1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$s¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami sg:

* rury i ksztattki PVC kanalizacyjna typu N @ 50, 110 mm

* rury i ksztattki PVC kanalizacyjna typu S @ 110, 160 mm

* rury wywiewne, zawory napowietrzajace

* umywalki porcelanowe wraz z bateriami

* miski ustepowe z ptuczka min 7,5 litra

» stelaze do montazu przyboréw

* rury stalowe ocynkowane i rury PP w systemie zgrzewanym

* ksztattki

* otuliny izolacyjne z gumy porowatej

* armatura odcinajaca kulowa i grzybkowa

* armatura czerpalna

» wezyki w oplocie metalowym

* pompy ciepta z wbudowanym podgrzewaczem CWU z wyposazeniem
Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty. Calo$¢ armatury i przyboréw w
gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w TS ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typéw
i iloci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegétowe dotyczqce prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka z rur klasy S (SN 8). Przewody kanalizacyjne prowadzone
w/po Scianach (klasy N) nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca typowych
obejm stalowych z gumg lub z tworzywa sztucznego w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie
zataman w miejscach potaczen. Piony wyprowadzi¢ i uzbroi¢ w wywiewke kanalizacyjna, pozostale
piony/podejscia zakonczy¢ zaworami napowietrzajagcymi samoczynnie si¢ otwierajagcymi. Na pionach
zamontowac czyszczaki (rewizje).

Przybory i1 urzadzenia winne by¢ zamontowane w spos6b zapewniajacy ich prawidtowe uzytkowanie
oraz tatwy demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w syfony.

Przewody wodociagowe

Przewody wodociggowe w budynku nalezy uklada¢ pod posadzkami, nad lub pod tynkiem w bruzdach
zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewodéw. Bruzdy winne by¢ zakryte po przeprowadzeniu
prob szczelno$ci. Przewody zimnej wody nalezy montowac ponizej przewodow cieptej wody w
odlegtosci min. 10 cm. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do
najblizszych $cian. Odchylenia nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm. W miejscach przejs$¢ przez




przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co najmniej o 2 cm dtuzsze niz grubos$¢ Sciany.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym zapewniajacym
swobodny przesuw przewodéw. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowa¢ otulinami
prefabrykowanymi z gumy porowatej o gr. 20 mm (CWU) i 9 mm (ZW). Armatura odcinajaca
kulowa.

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzenie prob szczelnosci i
ptukania wszystkich rurociaggéw zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez
producentéw rur i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonywanych robét i uzytych Materiatéw
z Dokumentacja Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami InZzyniera.
W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

* poddac¢ rurociagi prébie szczelnosci,

» sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatéw,

» sprawdzi¢ przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociagéw,

» sprawdzi¢ wielkos¢ spadkéw rurociagéw,

* sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

» sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia

* sprawdzi¢, czy armatura jest rozwigzaniem systemowym jednego producenta

* sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: ulozenia rurociggéw, izolacji rurociaggéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelnosci rurociaggéw,

szt: dla przebi¢, wpustéw, ksztaltek, uszczelnienia koncéwek rur ochronnych, wezykéw, zaworéw,
rur wywiewnych, syfonéw, czyszczakéw etc,

kpl: podgrzewaczy wody, ustep, umywalka, zlewozmywak z szafka, armatura czerpalna, etc,
proba: proba szczelnosci

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania
ogolne”.

9.2.  Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t oraz zgodnie ze sporzadzonymi protokotami
odbioréw czgsciowych oraz koncowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe;

* sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;

* zakup materialéw, urzadzen;

* transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

* wywoz gruzu wraz z jego utylizacja;




* wykonanie prac objetych specyfikacja,

» przeprowadzenie préb szczelnosci;

» przeprowadzenie préb montazowych;

» prace porzadkowe;

* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt
» prace demontazowe istniejacej instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, §cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 - Préby szczelnosci rurociagéw



TS-02
INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA GRZEWCZA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania ogrzewania na
zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa budynku kancelarii podwdjnej wraz z infrastrukturg techniczng na
dz. nr 233/3 w miejscowosci Ortowo gmina Wydminy.

1.2.  Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji
ogrzewania w budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja wchodzi:

e Transport materiatéw

*  Materialy oraz sprzet

* Prowadzenie przewoddéw instalacji ogrzewczych.

* Podpory stale i przesuwne.

e Tuleje ochronne

* Montaz grzejnikéw podtogowych

* Montaz armatury i urzgdzen

*  Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

» Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewodow i innych elementéw instalacji

* Izolacja cieplna

* Dokumentacja techniczna powykonawcza

*  Odbiory robét

e Badania odbiorcze
Przeprowadzenie préb zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur i
urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2.  WYKONANIE ROBOT

2.1. Transport
Samochody skrzyniowe, dostawcze i1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét z zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.2. Materialy
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami s3:
O Rury miedziane lub Steel,
O Rury PE-RT z ostong antydyfuzyjna
U Plyty styropianowe z folig metalizowang grub. 20 mm



Spinki do mocowania rur ogrzewania podtogowego

Tasma dylatacyjna grub. 8 mm (do izolacji ptyty ogrzewania podtogowego od $cian)

Rozdzielacze z zaworami do sitownikéw i przeptywomierzami

Szafki do montazu rozdzielaczy

Ksztattki oraz armatura odcinajaca i regulacyjna

Izolacja z prefabrykowanych elementéw

Odpowietrzniki,

Sterowniki, pompy, sitowniki

Pompa ciepta typu split powietrze/woda z wbudowanym podgrzewaczem CWU wraz z
sprzetem i automatykg pogodowa

Stosowane materialy musza posiadaé atesty fabryczne, certyfikaty oraz by¢ zgodne z dokumentacja

techniczna.

Ooooooooog

2.2.2. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji
Robét zaakceptowanym przez InZyniera.

2.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodéw mozliwo§¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku, jezeli predko$¢ przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome ogrzewania podlogowego powinny by¢ ukladane i mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego systemu, usytuowane w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
projektu. Pozostale warunki $cisle wg wytycznych producenta systemu. Przewody uktadane w
zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej i fotograficznej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy
wlasciwa kompensacje wydiluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji). Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Montaz grzejnikéw podtogowych

W celu zapewnienia efektywnosci ogrzewania podlogowego nalezy witasciwie zaizolowac¢ posadzke
(min. 15 cm). Petle ogrzewania podtogowego podtaczy¢ do rozdzielaczy poprzez zawory z nastawa
wstepna oraz zawory regulacyjne. Rozdzielacze z armaturg montowaé w szafce podtynkowe;.
Odwodnienie instalacji mozna przeprowadzi¢ po odtgczeniu i przedmuchaniu sprezonym powietrzem.
Armatura wg czesdci graficznej. Ogrzewanie podlogowe — zasada wykonania $cisle wg wytycznych
wykonania wybranego producenta systemu. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na dobér materiatéw
budowlanych do wykonania posadzek (musza by¢ dedykowane do wykorzystania przy ogrzewaniu
podtogowym), wykonanie dylatacji, izolacji. Zalaczanie ogrzewania i préby po catkowitym zwigzaniu
jastrychu. Nalezy oddzieli¢ dylatacjami od $cian i innych pomieszczen. Tak wykonywane ptyty nalezy
podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi wykonanymi z taSmy brzegowej o grubo$ci nie mniejszej niz 5
mm. Wymagane jest rozplanowanie podziatu zgodnego z uktadem wykonczenia podtogi (zgodny ze
spoinami). Przej$cie rurami przez szczeliny dylatacyjne wytacznie w peszlu dtugosci minimum 50 cm.
Do wykonywania posadzek stosowac dodatek (plastyfikator) oraz stosowac si¢ $cisle do wytycznych
producenta systemu. Zalewanie posadzek i dojrzewanie bezwzglednie przy napelnionej instalacji pod
ci$nieniem min 2,5 bar. Proby przeprowadzi¢ przed zalewaniem posadzek. Uruchomienie instalacji na
zimno i gorgco po catkowitym zwigzaniu betonu §cisle wg wytycznych.

2.4. Montaz armatury i urzgdzen
Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem nalezy wusuna¢ zaSlepienia 1 ewentualne



zanieczyszczenia. Urzadzenia i armatura, po sprawdzeniu prawidlowo$ci dzialania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Pompa ciepla. Zamontowa¢ pompe ciepta typu powietrze/woda z wbudowanym podgrzewaczem
CWU. Wymagana klasa energetyczna przy zastosowaniu niskotemperaturowym minimum A**.
Wymagana warto§¢ COP wg EN 14511 oraz moc pompy w trybie ogrzewania:

e 4,08 kW (A7/W35) COP=5,1 regulacja mocy od 1,8 kW do 6,0 kW

* 4,00 kW (A-7/W35) COP=2,86  regulacja mocy od 1,9 kW do 4,0 kW
Modut wewnetrzny z wbudowanym podgrzewaczem CWU, z systemowym zasobnikiem buforowym o
pojemnosci min. 40 litréw, z wbudowana pompa obiegowa, armaturg zabezpieczajacg, przeponowym
naczyniem wzbiorczym, zintegrowanym przeptywowym podgrzewaczem wody grzewczej (moc grzatki
6 kW) i regulatorem (sterowanie pogodowe z czujnikiem temperatury zewnetrznej). Regulator z
wys$wietlaczem tekstowym i graficznym.
Montaz scisle wg wytycznych producenta. Zastosowa¢ schemat podtaczeniowy wybranego producenta
pompy. Sterowanie - z wykorzystaniem czujnika zewnetrznego (regulacja pogodowa).
Zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze np. N25 (o ile nie jest na wyposazeniu pompy ciepta),
oraz zawor bezpieczefstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.
Zalecane jest doprowadzenie wody poprzez stacj¢ zmigkczania lub poprzez zakup wody o
odpowiednich parametrach. Do uzupetniania ztadu zastosowa¢ automatyczny zawor DN15. Potaczenie
zaworu z instalacjag wykona¢ za pomocg zlacza elastycznego o wytrzymatosci 1,0 MPa. Zamontowac
zawOr antyskazeniowy.

Modut zewnetrzny montowany na gruncie na cokole o wysokosci 300 mm i w odlegtosci od $ciany
minimum 200 mm - z przylaczami zaciskowymi do przewodéw czynnika chiodniczego (R32),
sterowana inwerterem sprezarka z izolacja akustyczng, 4-drogowy zawor przelaczny i elektroniczny
zawor rozprezny (EZR), elektryczne ogrzewanie dodatkowe — zbudowany przewdd ogrzewania wanny
kondensatu. Montaz §cisle wg wytycznych producenta na gruncie zwirowym.

2.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej i armatury
regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3. OBMIAR ROBOT
3.10g0lne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w Technicznej Specyfikacji TS "Wymagania ogdlne”
- Jednostki obmiaru:
Jednostka obmiaru jest:
m3: rozebrania podtoza, usuniecia gruzu
m: przewody, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, proby, demontaz istniejacej instalacji
kpl.: urzadzenia, armatura, sterowanie itd.
szt:  przebicia otworéw, ksztaltki, zawory odpowietrzniki, zawory, urzadzenia, regulacja instalacji,
urzadzenia inne, armatura

4. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS - "Warunki ogélne”.
Ptatnosci
Platno$ci beda dokonywane na podstawie protokotéw odbioru robét opisanych w niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe;




* montaz instalacji

* sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;
» zakup materialéw, urzadzen;

* transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

* wykonanie robot montazowych objetych projektem i specyfikacja

» przeprowadzenie niezbednych préb;

» prace porzadkowe;

* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami.

1. PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

> PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

3. PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

4 PN-B-02420 Ogrzewnlgtwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

s PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

6. PN-M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i

badania.

8 PN-C-04607 .Wod’a w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody.

9. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie ~wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania

10. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych.
Badania.

11. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

12. PN-91/B-2414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

13 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobtri Instal

14 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobtri Instal

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

15 technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75

poz. 690 z p6zn. zmianami)
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TS-03
INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA WENTYLACJI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45331210-1 Instalacja wentylacji

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania ogrzewania na
zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa budynku kancelarii podwdjnej wraz z infrastrukturg techniczng na
dz. nr 233/3 w miejscowosci Ortowo gmina Wydminy.

1.2.  Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji
wentylacji mechanicznej z rekuperacja w budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja wchodzi:

* Transport materiatéw

*  Materialy oraz sprzet

* Prowadzenie przewoddéw instalacji wentylacyjnych.

* Podpory stale i przesuwne.

e Tuleje ochronne

* Montaz centrali wentylacyjne]

* Montaz anemostatéw, czerpni, wyrzutni, ttumikéw etc.

*  Uruchomienie i wykonanie regulacji instalacji

* Izolacja cieplna

* Dokumentacja techniczna powykonawcza

*  Odbiory robét

* Badania odbiorcze
Przeprowadzenie préb zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych - Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur i
urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2.1. Transport
Samochody skrzyniowe, dostawcze i1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét z zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.2. Materialy
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sa:
* Centrala nawiewno—wywiewna z odzyskiem ciepta z automatyka, zabezpieczeniem
antyzamrozeniowym, modulowany automatycznie bypass, modulowana nagrzewnica wstepna,
izolowane kré¢ce montazowe o regulowanym ustawieniu,
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» Kanaly wentylacyjne stalowe ocynkowane okragte typu ,,SPIRO”

e Kanaly wentylacyjne z rur PE o gladkiej powierzchni wewnetrznej o wlasciwosciach
antystatycznych i antybakteryjnych

* Rozdzielacze (kolektory), skrzynki rozprezne

e Thumiki akustyczne

* Izolacja przewodéw uktadéw wentylacji wetng mineralng grubosci 50 mm w ptaszczu z folii
aluminiowe;j

* Anemostaty nawiewne i wywiewne o parametrach wg dokumentacji

* (Czerpnia $cienna i wyrzutnia dachowa

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty oraz by¢ zgodne z dokumentacja
technicznag.

3. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Wykonanie robot

Wykonywanie przewodéw wentylacyjnych.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np. ocynkowania)
nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. « Wymiary przewodéw o przekroju
prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505:2011 i PN-EN
1506:2007.

Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2006.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001

Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtos$ci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé
w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewn¢trznych przewodow z
izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach. Przej$cia przewodéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w

sposéb nieobnizajacy odpornosci ogniowej przegrdd. ¢ 1zolacje cieplne przewoddw powinny mieé
szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢
ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodéw tak aby ugiecie
sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢
konstrukcji. Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5. Urzadzenia, wyposazenie

Wentylatory i centrale.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Spos6b zamocowania
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wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgaf na konstrukcje budynku
(przez montaz na ramach no$nych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych. Wymiary
poprzeczne i ksztalt Iacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw
wentylatora.

Filtry powietrza.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008. Spos6b uksztattowania instalacji powinien
zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr. Wktady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu
,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikOéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Przewdd faczacy sie¢
przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez zbednych
tukéw 1 ostrych zmian kierunkéw. Sposéb zamocowania nawiewnikdw 1 wywiewnikéw powinien
zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia przegrody. Nawiewniki i wywiewniki
powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z
elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonywanych robét i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami InZzyniera.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

» sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatéw i urzadzen,

» sprawdzi¢ przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociagéw,

* sprawdzi¢ lokalizacje urzadzen, nawiewnikéw, wywiewnikow etc.

Odbidr czgsciowy obejmuje probe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz rurociagéw przed ich
Zaizolowaniem. Odbiorowi cze¢$ciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w
wyniku postepu roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér koncowy:

Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych
prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych; Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi; Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie i
konserwacje; Sprawdzenie czystosci instalacji; Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do
eksploatacji instalacji.

Badanie centrali/wymiennikéw ciepfa.

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych z projektem); Sprawdzenie
szczelno$ci zamocowania w obudowie; Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogicte lamele);
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Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki; Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie
przeciw zamrozeniowe.

Badanie filtréw powietrza.

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczeh z danymi projektowymi/producenta;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; Sprawdzenie systemu filtracji pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen; Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow.

Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiadaja danym projektowym.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

*  protokot przeprowadzonych badan szczelno$ci instalacji

* protokoty pomiaru przeptywoéw powietrza

* $wiadectwa jakosci wydane przez producentow materialéw

* przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,

* przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych i préb
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu ,,Instrukcje obstugi urzadzen wentylacyjnych”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.
Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

NORMY

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 12220:2001 Wentylacja. Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych

blaszanych

PN-EN 1507:2006 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelno$¢ -- Wymagania i badania
PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych --
Wymagania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna -- Urzadzenia wentylacyjne -- Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich polaczenia

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

- BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodéw wentylacyjnych

- BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;j.

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

- BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

- BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

- BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;j.

- BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. L., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom II. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddéw, armatury i urzadzen
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TS-04
PRZYLACZA: kanalizacji sanitarnej

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow wody sciekowej,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace budowy przytacza na
zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa budynku kancelarii podwdjnej wraz z infrastrukturg techniczng
na dz. nr 233/3 w miejscowosci Ortowo gmina Wydminy - przytqcze kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy:
- przylacza kanalizacji sanitarnej - rury PCV 160 mm SDR 34 SN 8 kPa

1.4. Okre$lenia podstawowe

Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezciSnieniowego transportu sciekow.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci lub instalacji
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania
prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt podano w TS” Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow:

Rury PCV 160 mm SDR 34 typ S (SN 8 kPa), faczone na uszczelke, dostarczane przez dostawcéw
Studnia rewizyjna PCV o $rednicy wewnetrznej D=600 mm, pokrywa na pierscieniu odcigzajacym,
wlaz zeliwne typ ciezki.

Zbiornik bezodplywowy betonowy prefabrykowany o pojemnosci czynnej 9,5 m?

3.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzgtu do zageszczania gruntu.

- weiggarek mechanicznych.

4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Transport i skladowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji wlasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly
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poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250
mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki uktadania rurociggéw

Wiszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzia wykopu a stopka odktadu wolnego pasa
terenu o szerokos$ci, co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyj$cie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nieprzekraczajacej 20m.

Wykopy wasko przestrzennie o §cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu
musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢gdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoZzeniem podsypki
lub elementéw dennych kanatu.

Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-
53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. Po wykonaniu wykopéw i
przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie technicznym
1 ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub
przechowywania. Przewody wykonane z PVC i PE mogg by¢ montowane w temperaturze otoczenia
migdzy 0 a 30°C. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie przy uzyciu jednej lub dwéch lin.
Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linia osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na calej
dlugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢
unieruchamiane przez pokrycie gleba na srodku i ubijanie, tak, aby rura nie mogta zmienia¢ swej
pozycji dopoki potaczenia nie beda uszczelnione. Potaczenia powinny by¢ pozostawione bez
przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona préba szczelnosci.

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekracza¢ "+/-" 20 mm, a w
przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawiaé przez
umieszczanie pod spodem elementdw statych, jak kawalki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego
dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku lub wody
deszczowej przez zatknigcie dobrze przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociagu
i probie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich
sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢ umieszczone na mniejszych
glebokosciach, musza by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa keramzytu.

Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezacym atestem.

5.2. Polaczenie elementéw rurociagu

Glowne typy potaczen dajace si¢ zastosowac w przypadku PCV to potaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa (systemowe) oraz ksztattki potaczeniowe dostarczang przez producenta rur.

Szczegbtowe warunki tgczenia rur s3 zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie
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przestrzegac.

Rury ochronne moga by¢ wykonane ze stali PE lub PVC. Ich $rednica powinna pozwoli¢ na
umieszczenie wewnatrz kielicha rury z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. Przewody
umieszczone wewnatrz rury ochronnej powinny posiada¢ podpory umieszczone w odlegtosci, co bedzie
zapobiegac ich uginaniu. Przestrzen mi¢dzy rurg ochronng i przewodem powinna by¢ wypelniona
materiatem z tworzywa sztucznego nie uszkadzajacym rury, w przeciwnym razie ta druga powinna by¢
wlasciwie zabezpieczona.

5.3. Montaz uzbrojenia przewodow.

Studzienki nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw, montujac w trakcie budowy
przewodu wszelkie niezbedne ksztattki przytaczeniowe. Spos6b taczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest
od rodzaju stosowanych zlaczy i rodzaju materiatu przewodoéw. Wtazy i pokrywy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét bedzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda.
- jako$¢ uzytych materiatow,
- utozenie przewodu a w szczegdlnosci:
- glebokos¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy przejSciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)
- montaz armatury (zasuwy, zawory etc.)
- inspekcje kamera video - badanie spadkéw i szczelno$ci przewodu wraz z raportem z inspekcji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

1 metr [m] utozonego rurociagu kazdej srednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych studni, wpustu, przepompowni, armatury etc.,

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- odwodnienie i umocnienie wykopéw,

- zakup i dostawa materiatow, urzadzen

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie

- montaz studni, zbiornika bezodptywowego

- préby szczelnosci, ci$nienia, ptukanie, pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".



PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".
PN-H-74051-2:1994 - "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".
PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".
BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta
rur.
KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II, Instalacje
sanitarne i przemyslowe" - opracowane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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TS-05
Przylacze wodociggowe

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace budowy przytacza na
zadaniu Budowa budynku kancelarii podwdjnej wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 233/3 w
miejscowosci Ortowo gmina Wydminy — przytgcze wodociggowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przylacza wodociagowego z rur PE

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 01

2.0. MATERIALY

Zasuwy miekkouszczelniajace klinowe PN10 zgodne z EN 1074-1 i EN 1074-2
Rury PE100 PN10 SDR 11 taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe
Laczniki (armatura) do zgrzewania, zaciskowe, kolnierzowe i gwintowane
Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

Studnia wodomierzowa z wyposazeniem.

Hydrant nadziemny DN8O

3.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 00 00 ,,Wymagania Ogélne”. Wykonawca
przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

- koparek

- spycharek

- sprzgtu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych

- zgrzewarek.

4.0. TRANSPORT

Transport i skladowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry mogtby je uszkodzi¢. Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewngtrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie (do Srednicy 250 mm) lub z
uzyciem podno$nika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem
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winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w
rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki uktadania rurociggu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla
utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm,
wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
lub elementéw dennych kanatu. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02. Po
wykonaniu wykopdéw i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie technicznym
1 ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub
przechowywania. Przewody wykonane z PE moga by¢ montowane w temperaturze otoczenia mi¢dzy 0

a 300C. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu r¢eznie przy uzyciu jednej lub dwoch lin. Kazda rura
po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej dlugosci i
przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez
pokrycie gleba na $rodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopdki polaczenia nie
beda uszczelnione. Potagczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie
przeprowadzona préba szczelnosci.

Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem si¢
piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu
utozenia rurociagu i1 prébie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu, aby gleba
powyzej zapobiegala ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢ umieszczone na
mniejszych gleboko$ciach, musza by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel nie
moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego).

Projektowane przyltacze - powinno by¢ zamontowana przy uzyciu rur PE (PE 100, SDR 11)
polaczonych przez zgrzewanie lub tacznikami wg projektu. Wykorzystane moga by¢ tylko rury z
biezacym atestem.

Rury zZeliwne — potaczenia kotnierzowe, kielichowe i tacznikami z Zeliwa sferoidalnego.

5.2. Polaczenie elementéw rurociagu

Rury wykonane z PE moga by¢ taczone elementami z zeliwa, stali lub PE. Gléwne typy potaczen dajace
si¢ zastosowaé w przypadku PE to:

- zgrzewanie na styk (doczolowe) i elektrooporowo,

- polaczenia zaciskowe, kielichowe przystosowane do rodzaju rury

- kotierzowe (z uzyciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk poleca si¢, aby zgrzewane rury miaty te sama Sredniceg i grubo$¢ Scian;
rury sg uktadane wspétosiowo, konce rur sg dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatura
podczas zgrzewania miesci si¢ w zakresie 210-2200C; czas usunigcia ptyty zgrzewajacej jest najkrotszy
mozliwy ze wzgledu na wysokg podatno$¢ na utlenianie, ci$nienie zgrzewania podczas nagrzewania jest
bliskie zeru. Inne parametry zgrzewania, takie jak: ci$nienie zgrzewania podczas nagrzewania i
zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania, czas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia
powinny nastgpowac precyzyjnie, jak nakazuje instrukcja producenta. W przypadku polaczen
kolnierzowych, wykorzystane sruby powinny by¢ odporne na korozj¢ lub zabezpieczone przeciwko
korozji przed uzyciem. Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne przy ci$nieniu prébnym i
roboczym. Szczegétowe warunki taczenia rur sa zawsze podane przez producenta i nalezy ich
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precyzyjnie przestrzegac.

5.3. Montaz uzbrojenia przewodow.

Sposéb taczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych ztaczy i rodzaju
materialu przewodéw. W przypadku rurociaggdéw z tworzyw sztucznych nalezy montowac cate wezty
(armatura i wszystkie niezbedne ksztaltki przejsciowe). Potaczenia rurociagdéw zgodnie z projektem.

5.4. Préby szczelnoSci, plukanie i dezynfekcja.

Przed rozpoczgciem proby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien
Celsjusza. Ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli
przy zamknigtym doplywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku
ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania,
uzywajac do tego celu wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza si¢
rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu
przewodu, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysoko$ciowych

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg, odwodnienie wykopu.
- jako$¢ uzytych materiatéw,

- utozenie przewodu

- wykonanie obiektow budowlanych (studzienek)

- montaz armatury (zasuwy, zawory, hydranty)

- badanie szczelnosci przewodu,

- dezynfekcje przewodu

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy wodociagu s3:

1 metr [m] uloZzonego rurociagu kazdej $rednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur, studzienek, hydrantéw etc.,

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopéw,

- zakup 1 dostawa materiatéw,

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie
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- montaz studni wodomierzowej

- montaz hydrantéw, zaworéw czerpalnych etc
- préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,
- pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne
Cobrti Instal 2001

PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna oraz
rozmieszczenie hydrantéw zewngtrznych. Wymagania.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

PN-H-74051-2:1994 - "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe".
BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta
rur.

KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II, Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.



