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OSWIADCZENIE

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity), oswiadczam, ze projekt techniczny drogowy wykonania
zjazdu 1 utwardzen komunikacyjnych dla inwestycji dot. budowy budynku kancelarii podwdjne;j
wraz z infrastrukturg techniczna, zlokalizowanego na dz. nr 233/3, obreb Orlowo, gmina Wydminy
na rzecz Nadle$nictwa Borki, ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

- PLAN SYTUACYIJINY - RYS. D1

- PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P1 - RYS. D2

- PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P2 - RYS. D3

- PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P3 - RYS. D4

- PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P4 - RYS. D5

- PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P5 — RYS. D6

- PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P6 — RYS. D7

- PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P7 — RYS. D8

- SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NR 1, 2, 3 —RYS. D9
- SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE NR 4, 5, 6,7 —RYS. D10
- SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE NR 8,9 —RYS. D11



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

. Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

. Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

. Wykonanie wykopoéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,

. Formowanie i zaggszczenie nasypow,

. Ustawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych,

. Profilowanie 1 zaggszczenie podloza pod warstwy Kkonstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy,

. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

. Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia bgdg stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiorka elementéw
drogowych, ustawieniem kraweznikow i obrzezy oraz ulozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia

drogowe.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
e  Wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos$¢ przysypania ziemia,
e  Roboty montazowe w wykopach — mozliwos$¢ przysypania ziemia,
e Zaladunek czy tez rozladunek - mozliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym, drewnianym,

e  Najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody).

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
ich bezpiecznego wykonania i zapozna¢ z nig pracownikow. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych
etapow robdt pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie
wystgpowania zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o
konieczno$ci stosowania §rodkow ochrony osobistej i powinni by¢é wyposazeni w odpowiednia odziez
ochronna.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowacé si¢ aktualnymi zas$wiadczeniami odbycia
wlasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych o$rodkach szkoleniowych z
czestotliwosciag co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
wykonujacy szczegodlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo

na t¢ okoliczno$¢.

1.5. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy
Pracownik $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktory:
e podejmuje dzialania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza migjsce wystapienia
zagrozenia lub wypadku),
e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
e informuje niezwlocznie kierownika budowy,

o realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywolat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespo6t
powypadkowy, czyli specjaliSci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okoliczno$ci oraz przyczyng wypadku.
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i
poszkodowanego, zbadaniu sprawno$ci sprzg¢tu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania
lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powolanego biegltego w danej dziedzinie.

1.6. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu,
rekawice, odziez). Sprzgt ten powinien posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza

powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.

1.7. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegé6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.:
e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac stosowne
zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot, ktore

zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow,



e kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzor nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem o0s6b odpowiedzialnych za
wykonanie spostrzezen,

e kierownicy robot codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robot usuwajgc

ewentualne zagrozenia.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych
Przed przystapieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.
W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrodla Swiatla sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposéb zasilania w energi¢ elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pragdem
elektrycznym.
Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do
pracy nalezy dopusci¢ pracownikow majacych wazne badania lekarskie, wiasciwe kwalifikacje, ponadto:
e kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — §wiadectwa ADR,
e obshluga urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UD,
e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wlasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robo6t ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢
bezpieczng odleglos¢ w pionie i poziomie w jakiej] mogag by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu
instalacji nalezy oznaczy¢ trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowdéw poszukiwawczych w celu
ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokoSci wigkszej niz 40cm
powinno odbywac¢ si¢ sposobem rgcznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong
i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawié
trwale bariery o wysoko$ci 1,10m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu
lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu.
Przy wydobywaniu urobku sprzgtem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ w bezpiecznej
odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkoéw transportowych przy wykopach powinien odbywac
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych
si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyScié, przy opuszczaniu
placu budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmnie;j

0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsicbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia si¢



nawis6w. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu.

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu, a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszgyn priy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu
zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze,
kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy
odpowiednio o$wietli¢, a maszyng wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Czgs$ci maszyn i urzadzen bedace
w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania
napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bgdacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn
i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o
napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wylacznie po odlgczeniu zrodla zasilania. Zabrania sig
uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na
pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie
maszyny i urzgdzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawno$é, powinny by¢

stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy transporcie palet kostki
brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowac, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminow kontroli ich sprawnos$ci technicznej i zabezpieczen
przed porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u kierownika budowy.
Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnosc,
powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane wylacznie przez

przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym
Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty posiltek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciggi

piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

1.9. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia
Calos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych moga wystapié

zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (taSmy ostrzegawcze,



tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym przez

Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

1.10. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawegzniki betonowe powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materialy sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatow budowlanych.

1.11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi
Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spelnia¢ wymogi BHP, a szczegoélnosci muszg by¢ wyposazone
we wszelkie oslony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione
w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostale muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnos$ci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sa wymaganym przegladom technicznym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$no$é, cisnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzgt powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego
uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem o0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze
na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia
sygnalizujace — ,koguty” i dzwigkowe np. cofania oraz lacznos¢ telefoniczng komorkowsa w tym zestawy

gloSnomoéwigce w samochodach.

1.12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczng. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

1.13. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikow obslugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzor wyposazyé w odziez
i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j,

szczegoOlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod



ruchem oraz kaskow ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i

nawierzchniowych.

1.14. Ochrona Srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegaé realizacji wymogow gwarantujacych zachowanie przepisow o ochronie Srodowiska
naturalnego, zwlaszcza poprzez:

e zagwarantowanie odprowadzenia odpadoéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania
badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.)

e przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska W
odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych zbiornikach i
naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i1 dziatan
ratowniczych,

e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-
TOY).

1.15. Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i
higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia
28 marca 1997 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogoélnych przepisow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

11.16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbgdnych
odbioréw oraz pomiardw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego zamierzenia

inwestycyjnego powinny znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy na terenie objgtym inwestycja.

11. 17. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.



OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi publicznej gminnej — dz. nr 60/1, utwardzen
komunikacyjnych jezdnych 1 pieszych, schodow terenowych, pochylni, parkingdw na potrzeby
projektowanego budynku kancelarii podwoéjnej w  miejscowosci  Orlowo, gmina Wydminy
na dziatce nr. 233/3.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt techniczny budowy w/w elementow
zagospodarowania.

ZAKRES INWESTYCJI I KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Zakres budowy utwardzen obejmuje wykonanie m.in. nast¢pujacych robot:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne w zakresie ksztaltowania korpusu drogowego,
- zlokalizowanie ewentualnej kolidujacej infrastruktury technicznej (kolektor nr 1 - rurociag

grawitacyjny r-I),

- budowg nowej infrastruktury technicznej — przytagcza wod. - kan., hydrantowe, elektroenergetyczne,

- budowg zjazdu,

- budowg ciagéw pieszych i drog,

- budowg skarp i nasypow

- wykonanie elementow stalej organizacji ruchu oraz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego

i bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Szczegbdlowa kolejnos¢ robot zostanie okreslona przez Wykonawce prac. Ponizszy opis stanowi jedynie
ogodlne zatozenia odnosnie kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

1.1 Inwestor
Nadlesnictwo Borki
ul. Dworcowa 8A
11-612 Kruklanki

1.2 Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,CUBE”
mgr inz. Marek Buko
ul. Sportowa 15, 11-500 Gizycko

1.3 Materialy i dane wyjSciowe stanowiace podstawe do projektowania

e  Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

e  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku)

e  Dokumentacja badan podtoza gruntowego z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych, wykonana
przez firm¢ PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE EKO-GEO SUWALKI SC;

e  Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt koncepcyjny dotyczacy przedmiotowej inwestycji,

e  Warunki techniczne wydane przez z gestorow sieci,

e  Wyniki inwentaryzacji stanu istniejacego.

e  Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym



1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
Powiat: gizycki

Gmina: Wydminy

Jedn. ewid.: 280610 2 Wydminy - gmina
Obreb ewid.: 2.0009 Ortowo

Zestawienie dzialek, na ktérych usytuowany jest obiekt budowlany:
a) Dziatka stanowigce istniejacy pas drogowy drogi gminnej, dziatka nr: 60/1;
b) Dziatka przeznaczona pod budowe budynku kancelarii podwdjnej, dziatka nr: 233/3

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 233/3 zlokalizowana jest przy miejscowosci Ortowo, gmina Wydminy. Dziatka nie jest
zabudowana. Dziatka ma powierzchnie 5829 m? i ksztatt zblizony do prostokata. Dzialke stanowig grunty
orne klasy RIVa.

Dziatka od strony potnocnej graniczy z dziatka drogowa — droga gminna - dz. nr 60/1, od strony
wschodniej z zabudowana dziatkg — dz. nr 85, od strony zachodniej z niezabudowanymi dziatkami — dz. nr
84/5 1 84/4, od strony potudniowej z niezabudowang dziatka — dz. nr 84/1.

Teren dziatki charakteryzuje si¢ spadkiem w kierunku potnocnym i wschodnim.

Na terenie dziatki znajduje si¢ zielen niska.

Przez dziatkg przebiega sie¢ wodociagowa 200mm, zlokalizowana jest studnia kanalizacyjna, oraz
odcinek sieci telekomunikacyjnej.

Na dzialce znajduje si¢ urzadzenie melioracji wodnych: rurocigg grawitacyjny r-1 nie uwidoczniony na
mapie do celow projektow. Pismem z dnia 24.04.2023r., znak sprawy: B1.ZP1.1.434.42.2023.SK Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Augustowie wskazuje lokalizacj¢ rurociagu oraz
uzgadnia projekt zagospodarowania dziatki i naktada warunki techniczne prowadzenia inwestycji przez
w/w urzadzenie melioracji wodnych.

Przy wykonywaniu prac nalezy ustali¢ czy przez dzialk¢ nie przebiegaja inne sieci lub przylacza
i instalacje nie uwidocznione na mapie do celow projektowych zataczonej do projektu.

3 Istniejgca infrastruktura techniczna
Na terenie objetym inwestycja usytuowane sg nast¢pujace sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodociagowa
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
- podziemny kolektor nr 1 - rurocigg grawitacyjny r-I — urzadzenie melioracyjne.

Projektowane utwardzenia nie kolidujg z istniejgcym urzadzeniem melioracyjnym. Obecno$¢ sieci
technicznych zostala stwierdzona na podstawie danych dostgepnych w ewidencji urzadzeh melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Augustowie.

Roboty w rejonie istniejacego urzadzenia nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostrozno$cia, w
bezpos$redniej blisko$ci urzadzen prace prowadzi¢ recznie.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania na analizowanym obszarze urzadzen melioracji wodnych (sgczkow
i zbieraczy drenarskich, kanaléw odwodnienia) lub innych urzadzen wodnych, ktore nie sg objgte
panstwowg ewidencja urzadzen melioracyjnych lub urzadzen wodnych. W przypadku wystapienia kolizji
projektowanych obiektow z urzadzeniami melioracji wodnych lub innymi urzadzeniami wodnymi, nalezy
wykonaé zabezpieczenie istniejacych urzadzen lub ich przebudowe w sposéb uzgodniony z wiascicielem
urzadzen, zapewniajac cigglos¢ splywu wod bez szkody dla gruntow sasiednich.

Nie wyklucza si¢ wystepowania istniejgcej infrastruktury podziemnej innej nie wykazanej na mapie
do celow projektowych. W przypadku stwierdzenia kolizji z innymi niz wykazane sieciami uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykona¢ ich przebudowg lub zabezpieczenie w porozumieniu z wilascicielem
urzadzen.



4 Warunki wodno-gruntowe

Z uwagi na projektowana inwestycje wykonano badania gruntowe i sporzadzono dokumentacj¢ badan
podloza gruntowego z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych. Badania zostaly wykonane przez firme
PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE EKO-GEO SUWALKI SC.

W dniu 12.06.2023 r. firma Klasyfikacja Gruntdow Elk wykonata techniczne badania podioza
gruntowego na omawianej dzialce. Wykonano 5 otwordéw badawczych do maksymalnej gleb. 4,0m ppt.

W trakcie wiercenia otworéw badawczych poziom wody gruntowej nawiercono jedynie w otworze
badawczym nr 3 gdzie nawiercono soczewke gruntow sypkich. Mozliwe sg okresowe wahania poziomu
wody gruntowej do 0,5 m.

W wyniku badan stwierdzono nastepujace wnioski i zalecenia:

1. Stwierdzono ze na badanym terenie wystgpujg proste warunki gruntowe.

2. Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

— grunty organiczne (gleba,) stanowigce grunt niebudowlany,

— nasypy piaszczyste z domieszka gleby i okruchow cegly w rejonie przewidywanych parkingdw
i dojazdu, sa to pozostatosci po starej zabudowie,

— grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym stanowigce nosne podloze
budowlane,

— grunty sypkie (piasek $redni) w stanie $redniozaggszczonym stanowigcy nos$ne podioze
budowlane.

3. Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4m ppt.

Parametry geotechniczne gruntdw no$nych podano w zataczonej tabeli.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU WYSTEPUJACE NA BADANYM TERENIE

Numer |Rodzaj gruntu | Stopien za- Stopieft | Wilgotnos¢ |  Gestos¢ Modul Kat tarcia Cu
Warstwy geszczenia | plastycznosci | nafuralna | objefoscio- | scisliwosci | wewnetrzne
% wa pierwotnej go
L t/m3
Ib wn Mo MPa
¢ kPa
I Glina - 0.15 12 220 38,5 18,7 33
piaszezysta
Ia Glina - 0.20 12 2,20 37 18,3 32
piaszczysta
II Piaski srednie 0.45 22 2.00 90,5 328
1 grube

Przy wykonywaniu wykopu nalezy bezwzglednie usuna¢ z dna wykopu wszystkie grunty nienosne —
nasypy i grunty organiczne. Grunty te nalezy zastapi¢ nasypem wykonanym z mieszanki gruntéw

piaszczystych o réoznym uziarnieniu i zageszczonych mechanicznie, warstwami do poziomu ID >0.55min.



Zakres zalegania gruntow nieno$nych oraz ich migzszos$ci nalezy okresli¢ po wykonaniu wykopu
fundamentowego zasi¢gajac opinii uprawnionego geologa.

Wedhug dokumentacji badan podtoza gruntowego warunki wodno-gruntowe okreslono jako proste.
Uwzgledniajac prosty charakter projektowanych obiektow inwestycje kwalifikuje si¢ do 1 kategorii
geotechniczne;j.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do zapisow powyzej wskazanego rozporzadzenia geotechniczne
warunki posadowienia przedstawiono w formie opinii geotechnicznej, badan podtoza gruntowego oraz
projektu geotechnicznego dla przedmiotowego obiektu budowlanego, ktore stanowia zatgcznik do projektu
budowlanego.

Majac na uwadze warunki wodno-gruntowe, podtoze gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami
nawierzchni zostaly zakwalifikowane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999 r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych GDDKIA (opracowanie Politechnika Gdanska Katedra Inzynierii Drogowe;j
Gdansk 2012) do grup nosnosci G2.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,40 m p.p.t.

5 Opis rozwiazan projektowych

W ramach inwestycji objetej niniejszg dokumentacja projektowa przewiduje si¢ wykonanie zjazdu
z drogi publicznej gminnej — dz. nr 60/1, utwardzen komunikacyjnych jezdnych i pieszych, schodow
terenowych, pochylni, parkingdbw na potrzeby projektowanego budynku Kkancelarii podwojnej

w miejscowosci Orfowo, gmina Wydminy na dziatce nr. 233/3.

Zakres budowy obejmuje wykonanie m.in. nast¢pujacych robot:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne w zakresie ksztaltowania korpusu drogowego,
- zlokalizowanie ewentualnej kolidujacej infrastruktury technicznej (kolektor nr 1 - rurociag
grawitacyjny r-I),
- budowg nowej infrastruktury technicznej — przytagcza wod. - kan., hydrantowe, elektroenergetyczne,
- budowe zjazdu,
- budowg ciagdw pieszych i drog,
- budowg skarp i nasypow,
- wykonanie elementow stalej organizacji ruchu oraz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego

i bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow.



5.1 Konstrukcja nawierzchni

Tabelanr1  Konstrukcja nawierzchni jezdnej z kostki betonowej

Grubos¢
L.p. | Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[em]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
3 Podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm, Csg30, Is=1,0 25
4 Warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm, CNR, Is=1,0 20
5 Geowtoknina igtowana (przepuszczalna) 150 g/m’ -
6 Warstwa z posp6tki — nasyp (rzedna zmienna) Is=0,97 -
Tabelanr2  Konstrukcja nawierzchni pieszej z kostki betonowej
Grubos¢
L.p. | Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
3 Podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm, Csg30, Is=1,0 20
4 Warstwa z posp6tki — nasyp (rzedna zmienna) Is=0,97 -
Tabelanr3  Konstrukcja nawierzchni jezdnej z plyt azurowych zbrojonych
Grubos¢
L.p. | Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]
. Nawierzchnia parkingu z plyt azurowych zbrojonych wypetniona warstwa z 10
kruszywa famanego 8-16mm
2 Podsypka piaskowa 5
3 Podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm, Csg39, Is=1,0 25
4 Warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm, CNR, Is=1,0 20
5 Geowtoknina igtowana (przepuszczalna) 150 g/m’ -
6 Warstwa z pospotki — nasyp (rzedna zmienna) [s=0,97 -

Jako ograniczniki nawierzchni jezdni nalezy stosowac krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm na

tawie z oporem (beton C12/15). Na tukach nalezy stosowaé krawezniki tukowe. Jako ograniczniki

nawierzchni chodnikow nalezy stosowaé obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

gr. Scm. Szczegdty wykonania konstrukcji nawierzchni przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.




5.2 Rozwiazanie sytuacyjno-wysoko$ciowe

Geometrie zjazdow z drogi gminnej - dz nr ewid. 60/1 zaprojektowano w nawigzaniu do przebiegu granic
istniejacego pasa drogowego. Zaprojektowano tuki kotowe zjazdu o wartosci promieni R=3,5m. Na odcinku
prostoliniowym zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni jako jednostronne o wartosci 2,0%.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego zjazdéw i nawierzchni utwardzonych zostalo dostosowane do
istniejgcego terenu przy zachowaniu wtasciwych pochylen odluznych w celu sprawnego odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych. Zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne w zakresie 0,5-4%.

Szczegdty dotyczace rozwigzan sytuacyjno-wysokos$ciowych przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu.

6 Wycinka istniejacych drzew i krzewow

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

7 Organizacja ruchu oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach budowy utwardzen komunikacyjnych i parkingdw projektuje si¢ wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

- znak D-18a Parking - miejsce zastrzezone + T-29 miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepelnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowej,

- znak D-18 Parking - miejsce przeznaczone na postdj pojazdow + T-30 sposob ustawienia pojazdu
wzgledem krawedzi jezdni,

- bariera drogowa u-12a z poprzeczka, dt. 150 cm, $r. rur 48,3 mm, z6tta - do wbetonowania.

Lokalizacje, rodzaj oznaczen oraz urzadzenia naniesiono na planie sytuacyjnym — rys. D1.

8 Roboty ziemne

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy na pelnej szerokosci korpusu drogowego zdja¢ warstwe
ziemi urodzajnej do petnej glebokosci jej zalegania. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma
PN-S-02205 Drogi Samochodowe- Roboty ziemne — Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia w podlozu gruntéw organicznych lub stabono$nych, nalezy wykonaé
wymian¢ gruntéw lub zastosowa¢ inne metody wzmocnienia stabego podtoza. O fakcie stwierdzenia
w podtozu projektowanych nawierzchni gruntow organicznych Iub stabonos$nych nalezy poinformowaé
Inwestora 1 projektanta, w celu ustalenia szczeg6low zwigzanych z ewentualnym koniecznym
wzmocnieniem podtoza.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow 1 korytowaniu powinny by¢ wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow i skarp. Przewiduje si¢ wykorzystanie gruntow z wykopu do
budowy nasypdw, w zakresie przyjetym w Dokumentacji Projektowej. W tym celu materiat z wykopow
nalezy na biezaco bada¢ pod wzglgdem przydatnosci do bezposredniego wbudowania w nasyp lub
wbudowania po wczesniejszym uszlachetnieniu gruntu. Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypOw oraz
zasypywania wykopoéw wylacznie z gruntdéw i materialdow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore
spetniajg szczegdtowe wymagania PN-S-02205 (dla ktorych stwierdzona zostala ich przydatnos¢ do
zastosowania).

9 Roboty rozbiorkowe
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania wickszych robot rozbiérkowych. Przewiduje si¢
demontaz studni betonowe;.



10 Ogolne warunki wykonania robot

Szczegodlowe warunki wykonania robot okresla projekt wykonawczy dla przedmiotowego zadania oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Kolejnos¢ robot powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w  sposéb
umozliwiajacy ciagle korzystanie z istniejacej drogi, w szczegolnosci zapewniajac dojazd do istniejacych
posesji.

Roboty w granicach pasow drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty
lub inne dokumenty stwierdzajace ich przydatnos¢ do wykorzystania w budowlach komunikacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

11 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
o ich otoczenia.

Planowana inwestycja potozona jest:

- poza miejscowoscig uzdrowiskowa oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j,

- poza obszarami wystgpowania udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych,

- poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych,

- poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098),

- poza obszarami, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo
Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233).

Na terenie inwestycji oraz w bliskim sasiedztwie nie wystepuja inne formy ochrony przyrody oraz
obszary takie jak: obszary wodno-btotne, zespoty ro$linno$ci chronionej lub stanowisk gatunkéw
chronionych, w tym obecno$ci gatunkow fauny chronionej, ktore podlegatyby specjalnemu traktowaniu —
np. tworzeniu stref ochronnych wokét miejsc legowych lub gniazd, nie wystgpuja réwniez pomniki
przyrody, drzewa czy glazy. Obszar obj¢ty wnioskowanym pozwoleniem jest usytuowany poza obszarami
wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu woéd podziemnych w tym siedliskami
tegowymi oraz ujSciami rzek.

Na terenie przeznaczonym pod realizacj¢ przedsigwzigcia nie wystepuja obszary lesne, obszary stref
ochronnych uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wodd $rédladowych. Planowane przedsiewzigcie
usytuowane jest rowniez poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, jak rowniez poza terenami uzdrowisk oraz obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

Zmiany w $Srodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter bezposredni,
krotkotrwaly i odwracalny.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami obj¢tymi formami ochrony zabytkow, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r.,
poz. 710) oraz ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw. W trakcie prac ziemnych nalezy postgpowac zgodnie
z art. 32 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 710).

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, ani nie bedzie w sposdb
negatywny oddzialywala na higiene i zdrowie uzytkownikow i ich otoczenia.

Opracowat:



