CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 62,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 62,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 62,63
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 62,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 62,63
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 62,63
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 62,63
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 62,63
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 279,4
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 165,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO, Ecoz [t COz/(m?*rok)] 0,026

64,7

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [0/0]

DANE KL 7
STREFA KLIMATYCZNA STRERG L
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9

STACJA METEOROLOGICZNA

£y

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE

(Wi

Mikotajki

Or
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Oy [W] 1180,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [) [wW] 34649
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dy [W] 688,9
4153,8

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU oy [wW]

WSKAZNIK ®,. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O

REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dha [W/m?]

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duiy [W/m3]

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

1LOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY T ENEE:EG;:; ILIUB ek
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 31,616 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 2,879 | kWh
WODY UZYTKOWE) 9 Ty !
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 4,680 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

u

PRZEGRODY
Lp. SYMBOL OIS RODZAJ i [vc;ﬁx] STAN | wr 2021 Pow‘f:‘f]c”m
1 |DACH Dach Dach 0,139 115,28
2 | POD-GR-PAR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,102 0,300 P v 68,25
3 | POD-STRYCH strop pod nieogrzew. Strop pod nieogrz. 0,074 0,150 wa 80,13
poddaszem poddaszem
4 | SZ-24+25 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,148 0,200 P Vv 177,63
OKNA I DRZWI
u Ut POWIERZCHNIA
LP SYMBOL OPIS % [W/m?K] (Winek] STAN | WT 2021 (m2]
1 [DZ Drzwi zewnetrzne 0,70 1,200 1,300 P v 7,90
2 | OKNO Okno zewnetrzne 0,70 0,850 0,900 P v 9,18

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY AL oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C 3,30
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanei
gfg)uxcm T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 0,76
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU QeLs SPRR%?SSC
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
elektrycznie
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja mechaniczna z rekuperacja

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

Oswietlenie energooszczedne (ledowe)

GRZEWANIE I WENTYLACIA

» ; = Rx A
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 2459,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1075,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 162,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1237,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2016,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 263,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 2279,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 62,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 62,63
Ogrzewanie podlogowe - pompa ciepta powietrzna
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WENTYLACIA MECHANICZNA

{ .y
o L b4 J}

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA ‘ Qv,nd [kWh/rok] 1071,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 468,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 274,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 742,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 878,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 445,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 1324,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 62,63
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 165,3
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
Nrec

CIEPLA WODA UZYTKOWA

P v 3 f‘g S A uzym ‘ —
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 293,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 165,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 14,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 180,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 207,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 230,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 62,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,63
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 62,63

oo ; 3
£J ) i B AR

Przygotowanie CWU - Podgrzewacz pojemnosciowy zintergrowany z pompg ciepta.

Al

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 293,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 476,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 62,63

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,63

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]

Oswietlenie energooszczedne (ledowe)
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 0 /
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 0 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) /
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO : e
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
WYMAGANEGO c ’
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qe Q UDZIAL
[kwh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 162,2 263,5 21,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 274,3 445,8 36,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 14,4 23,4 1,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 293,1 476,3 39,4
SUMA 744,0 1 209,0 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM

oty PRIARE T - ) e ¥
i LRI

Instalacja standardowa - zasilanie z sieci + udzial PV

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

%

G o

OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

52 g na—

Lh, r ’;5
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu Qc Q
WA [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1844,5 806,4 2 016,0
URZADZENIA POMOCNICZE 105,4 263,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1 844,5 911,8 2 279,6
WENTYLACJA MECHANICZNA [m?;’rok] [ M?/“mk] [kvw?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 803,5 351,3 878,2
URZADZENIA POMOCNICZE 178,3 445,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 803,5 529,6 1324,0
s Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [W"mk] [kWhrok] [kWh ;’mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 146,7 83,0 207,4
URZADZENIA POMOCNICZE 9,4 23,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 146,7 92,3 230,8
Q Q Q
CHLODZENIE [kw"rok] [kM/“rok] [m‘/’mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw?,”rok] [kvw?/Krok] [m?/”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 190,5 476,3
RAZEM 2794,7 1724,3 4310,7
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [Wh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 614,8 268,8 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 56,8 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 614,8 325,6 0,0
Q Q Q
WENTYLACIA MECHANICZNA Tkwh/rok] [/ rok] [icWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 267,8 117,1 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 96,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 267,8 213,1 0,0
> Q Q Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [ kw”rok] [k /‘rok] TKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 146,7 83,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 5,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 146,7 88,0 0,0
Q Q Qe
CHLODZENIE [kWh/rok] [Wh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kV\h/Urok] [KWhrok] [kVW\/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 102,6 0,0
RAZEM 1029,3 729,3 0,0
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtnd [kWh/rok] 2459,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1075,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomt  [KWh/rok] 162,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12374
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 016,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 263,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 2279,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?2rok] 39,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 17,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 19,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 32,2
;E)th\lc())cil'llé(;\yclEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 42
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/mZrok] 36,4

POMOCNICZYMI

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 1071,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 468,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomv  [KWh/rok] 274,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 742,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 878,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 445,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1324,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 17,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 11,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,0
;%DN:\I(;)CSNFIIECKIVCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 7.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 21,1

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 293,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 165,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 14,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 180,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 207,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 230,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 33
i’%[;l‘\lgg‘lrllgvcEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 3,7

POMOCNICZYMI

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 293,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 476,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 7,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna) [kWh/rok] 3824,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 2 002,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipom [kWh/rok] 450,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2453,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35779
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 732,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 4 310,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 32,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 57,1
;%DMNC())CSJI@\/(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 11,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 61,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 39,2
;%Dp;ﬂg&lgv&fAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/mZrok] 68,8
;Eg?osn(owe GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT pp | [kWh/m?rok] 70,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

mgr inz. Inzynierii $rodowiska
b arel Jatkowshi

upr. bud. co proiektowania | kisrowana

ggbotagqx budowlanymi bez agraniczer

Spacjalnosci sieci | instal. sa
iel:: 11 91/91:"“6"'1e
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