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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa budynku kancelarii podwéjnej wraz z infrastrukturg techniczng.
1| 45231000-5 | Rozdzielnice TB-1
1] KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic TB-1 szt.
d.1| 0404-07
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
2| 45231000-5 | Rozdzielnice TB-2
2| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic TB-2 szt.
d.2| 0404-07
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
3[ 45231000-5 | Gniazda 230V
3| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w gipsie lub szt
d.3| 0801-01 gazobetonie. Glebokos¢ do 8 cm, srednica do 10 mm
30 szt 30,0000
RAZEM 30,0000
4] KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60mm, szt
d.3| 0302-01 pojedyncze
30 szt 30,0000
RAZEM 30,0000
5/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. szt
d.3| 0308-05 | Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obcigzalnosci do
16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykrecane
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
6| KNNRS [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. szt
d.3| 0308-04 Gniazda podtynkowe, 2-biegunowe oobcigzalnosci do
16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykrecane
27 szt 27,0000
RAZEM 27,0000
4| 45231000-5 | Oswietlenie
7| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle. szt
d.4| 0802-01 Giebokos¢ do 8 cm, $rednica do 10 mm
16 szt 16,0000
RAZEM 16,0000
8| KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe o srednicy do 60mm, szt
d.4| 0302-01 pojedyncze
16 szt 16,0000
RAZEM 16,0000
9] KNNRS [ tacznikii przyciski instalacyjne. £gcznik podtynkowy szt
d.4| 0306-02
16 szt 16,0000
RAZEM 16,0000
10| KNNR5 | Oprawy zewnetrzna z cz. ruchu "Z" 1 kpl
d.4| 0512-05
3 1 kpl 3,0000
RAZEM 3,0000
11 KNNR 5 Oprawy zewnetrzna z cz. ruchu PIR 1 kpl
d.4| 0512-05
1 1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
12| KNNR5 | Oprawa "1" 1 kpl
d.4| 0512-05
3 1 kpl 3,0000
RAZEM 3,0000
13| KNNRS5 | Oprawa "1" IP44 1 kpl
d.4| 0512-05
1 1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
14 KNNR5 | Oprawa "2" 1 kpl
d.4| 0512-05
3 1 kpl 3,0000
RAZEM 3,0000
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15 KNNRS5 | Oprawa "3" 1 kpl
d.4| 0512-05
2 1 kpl 2,0000
RAZEM 2,0000
16| KNNR5 | Oprawa "4" 1 kpl
d.4| 0512-05
2 1 kpl 2,0000
RAZEM 2,0000
17) KNNR5 | Oprawa"5" 1 kpl
d.4| 0512-05
2 1 kpl 2,0000
RAZEM 2,0000
18] KNNR S5 Oprawy awaryjne LED kierunkowa 1 kpl
d.4| 0512-05
3 1 kpl 3,0000
RAZEM 3,0000
19 KNNR5 | Oprawy awaryjne LED 1 kpl
d.4| 0512-05
1 1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
20| KNNRS5 [ Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 1 kpl
d.4| 0512-05
1 1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
5( 45231000-5 | OPRZEWODOWANIE
21| KNNR S5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.5| 1207-03
280 m 280,0000
RAZEM 280,0000
22 KNNRS5 Przewody YDY 3x1,5mm m
d.5| 0204-01
600 m 600,0000
RAZEM 600,0000
23] KNNR 5 Przewody YDY 3x2,5mm m
d.5| 0204-01
300 m 300,0000
RAZEM 300,0000
24| KNNRS5 Przewody YDY 5x2,5mm m
d.5| 0204-01
22 m 22,0000
RAZEM 22,0000
25| KNNR5 [ Przewody YDY 5x4mm m
d.5| 0204-01
12 m 12,0000
RAZEM 12,0000
26| KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5| 1208-02
280 m 280,0000
RAZEM 280,0000
27| KNNR5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.5 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,05 * 0,05 * 280 m3 0,7000
RAZEM 0,7000
6 Instalacja PV
28| KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - szt.
d.6| 1101-02 [ Uchwyt XFS_D017.1
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
29] KNNRS5 [ Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - szt.
d.6| 1101-02 [ szyna XPF_SMO073
14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
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30 KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - szt.
d.6| 1101-02 [ Klema XFS_K002.5
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
31| KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - KONEKTOR Multi | szt.
d.6| 0406-01 - Contact MC4
28 szt. 28,0000
RAZEM 28,0000
32 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg zacisk uziemiajgcy | szt.
d.6| 0406-01 |[ZU-O1AL
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
33| KNR K-05 | Montaz panela fotowoltaicznego 450W z optymalizatorami | szt.
d.6| 0601-01
14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
34 KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.6| 0103-02
20 m 20,0000
RAZEM 20,0000
35| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.6| 0207-03 | przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur
80 m 80,0000
RAZEM 80,0000
36 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w | otw.
d.6[ 1209-0801 [ Scianach lub stropach z cegly
1 otw. 1,0000
RAZEM 1,0000
37| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.6| 0404-07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podtoza
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
38 KNNR5 [ Falownik 6kW szt.
d.6| 0404-04
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
7 Instalacja LAN
39| KNR AT-15 | Szafa RACK kpl.
d.7| 0109-03
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
40| KNNRS5 | Przewody U/FTP m
d.7| 0204-01
420 m 420,0000
RAZEM 420,0000
41| KNR AT-35 | Montaz gniazd abonenckich RJ45 szt.
d.7| 0106-01
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
42| KNNRS5 | Rury HDPE 40 m
d.7| 0705-01
40 m 40,0000
RAZEM 40,0000
43| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.7[ 0111-01 wymaganiami ar
5 pomi 5,0000
ar
RAZEM 5,0000
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8| 31625300-6 | INSTALACJA SWIN
44| KNNR5 [ Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja. szt
d.8| 0405-01 Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podtozu
dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
45| KNR AL-01 | Montaz modulowej centrali alarmowej. Modutowa centrala | szt
d.8] 0102-01 alarmowa o liczbie linii dozorowanych, do 8
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
46| KNR AL-01 | Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej. szt
d.8 0107-03 | Modut monitoringu GPRS/SMS
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
47| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego. szt
d.8| 0108-01 Sygnalizator akustyczny (wewn. lub zewn.)
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
48| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego. Akumulator szt
d.8| 0109-01 bezobstugowy o pojemnosci w Ah, do 10
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
49| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu. Czujka ruchu pasywna podczerwieni | szt
d.8| 0201-01
7 szt 7,0000
RAZEM 7,0000
50[ KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia. Czujka otwarcia kontaktronowa szt
d.8| 0203-01 powierzchniowa
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
51 KNR AL-01 | Montaz elementow obstugowych. Klawiatura szyfrowa szt
d.8| 0208-01
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
52 KNNR 5 | Przewody kabelkowe uktadane n.t. Przewdd kabelkowy o | m
d.8| 0206-01 tacznym przekroju zyt do 7,5mm2,ukfadany na podtozu
betonowym
180 m 180,0000
RAZEM 180,0000
53] KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane n.t. Przewdd kabelkowy o | m
d.8| 0206-01 tacznym przekroju zyt do 7,5mm2,ukfadany na podtozu
betonowym
10 m 10,0000
RAZEM 10,0000
9 System telewizji dozorowej CCTV
9.1 Montaz elementéw systemu CCTV
54 KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
d.9.1| 0501-01 TVU zewnetrzna
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
55 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.9.1] 0203-01 wciggane do rur
120 m 120,0000
RAZEM 120,0000
56| KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.9.1| 0502-04 | multipleksowy przetgcznik wizji do 6 wejs¢ video
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
57| KNR AT-15 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - szt.
d.9.1] 0109-14 | urzadzenie aktywne
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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58| KNR AT-35 | Montaz paneli krosowych 19"/1U 24xRJ45 szt.
d.9.1 0117-01
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
59| KNR AT-15 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz | kpl.
d.9.1] 0109-16 | awaryjny
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
60[ KNR AT-15 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.9.1| 0119-02
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
9.2 Pomiary, uruchomienie, szkolenie
61| KNR AT-28 | Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pierwsza linia|pomi
d.9.2 0120-01 ar
4 pomi 4,0000
ar
RAZEM 4,0000
62 KNR AL-01 | Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji szt.
d.9.2|0503-04 z.sz.| uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego zapisu obrazu
3.4
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
63 Szkolenie personelu uzytkownika koncowego - 8 godzin kpl
d.9.2
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
10( 45231000-5 | Zasilanie WLZ
64 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.10| 1207-09
12 m 12,0000
RAZEM 12,0000
65| KNNR5 [ WLZ YKY 5x10 do TB-1 m
d.10| 0203-03
15 m 15,0000
RAZEM 15,0000
66| KNNR5 [WLZ YKY 5x6 do TB-2 m
d.10] 0203-03
18 m 18,0000
RAZEM 18,0000
67] KNNR5 | WLZYKY 5x4 do RDC TB-2 m
d.10| 0203-03
2 m 2,0000
RAZEM 2,0000
11 Zasilanie budynku + zasilanie bramy
68| KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.11| 0701-04 | kat. I-lI
46*0,8*0,4 m3 14,7200
RAZEM 14,7200
69 KNNRS5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.11] 0706-01 szerokos$ci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
46 m 46,0000
RAZEM 46,0000
70| KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.11] 0707-02 | recznie - zasilanie budynku
52 m 52,0000
RAZEM 52,0000
71l KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych [ m
d.11| 0707-02 | recznie - zasilanie bramy
52 m 52,0000
RAZEM 52,0000
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72 KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych [ m
d.11] 0707-02 | recznie - bramofon
52 m 52,0000
RAZEM 52,0000
73] KNNRS5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.11] 0702-04 | w gruncie kat. I-ll
460,604 m3 11,0400
RAZEM 11,0400
74 KNNR5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.11] 1203-07 | 240 mm2 pod zaciski lub bolce yt
4 szt.z 4,0000
yt
RAZEM 4,0000
75| KNNR 5 Ukfadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania. | m
d.11] 0709-03 Kabel o masie do 2,0kg/m
2,5 m 2,5000
RAZEM 2,5000
76|/KNP 18 0310| Obrébka na sucho kabli elektroenergetycznych o izolacji i |kon.
d.11 -04.12 powtoce z tworzyw sztucznych na napigcie do 1 kV (4 zyty | kab.
o przekroju ponad 120 mm2 - dlugos¢ obrabianego korica
kabla do 4 m)
4 kon. 4,0000
kab.
RAZEM 4,0000
12 Oswietlenie zewnetrzne- stupki
77 KNNR 5 | Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie | m3
d.12| 0701-04 | kat. I-ll
10*0,8*0,4 m3 3,2000
RAZEM 3,2000
78| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.12| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
10 m 10,0000
RAZEM 10,0000
791 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych [ m
d.12| 0707-02 | recznie - zasilanie osw. zew.
10 m 10,0000
RAZEM 10,0000
80| KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.12| 0702-04 | w gruncie kat. I-ll
10*0,6*0,4 m3 2,4000
RAZEM 2,4000
81| KNR 2-33 | Montaz stupéw oswietleniowych o masie do 50 kg stup.
d.12| 0704-01
2 stup. 2,0000
RAZEM 2,0000
13( 45310000-3 | Instalacja wytacznika P-poz.
82 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy| m
d.13|] 1207-01 do 47mm. Wykucie bruzd w podfozu ceglanym dla
przewodow wtynkowych
8 m 8,0000
RAZEM 8,0000
83] KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach. | m
d.13|] 0205-01 Przewod o tgcznym przekroju zytdo 7,5mm2, uktadany na
podtozu innym niz betonowe. - Przewo6d HDGs 2 x Tmm2.
8 m 8,0000
RAZEM 8,0000
84 KNNR5 | Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny. szt
d.13|] 0301-01 Mocowanie osprzetu przez przykreceniedo kotkow
plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
85| KNNRS5 [ tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Przycisk | szt
d.13| 0307-0101 | P-poz.
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1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
86| KNR 13-25 | Obrébka koncéw przewoddw kabelkowych i koni
d.13| 0701-02 | kompensacyjnych. Przewdd kabelkowy o ilosci zyt - 2 ec
1 koni 1,0000
ec
RAZEM 1,0000
14( 45231000-5 | INSTALACJA ODGROMOWA
87| KNR 5-08W | Montaz ztaczy. Ztgcze kontrolne. potgczenie drut - szt
d.14| 0619-06 | ptaskownik
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
88| KNR 5-08W | Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej m
d. 14| 0604-07 nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm. Dach stromy
pokryty blacha
40 m 40,0000
RAZEM 40,0000
89( KNR 5-08W | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalac;ji m
d.14| 0607-03 | odgromowej na budynkach. Podtoze ceglane -
mechaniczne wykonanie otworu. pret o srednicy do 10 mm
24 m 24,0000
RAZEM 24,0000
90 KNNRS5 Montaz uziemien. Uktadanie uziomow w rowach m
d.14| 0907-06 | kablowych
52 m 52,0000
RAZEM 52,0000
15 Ztacze wytgcznik gtéwny
91| KNNRS5 | Zigcza wylgcznik gtéwny kpl.
d.15| 0401-03
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

-8-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3878 Uzytkownik: PROTON PROJEKT



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Rozdzielnice TB-1
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic TB-1
	1


	Dział:Rozdzielnice TB-2
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic TB-2
	1


	Dział:Gniazda 230V
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie. Głębokość do 8 cm, średnica do 10 mm
	30

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze
	30

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykręcane
	3

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe, 2-biegunowe oobciążalności do 16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykręcane
	27


	Dział:Oświetlenie
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle. Głębokość do 8 cm, średnica do 10 mm
	16

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze
	16

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy
	16

	Pozycja: Oprawy zewnętrzna z cz. ruchu "Z"
	3

	Pozycja: Oprawy zewnętrzna z cz. ruchu PIR
	1

	Pozycja: Oprawa "1"
	3

	Pozycja: Oprawa "1" IP44
	1

	Pozycja: Oprawa "2"
	3

	Pozycja: Oprawa "3"
	2

	Pozycja: Oprawa "4"
	2

	Pozycja: Oprawa "5"
	2

	Pozycja: Oprawy awaryjne LED kierunkowa
	3

	Pozycja: Oprawy awaryjne LED
	1

	Pozycja: Oprawa awaryjna zewnętrzna LED
	1


	Dział:OPRZEWODOWANIE
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	280

	Pozycja: Przewody YDY 3x1,5mm
	600

	Pozycja: Przewody YDY 3x2,5mm
	300

	Pozycja: Przewody YDY 5x2,5mm
	22

	Pozycja: Przewody YDY 5x4mm
	12

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	280

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	0,05 * 0,05 * 280


	Dział:Instalacja PV
	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - Uchwyt XFS_D017.1
	4

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - szyna XPF_SM073
	14

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - Klema XFS_K002.5
	2

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - KONEKTOR Multi - Contact MC4
	28

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg zacisk uziemiający  ZU-01AL
	2

	Pozycja: Montaż panela fotowoltaicznego 450W z optymalizatorami
	14

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
	20

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur
	80

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	1

	Pozycja: Falownik 6kW
	1


	Dział:Instalacja LAN


	Pozycja: Szafa RACK
	1

	Pozycja: Przewody U/FTP
	420

	Pozycja: Montaż gniazd abonenckich RJ45
	6

	Pozycja: Rury HDPE 40
	40

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	5


	Dział:INSTALACJA SWIN
	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w podłożu dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg
	1

	Pozycja: Montaż modulowej centrali alarmowej. Modułowa centrala alarmowa o liczbie linii dozorowanych, do 8
	1

	Pozycja: Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej. Moduł monitoringu GPRS/SMS
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego. Sygnalizator akustyczny (wewn. lub zewn.)
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego. Akumulator bezobsługowy o pojemności w Ah, do 10
	2

	Pozycja: Montaż czujki ruchu. Czujka ruchu pasywna podczerwieni
	7

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia. Czujka otwarcia kontaktronowa powierzchniowa
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych. Klawiatura szyfrowa
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm2,układany na podłożu betonowym
	180
	10


	Dział:System telewizji dozorowej CCTV
	Dział:Montaż elementów systemu CCTV
	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
	4

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
	120

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 6 wejść video
	1

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
	1

	Pozycja: Montaż paneli krosowych 19"/1U 24xRJ45
	1

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	1

	Pozycja: Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
	4


	Dział:Pomiary, uruchomienie, szkolenie
	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
	4

	Pozycja: Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	1

	Pozycja: Szkolenie personelu użytkownika końcowego - 8 godzin
	1


	Dział:Zasilanie WLZ
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
	12

	Pozycja: WLZ YKY 5x10 do TB-1
	15

	Pozycja: WLZ YKY 5x6 do TB-2
	18

	Pozycja: WLZ YKY 5x4 do RDC TB-2
	2


	Dział:Zasilanie budynku + zasilanie bramy
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II
	46 * 0,8 * 0,4

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność = 2
	46

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie budynku
	52

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie bramy
	52

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - bramofon
	52

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
	46 * 0,6 * 0,4

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce
	4

	Pozycja: Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania. Kabel o masie do 2,0kg/m
	2,5

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli elektroenergetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych na napięcie do 1 kV (4 żyły o przekroju ponad 120 mm2 - długość obrabianego końca kabla do 4 m)
	4


	Dział:Oświetlenie zewnętrzne- słupki
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II
	10 * 0,8 * 0,4

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność = 2
	10

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie ośw. zew.
	10

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
	10 * 0,6 * 0,4

	Pozycja: Montaż słupów oświetleniowych o masie do 50 kg
	2


	Dział:Instalacja wyłącznika P-poż.
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów wtynkowych
	8

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żyłdo 7,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe. - Przewód HDGs 2 x 1mm2.
	8

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręceniedo kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
	1

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Przycisk P-poż.
	1

	Pozycja: Obróbka końców przewodów kabelkowych i kompensacyjnych. Przewód kabelkowy o ilości żył - 2
	1


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Montaż złączy. Złącze kontrolne. połączenie drut - płaskownik
	4

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach stromy pokryty blachą
	40

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże ceglane - mechaniczne wykonanie otworu. pręt o średnicy do 10 mm
	24

	Pozycja: Montaż uziemień. Układanie uziomów w rowach kablowych
	52


	Dział:Złącze wyłącznik główny
	Pozycja: Złącza wyłącznik główny
	1





