PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P2 - konstrukcja z kostki betonowe;

PROJEKTOWANY BUDYNEK (1) gr.8cm |kostka betonowa (1) gr.8cm |kostka betonowa
(2 gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
KANCELAR” ~ A (@ gr.20cm podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw (@ gr. 25cm|podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw
0-31,5mm Cgypqq Is=1,0 0-31,5mm Cggpqq Is=1,0
®) warstwa z pospéiki - nasyp (rzedna zmienna) s=0,97 (4) gr. 20cm | Warstwa kruszywa naturainego U-31,5mm tyg 15=1,0
A A ® geowtoknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m?
- _ ® warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 .
N Bariera drogowa u-12a z poprzeczka - dt. 150 cm, SZCZEGOL NR 3
8r. rur 48,3 mm - Zz6#ta - do wbetonowania
SZCZEGOLNR 2 (1) gr.8cm |kostka betonowa humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszanka traw |gr. 10cm ¢
15522 (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
nn [ (@ gr. 25cm|podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw
0-31,5mm Cgy5 1s=1,0
o ) 50/30 ;
J s 0,5%__ 154.89 20, @) gr. 20cm | Warstwa kruszywa natu 31.5mm G 15=T,
[ % | — 15477 154.74 59, ® geowtoknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m®
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kraweznik drogowy 15x30cm
. kraweznik najazdowy 15x22cm . . (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
dna uksztatt a . dna uksztatt dna uksztatt
Egrz;zrgu ;rzgovsvi:oowanego (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 stopa fundamentowa betonowa 30x30x100cm obrzeze betonowe 8x30cm 12 obrzeze betonowe 8x30cm ng;ﬁ?u ;rigozzgoowanego Egrzply(;?u :rigozzgoowanego 40 gr215cm|beton C 12/15
40 gr.215cm|beton C 12/15 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |gr. 5em (2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |gr. 5ecm ()
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L E G E N DA . Nalezy wykonaé wymiane gruntu na niewysadzinowy nosny: zwiry, pospofki.
. Grunt zasypowy powinien by¢ w stanie wilgotnym, uktadac nalezy go
E . . @ |:| - podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm @ m - nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych zbrojonych gr. 10cm @ W K snik naiazd 15x22 >10cm beton C 12/15 warstwami nie Wiekszy'mi ni'z 300"m | 2ageszczac do stopnia 570,97
- poziom terenu istniejgcego C Is=1.0 gr. 25cm wypetniona warstwa z kruszywa lamanego 8-16mm % - kraweznik najazdowy 15x22cm - gr. 210cm beton | e Sporzadzil: - [Wen
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) . . . . . . . _ twa k tural 0-31,5 Cur Is=1,0 gr. 20 _ : : 7 _ 5 - humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszankg traw E‘a oz nr 233 f abreb Orfowo, gmina Wydminy
@ m nawierzchnia drogi, parkingu i placu z kostki betonowej gr. 8cm @ - warstwa kruszywa naturalnego mm Cyr Is gr. 20cm E podsypka piaskowa gr. 5cm @ m obrzeze betonowe 8x30cm 9 a s e i e e 23 —
”‘.’gggrg;fk@ Nadlesnictwo Borki }
- - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm @ - warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 @ m - kraweznik drogowy 15x30cm @ - beton C 12/15 gr.10 cm - warstwa gruntu do usunigcia, w tym nie mniej 50cm humusu Obie:' 501 056 348 sy Jworcows oA Per;iezlztre;ntE:gmys 1:25
BUDYNEK Upr. bud. nr 1483/60 [Data opracowania:
BIUROWY Temat rysunku:
@ il - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm @ - geowloknina igtowana (przepuszczalna) - 150 g/m? @ - gr. 215¢cm beton C 12/15 @ m - kraweznik oporowy 12x25cm - grunt rodzimy — PRZEKROJ NORMALNY 06.2023r.
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