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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Podktad geodezyjny 1: 500
- Warunki techniczne
- Wytyczne inwestora

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa przylacza wodociggowego 1 kanalizacyjnego
do zbiornika bezodptywowego z budynku kancelarii. Opracowanie obejmuje
przytacze wody i kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezdptywowego.

3. Przylacze wodociagowe.

Trase¢ 1 spadki podano w czesci graficznej opracowania.

Wiaczenie pod nadzorem wtasciciela sieci do sieci wodociggowej DN200. Do-
kona¢ na etapie wykonawstwa odkrywki w celu weryfikacji rozwigzan materia-
towych podtaczen.

Podtaczenie do istniejacego wodociagu poprzez opaske do nawiercania z zasu-
wa do przylaczy (prod. HAWLE, AVK lub AKWA) wyposazong w skrzynke
uliczng Srednicy minimum 100 mm, obudowe teleskopowa, tabliczke informa-
cyjna. Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ elementami betonowymi.

Miejsce wiaczenia do wodociggu oznaczy¢ tabliczkg informacyjng (zgodnie z
PN-86/B-09700) zamontowang na stupku betonowym lub ogrodzeniu.
Przytacze wykonac¢ z rur PE 40 mm SDRI17. Rurociagi nalezy utozy¢ na pod-
sypce piaskowej grubosci 0,10 m. Nad rurociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjna
niebieskg z wktadkg metalowa 1 z napisem WODOCIAG.

Zgodnie z warunkami PUKiZ Sp. z o. 0. do pomiaru wody zamontowa¢ w
studni wodomierzowej wodomierz JS 2,5 M 01 DN20 klasa doktadnosci R160.
Montaz poziomy na konsoli montazowej z zaworami odcinajagcymi typ grzyb-
kowy. Za zestawem wodomierzowym zamontowac zawOr zwrotny antyskaze-
niowy typ EA zgodnie z normg PN-B-01706/Az1.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zamontowac¢ zewnetrzny kran ogrodo-
wy DN20 na postumencie. Doprowadzanie wody wykona¢ z rur PE DN25
SDRI11 ze studni wodomierzowej — podtaczenie za zestawem wodomierzowym
z zaworem odcinajagcym 1 spustowym umozliwiajacym oprdznienie instalacji
nakres zimowy.

Dodatkowo z uwagi na cele ppoz. wykona¢ przytacze hydrantowe. Pod-
faczenie — wcinka tréjnikiem kotnierzowym DN200/80 z zasuwg odcinajaca
DN8&O na odejsciu. Wykonac¢ z rur PE 100 RC DN90 SDR11. Przylacze zakon-



czy¢ hydrantem nadziemnym DN80 montaz na kolanie stopowym DNS8O z za-
bezpieczeniem blokiem oporowym. Przed hydrantem zamontowac¢ zasuwe od-
cinajaca DN8O (prod. HAWLE, AVK lub AKWA) wyposazong w skrzynke
uliczng srednicy minimum 100 mm, obudowe teleskopowa, tabliczke informa-
cyjna. Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ elementami betonowymi.

4. Przylacze - kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie sciekéw z budynku — do zbiornika bezodptywowego o pojem-
nosci do max 10 m3 na terenie dziatki.

Tras¢ 1 spadki kanalizacji sanitarnej podano w czgsci graficznej opracowania.
Przytacze projektuje si¢ w wykonaniu z rur PCV160 mm SDR34 typ S (SN 8
kPa). Uszczelnienie kielichow za pomocg uszczelek gumowych. Rurociggi na-
lezy ulozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm z obsypaniem piaskiem 20 cm po-
wyzej rurociggu — zasypke zagescic.

Na zalamaniu trasy wykonac¢ studni¢ rewizyjng w wykonaniu z tworzywa
sztucznego (PCV, PP) o $rednicy wewnetrznej 600 mm z wlazem zeliwnym
klasy C250.

Wiaczenie do typowego prefabrykowanego zelbetowego zbiornika o pojemno-
$ci uzytkowej okoto V=9,5 m3. Dostep do zbiornika poprzez otwér wlazowy
600 mm z klapg zeliwng. Kominek z rury zelbetowej D=600, wiaz zeliwny kla-
sy C250.

Zbiornik szczelny, prefabrykowany zelbetowy. Wykonczenie scian od zewnatrz
2 x Abizol-R. Wentylacja zbiornika rurg wywiewng 100/150mm podtaczong do
kominka. Teren wokot zbiornika nalezy uksztattowac ze spadkiem 2% w kie-
runku zewnetrznym. Posadowienie zbiornika w przygotowanym wykopie na
10-15 cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej. Inne uwarunkowania we-
dtug wytycznych wybranego producenta zbiornika.

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi€, czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu
podziemnym. Do wytyczenia uzbrojenia zaangazowac uprawnionego geodete.
Na podstawie mapy zlokalizowano skrzyzowanie z projektowang WLZ — na
przewodach zamontowac¢ rur¢ ostonowg Arot DN110. Wykopy wykonywac
recznie w poblizu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

6. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP
Plan BIOZ — nie jest wymagany.

Roboty ziemne.

Gle¢bokosci wykopdéw podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy wy-
konywac recznie z pelnym odeskowaniem Scian (lub mechanicznie z nachyle-
niem skarp nie wigkszym niz 1:1,5). W przypadku wystapienia woéd grunto-
wych do odwodnienia wykopow zastosowac iglofiltry. Utozone rury obsypac
recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i $rednioziarnistym.



Powyzej warstwy ochronnej rury, zasypke wykonywac¢ z gruntu rodzimego z

mechanicznym zageszczaniem warstwami, co 20 cm.

Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.

Wykopy wykonywane recznie wykonywacé jako waskoprzestrzenne z
pelnym odeskowaniem $cian. Nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopéw recz-
nych waskoprzestrzennych o glebokosci wigkszej od 1,0 m ponizej poziomu
terenu bez zabezpieczen (szalunkéw). Obudowe wykopu wykonac¢ z desek gru-
bosci 50 mm (lub atestowanych wyprasek) uktadanych poziomo oraz drewnia-
nych naktadek pionowych i rozpér kazdorazowo docinanych do szerokosci wy-
kopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory). Odeskowanie wyko-
pu winno nastepowac stopniowo w miar¢ gtebienia wykopu, przy czym prze-
strzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m.
Ostatnia gérna deska winna wystawac¢, co najmniej 0,15 m ponad krawedz wy-
kopu. Po wykonaniu rozpor przed przystgpieniem prac nalezy sprawdzic
sztywnos¢ zabitych rozpor.

Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggdéw wykonywacé w nastepu-
jacy sposob: ukladac 1 zageszcza¢ warstwy zasypki na wysokos¢ 5-10 cm od
spodu kolejnej deski, ze zwrdéceniem szczegllnej uwagi na wypetnianie 1 za-
geszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske. Rozdeskowanie
Scian wykopu powinno nastgpowaé z zachowanie szczegdlnej ostroznosci —
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp minimum 1:1,5. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng mini-
mum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odleglosci, co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osob
pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Podstawowe
zasady zabezpieczania wykopow:

- Jezeli wykop osiggnie giebokos¢ wigksza niz 1,0 m ponizej poziomu terenu,
nalezy wykona¢ bezpieczne zejsScie (wyjscie) dla pracownikéw. Odlegtos¢
miedzy zejSciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

- Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy oraz skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci. Zabronione jest sktadowa-
nie urobku 1 materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wyko-
pu, jezeli Sciany jego sa obudowane. Zabronione jest sktadowanie urobku 1
materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
umocnione. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odby-
wac si¢ poza klinem odtamu gruntu

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych

nalezy wokot wykopu ustawi¢ porgcze ochronne (wysokos¢ 1,1 m, odleglosé¢

od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbro-




niony”, a w nocy $wiatta ostrzegawcze. W sytuacjach uzasadnionych wzgleda-
mi bezpieczenstwa wykop nalezy przykry¢ balami. Przy przej$ciach dla pie-
szych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczy¢ deska-
mi lub stalowymi elementami obudowy. W miejscach przejs¢ dla pieszych na-
lezy ustawi¢ mostki przeno$ne wyposazone w porecze 1 deski krawegznikowe.

7. Préby i odbiory roboét.

Przed rozpoczeciem robét termin wigczenia si¢ do wodociggu nalezy uzgodnic
z wlascicielem sieci - PUKIZ Sp. z o. o.

Przytacza zglosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) do PUKiZ Sp. z o. 0. oraz
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. Dokona¢ dezynfekcji przytacza wodociggowe-
g0, zleci¢ badania wody. Calos¢ poddac¢ probie na szczelnosc¢.

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdét Budowlano - Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe "
oraz wytycznymi COBRTT Instal.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJL
Obszar oddziatywania inwestycji:

« Przylacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej do zbiornika bez-
odptywowego na dz. nr geod. dz. nr 233/3 w m. Orlowo gmina
Wydminy

- nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja.

mgr inz. Marek Jatkowski



