
UWAGA! -  O Punkt osnowy geodezyjnej -  Prawnie chroniony

UWAGA!

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia
w terenie urządzeń, które nie były zgłoszone do inwentarzyacji powykonawczej, zgodnie
z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz. U. Nr 30 poz. 163).

Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono na podstawie materiałów udostępnionych
przez PODGiK w Giżycku, bez prawnego ustalenia granic.

Szkic orientacyjny 1: 50 000

Skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu
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Budowa bud. kancelariipodwójnej wraz z infrastruturą techniczną
Orłowo gmina Wydminy - dz. nr 233/3 obręb Orłowo
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PZT-  przyłącza wodociagowe i kanalizcji sanitarnej

NADLEŚNICTWO BORKI
ul. Dworcowa 8A
11-612 Kruklanki

77

Wejście do budynku

LEGENDA:

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Granice działki

podwójnej - parterowy
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6 Miejsce składowania odpadów stałych

Projektowane pochylnie wejściowe3

Projektowany budynek kancelarii

4

Projektowane skarpy

Linie rozgraniczające teren inwestycji

do pomieszczeń gospodarczych

Projektowane schody zewnętrzne2 i pochylnia dla os. niepełnosprawnych

Projektowany zjazd (nr 1) na działkę
Planowany zjazd (nr 2) na działkę

Projektowane utwardzenia przepuszczalne
(ażurowe płyty betonowe, kratowe)
Projektowane utwardzenia
kostka betonowa

Projektowany zbiornik bezodpływowy

Dojazd do drugiej części działki
na nieczystości ciekłe, poj. 10 m

8
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Brama stalowa przesuwna9 automatyczna

Ogrodzenie terenu inwestycji
panelowe stalowe

10 Kolektor nr 1 - rurociąg grawitacyjny r-I

153.98 Projektowane rzędne utwardzeń i terenu
Projektowane nachylenie nawierzchni

11 Planowana lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego

12 Projektowany hydrant DN80

13 Projektowane przyłącze hydrantowe

Projektowane przyłącze wodociągowe

Projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej

14 Zawór ze złączką do węża

Projektowana wewnętrzna linia zasilająca

wykonuje PGE Dystrybucja S.A.

(wg odrębnego opracowania)


