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I Opinia geotechniczna
1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na zlecenie autora projektu.
1.1.2 Techniczne podstawy opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki
e Wizja lokalna, pomiary oraz badania polowe podtoza gruntowego wykonane do niniejsze-
go opracowania,
e Norma PN-EN 1997-1
e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkoéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu
badanego terenu w oparciu o analiz¢ udokumentowanych badan warunkéw gruntowo-wodnych wy-
konanych dla niniejszego opracowania.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz pomiaréw poziomu wody gruntowej,
- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych.
1.1.4. Krotki opis projektowanej inwestycji
¢ Na badanym terenie planuje si¢ budowe¢ budynku kancelarii z niezb¢dng infrastrukturg techniczna.
1.2 Lokalizacja i opis terenu.
Badane podtoze, znajduje si¢ miejscowosci Ortowo gm. Wydminy na dzialce o numerze ewidencyj-
nym 233/3 woj. warminsko-mazurskie. Teren badan opada w kierunku potnocno-wschodnim i wznosi
si¢ od rzednej 153,2 do 154,6 m npm.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest czgscig Nizu Wschodniobaltyckiego, podprowincji — Poje-
zierze Wschodniobattyckie, makroregionu — Pojezierze Mazurskie oraz mezoregionu —Pojezierze
Elckie. Lezy on w catosci w strefie zasiegu stadiatu gornego zlodowacenia Wisly. Mineralne nosne
grunty wystepujace na badanym terenie sa pochodzenia morenowego.

Usytuowanie otworow badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej na zat. nr 2.
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1.3 Opis badan gruntow oraz warunki wodne.

W dniu 12.06.2023 r. firma Klasyfikacja Gruntow Etk wykonata techniczne badania podtoza grunto-
wego na omawianej dziatce. Wykonano zgodnie ze zleceniem 5 otworow badawczych do maksymal-
nej glebokosci 4,0 m ppt. Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowa-
dzac jednocze$nie obserwacje poziomow wody gruntowej i jej pomiary. Lokalizacje otworow ba-
dawczych przedstawiono na zat. nr 2 a profil litologiczne otworu na zat. nr 3.

Punkty wiercenia wyznaczono w terenic metodg domiarow prostokgtnych positkujac sie¢ wspotrzed-
nymi geograficznymi. Rzedng otworu badawczego okre$lono w oparciu o mape sytuacyjno-
wysokosciowa dostarczong przez Zleceniodawce.

W trakcie wiercenia otworéw badawczych poziom wody gruntowej nawiercono jedynie w otworze
badawczym nr 3 gdzie nawiercono soczewke gruntow sypkich. Mozliwe sg okresowe wahania po-
ziomu wody gruntowej do 0,5 m.

1.4 Warunki gruntowe.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkéw gruntowych. Po-
dzialu dokonano bioragc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z
PN_EN_ISO_14688 1 2006.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ utworow czwartorzedowych: holocenskich or-
ganicznych i nasypowych oraz spoistych i sypkich pochodzenia plejstocenskiego morenowych.
Holocen reprezentuje warstwa utworow glebowych i nasypow.

Plejstocen to grunty Sredniospoiste wyksztalcone w postaci glin piaszczystych barwy brazowej do
szarej w stanie twardoplastycznym typu B oraz nawodnione grunty sypkie nawiercone w otworze nr
3 w stanie $redniozaggszczonym.

Szczegotowy profil litologiczno-syntetyczny podano na zal. nr 3

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowla-
nych (Dz.U., poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej a
badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkow gruntowych.

Parametry geotechniczne gruntéw podano w tabeli nr 1.

1.5. WNIOSKI
e W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwier-
dzi¢, ze na badanym terenie wystepuja zarowno proste warunki gruntowe.

e Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
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— grunty organiczne (gleba,) stanowigce grunt niebudowlany
— nasypy piaszczyste z domieszkg gleby 1 okruchow cegly w rejonie przewidywanych parkingdw
i dojazdu. Sa to pozostatosci po starej zabudowie.
— grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym stanowigce no$ne podtoze bu-
dowlane,
— grunty sypkie (piasek sredni) w stanie $redniozaggszczonym stanowigcy nosne podtoze bu-
dowlane.
e Parametry geotechniczne gruntéw no$nych podano w zataczone;j tabeli.
o Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
e Przy pracach ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia

gruntow spoistych gdyz pogorszy to ich parametry geotechniczne.
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