OKNA PCV SZKLONE OKNA WYLAZ
ELEMENT SZYBAMI ZESPOLONYMI DACHOWE | DACHOWY
OZNACZENIE 01 02 oD1 WD1
AN VA
// E // \\ // \\
SCHEMAT = 5
Wymiary zestawcze
. o So 90 90 66 66
Wymiar w swietle muru
Ho 90 120 118 118
Wymiar w $wietle oscieznicy S
H
PARTER 2 7 0 0
STRYCH 0 0 1 1
SZTUK RAZEM 2 7 l 1
UWAGH Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne przy ti216°C: Uw(max) = 0,9 [W/(m2K)]
DRZWI DRZWI
ELEMENT ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
OZNACZENIE Dz1 Dz2 D1 D2 D3 D4
SCHEMAT : | D b b b b
52 124
) . S0 176 110 100 100 100 100
Wymiar w swietle muru
HO 210 210 210 210 210 210
Wyrmi ) N S 100 100 90 90 90 90
ymiar w swietle oscieznicy
H 205 205 205 205 205 205
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L P
PARTER 0 1 1 1 2 1 1 1 L 1 L 0
SRTYCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZTUK RAZEM 0 1 1 1 2 1 1 1 l 1 L 0
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE
UWAGH ALUMINIOWE STALOWE STALOWE
ANTYWELAMANIOWE |ANTYWELAMANIOWE Z OTWORAMI
Z WKLADKA PATENTOWA WENTYLACY JNYM|

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi Uw(max) = 1,3 [W/(m2K)]

Zestawienie stolarki

UWAGA: PO DOBRANIU PRODUCENTA STOLARKI | SLUSARKI, NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY W SWIETLE MURU!
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