Elewacje
Skala 1:100
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wywiewka Jm

wywiewka kanalizacyna

kanalizacyjna
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wyrzutnia dachowa rekuperacii

dachéwka ceramiczna

kolor ceglastoczerwony

dachdwka ceramiczna
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panele fotowoltaiczne

kolor ceglastoczerwony

plotki przeciwsniegowe

stopnie 1 fawy kominiarskie

szczyt budynku wykoriczony deska
kompozytowg — kolor drewna

plotki przeciwsniegowe

rynna

deska kompozytowg - kolor drewna

tynk cienkowarstwowy RAL 9016

rura spustowa
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pochylnia ferenowa
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balustrada ze stali

nierdzewne] niklowana

jednostka zewnetrzna pompy ciepla

plotki przeciwsniegowe

rynna
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tynk mozaikowy RAL 9016

kostka betonowa

tynk cienkowarstwowy RAL 9016

rura spustowa

schody ferenowe kostka betonowa 4|:|—<

tynk mozaikowy RAL 9016

Elewacja potnocna

panele fotowoltaiczne

panele fotowoltaiczne

Elewacja zachodnia

stopnie i fawy kominiarskie

stopieri kominiarski

wywiewka kanalizacyina

dachdwka ceramiczna

kolor ceglastoczerwony

dachdwka ceramiczna

kolor ceglastoczerwony

okno dachowe

wylaz dachowy

czerpnia $cienna rekuperac]i

plofki przeciwsniegowe i e~ -
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plotki przeciwsniegowe

wyrzutnia dachowa rekuperacji

dachdwka ceramiczna

kolor ceglastoczerwony
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plotki przeciwsniegowe
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rynna

deska kompozytowa, kolor drewna

rura spustowa

jednostka zewnetrzna pompy ciepta
pochylnia ferenowa

deska kompozytowa - kolor drewna

rura spustowa

kostka betonowa
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szczyt budynku wykoriczony deska
kompozytowg — kolor drewna

deska kompozytowa - kolor drewna

i tynk mozaikowy RAL 9016

UWAGI:

1. Czes¢ rysunkowq i opis rozpatrywac¢ tacznie — obie stanowiq integralng catosc.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z cafosciq
dokumentacji projektowej. Ewentualne rozbieznosci miedzy czescig opisowq, a rysunkowg nalezy
wyjasni¢ z autorem dokumentacji.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywaé¢ rysunku jako szablonu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanychwg uznanych regut
sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepiséw
Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przpiséw BHP oraz technicznych wytycznych producentéw
zasosowanych materiatéw i urzqdzen. Za prawidtowos¢ wykonania odpowiada wykonawca.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzuja;

— warunki techniczne wykoannia i odbioru rob6t budowlano - montazowych,

— Polskie Normy (PN) i Eurokody,

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw stosowanych materiatow
budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonanych robdt.

6. Zastosowane elementy i urzqdzenia jak tez materialy i elemnenty budowlane oraz instalacje
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce.
7. Wszystkie stosowane materialy i urzqdzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci.

8. Przewody zimnej wody oraz przewody, ktérymi do budynku moze naplywa¢ zimne powietrze
zabezpieczy¢ przed kondensacjg wilgoci.

tynk cienkowarstwowy RAL 9016

balustrada ze stali
nierdzewnej niklowana

Elewacja potudniowa

UWAGI:

Obrobki blacharskie, rury spustowe i rynny w kolorze zblizonym do dachu — ceglastoczerwonym.
Rury spustowe #80, rynny #100 wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.

Stolarka okienna PCV od wewngtrz RAL 9016, od zewngtrz okleina drewnopodobna w kolorze
zblizonym do deski elewacyjnej — kolor drewna. Okno dachowe i wylaz — drewniane w kolorze
drewna.

Drzwi gtowne wejsciowe aluminiowe z samozamykaczem, drzwi zewnetrzne wejsciowe, stalowe do
pomieszczen gospodarczych — wykoriczone jak okna lub mozliwie najbardziej zbieznie.

Wszystkie wspdtczynniki przenikania U stolarki wg zestawienia stolarki w projekcie
architektoniczno—budowlanym.

pochylnia terenowa
[l [l [ 7 m]—| kostka befonowa
Elewacja wschodnia
Nazwa i adres inwestycji: Sporzadzil: Nr rys.
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