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podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm
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Przekrd] A—A
Skala 1:50

%Gres

Posadzka betonowa gr. 7cm
zbrojona zbr. rozproszonym
Folia PE
2x styropian EPS100 (A=0,035)
gr. 20cm (2x10)
2x _papda termozgrzewadlna
Podktad z betonu C12/15
zatarty na gtadko gr. 10cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw
0-31,5mm C., 5, 1s=1,0
Warstwa z pospdtki — nasyp
(grubos¢ zmienna) 1s=0,97
Grunt rodzimy

E' Posadzka betonowa gr. 8cm
D | zbrojona zbr. rozproszonym

Folia PE
2x styropian EPS100 (A=0,035)

N gr. 30cm (2x15)

[¥e)

Strop zelbetowy gr. 15cm
Tynk cem.—wap.

Gtadz gipsowa

Dachdwka ceramiczna
taty 4x5cm

Kontrtaty 6x2,5cm
Folia dachowa

Deskowanie gr. 2,2cm
Krokwie 8x18cm

Wetna mineralna pomiedzy
krokwiami oraz w przestrzeni
pomiedzy profilami do ptyt
gipsowo—kartonowych gr. 25cm
Folia paroizolacyjna

Ptyty G—K gr. 1,25cm

Dachéwka ceramiczna

taty 4x5cm

Kontrtaty 6x2,5cm

Folia dachowa

Deskowanie gr. 2,2cm
Krokwie 8x18cm

Kleszcze 2x(5x18cm)

Wetna mineralna pomiedzy
kleszczami oraz w przestrzeni
pomiedzy profilami do pfyt
gipsowo—kartonowych gr. 25cm
Folia paroizolacyjna

Tynk cem.—wap., gtadz gipsowa

Bloczek silikatowy gr. 24cm

Styropian EPS70-040 (A=0,040)
gr. 25 cm

Deska elewacyjna kompozytowa
[E1] - 2 opcja

Tynk akrylowy cienkowarstwowy - 1 opcja

///\///\///\//> \ Piyly G—K gr. 1,25cm
kraweznik najazdowy 15x22cm
obrzeze betonowe 12x50-75cm gr. 5em| podsypka cementowo—piaskowa 1:4
beton C 12/15| gr.215¢cm gr.215cm| beton C 12/15
Izolacja przeciwwodna — masa G Kostka betonowa gr. 8cm
(KMB) polimerowo—bitumiczna Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm
Bloczek betonowy gr. 24 cm Podbudowa wlasciwa z mieszanki
Izolacja przeciwwodna — masa 0-315 c Is=1.0
i T i kruszyw omm 50/30 S0 Nazwa i adres inwestycji: i
- P tycji: Sporzadzil: Nr rys.
E,KFBQ poI|mkerfow(;> bdumlxc;go Warstwa z pospdtki — nasyp PRACOWNIA PROJEKTOWA || BUDOWA BUDYNKU KANCELARII ngg?ainzzl- Morek Buko |
olistyren ekstrudowany (grubos¢ zmienna) 1s=0,97 E PODWOJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA A 4
(A=0,035) gr. 15 cm t U R TECHNICZNA
Folia kubelkowa . dz. nr 233/3, obreb Ortowo, gmina Wydminy
mgr.inz Marek Buko Inwestor: Skala:
Lr_gggngm"f% Nadlesnictwo Borki
— poziom terenu istniejacego fel. 501 056 948 ul. Dworcowa 8A ProjeKtant: 1:50
11-612 Kruklanki :

[~ ]~ warstwa gruntu do usuniecia, w tym nie mniej 50cm humusu

— grunt rodzimy

Obiekt: Ryszard Borys

* BUDYNEK

Rysunek rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami projektu. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tfez uzywa¢ rysunku jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta.

Upr. bud. 1483/60 Ta:
BIUROWY Temat rysunku: pr. bud. nr /80 [Data opracowania:
Branza / Btap: Przekréj A—A 06.2023r.

architektura
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