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OSWIADCZENIE

Zgodnie z prawem budowlanym o$wiadczam, ze projekt ,,BUDOWA BUDYNKU KAN-
CELARIlI PO-DWOINEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” - instalacja elek-

tryczna zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



UPRAWNIENIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spemione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ARTUR ROBERT LESZCZYNSKI

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 08 marca 1980 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0179 /POOE/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstegpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

TR ,
/g?;“g 0 WALER, Sklad (.)rzeka.pg'cy ] o
1 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @\

2. dr inz. Zenon Drabowicz %(

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz



Pan Artur Robert Leszczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:
= PRZEWODNICZ-‘\CYNEJ
1. Pan Artur Robert Leszczynski OKREGOWEJ KOMISJl.K.V‘g‘.(UF\g«:Ie‘;-{ZbY \
11-513 Milki, ul. Sportowa 13 Warmitisko-Mazurskie) OKre3C
inzynierd gowni
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego iia jorowski
4. ala e ’ )

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T19-7W5-VUL *

Pan Artur Leszczyniski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0133/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ _



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora i umowa

Inwentaryzacja wlasna w zakresie do projektu
Obowigzujgce normy i przepisy

Wizja lokalna

Podktad budowlany

oL PE

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, instalacji elektrycznej:
obwodow rozdzielczych

instalacji oswietleniowej

instalacji gniazd

instalacji alarmowe;j

instalacji monitoringu,

instalacji odgromowej,

3. Zasilanie budynku

Od ztacza kablowo pomiarowego na granicy dziatki (wykonuje PGE Dystrybucja SA) uto-
zy¢ kabel YKYY 4x10mm? w rurze DVK50.

Na $cianie zewnetrznej budynku projektuje si¢ ztacze ZK-wyt z roztacznikiem ppoz. (uzy-
ska¢ dla rozlacznika ppoz certyfikat jednostkowy dla urzadzenia ppoz.), w ztaczu wykona¢ podziat
przewodu PEN na PE 1 N, punkt rozdziatu uziemié¢, R<10Q. Ztacze wyposazy¢ zgodnie ze schema-
tem.

Od ztacza ZK-wyt do TB-1 utozy¢ kabel YKY 5x10mm?.

Szyng GSU zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kottowni, do szyny podtaczy¢ metalowe obu-
dowy szafy RACK oraz pompg ciepta.

4. Rozdzielnice

Projektuje si¢ rozdzielnice TB-1, TB-2. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem.
Od rozdzielnicy TB-1 do przycisku ppoz utozy¢ przewéd HDGs 5x1,5mm?,

5. Obwody gniazd wtyczkowych

Zasilanie obwodow odbiorczych gniazd wtyczkowych wykonane zostanie zgodnie z planem
instalacji. W pomieszczeniach gniazda powinny by¢ umieszczone na wysokosci 30cm od po-
wierzchni gotowej podtogi, w tazienkach na wysoko$ci 80cm. W lazienkach montowaé¢ gniazda o
IP 44. Linie do zasilania gniazd ukladaé przewodem typu YDYpzo 3x 2,5 mm? 750V.

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych w strefie sufitu podwieszanego, przewody ukta-
dane na $cianie przykry¢ tynkiem grubosci min. 5Smm.

W fazienkach w miejscach montazu wanien i1 brodzikow wykona¢ miejscowe polaczenia
wyréwnawcze przewodem LgY 4mm?,

6. OsSwietlenie

Linie o$wietleniowe uktadaé przewodem YDYpzo 3x1,5 mm? 750V. Przewody uktadaé w
korytkach kablowych w strefie sufitu podwieszanego, przewody uktadane na §cianie przykry¢ tyn-
kiem grubo$ci min. Smm. Projektowana instalacja oswietlenia o natezeniu dostosowanym do funk-
cji pomieszczenia zgodnie PN-EN 12464-1. Projektowane oprawy oswietlenia zewngtrznego o min.
IP 44, zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-pradowym ID 40A 30mA.
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Zastosowa¢ przekaznik polaczony z systemem alarmowym, w stanie alarmu uruchomi¢
oSwietlenie zewnetrzne.

7.  OSwietlenie zewnetrzne

Do o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie¢ dwa stupki oswietleniowe np. ROSA KARIN
1175 8W 2700K, zasilanie kablem YKY 3x1,5mm?,

8. OSwietlenie ewakuacyjne

W budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakua-
cyjnych oswietlonych wylacznie §wiattem sztucznym. O$wietlenie ewakuacyjne wykonane zosta-
nie zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad podloga. Nate-
zenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz
1Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej warto$ci. Natomiast w strefie otwartej po-
mieszczen, natezenie o§wietlenia na poziomie podtogi wyniesie co najmniej 0,5 Ix.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych, natezenie o$wietlenia na tych
urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyj-
nego, zostaly rozmieszczone :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio,

e w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu, przy kazdej zmianie
kierunku, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przy-
cisku alarmowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami zna-
koéw ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$§wietlenia
podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym Zrédlom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

Wykonanie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego.

W budynku projektuje si¢ o§wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych.
Oprawy zasila¢ przewodem YDYpzo 3x1,5 mm2 400/750V z przed tacznika.

Na planach instalacji oswietlenia ewakuacyjnego pokazano rozmieszczenie opraw. Zastoso-
wac oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjnym 1h. System ochrony od porazen
TN-S. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadnymi wie-
dzy technicznej.



9. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ 14 modutéw paneli fotowoltaicznych o mocy min 450Wp, Moc uktadu 6370Wp.

Parametry techniczne modutéw fotowoltaicznych:

35 1038
(T L.a lJ @3
Ml [ ] 45 (1
il S c
AL =
AL M " 2
(I -
L o) -
L l, ol -
rI D
TﬂTTm; foii S18l< g
i SRRT ||a= - =D [
(I N
M 35
LI AA
L
T — "l o Jednostki: mm (cale)
1N 989 Tolerangja:
LN Il QH diugosé: +2 mm
[T szeroko$¢: £2 mm
(IS 25 ] wysoko$¢: £1 mm
%%%ﬂm L 1o S B-B  Podz:+1mm
e Moc 455Wp
e Sprawno$¢ min. 20,9%
e Napiecie Uoc 49,5V
o Napiecie Umpp 41,7V
e Prad zwarciowy Isc 11,66A
e Prad Impp 10,92A
Montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na dachu.
Zestawienie elementéw wchodzacych w sktad konstrukeji DS.-V4N:
\? |
RS & é b« f.f
: ”
Uchwyt dachowy Profil PAL40H40/... Lacznik profila Sruba Nakretka Wkret do drewna
regulowany Materiat: aluminiowego SSZ10x20E NKZM10E DDW8x100
DUR40E Aluminium PLPAN40 Materiat: Materiat: Materiat:
Materiat: (EN AW-6005) Materiat: Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal cynkowana
Stal nierdzewna Stal S235 z platkowa galwanicznie
powloka cynkowa

PN-EN ISO 10683

Szkic uktadu montazowego:

Profile aluminiowe PAL40H40/... mocujemy na uchwytach DUR40E przykrecanych do krokwi
drewnianych stanowigcych konstrukcj¢ no$ng dachu przy uzyciu kotw ciesielskich DDW8x100.
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Rys. nr 1.

Montaz instalacji PV.

> Montaz instalacji rozpoczynamy od wyznaczeni powierzchni na dachu, na ktorej za-
montowane zostang moduty PV

- X - Szerokos$¢ powierzchni:

[1lo§¢ modutow PV w rzgdzie x (szeroko§¢ modutu PV + 20mm)] + 100mm
- Y - Wysokos$¢ powierzchni:

[(ilo$¢ modutéw PV w kolumnie x (dlugos¢ modutu PV + 20mm)] + 40mm

» Wyznaczenie pola powierzchni dachu na ktdrej zostanie przeprowadzony montaz kon-
strukcji i1 profili aluminiowych.

X

Dugo$¢ panela - 2xA

2xA+20

Dugo$¢ panela - 2xA

~A
=

Rys. nr 2.
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Wyznaczenie pola powierzchni powinno si¢ odby¢ po ustaleniu potozenia krokwi stanowigcych
konstrukcje dachu. Profil aluminiowy PAL40H40/... nie powinien wystawa¢ wiecej niz 20cm za
skrajny uchwyty dachowy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich odlegtosci od krawedzi
dachu (od 0,5m do 1,5m). O$ wzdluzna pierwszego profilu aluminiowego od dotu powinna znajdo-
wac si¢ w odlegtosci A= ~31cm od dolnej krawedzi wytrasowanego pola montazu. O$ wzdluzna
drugiej szyny od dotu powinna znajdowac si¢ w odlegtosci od pierwszego profilu aluminiowego
réwnej: Dlugo$¢ modutu PV pomniejszona o 2xA. Potozenie kolejnych szyn ustalamy wg. rys. nr
2.

Montaz uchwytéw DUR40E.

Uchwyty DUR40E wzdtuz osi wzdtuznej profili PAL40H40/... mocujemy w rozstawie uzaleznio-
nym od warunkow klimatycznych (strefa obcigzenia §niegiem oraz strefa obcigzenia wiatrem). Roz-
staw okreslony w warunkach oferty firmy produkujacej konstrukcje wsporcze (na podstawie okre-
$lonej lokalizacji instalacji PV).

W wyznaczonych osiach wzdtuznych przebiegu profili aluminiowych, nalezy wybra¢ dachowki ce-
ramiczne znajdujace sig nad krokwiami wg zadanego rozstawu uchwytéw DUR40E. Nastgpnie w
miejscach usunigtych dachowek przymierzy¢ uchwyty DUR40E i oznaczy¢ szeroko$¢ ramienia
uchwytu na zamkach dachowki znajdujacej si¢ pod uchwytem. Nacig¢ zamek dachéwki szlifierka
katowa w oznaczonych miejscach 1 wybi¢ nacigty fragment dlutem. Zamocowaé¢ uchwyt DUR40E
do krokwi przy uzyciu wkretow ciesielskich DDW8x100.

Przymierzy¢ gorng dachowke, zakrywajacg uchwyt DUR40E, oznaczy¢ na zamku i w analogiczny
sposOb usuna¢ czes¢ zamka, po czym zamontowa¢ dachéwke na swoje miejsce.

Uchwyty DUR40OE powinny by¢ tak wyregulowane, aby pod obcigzeniem nie opieraly si¢ bezpo-
srednio na dachowce.

Nastepnie w dolne gniazdo profilu PAL40H40/.  nalezy wsuna¢ tyle srubSSZ10x20E ile na da-
nym odcinku (réwnym dhugosci PAL40H40/.) znajduje si¢ uchwytéw DUR40E. Sruby SSZ10x20E
umieszczone w dolnym gniezdzie PAL40H40/. rozsung¢ tak, aby mozliwe byto przetozenie srub
przez otwory w gornej czgsci zamocowanych uchwytéw DUR40E. Nastepnie nalezy dokreci¢ na-
kretki kotnierzowe NKZM10E.

Zaleca sig¢, aby sruba mocujgca profil nie znajdowata si¢ na polaczeniu profili aluminiowych.
Potaczenie profili aluminiowych wykona¢ poprzez wcisniecie dwoch tacznikéw PLPAN40 (pota-
czenie wciskowe) w profil aluminiowy oraz nasunigcie na wceisnigte tgczniki kolejnego profilu alu-
miniowego. Nast¢pnie nalezy dobi¢ profil przy uzyciu mtotka gumowego. Profile nalezy potaczy¢
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tak, aby laczniki byly rownomiernie wsunigte w oba tagczone profile. Laczniki na srodku majg wy-
pusty, ktore rozpierajg boczne $ciany profilu PAL40H40/...

Optymalizatory mocy

Instalacj¢ fotowoltaiczng wyposazy¢ w optymalizatory mocy np. P404. optymalizatory mocy
majg rowniez za zadanie obnizenie napi¢cia w tancuchach DC w przypadku zadzialania wylacznika
PPOZ.

Instalacja elektryczna.

Poszczegolne panele PV po stronie DC zostang potaczone do inwertera solarnego IS
kablami solarnymi DC 4mm? odpornymi na warunki srodowiskowe. Kable taczace panele prowa-
dzone beda bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych. Zabezpieczenie od
zwar¢ po stronie DC tancucha zrealizowane bgdzie poprzez zabezpieczenie przetgzeniowe zlokali-
zowane w inwentarze solarnym IS. Inwerter bedzie podtaczony bezposrednio do ogdlnej instalacji
elektrycznej w rozdzielni RG. Strona AC inwertera zostanie okablowana przy uzyciu przewodu
typu YKYzZo Sx4mm?. Inwerter zostanie zabezpieczony po stronie AC wytacznikiem nadmiarowo
- pradowym 1 wylacznikiem roznicowopradowym typu A o pradzie réznicowym 300mA.

Instalacja teletechniczna.

Dla celow zbierania danych o pracy inwertera i ilo$ci wytwarzanej energii elektrycznej,
inwerter podiaczy¢ nalezy do sieci LAN umozliwiajac odczytywanie danych z inwertera poprzez
sie¢ Ethernet na dowolnym komputerze w budynku. Okablowanie do inwertera wykona¢ przewo-
dem BiTLAN F/UTP 4x2x0,5 cat.5e.

Montaz inwertera

Inwerter nalezy zainstalowac¢ na poddaszu. Zaprojektowano inwerter SolaEdge SE6KVA.

Montaz rozdzielnicy RDC.

Projektowang rozdzielnice¢ RDC zamontowac na poddaszu. Zaprojektowano rozdzielnicg 2x12
wyposazong w ograniczniki przepie¢ po stronie DC zgodnie ze schematem zasilania. Od rozdzielni
RDC-1 do szyny wyréwnania potencjatéow GSU poprowadzi¢ linke PE LgY 10mm?.,

10. Instalacja LAN.

W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng kat. 5e. Sie¢ okablowania strukturalnego opra-
cowana zostata w topologii gwiazdy, z centralnym punktem dystrybucyjnym umieszczonym w po-
mieszczeniu gospodarczym. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r oraz norm EN 50173-4,
EN 50174-2.

Od szafy RACK do gniazd prowadzi¢ dwa przewody UTP. W szafie przewody opisac i za-
konczy¢ wtyczkami RJ45. Aktywne wyposazenie szafy RACK dostarcza ustugodawca telekomuni-
kacyjny.

Przewody nalezy uktada¢ na trasach prowadzonych réwnolegle z trasami elektrycznymi.
Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z instalacja elektryczna. Instala-
cje nalezy prowadzi¢ w oddzielnym korycie kablowym, rurkach ostonowych lub na uchwytach.
Podczas uktadania kabli nalezy unika¢ nadmiernego naciagania przewodu i nie przekracza¢ mini-
malnego promienia gigcia. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage aby nie przetrze¢ izolacji na ostrych
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krawedziach. Trasy kablowe nalezy wykona¢ podtynkowo, zabezpieczajac przewod np. rurkg lub
peszlem na catej dlugosci. Przewody prowadzi¢ po trasach prostych mozliwie jak najblizej Scian.
Unika¢ prowadzenia przewodow przez §rodek pomieszczen. Na wszystkie materiaty uzyte do mon-
tazu nalezy przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty 1 dopuszczenia. Gniazda zamontowaé podtyn-
kowo, doprowadzajac przewody do puszki w rurce RL28 ulozonej w bruzdzie. Nalezy pozostawi¢
zapas przewodu w trasie kablowej. Typ ramki dopasowaé do instalacji elektrycznej zachowujac
jednakowe wzornictwo.
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ pomiary, zawierajace

e dlugosci badanego odcinka kabla,

e mapy potaczen par w gniazdach,

e  zakresu czestotliwosci pomiarow,

e wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

e wspodtczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),

e tlumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

e stratnosci (ELFEXT),

e wspodtczynnika PS ELFEXT

e wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

e max. thumienia (dla podanej czestotliwos$ci),

e impedancji, rezystancji, pojemnosci, opdznienie propagacji
Dhugos¢ jednego odcinka nie moze przekracza¢ 90m oraz nie powinna by¢ krétsza jak 15m.

11. Instalacja videodomofonu
W budynku zaprojektowano cyfrows instalacj¢ videodomofonowg umozliwiajaca zdalne
otwieranie bramy. Przy bramie nalezy zamontowa¢ panel rozmowny. Od panelu utozy¢ przewody
zgodnie ze schematem.

12. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN

Instalacja SSWIN ma zapewni¢ kompleksowe przekazywanie alarmoéw z miejsc, w ktorych
zgodnie z wymaganiami istnieje najwigksze prawdopodobienstwo naruszenia strefy ochrony oraz
precyzyjne okreslenie miejsca, w ktorym to naruszenie nastgpito. System ma za zadanie rejestrowac
wszystkie zdarzenia alarmowe, uzbrajanie i rozbrajanie budynku, uszkodzenia i awarie oraz zaniki
napig¢ zasilajacych, oraz archiwizowac je w pamigci nieulotnej dla pozniejszej analizy.
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zastosowania
materiatéw o parametrach nie gorszych niz przyjete w niniejszym opracowaniu.

Klasyfikacja systemu SSWIN
Klasyfikacji dokonano na podstawie analizy zagrozen.
Wg PN-EN 50131-1:2009 przejgto:

. stopien 2 — Ryzyko $rednie do ryzyka wysokiego — dla systemu wtamania i napadu
oraz
. klasa srodowiskowa I — §rodowisko wewngtrzne — dla calego SSWIN
. klasa §rodowiskowa IV — srodowisko zewngtrzne ogdlne - dla sygnalizatoréw zewngtrznych

Opis ogolny
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Zabezpieczeniem antywlamaniowym objeta bedzie strefa poziomu przyziemia. System
SWIN jest systemem niezaleznym od innych sieci teletechnicznych, posiada wtasne zasilanie bufo-
rowe, podigczenie do niezaleznego pola w rozdzielnicy elektrycznej, wtasne okablowanie oraz wy-
dzielone trasy kablowe.

System oparto na centrali INTEGRA INTEGRA 32 (lub réwnowaznej) z powiadomieniem
GSN/GPRS. Centrala SSWIN znajduje si¢ w pom. gospodarczym, szyfrator znajduje si¢ przy wej-
$ciu oraz przy drzwiach do sasiedniego budynku. Do centrali bezposrednio lub poprzez taczowki
podtaczone beda pasywne czujki podczerwieni IR oraz czujnik magnetyczny MK.

Do zazbrajania i rozbrajania systemu oraz do komunikacji z poszczegdlnymi strefami lub
poszczegbdlnymi elementami stuzg szyfratory KL (klawiatury). Szyfratory umozliwiajg odczyt pa-
migci zdarzen oraz sygnalizujg obecny stan systemu.

Instalacja

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zaleceniami pro-
ducenta urzadzen. Instalacje do czujnikow nalezy wykona¢ kablem YTKSY 3x2x0,6 lub YTDY
6x0,5. Centrale 1 wszystkie elementy metalowe systemu nalezy uziemi¢. Okablowanie nalezy pro-
wadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Wszystkie elementy systemu nalezy zabezpieczy¢ 24 godzinng
linig antysabotazowa.

Zasilanie

Zasilanie zasadnicze 230V ujeto w opracowaniu instalacji elektrycznych. Zrédtem zasilania
rezerwowego jest akumulator 12V o pojemnosci 7 Ah.
Instalacja alarmu.

13. Instalacja monitoringu
System telewizji dozorowej obejmie obserwacja czgs¢ zewnetrzng budynku.

Do tego celu zastosowane zostang kamery o rozdzielczo$ciach min. 4Megapikseli. Teren ze-
wnetrzny bedzie si¢ znajdowat pod statym nadzorem kamer typu bullet. System CCTV sktadat si¢
bedzie z 4zewnetrznych punktow kamerowych: Rozmieszczenie kamer przedstawiono graficznie
na rysunkach. System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP.
Wszystkie zastosowane kamery beda kamerami IP. Rejestracja obrazow z kamer IP odbywac si¢
bedzie na serwerze rejestrujagcym z wewnetrzng macierza dyskowa 1x8TB (rejestrator NVR). W
projektowanym systemie mozna uruchomi¢ wiele stanowisk operatorskich (np. na komputerach
pracownikow placowki — wymagana jest tylko instalacja aplikacji klienckiej oraz potaczenie z de-
dykowang siecig systemu CCTV). System umozliwia rowniez dostep do systemu przy uzyciu urza-
dzen mobilnych z systemem Android lub 10S. System wyposazy¢ w stacj¢ monitorujacg CCTV
zbudowang na bazie komputera PC 1 4 monitoréw Full HD (2x24” 1 2x32”) oraz aplikacji klienckie;j
zainstalowanego systemu.

Instalacja
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zaleceniami pro-

ducenta urzadzen. Instalacje sygnatowa nalezy wykona¢ kablem U/UTP kat. Se. Przy kazdej kame-
rze zainstalowac¢ puszke przejSciowg z kabla instalacyjnego na kabel typu patchcord, ktory nalezy
podiaczy¢ bezposrednio do ztgcza kamery. Niedopuszczalne jest zaciskanie ztaczy RJ45 bezposred-
nio na kablu instalacyjnym.

Kamery montowa¢é zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

. kamera typu bullett — kamere mocowac uchwytem bgdacym na wyposazeniu kamery do po-
krywy systemowej puszki montazowej, puszke do $ciany lub sufitu — w przypadku $cian i sufitow
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murowanych kotkami rozporowymi, w przypadku $cian gipsowo-kartonowych i sufitéw podwie-
szanych przy uzyciu kotew molly
Prowadzenie okablowania — zgodnie z zasadami prowadzenia okablowania dla sieci LAN. Wyko-
rzystac koryta kablowe projektowane w ramach okablowania strukturalnego.
Zasilanie

Urzadzenia systemowe zasila¢ z sieci 230VAC. Kamery zasili¢ bezposrednio ze switcha
wyposazonego w porty PoE. Przewidziano zasilanie awaryjne system CCTV z wspolnego z oka-
blowaniem strukturalnym zasilacza UPS 1000 KVA.

14. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ siatke zwodow poziomych o oczku o wymiarach w przyblizeniu max. 20x20m
LPS IV, z przewodami odprowadzajagcymi w odleglo$ci max. co 20m pomigdzy nimi. Instalacje
odgromowg na dachu nalezy wykona¢ zwodami z drutu stalowego, ocynkowanego Fe/Zn sr. 8mm,
kominy chroni¢ iglicami wysokosci 0,5m nad kominem. Do zwodéw na dachu podiaczy¢ wszystkie
dostepne, metalowe elementy i1 konstrukcje znajdujace si¢ na dachu, a nie wchodzace bezposrednio
do budynku, w tym obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe itp. Przewody odprowadzajace insta-
lacji odgromowej wykona¢ z drutu stalowego, ocynkowanego Fe/Zn sr. 8mm. Przewody te nalezy
utozy¢, jako zwody pionowe, nienapr¢zane, uktada¢ w rurach grubosciennych pod warstwa ocie-
plenia, natomiast ztgcza kontrolne montowac na wys. 1,5m nad terenem. Do wysokosci ztacz kon-
trolnych przewody uziemiajace wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm. Uziemienie wykona¢é jako
fundamentowe.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”, wykonana poprzez:

— samoczynne wylaczenie zasilania z czasem do 0,2 - 0,4 s, realizowane na wytacznikach dla
instalacji wewnegtrznej pracujacej w ukladzie sieciowym TN-S.

— W obwodach gniazdowych 1 o§wietleniowych nalezy zastosowac osprzet i oprawy za sty-
kami ochronnymi, do ktorych nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE. Przewo6d ochronny
PE nalezy rowniez doprowadzi¢ do wszystkich wypustow oswietleniowych.

— gniazda o pradzie znamionowym do 16A zabezpieczy¢ wytacznikami rdéznicowo-prado-
wymi o pradzie roznicowym [A<30mA.

16. Ochrona przepieciowa
Projektuje si¢ ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicy RG Kl. I+11 (B+C).

17. Uwagi

Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, polskimi normami, prze-
pisami BHP, zwracajac szczeg6lng uwage na:

- Osprzet w rozdzielni musi by¢ czytelnie 1 jednoznacznie oznakowany

Po wykonaniu rob6t wykonawca instalacji elektrycznych powinien przekazac:

- Protokot sprawdzenia instalacji elektrycznej
Protokot pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
Protoko6t pomiaru opornosci izolacji wszystkich przewodow
Protok6t pomiaréw uziemienia

- Dokumentacj¢ powykonawczg

Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia. Zastoso-
wane materialy muszg posiadac certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie w Polsce.
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18. Wykaz przepisow i norm majgcych zastosowanie w niniejszym projekcie.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan.
Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej
- utozenie WLZ do rozdzielnic
- proby 1 pomiary odbiorcze WLZ-tu
Wykonanie instalacji elektrycznej:
- wykonanie nowej instalacji wg projektu.
- montaz rozdzielnic
- wykonanie instalacji o§wietlenia
- proby i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej
2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia
Brak takich elementow
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Przy pracy na wysoko$ciach powyzej 2m nad posadzke stosowa¢ pomosty, lub rusztowania z
atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki ase-
kuracyjne.
Miejsce 1 czas zagrozen — prace montazowe przy stacji transformatorowej oraz inne prace w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtaczaniu tablic elektrycznych,
prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.
Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem
technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.
Nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach 1 w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do rea-
lizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone
przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajace pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, a
takze w pracach na wysokos$ci. Pracownicy tacznie z dozorem powinni posiada¢ aktualne bada-
nia lekarskie. Za prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy uzna¢ prace na wysokosci oraz prace
w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
- Sposob prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem pracowni-
koéw powinien zaznajomic wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i
metodami wykonania pracy.
5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczesniej okresli¢ zasady postgpowania w przy-
padku zaistnienia zagrozenia. Okre$li¢ niezbedny sprzet 1 srodki ochrony indywidualnej. Okre-
$li¢ zasady i1 osoby nadzoru nad takimi pracami.
- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia wykonywac na
polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.
- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywaé po przygotowaniu miejsca pracy
1 dopuszczeniu przez nadzor.
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13.06.2023

1.4 Biuro / Podsumowanie

T352m

E

0.00

41

©0.00

4m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:

Wykaz opraw

Nr.

llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

p [%]
/

30
70
50

0.850 m
4 x 3 Punkty
0.000 m

E., [IX]
429
319
106
228

ES-SYSTEM S.A. 5521001 LUNA LED D600

(1.000)

ES-SYSTEM S.A. 5523001 LUNA LED D950

(1.000)

ES-SYSTEM S.A. 5525001 LUNA LED D1250

(1.000)

E,pin [ r

270
184
71
74

® (Oprawa) [Im]
1300
3550

5600

W sumie: 10451W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:46

max [Ix]
590
431
136
561

® (Lampy) [Im]

1300

3550

5600

10450

Emin / Em
0.628
0.577
0.667

/

P W]
16.0

44.0

70.0
130.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.97 W/m? = 2.09 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.49 m?)

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione w obliczeniach wartosci sg przyblizone i moga réznic¢ sie od wartosci

zmierzonych na obiekcie.

-~
Strona

6
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200
300—\
o / 250
300

200 300 \
250 250
200 300
300 /
¥300 250

250

200
\ 200
\\ 250

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu:

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%) E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 263
Podtoga 30 176
Sufit 70 70
Sciany (4) 50 149
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

ES-SYSTEM S.A. 5523001 LUNA LED D950
(1.000)

13.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.8 Aneks / Podsumowanie
T220m
200
200
~70.00
274 m
2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Emin [IX] Emax [‘X] Emin / Em
165 379 0.626
122 212 0.695
47 85 0.674
48 417 /
® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
3550 3550 440
W sumie: 3550 W sumie: 3550 44.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.33 W/m?2 = 2.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m?)

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione w obliczeniach wartosci sg przyblizone i moga réznic¢ si¢ od wartosci

zmierzonych na obiekcie.

-~
Strona
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Kancelaria _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.06.2023

1.1 Poczekalnia / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

//? \s\

110 100

LM

120 ] ) 110 100

110
100
120

90 110 110 100
Y
) “o.oo

0.00 281m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [1X] E ax [IX] Ein/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 105 79 128 0.753
Podtoga 30 105 75 127 0.714
Sufit 70 39 26 45 0.670
Sciany (4) 50 84 28 228 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 2 :E‘]Ségg)STEM S.A. 5521001 LUNA LED D600 1300 1300 16.0

W sumie: 2600 W sumie: 2600 32.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.68 W/m? = 3.52 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.70 m?)

-~
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione w obliczeniach wartosci sg przyblizone i moga rézni¢ sig¢ od wartosci Strona

zmierzonych na obiekcie. 9
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Kancelaria [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.06.2023

1.1 Poczekalnia / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

1.92 \ Szm
4

, . T 0.00
0.00 281m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] B Er
Ptaszczyzna pracy / 1.90 1.88 2.09 0.991
Podtoga 30 1.90 1.88 2.09 0.990
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.99 0.01 17 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspodtdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. LUN4A-V1611R9016TCO LUMI 180 180 10

LUN A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000)
W sumie: 180 W sumie: 180 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 6.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.70 m?)

-~
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione w obliczeniach wartosci sg przyblizone i moga rézni¢ si¢ od wartosci Strona

zmierzonych na obiekcie. 10



Kancelaria
T250m
200 240
/ 240/_ \
p— 240
280 280
280 / 320 280
320 |
k J 280
580 320 320 /
\\ 280
280—
240 240
200 ~240
) 7000
0.00 1.99m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 265
Podtoga 30 173
Sufit 70 84
Sciany (4) 50 167
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 ES-SYSTEM SIRIUS 330.LED 840 3400im OPAL

IP54 DRV (1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22

13.06.2023

1.5 Pom gospodarcze / Podsumowanie

Ein [IX]
187
134

61
80

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:33

Emanx [|X] Emin / Em
359 0.706
202 0.774

96 0.722
361 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.89 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.93 m?)

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione w obliczeniach wartosci sg przyblizone i moga rézni¢ sie od wartosci

zmierzonych na obiekcie.

® (Lampy) [Im] P [W]

3400 3400 29.0
3400 W sumie: 3400 29.0
.

Strona

"
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13.06.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.2 WC / Podsumowanie
/ T250m
180
968 /210ﬁ
/ 210 /240 240
240 270 \
l 70
270
240 210
\ 210 240—/ / /
\ 180
180 210—//
) 7000
0.00 2.03m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E [IX] Emin [IX] Emax [IX] S =
Ptaszczyzna pracy / 222 163 282 0.733
Podtoga 30 149 119 170 0.802
Sufit 70 80 58 95 0.722
Sciany (4) 50 155 74 348 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM SIRIUS 330.LED 840 3400lm OPAL 3400 3400 29.0

IP54 DRV (1.000)
W sumie: 3400 W sumie: 3400 29.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.77 W/m? = 2.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.03 m?)

-~
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione w obliczeniach wartosci sg przyblizone i moga rézni¢ sie od wartosci Strona

zmierzonych na obiekcie. 12



RYSUNKI

1. Schemat instalacji elektrycznej parter
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2. Schemat instalacji elektrycznej poddasze
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3. Instalacja odgromowa
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4. Schemat LAN
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5. Schemat SWIN + monitoring
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6. Schemat TB-1
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7. Schemat TB-2
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8. Schemat instal. fotowoltaicznej
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9. Schemat ZK-wyl
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10.Plan zagospodarowania
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