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Uwagi: |
Instalacje odgromowgq i uziemiajgcqg wykonac zgodnie z normg 62305-1:2011
1. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym FeZn fi 8mm wykorzysta¢ obrobki blacharskie na
krawedzi dachu jako zwody poziome.
: ZK Stosowac zfqezki rynnowe
2. Zwody instalowa¢ na wczesniej zainstalowanych uchwytach dystansowych Nazwa i adres inwestycji: Projektant: Nr rys.
3. Wszystkie elementy budowlane wystajgce ponad dach (drabinki, barierki, obudowy wentylator6w i PRACOWNIA PROJEKTOWA | BUDOWA BUDYNKU KANCELARII mgr inz. Artur Leszczynski
j— wywietrznikow) potqczy¢ ztqczkq uniwersalng i drutem stalowym FeZn fi 8Bmm ze zwodem poziomym E PODWOJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA WAM/0179 /POOE /14 E 5
— dachu. C U R TECHNICZNA
R< 1 OO 4. Przewody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym FeZn fi 8mm na uchwytach dystansowych. dz. nr 233/3, obreb Ortowo, gmina Wydminy
Potqczy¢ je ze zwodem poziomym dachu za pomocq zigczek uniwersalnych. mgr.inz Marek Buko Inwestor: Skala:
5. Ztqcza kontrolne ZK zrealizowa¢ na $cianie budynku. 11-500 Gizycko Nadlesnictwo Borki
6. Od ztqczek kontrolnych 7K do uziomu poprowadi¢ ptaskownik FeCu 25x4mm. potqczy¢ jq z *“'I" :3‘1’”3;’; 91458 ul. Dworcowa 8A 1:50
uziomem za pomocq zgrzewu egzotermicznego. Pofgczenia rozlqczne zabezpieczy¢ przed korozjqg. bl ’ :

7. uziemienie zrealizowa¢ jako fundamentowe plaskownikiem Fe/Zn 30x4

8. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja
powinna by¢ mniejsza od 10 Ohm.

Uwaga: Dopuszeza sie podejmowanie przez Inspektora Nadzoru decyzji na budowie odbiegajqcych od
przedstawionych rozwiqzan, lecz zgodnych z normami, przepisami i wiedzq techniczng.

Obiekt:
BUDYNEK

BIUROWY

11-612 Kruklanki

Branza:
elektryczna

Temat rysunku:

RZUT DACHU

Data opracowania:

06.2023r.




