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OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy budynku kancelarii podwdjnej wraz
z infrastrukturg techniczng. Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w obrebie Ortowo,

w gminie Wydminy, na dzialce o numerze ewidencyjnym 233/3.

Inwestor:
Nadlesnictwo Borki
ul. Dworcowa SA

11-612 Kruklanki

1.0  Dane ogolne

Projektuje si¢ budynek kancelarii podwdjnej wraz z infrastruktura techniczna.

Przeznaczenie 1 program uzytkowy typowy dla funkcji uslugowo-biurowe;.
W uktadzie funkcjonalnym budynku na parterze zaprojektowano pomieszczenia: wiatrolap,
poczekalnie, kotlownie, tazienke przeznaczong dla osdb niepetnosprawnych, pomieszczenia
biurowe przynalezne do kazdej z kancelarii wraz pomieszczeniami gospodarczymi oraz
wspolne pomieszczenie socjalne.

Nad kondygnacja parteru zaprojektowano pomieszczenie nieuzytkowe (strych) nie
bedace kondygnacja budynku.

Wejscie glowne do budynku wraz z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych
zlokalizowano w elewacji poinocnej oraz dodatkowe od strony wschodniej i zachodniej do
pomieszczen gospodarczych.

Budynek kancelarii wyposazony bedzie w niezbedne instalacje wewnetrzne

tj. wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczng, wentylacyjna, C.O.

Powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem - 89,54 m?
Powierzchnia catkowita - 104,76 m?
Powierzchnia uzytkowa - 62,63 m?
Kubatura brutto - 542,37 m’

Projektowany budynek bedzie wykorzystywany przez nadlesnictwo do celow

administracyjnych.



2.0 Wykaz pomieszczen

PARTER
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] POSADZKA
1.1 WIATROLAP - POCZEKALNIA 8,43 GRES
1.2 LAZIENKA 4,98 GRES
1.3 KOTLOWNIA 4,98 GRES
1.4 BIURO 1 14,34 GRES
1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,84 GRES
1.6 BIURO 2 14,34 GRES
1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,84 GRES
1.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,88 GRES
POWIERZCHNIA LACZNIE 62,63

3.0 Zatrudnienie.

W kancelarii pracowac beda 4 osoby.

Dla pracownikow projektuje si¢ tazienk¢ z ustgpem 1 natryskiem, wyposazong
w umywalke z dozownikiem na mydto, wieszak na r¢czniki papierowe i kosz na $mieci.

Projektowana tazienka bedzie dostepna rowniez dla oséb niezatrudnionych w budynku
(petentow) 1 dostosowana dla 0so6b niepelnosprawnych.

Projektuje si¢ pomieszczenie socjalne dostepne dla pracownikow kancelarii wyposazone
w stol z krzestami, blat roboczy z wyposazeniem kuchennym: lodowka podblatowa, zmywarka,

plyta grzejng oraz zlewozmywakiem jednokomorowym.

4.0 Wytyczne ogolne.

Podlogi w tazience i pomieszczeniu gospodarczym twarde zabezpieczajace przed
poslizgiem, gladkie *tatwo zmywalne, odporne na dzialanie §rodkéw chemicznych
1 dezynfekcyjnych — gres.

Sciany powinny by¢ pokryte materiatami gtadkimi tatwo zmywalnymi, nienasiakliwymi
1 odpornymi na dziatanie wilgoci — glazura:

- w lazience i1 pomieszczeniu gospodarczym do wys. 2.0m

- W pomieszczeniu socjalnym pomig¢dzy szatkami i przy umywalce jako ,fartuch”
o wys. min. 1.60m i szerokos$ci 60 cm poza urzadzenie.

Wszystkie punkty wodne muszg posiadac ciepta 1 zimng wodg.



W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ szaf¢ na sprzet porzadkowy i $rodki czysto$ci
ze zlewem gospodarczym. Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie we wpust podtogowy.

W pomieszczeniach powinna by¢ zastosowana wentylacja zgodna z wymogami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W pomieszczeniach pracy powinna by¢ zapewniona wymiana powietrza wynikajaca
z potrzeb uzytkowych 1 funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta 1 wilgotnosci oraz
zanieczyszczen statych i gazowych.

W budynku kancelarii podwojnej projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng z odzyskiem
ciepta - rekuperacjg.

Oswietlenie pomieszczen naturalne 1 sztuczne. OsSwietlenie naturalne spetnia
wymagania § 57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie: stosunek powierzchni okien, liczonej
w $wietle oscieznic do powierzchni podlogi wynosi co najmniej 1:8.

Przewidywane temperatury w pomieszczeniach — wg obowigzujacych norm.

Odpady state zbierane beda si¢ w pojemnikach zlokalizowanych na dzialce.

Wykonat:



