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ZESTAW WODOMIERZOWY

WODOMIERZ JS DN20
ZAWORY ODCINAJACE

STUDNIA
WODOMIERZOWA

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP EA
P.p.=150,00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU 155,40 155,40 154,90 154,95 155,40
RZEDNA DNA RUR 153,60 153,60 153,20 153,15 153,50
ZAGLEBIENIE 1,80 1,80 1,70 1,80 1,90
MATERIAL | SREDNICA| PE 40 SDR11 PE 40 SDR11 DN25 PE
SPADEK DEUGOSC|iSiak teren | i=jak teren 13,0 i=jak teren
ODLEGLOSC 0om 1,5m 14,5 0,0
HYDRANT DN80
TASMA SYGNALIZACYJNA
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A}
ZASUWA DN80 o
\
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TROINIK200/80  \ ( |
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ISTN. WOD 3
DN200 s
P.p.=150,00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU 154,00 154,89
RZEDNA DNA RUR 153,60 153.09
ZAGLEBIENIE 1,80 1,80
MATERIAL | SREDNICA|PE 40 SDR11 PE DN90 SDR11
SPADEK DLUGOSC|i=jak teren 19,0
ODLEGLOSC om 12,5 19,0

154,90
153,55
1,35

2,5

Kran ogrodowy DN20

na postumencie
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Profil podfuzny
przyfgczy wodociag.
Skala 1:100 / 1:100
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KOLNIERZOWA
WOD. 200

KOLNIERZ DN100 Z ZABEZPIECZENIEM

PRZED PRZESUNIECIEM

WEZEL HYDRANTOWY

ZASUWA TYP E DN 80 KOENIERZOWA
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KROCIEC DN80 KOENIERZOWY
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