PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P3 - konstrukcja z kostki betonowej

PROJEKTOWANY BUDYNEK (1 _gr. 8cm _|kostka betonowa (1) gr.8cm |kostka betonowa (1) gr.8cm |kostka betonowa
(2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
KANCELAR” (@) gr. 20cm|podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw - (@) gr. 25cm|podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw (@) gr. 25cm| podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw
0-31,5mm Cggy3q 15=1,0 0-31,5mm Cggy3q 15=1,0 0-31,5mm Cggqq 1s=1,0
@ warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 @ gr. 20cm warstwa Kruszywa naturainego 0-31,5mm Cyg 15=1,0 @ gr. 20cm warstwa Kruszywa naturainego U-s1,omm Uyg IS=1,0
a ® geowldknina igtowana (przepuszczalna) - 150 g/m? ® geowtoknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m?
n n ® warstwa z pospdtki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 ® warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) Is=0,97
. (1) gr.8cm | kostka betonowa (1) gr.8cm |kostka betonowa
154.93 SZCZEGOLNR 2 (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 715522 brzeze palisad bet 500K (3 gr. 25cm| podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw (@) gr. 25cm| podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw
1] 1 SZCZEGOL NR 9 ODr2628 PaISacowe beronowe Soxxeem 0-31,5mm Cyyap I5=1,0 0-31,5mm oy I5=1,0
5% (@) gr. 20cm | Warstwa kruszywa naturainego U-51,omm tyg 18=1,0 @) gr. 20cm| Warstwa kruszywa naturainego 0-31,5mm Cyg 1s=T,0
(o]
= = ! 2% ® geowtdknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m? ® geowtdknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m?
7 —_—— 164.77 154.74 ® warstwa z pospéfki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 ®) warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97
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w kraweznik najazdowy 15x22cm 14 krawgZnik oporowy 12x25 cm poziom dna uksztattowanego % gr. 5cm E?J;%E:( :grz:aorggvaozﬁassﬁ?wa 1.4 granica dZIHJka
(2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . (2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 : : )
obrzeze betonowe 8x30cm 40) grt5cm beton C 1215 Egrzgzr;]ud;ri ;:;zt;l:owanego 45 gr=10cm  beton C 12/15 korpusu drogowego 45 gr.210cm|beton C 12/15 poziom dna uksztattowanego
43 gr. 10cm |beton C 12/15

korpusu drogowego

8. 607 5, 7% ;
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72 UWAGA!

L EG E N DA . Nalezy wykona¢ wymianeg gruntu na niewysadzinowy nosny: zwiry, pospofki.

>
-

-

warstwami nie wigkszymi niz 30cm i zageszczac do stopnia Ig=0,97

Grunt zasypowy powinien by¢ w stanie wilgotnym, uktada¢ nalezy go
. S - podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm - nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych zbrojonych gr. 10cm 7 . .
E - poziom terenu istniejacego @ |:| Cso/30 1s=1,0 gr. 25cm @ m wypetniona warstwg z kruszywa tamanego 8-16mm @ m - krawgznik najazdowy 15x22cm

@ -gr. 210cm beton C 12/15 Nazwa i adres inwestycji: Sporzadzil: Nr rys.
> PRACOWNIA PROJEKTOWA || BUDOWA BUDYNKU KANCELARII mgr inz. Marek Buko
e PODWGUNES WRAZ Z INFRASTRUKTURA D 4
. . . . . . . . % . . . N . E‘a TECHNICZNA
m - nawierzchnia drogi, parkingu i placu z kostki betonowej gr. 8cm @ - - warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm Cyg Is=1,0 gr. 20cm E - podsypka piaskowa gr. 5cm @ M - obrzeze betonowe 8x30cm @ - humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszanka traw da. nr 233/3, obred Orfowo, gmina Wydminy

mar.inz Marek Buko Inwestor: Skala:

11-500 Gizycko Nadlesnictwo Borki

@ - - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm @ - warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 @ m - kraweznik drogowy 15x30cm @

" BUDYNEK

Upr. bud. 1483/60 at
BIUROWY Temat rysunku: pr. bud. nr / Data opracowania

. po— PRZEKROJ NORMALNY
- grunt rodzimy LI ROJNORY 06.2023r.

. . . .. ::L e o ul. Dworcowa : 1:25
- beton C 12/15 gr.10 cm m - warstwa gruntu do usuniecia, w tym nie mniej 50cm humusu oo e L areows 9 Projektant:

Obiekt: Ryszard Borys
(2) LI - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm ©® - geowloknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m? 10 - gr. 215¢m beton C 12/15 44) 7 - krawemnik oporowy 12x25¢m
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