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OSWIADCZENIE

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity), o§wiadczam, ze projekt techniczny budowy budynku
kancelarii podwojnej wraz z infrastrukturg techniczng, zlokalizowanego na dz. nr 233/3,
obrgb Orlowo, gmina Wydminy na rzecz Nadlesnictwa Borki, ul. Dworcowa 8A,
11-612 Kruklanki, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA  Ryszard Borys
nr upr.: 1483/60
specjalnosc¢ architektoniczna
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OPIS
do projektu  technicznego na  budowe budynku kancelarii  podwojnej wraz

z infrastrukturg techniczng zlokalizowanego na dz. nr 233/3, obrgb Ortowo, gm. Wydminy.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 15 grudnia 2022r., znak: KK.6730.67.2022,
wydana przez Wojta Gminy Wydminy, dotyczaca inwestycji polegajacej na budowie
budynku kancelarii podwdjnej wraz z infrastrukturg techniczng na potrzeby prowadzenia
gospodarki lesnej,

- uwarunkowania przestrzeni istniejgcej wraz z jej infrastruktura,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek biurowy - kategoria XVI

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Projektuje si¢ budynek kancelarii podwojnej wraz z infrastrukturg techniczng. Budynek
kancelarii podwojnej uzytkowany bedzie zgodnie z przeznaczeniem.

Przeznaczenie 1 program uzytkowy typowy dla zabudowy ustugowo-biurowe;.
W uktadzie funkcjonalnym budynku na parterze zaprojektowano pomieszczenia : wiatrotap,
poczekalnie, kottownig, lazienke przeznaczong dla osdb niepelnosprawnych, pomieszczenia
biurowe przynalezne do kazdej z kancelarii wraz pomieszczeniami gospodarczymi oraz wspolne
pomieszczenie socjalne.

Nad kondygnacja parteru zaprojektowano pomieszczenie nieuzytkowe (strych) nie bedace
kondygnacja budynku.

Wejscie glowne do budynku zlokalizowano w elewacji péinocnej oraz dodatkowe od
strony wschodniej i zachodniej do pomieszczen gospodarczych.

Budynek kancelarii wyposazony bedzie w niezbedne instalacje wewngtrzne

tj. wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczng, wentylacyjng, C.O.



3.0  Uklad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

3.1 Wyglad zewnetrzny

Niepodpiwniczony, parterowy z dachem  dwuspadowym. Bryla budynku
prostopadtoscienna przekryta dachem dwuspadowym o nachylenie potaci dachowych 40° ze
zwienczeniem wejscia do budynku w formie lukarny przekrytej dachem dwuspadowym
o nachyleniu potaci 30°.

W $cianach zewnetrznych przewiduje si¢ montaz okien oraz drzwi.

Wejscie gtowne do budynku znajduje si¢ w elewacji potnocne;.

3.2 Dobor materiatowy 1 kolorystyka.

Budynek biurowy jest obiektem niepodpiwniczonym, parterowy z strychem

nieuzytkowym, przekryty dachem dwuspadowym. Wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej ze stopem zelbetowym monolitycznym gr.15cm posadowiony na tawach i stopach

fundamentowych. Dach konstrukcji drewniane;.

Sciany _zewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych wykonczone tynkiem

elewacyjnym akrylowym opartym na bazie kolorow pastelowych. Dodatkowo strefa wejscia,
szczyty w czesci strychowej oraz narozniki wykonczone beda deska elewacyjng kompozytowa.
Tynk - faktura 1,5 mm typu baranek.

Deska kompozytowa — uktadana poziomo - montaz do rusztu przymocowanego do $ciany

zewngtrznej. Deski w kolorze jasnego debu.

Dach konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowy pokryty dachowka ceramiczng w
kolorze ceglastej czerwieni na tatach drewnianych. Dach o kacie nachylenia potaci 40°- dach
glowny oraz 30° - zwieficzenie wejscia do budynku w formie lukarny.

Orynnowanie, obrobki blacharskie dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej, powlekane;j.

Kolor obrébek i rynien zblizony do koloru pokrycia — czerwony.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym wykonczona okleing

drewnopodobng na zewnatrz. Okna szklone szybami zespolonym, U =0,9[W/(m2K)]
z mikrowentylacjg. Nalezy stosowa¢ okna wyposazone w nawiewniki, spelniajace wymagania
dotyczace wentylacji pomieszczen.

Drzwi w przegrodach zewnegtrznych lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami

ogrzewanymi i nieogrzewanymi: Uw(max) = 1,3 [W/(m2K)]



Balustrady i porecze zewngtrzne przy schodach gléwnych ze stali nierdzewnej

satynowej fi 40 mm, mocowane na stupkach do stopni schodow i kraweznikow pochylni dla

0sOb niepetnosprawnych.

Chodniki , schody, pochylnie

Schody zewnetrzne, pochylnia dla 0s6b niepelosprawnych, pochylnie gospodarcze oraz

bezposrednie otoczenie utwardzone — chodniki projektuje si¢ z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1 podbudowie z mieszanki kruszyw i warstwie z pospotki.

Nawierzchnie pieszo-jezdne, parkingi projektowane z kostki betonowej gr. 8cm

1 z ptyt azurowych zbrojonych wypetiona warstwa z kruszywa tamanego. Warstwy podbudowy

wg projektu drogowego.

Tynki wewnetrzne, malowanie, okladziny $cian, sufity podwieszane

W pomieszczeniach parteru na sufitach i $cianach z bloczkéw silikatowych
przewidzianych pod malowanie zaprojektowano tynki cementowo — wapienne i gtadZ gipsowa.

Na strychu zaprojektowano oktadziny z pojedynczych ptyt GK mocowanych do rusztu
stalowego.

Sufity i $ciany, malowane farbami akrylowymi pdétmatowymi opartymi na zywicach
lateksowych w kolorze biatym; dopuszczalne inne farby o niskim oporze dyfuzyjnym.

W pomieszczeniu WC 1 pomieszczeniu socjalnym $ciany pokryte czesciowo terakota.
Kolorystyka i uktad oktadzin $ciennych pokazano na rysunkach technicznych.

Piytki ceramiczne $cienne terakotowe

Format: 40 x 40
Zastosowanie: Wewnatrz
Przeznaczenie: Pom. uzytecznos$ci publicznej, hole, kuchnie, tazienki
Grubos¢: 9 mm
Ksztalt: Kwadratowa
Kolor: Biaty
Powierzchnia: Potysk
Szkliwiony: Tak
Scieralnogé: Nie dotyczy
Rektyfikacja: Tak
Mrozoodpornos¢: Nie

Grupa: BIII

Nasigkliwo$¢ wodna E>10%



Posadzki pokryte gresem we wszystkich pomieszczeniach parteru. Na strychu posadzka

betonowa. Kolorystyka i uktad oktadzin podtogowych pokazano na rysunkach technicznych.

Piytki gresowe

Format:
Gatunek:
Zastosowanie:
Przeznaczenie:
Grubos¢:
Ksztatt:

Kolor:
Powierzchnia:
Technologia:
Scieralno$é:
Antyposlizgowos$¢:
Rektyfikacja:

Mrozoodpornos¢:

30x 30

Pierwszy

Wewnatrz, Na zewnatrz
Pom. uzytecznos$ci publicznej, hole, kuchnie, tazienki
8 mm

Kwadratowa

Szary

Mat

Gres szkliwiony

PEIS

R11

Nie

Tak

Laczenia migdzy posadzkami poszczegdlnych pomieszczen wykonczy¢ listwami aluminiowymi.

Posadzka betonowa

Posadzka gr. 8cm wykonana z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym

na warstwach izolacji stropowych.

Listwy przypodlogowe — zaprojektowano cokoty z ptytki gresowe;.

Urzadzenia pomocnicze dla osob niepelnosprawnych

- pochwyty uchylne ze stali nierdzewnej piaskowanej fi 32 mm, dt. 60 cm,

- pochwyty proste fi 32, dt.50 cm ze stali nierdzewnej piaskowane;,

- porgcz katowa ze stali nierdzewnej piaskowanej fi 32, 50x50 cm kat 45 stopni.

Stolarka wewnetrzna

Drzwi D1 — stalowe, kolor dab, okleina z folii - dab, listwa prosta, drzwi z zamkiem

gérnym 1 dolnym.



Drzwi D2, D3 - drewniane plytowe, kolor dab, okleina naturalna dab, listwa prosta, drzwi
z zamkiem gornym i dolnym. Wykonczenie lakierem mat.

Drzwi D4 do tazienki - drzwi drewniane plytowe z otworami wentylacyjnymi, okleina
naturalna dab z zamkiem dolnym, listwa prosta. Rama wykonana z wysokiej jako$ci drewna,
sklejki, wiérowej otworowej oraz dwustronnej okltadziny wykonanej z materiatow

drewnopochodnych pokrytej okleing.

Parapety - zaprojektowano z konglomeratu kwarcowego gr. 2,5cm kolor bezowy.

Wycieraczka zewnetrzna — wycieraczka skrzynkowa 70x100 cm z osadnikiem

1 odptywem.

33 Pozostale elementy wykonczenia zewnetrznego.

Rury spustowe i rynny o spadkach minimalnych 0,5% z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej koloru czerwonego. Parapety zewnetrzne oraz obrobki blacharskie wykonane
z blachy powlekanej o rdzeniu stalowym gr. 0,5 mm. Opaski wokot budynkow wykona¢ z kostki

betonowej o szerokosci 50 cm ze spadkiem od budynku.

Plotki przeciwSniegowe — szkielet wykonany z katownikow stalowych. Szczeble

wykonane z blachy stalowej o grubosci. Odlegtos¢ migdzy szczeblami ptotka - 70mm. Plotek
zabezpieczony powtokg cynkowa w pokryty farbg w kolorze czerwonym. Plotki mocowane do
pokrycia dachowego za pomocg uchwytow z ptaskownikow z blachy stalowej spetniajacej
wymagania wytrzymatosciowe i projektowe. Uchwyty zabezpieczone powtoka cynkowa pokryte

farba w kolorze czerwonym.

Stopnie kominiarskie i Jawy kominiarskie - stalowe ocynkowane malowane proszkowo

na kolor pokrycia dachowego — czerwony.

Uwagi: Schemat rynien i odprowadzenia wody opadowej z dachéw pokazano na

rysunkach architektonicznych. Odwodnienie montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta

34 Wejscia do budynku

Lokalizacje wejs¢ do budynkoéw wg rysunkow elewacji.



3.5  Doswietlenie wngtrza

Doswietlenie wnetrz pomieszczen odbywaé si¢ bedzie poprzez okna umieszczone

w plaszczyznie $cian zewngtrznych oraz dachu.

3.6  Projektowana forma architektoniczna budynku w odniesieniu do wymogow

decyzji o warunkach zabudowy z dnia 15 grudnia 2022r., znak: KK.6730.67.2022, wydana przez

Wojta Gminy Wydminy, dotyczaca inwestycji polegajacej na budowie budynku kancelarii

podwdjnej wraz z infrastrukturg techniczng na potrzeby prowadzenia gospodarki lesne;.

PARAMETR

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia
zabudowy
Szerokos¢ elewacji
frontowej
Dopuszczalna ilo$¢
kondygnacji
Wysokos¢ gornej
krawedzi elewacji
frontowe;j, jej
gzymsu lub attyki,
mierzona od
$redniego poziomu
terenu przed
glownym wejsciem
do budynku
Dopuszczalne
rodzaje dachow
Dopuszczalne katy
nachylenia dachow
dla gtéwnych
potaci dachowych

Maksymalna
wysoko$¢ budynku

WYMOGI DECYZJI
O WARUNKACH
ZABUDOWY
zabudowa uslugowa na potrzeby

prowadzenia gospodarki lesnej

od 60m* do 90m’

od 8m do 14m

budynek parterowy

od2mdo 4,5m

Dach dwuspadowy symetryczny

od 30° do 45°

wysokos$¢ gtownej kalenicy
mierzona od $redniego poziomu
terenu przed gtownym wejsciem

do budynku: do 9,5m

PARAMETR
PROJEKTOWANY

zabudowa uslugowa - biurowa

89,54m’

12,54m

budynek parterowy

2,93m

Dach dwuspadowy

symetrycznym

40°

6,92 m

WYMOG
SPELNIONY

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK



Usytuowanie

zabudowy

Pokrycie dachu

Kierunek glownej kalenicy dachu Kierunek glownej kalenicy
w stosunku do frontu dziatki: dachu do frontu dzialki: TAK
rownolegty lub prostopadty rownolegly

dachowka lub materiat
o Dachéwka w kolorze ceglaste;
dachowkopodobny w odcieniu o TAK
. o czerwieni
ceglastej czerwieni

Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami decyzji o warunkach

zabudowy z dnia 15 grudnia 2022r., znak: KK.6730.67.2022, wydana przez Wojta Gminy

Wydminy, dotyczaca inwestycji polegajacej na budowie budynku kancelarii podwojnej wraz z

infrastrukturg techniczng na potrzeby prowadzenia gospodarki lesne;.

4.0 Charakterystyczne parametry budynku

4.1 Zestawienie powierzchni.
PARTER
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] POSADZKA
1.1 WIATROLAP - POCZEKALNIA 8,43 GRES
1.2 LAZIENKA 4,98 | POS. CERAMICZNA
1.3 KOTLOWNIA 4,98 | POS. CERAMICZNA
1.4 BIURO 1 14,34 | POS. CERAMICZNA
1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,84 PANELE DREW.
1.6 BIURO 2 14,34 PANELE DREW.
1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,84 | POS. CERAMICZNA
1.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,88 | POS. CERAMICZNA
POWIERZCHNIA LACZNIE 62,63
Powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem - 89,54 m?
Powierzchnia calkowita - 104,76 m?
Powierzchnia uzytkowa - 62,63 m?
Kubatura brutto - 542,37 m’
Dlugos¢ [m] Szeroko$¢ [m] Wysoko$¢ [m]
budynek kancelarii 12,54 7,14 6,92
4.2 Usytuowanie obiektu pod katem zgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

Budynki sytuuje si¢ zachowujac odlegto$¢ co najmniej 8m od najblizszej zabudowy

1 odlegto$¢ min. 4m od granicy dzialki $cianami z oknami lub drzwiami.



Obiekty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie wymagaja zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz nie jest wymagane doprowadzenie
do budynkow drogi pozarowe;.

Projektowane budynki speiniajg wymagania warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

5.0 Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu.

Z uwagi na projektowang inwestycje wykonano badania gruntowe i sporzadzono
dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych. Badania
zostaly wykonane przez firm¢ PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE EKO-GEO SUWALKI
SC.

W dniu 12.06.2023 r. firma Klasyfikacja Gruntow Eik wykonata techniczne badania
podtoza gruntowego na omawianej dzialce. Wykonano 5 otworéw badawczych do maksymalne;j
glebokosci 4,0 m ppt.

W trakcie wiercenia otworow badawczych poziom wody gruntowej nawiercono jedynie
w otworze badawczym nr 3 gdzie nawiercono soczewke gruntow sypkich. Mozliwe sg okresowe
wahania poziomu wody gruntowej do 0,5 m.

W wyniku badan stwierdzono nastgpujace wnioski i zalecenia:

Stwierdzono ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

— grunty organiczne (gleba,) stanowigce grunt niebudowlany

— nasypy piaszczyste z domieszka gleby 1 okruchéw cegly w rejonie przewidywanych
parkingdw i dojazdu. Sg to pozostato$ci po starej zabudowie.

— grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym stanowigce nosne
podioze budowlane,

— grunty sypkie (piasek $redni) w stanie Sredniozaggszczonym stanowigcy nosne podioze
budowlane.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.



Parametry geotechniczne gruntéw nosnych podano w zalaczone;j tabeli.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU WYSTEPUJACE NA BADANYM TERENIE

Numer |Rodzaj gruntu | Stopien za- Stopien Wilgotnosé Gestosc Modul Kat tarcia Cu
Warstwy geszczenia | plastycznosci | naturalna objetoscio- | scisliwosci | wewnetrzne
% wa pierwotnej g0
I t/m3
In wi Mo MPa
(] kPa
I Glina - 0,15 12 2,20 385 18.7 33
piaszczysta
Ia Glina - 0,20 12 2,20 37 18.3 32
piaszczysta
II Piaski érednie 0,45 - 22 2,00 90,5 32.8
1 grube

Przy wykonywaniu wykopu nalezy bezwzglednie usuna¢ z dna wykopu wszystkie grunty
nieno$ne — nasypy i1 grunty organiczne. Grunty te nalezy zastapi¢ nasypem wykonanym z
mieszanki gruntdw piaszczystych o rdznym uziarnieniu 1 zaggszczonych mechanicznie,
warstwami do poziomu ID >0.55min. Zakres zalegania gruntow nieno$nych oraz ich migzszosci
nalezy okresli¢ po wykonaniu wykopu fundamentowego zasiggajac opinii uprawnionego
geologa.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy odwodni¢ wykop.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie no$nym.

Uwzgledniajac prosty charakter projektowanych obiektow inwestycie kwalifikuje sie

do I kategorii geotechniczne].

6.0  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7.0  Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych.

Nie dotyczy.

8.0 Sposéb dostosowania budynku do Kkorzystania z budynku przez osoby
niepelnosprawne.

Projektowany inwestycja przystosowana jest dla potrzeb osob niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku dostepne sa z poziomu terenu. Teren wokot budynku umozliwia osobom
niepetnosprawnym poruszanie w jego okolicy oraz zapewnia swobodny do niego dost¢p. Na
terenie znajduje si¢ stanowisko do parkowania przewidziane dla osob niepelnosprawnych.

W budynku znajduje si¢ tazienka dostosowana dla potrzeb 0so6b niepetnosprawnych



9.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Obiekty wraz ze swoim wyposazeniem oraz funkcjonowanie i uzytkowanie obiektow nie
maja wptywu na warunki §rodowiskowe.

Budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowe;.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do bezodptywowego szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci V=10m’.

Z budynku nie beda odprowadzane $cieki technologiczne ani przemystowe.

Do srodowiska nie beda emitowane zadne zanieczyszczenia gazowe, pylowe, zapachowe
1 ptynne.

W budynku wytwarzane beda odpady komunalne nie posiadajace cech odpadow
niebezpiecznych (np. palnos¢, toksyczno$¢, zawarto$¢ substancji szkodliwych dla zdrowia,
srodowiska). Odpady beda sortowane i sktadowane w zamykanych kontenerach na odpady
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu przeznaczonym do sktadowania odpadow statych.

Projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem nadmiernych hataséw, emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Planowana inwestycja nie bedzie wymaga¢ usuni¢cia drzew.

Planowana inwestycja bedzie wymagala czgSciowej zmiany rzezby terenu.

Przewiduje si¢ niwelacj¢ powierzchni dziatki w miejscu zaprojektowanego budynku oraz
prowadzonych utwardzen komunikacyjnych, projektowanego parkingu oraz liniowe obsypanie
$cian fundamentowych wzdhuz wszystkich $cian budynku.

Na wszelkich fragmentach terenu nieutwardzonego przewiduje si¢ urzadzi¢ nawierzchnie

ros$linno — trawiaste.

10.0 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

10.1 Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz

przygotowania cieplej wody uzytkowe;j: 64,25 [kWh/m?/rok]

10.2  Dostgpne no$niki energii: gaz ze zbiornika LPG, ekologiczne paliwa state,

energia elektryczna



10.3  Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych:  mozliwo$¢ przytaczenia budynku
do sieci elektroenergetycznej; nie istnieje
mozliwo$¢ zaopatrzenia budynku w ciepto poprzez

sie¢ cieplownicza 1 gazowa

10.4  Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej
e System alternatywny
Ogrzewanie: kociot gazowy kondensacyjny

Przygotowanie cieptej wody: kociot gazowy kondensacyjny

e System projektowany

Ogrzewanie: pompa ciepta powietrze-woda
Przygotowanie cieptej wody: pompa ciepta powietrze-woda
10.5 Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie
e System alternatywny - kociol gazowy kondensacyjny ze zbiornika LPG
Koszty inwestycyjne 22350
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok]: 15000

e System projektowany (pompa ciepta)
Koszty inwestycyjne [PLN] 49650
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok]: 6101

10.6  Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.

Uzycie wysokoefektywnej pompy ciepla powietrze-woda jest $rodowiskowo
uzasadnione. Analiza porownawcza wykazala, ze koszty inwestycyjne wykazuja réznice na
niekorzy$¢ systemu projektowanego. Z kolei bezposrednie roczne koszty wytworzenia energii
cieplnej dla przedmiotowego budynku beda nizsze w przypadku wyboru systemu
projektowanego. Zastosowanie pompy ciepta do celow grzewczych oraz przygotowania c.w.u.
jest ekonomicznie uzasadnione.

Wybor systemu zaopatrzenia w energie¢ cieplng: system projektowany.



11.0 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608).

Do sterowania praca ogrzewania wodnego zaleca si¢ uklad regulacji pogodowe;j.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury zewnetrznej dzigki
czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzigki temu wraz z jej zmiang za pomoca
krzywej grzewczej zmienia si¢ temperatura wody krazacej w uktadzie. Ten system jest potaczony
z ukladem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocag sterownikow
termostatow dobowych zainstalowanych w poszczegolnych pomieszczeniach. Termostaty
stosowane w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktora decyduje

o wczesniejszym uruchomieniu kotla i przygotowaniu cieplej wody do zasilania petli po

to aby zadana temperatura zostata osiggni¢ta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

12.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektuje si¢:

12.1. Instalacje wodociggowe

Zrodtem zaopatrzenia w wode dla projektowanego budynku bedzie istniejaca gminna sieé
wodociggowa (przebiegajaca przez przedmiotowa dziatke inwestora) poprzez projektowane
przylacze wody zakonczone zestawem wodomierzowym na dzialce Inwestora (na warunkach
zarzadcy sieci).

Wewngetrzna instalacja zimnej wody wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

Wewngtrzna instalacja cieptej wody uzytkowej — woda ciepta przygotowywana bedzie

w zasobniku zasilanym z pompy ciepla,

12.1.1 Wyposazenie sanitarne, armatura, ksztattki.

Projekt architektoniczno-budowlany przewiduje lokalizacj¢ wyposazenia, a projekt
techniczny wskazuje miejsca i sposob doprowadzenia dojs$¢ 1 odptywow.

Doboru i montazu wyposazenia sanitarnego dokona Inwestor.

Instalacje wodociggowe zostang zaizolowane termicznie. Grubosci - wg projektu

technicznego branzy sanitarne;.



12.1.2 Préby szczelnos$ci instalacji wodociggowych.

Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem.
Cisnienie proby wynosi 1,5 razy wigcej niz ci$nienie robocze. W instalacji nie mogg wystgpowac
zadne przecieki. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacj¢ zdezynfekowac

roztworem podchlorem sodu i wypetni¢ protokoét odbioru instalacji.

12.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna.

Budynek kancelarii podwojnej wyposazony bedzie w przylacze kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do bezodptywowego szczelnego zbiornika na nieczystosci

ciekle o pojemnosci V=10m’.

12.2.1. Urzadzenia, armatura.
Projekt architektoniczno-budowlany przewiduje lokalizacj¢ wyposazenia, a projekt
techniczny wskazuje miejsca i sposob doprowadzenia dojs$¢ 1 odptywow.

Doboru i montazu wyposazenia sanitarnego dokona Inwestor.

12.2.2. Montaz

Rury uktada¢ zgodnie z projektem technicznym i instrukcja producenta rur.

12.3. Instalacje kanalizacji deszczowe;j
Nie projektuje si¢ zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe

odprowadzone zostang do gruntu na terenie wilasnej dziatki poprzez rynny i rury spustowe.

12.4. Instalacje centralnego ogrzewania
Zrédtami ciepta dla projektowanego budynku mieszkalnego bedzie powietrzna pompa

ciepta usytuowana w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku.
12.4.1. Bilans ciepta — wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

12.4.2. Wyposazenie instalacyjne

Jako elementy grzejne w budynku kancelarii podwojnej przewiduje si¢ petle ogrzewania
podiogowego. Petle ogrzewania podltogowego zasilane bedg z szafki z rozdzielaczami na
kondygnacji parteru. Rozdzielacze modutowe ogrzewania podlogowego 2z zaworami

regulacyjnymi. Sterowanie 1 regulacja temperatury pracy petli ogrzewania podlogowego



na zaworach regulacyjnych usytuowanych w szafce z rozdzielaczami. Poziomy instalacji c.o.
prowadzone z pom. kotlowni do szafek z rozdzielaczami o.p. w posadzce parteru.

12.4.3. Proby instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ probie szczelnosci 1 na ci$nienie na zimno.
W czasie proby sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ wszystkich polaczen. Przed przystgpieniem
do badania szczelnosci instalacj¢ nalezy kilkakrotnie starannie przeptukac. Po spuszczeniu wody
i zakonczeniu badania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda odpowiednio uzdatniong z dodatkiem
inhibitora korozji. Badania szczelnos$ci i1 dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po

uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno.
12.5. Instalacje wentylacyjne.
W budynku kancelarii podwdjnej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng z odzyskiem

ciepta.

Zaopatrzenie w energie elektryczna.

12.6. Instalacje elektryczne.
Energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci na warunkach zarzadcy poprzez przytacze

elektroenergetyczne.

12.6.1. Wewngtrzne instalacje elektryczne.
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce podstawowe instalacje:
e instalacja obwodu rozdzielczego (WLZ),
e instalacja uziomowa i odgromowa,
e instalacja wyr6wnania potencjatow,
e instalacji zasilania rozdzielni,
e instalacji o$wietlenia,
e instalacja gniazd,
e instalacja wypustow zasilajacych.
Energia elektryczna dostarczana jest z sieci na warunkach zarzadcy poprzez projektowane
przylacze. Szczegdlowe rozwigzania zawarte w odrgbnym projekcie technicznym instalacji

elektrycznych.

12.7. Instalacja teletechniczna 1 internetowa.
Obiekt wyposazony begdzie w nastepujace podstawowe instalacje:
e instalacja sygnalizacji alarmowe;,

e instalacja dozorowa (kamery zewngetrzne),



e instalacja internetowa,
e instalacja domofonowa i sterowania brama.
Szczegdblowe rozwigzania instalacji teletechnicznych 1 internetowych zawarte

w odrebnym projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

13.0 Ochrona przeciwpozarowa.
13.0.1 Informacja o powierzchni wewngtrznej, wysokosci 1 liczbie kondygnacji.
Projektowany budynek bedzie obiektem wuzytecznosci publicznej przeznaczonym
na budynek ustugowy o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki lesnej - kancelaria.

W zwiazku z czym strefa pozarowa budynku bedzie zaliczona do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111

Powierzchnia zabudowy budynkiem rozbudowywanym 89,54 m?
Kubatura brutto 542,37 m’
Powierzchnia wewngtrzna 68,94 m?
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna

Budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, a jego wysoko$¢ liczona od
poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi¢ begdzie 6,92 m, dlatego zaliczony bedzie do grupy

budynkow niskich (N).

13.0.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach

pozarowych materialdw niebezpiecznych.

W budynku projektuje si¢ pomieszczenia: wiatrotap, poczekalni¢, kottownig, tazienke
przeznaczong dla oséb niepelnosprawnych, pomieszczenia biurowe przynalezne do kazdej
z kancelarii wraz pomieszczeniami gospodarczymi oraz wspdlne pomieszczenie socjalne.

Nad kondygnacja parteru zaprojektowano pomieszczenie nieuzytkowe (strych) nie bedace
kondygnacja budynku.

W pomieszczeniach nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Materiaty palne, ktdore moga wystgpowaé w pomieszczeniach to materialy palne
stanowigce jego wyposazenie 1 wystrdj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna 1 materiatow drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzg¢t rtv, agd 1 komputery,

- ubrania, firany, zastony,

- wyroby spozywcze.



13.0.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposOb

uzytkowania.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdéb uzytkowania zaklasyfikowany bedzie

do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

13.0.4 Informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6éb na

kazdej kondyenacii, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé

sie na zewnatrz pomieszczen.

Wyznacza si¢ jedng strefe¢ pozarowa sktadajaca si¢ z kondygnacji parteru zaliczonej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Przewidywana maksymalna ilo§¢ 0so6b mogacych przebywa¢ w budynku wyniesie do 10
0sOb, w tym: 4 osoby zatrudnione.

W budynku nie bedzie pomieszczen, w ktorych przebywac bedzie wigcej niz 50 0sob.

Ewakuacja z pomieszczen biurowych odbywaé si¢ bedzie poprzez pomieszczenie

wiatrotapu bezposrednio na zewnatrz budynku.

13.0.5. Informacija o podziale na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej dla tego typu budynkéw wynosi 10000 m?.
Budynek bedzie stanowil jedna strefe¢ pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,

o powierzchni wewnetrznej 68,94 m”.

13.0.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia.

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu
uzytkowania, wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem.
W zwigzku z zaliczeniem obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nie obliczano dla

niej gestosci obcigzenia ogniowego.

13.0.7 Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej 1 stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z §213 pkt 1 ppkt ,,b” wymienionego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
wymagania dotyczace klasy odporno$ci pozarowej budynkéw nie dotycza budynkéw
administracyjnych w gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie.
W zwiazku z czym zwolnienie to dotyczy réwniez projektowanego budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki lesne;.



13.0.8 Informacije o wystepowaniu materialdw  wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Zatozenia projektowe przewiduja, ze w obiekcie nie beda wystgpowatly pomieszczenia
zagrozone wybuchem. W zwigzku z czym nie wptywa to na dodatkowe wymagania techniczno-

budowlane oraz lokalizacyjne dla budynku.

13.0.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposoOb. uwzgledniajace liczbe i stan sprawno$ci 0sob przebywajacych w obiekcie.

W budynku zachowane bgdg nastepujace parametry drog ewakuacyjnych:

- dopuszczalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie

wieksza niz 10 m, przy dwoch kierunkach ewakuacji nie wigksza niz 40m,

- dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m, i bedzie
przebiegac przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,

- wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 2,2 m,

- wysokosci przejs¢, drzwi lub lokalnych obnizen beda wynosi¢ co najmniej 2,0 m,

- szerokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych bedg wynosi¢ co najmniej 0,9 m,

- szeroko$ci drzwi wyj$ciowych z budynku bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m (dla
obiektu ustugowego, w ktoérym zatrudnia si¢ do 10 osob).

Podane szerokos$ci i wysokosci dotycza wymiarow w §wietle.

13.0.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji

1 urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu 1 celu ich

stosowania, informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialah

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,

nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do

tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojs$ciach.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Ze wzgledu na kubature strefa pozarowa budynku do 1000 m® nie wymaga wyposazenia
w przeciwpozarowy wytaczniki pradu.

Lokal ustugowy nalezy wyposazy¢ w gasnice, w taki sposob aby jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 1) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde 100m? powierzchni

uzytkowej strefy.



Przygotowanie obiektéw do dzialan ratowniczo-ga$niczych.

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni projektowany na dziatce
hydrant naziemny DN80. Zgodnie z §10, ust. 6, pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych hydrant zewnetrzny nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci
co najmniej Sm od $ciany chronionego budynku. Projektowany hydrant zlokalizowany bedzie
w odlegtosci 7,00m od budynku. Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla

strefy pozarowej budynku wynosi 10 1/s

13.0.11 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacije o parametrach wptywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Budynek jest obiektem wolnostojacym z zachowang odlegloscia co najmniej 8 m od
najblizszej zabudowy i co najmniej 4 m od granicy dziatki.

Zgodnie § 271 ust. 8 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.), najmniejsza odlegto$¢ budynkow od granicy (konturu) lasu,
rozumianego jako grunt le$ny (Ls) okreslony na mapie ewidencyjnej, przyjmuje si¢ jak odlegtos¢
$cian tych budynkéw od $ciany budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
z przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien, dla ktérego wymaga si¢ zwigkszenia
odlegtosci 0 50 % z 8m do 12m. W przypadku projektowanego budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej na potrzeby gospodarki lesnej, w najblizszym sasiedztwie nie wystepujg klasy
Ls.

Zgodnie z §271, ust. 1 projektowana rozbudowa zachowuje minimalne odleglosci od

istniejacej zabudowy.

13.0.12 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych

projektem architektoniczno-budowlanym

W zwiazku z planowana Inwestycja nie projektuje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku

do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.



Uwagi koncowe

* W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

* Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
1 sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami 1 wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

*  Wszystkie prace budowlane 1 montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej
ustawy, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, a takze
z uwzglednieniem uwag 1 wytycznych zawartych w czgsci opisowej 1 rysunkowej projektu.

* W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo - gabarytowych nalezy bezzwlocznie
poinformowac Projektanta.

* Wszystkie cze$ci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czgsci rysunkowa
1 opisowa wzajemnie si¢ uzupelniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ nadzor budowy (inwestorski) 1 nadzor autorski.

* Wszystkie elementy wchodzace w sklad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materialdw 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub
posiadajacych aktualne na dzien oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne
i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania.

» Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamkni¢ciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidlowosci
wykonania 1 stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i1 prawidtlowego wykonania kolejnych
etapow 1 robot. Odbidr przez Inspektora Nadzoru czesci lub calosci robdt nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos$¢ 1 prawidtowe wykonanie catosci robot.

* Specyfikowane materiaty 1 elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowac,
stosowa¢, wbudowywaé 1 eksploatowa¢ zgodnie z wlasciwymi zaleceniami technicznymi,
technologicznymi i uzytkowymi okreslonymi przez poszczegdlnych producentow w stosownych
instrukcjach 1 katalogach.

» Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe
okreslajagce minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktow
zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych.

* Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktow zamiennych w stosunku do
specyfikowanych po uzgodnieniu i za pisemng zgodg Projektanta.

» Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli powinny by¢ odebrane przez nadzor
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

* Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami
poszczegolnych branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

» Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢
za catos$¢ konstrukcji na osobg¢ samowolnie wprowadzajacg zmiany.

* Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
1 dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant:



