46 gr. 10cm | humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszankg traw

<.

SZCZEGOL NR 1
W ODBICIU LUSTRZANYM

154.7

gr. 8cm |kostka betonowa

gr. 5¢cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(EISS

gr. 25¢cm | podbudowa wtasciwa z mieszanki kruszyw
0-31,5mm Cg5q I5=1,0

gr. 20cm

warstwa kruszywa naturainego 0-31,5mm Cyg 1s=1,0

geowtdknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m?

SIS

warstwa z pospdiki - nasyp (rzedna zmienna) Is=0,97

PRZEKROJ NORMALNY - PROFIL P5 - konstrukcja z kostki betonowej

humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszanka traw |gr. 10cm {f)

SZCZEGOL NR 1
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A >

B

A

K

kraweznik drogowy 15x30cm

N

N

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

)
gr.5cm ()

beton C 12/15

gr215em 4()

LA

N AN

poziom dna uksztattowanego
korpusu drogowego

poziom dna uksztattowanego
korpusu drogowego

ONANAN

kraweznik drogowy 15x30cm

gr. 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

S

gr.215¢cm| beton C 12/15

.

4,

LEGENDA:

E - poziom terenu istniejgcego

m - nawierzchnia drogi, parkingu i placu z kostki betonowej gr. 8cm

<

- - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm

@ il - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

@ E - podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm
C50/30 Is=1 ,O gar. 25cm

@ - - warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm Cyg Is=1,0 gr. 20cm

@ - warstwa z pospoétki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97
@ - geowloknina igtowana (przepuszczalna) - 150 g/m?

@ m - nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych zbrojonych gr. 10cm
wypetniona warstwg z kruszywa tamanego 8-16mm

|:| - podsypka piaskowa gr. 5cm
@ m - kraweznik drogowy 15x30cm

- gr. 215¢cm beton C 12/15

@ m - kraweznik najazdowy 15x22cm
@ m - obrzeze betonowe 8x30cm

13
@ m - kraweznik oporowy 12x25cm

- gr. 210cm beton C 12/15

- beton C 12/15 gr.10 cm

@ E - humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszankg traw
m - warstwa gruntu do usunigcia, w tym nie mniej 50cm humusu

>, - grunt rodzimy

UWAGA!

Nalezy wykonaé wymiane gruntu na niewysadzinowy nosny: zwiry, pospotki.
Grunt zasypowy powinien by¢ w stanie wilgotnym, uktada¢ nalezy go
warstwami nie wigkszymi niz 30cm i zageszczac do stopnia Ig=0,97
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