SZCZEGOL NR 1 SZCZEGOL NR 2

(1) gr. 8cm | kostka betonowa
(2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Sk | 1 . 1 O .
(3 gr. 25cm | podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw a a . kostka betonowa gr.8cm (1) Skala 1 . 1 0 (D _gr. 8cm_|kostka betonowa i
0-31,5mm Caygg Is=1,0 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm (2 (2) gr.5cm | podsypka cemeptgwo-ma;kowa 14
@) gr. 20cm | Warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm Cyg 15=1,0 podbudowa wlasciwa z mieszanki kruszyw gr. 20cm (3) (3 gr-25cm g°§1blé‘;?r‘;"%w"asfg’l’? (Z) mieszanki kruszyw
Sering i 0-31,5mm Csg5 Is=1,0 -3l 50/30 1S 1,
® geowtdknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m* ’ 5030 7 o 90 (Warstwa kruszywa naturainego 0-31;5mm Cyz 1s=1,0
®) warstwa z pospétki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97 ® @) gr. 200m E— "R .
® geowtdknina igtowana (przepuszczalna) - 150 g/m
15 15 5 15 @ warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97
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| ) kraweznik drogowy 15x30cm | |
(2 gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 O
d0 gr215cm|beton C 12/15

@ kraweznik najazdowy 15x22cm
(2) gr.5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
d0 gr215cm|beton C 12/15

SZCZEGOL NR 3
Skala 1:10

(1) gr. 8cm | kostka betonowa

(2)gr. 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa wtasciwa z mieszanki kruszyw
0-31,5mm Cggy3q 1s=1,0

geowloknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m?
warstwa z pospotki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa wiasciwa z mieszanki kruszyw
0-31,5mm Cgy5q Is=1,0

geowldknina iglowana (przepuszczalna) - 150 g/m?
warstwa z pospétki - nasyp (rzedna zmienna) 1s=0,97
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Nazwa i adres inwestycji: Sporzadzil: Nrrys.
PRACOWNIA PROJEKTOWA | [ BUDOWA BUDYNKU KANCELARII mgr inz. Marek Buko
E PODWOUNEJ WRAZ 7 INFRASTRUKTURA D 9
t L] E TECHNICZNA
‘ dz. nr 233/3, obreb QOrfowo, gmina Wydminy
mgr.inz Marek Buko Inwestor: Skala:
O 11=500 Gizycko Nadlesnictwo Borki
ul. Sportowa 15 110
| tel. 501 056 948 wuw‘ Z;’V;’EOW:" Sf_ Projektant: :
- okt - ruxianki Ryszard Borys
Obiekt: ¥ ¥
obrzeze betonowe 8X3Q0m @ | BUDYNEK ——— Upr. bud. nr 1483/60 [Data opracowania:
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | gr. 5cm () BIUROWY rysunkd:
Branza: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 06.20253r.

drogowa NR 1,2,3




	Arkusze
	Model


