SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU
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ODESKOWANIE WYKONAC Z DREWNA GRUBOSCI 50 mm

LUB ATESTOWANYCH WYPRASEK METALOWYCH

ORAZ DREWNIANYCH NAKLADEK (GRUB. 50 mm)
ROZPORY Z BALI DREWNIANYCH KAZDORAZOWO

PRZYCINAC DO SZEROKOSCI WYKOPU

ROZPORY
ODESKOWANIE

KLINY

LUB STOSOWAC ATESTOWANE ROZPORY ROZKRECANE

INWESTOR:

NADLESNICTWO BORKI
ul. Dworcowa 8A

11-612 Kruklanki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

=

INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2
tel. 606 474 064

PROJEKT:

Budowa bud. kancelariipodwdjnej wraz z infrastruturg techniczng

Ortowo gmina Wydminy - dz. nr 233/3 obreb Ortowo

BRANZA: SANITARNA DATA: 06-2023.
FsuneK Zabezpieczenie wykopow SKALA:
PROJEKTANT: RYS NR:
mgr inz. MAREK JATKOWSKI S8
UPR. BUD. NR 113/01/0L




