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D-05.03.23b REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni z betonowej kostki
brukowej zwigzanych z realizacjg zadania o nazwie ,,Remont nawierzchni DP nr 5167 E na
odcinku od ul. Adamoéwek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wylaczeniem
wiaduktu nad autostradag A2”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z remontem czastkowym nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanej w szczegdlnosci
na:
— przystankach autobusowych, peronach i ciggach pieszo-jezdnych,
— placach, parkingach,
- chodnikach, alejach spacerowych, $ciezkach, pasazach,
- $ciezkach rowerowych.

Po uzyskaniu zgody Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego, ustalenia zawarte
W niniejszej SST mozna stosowac¢ do napraw na wiekszej powierzchni niz remont czastkowy,
np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym
materiatem wypetniajgcym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym
materiatem wypetniajgcym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o powierzchni do okoto 5m?2.

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg
20 - 25% jej powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymagajacego
naprawy.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:

1. odmiane:
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a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano
w zataczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm
i 100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zataczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338:2005 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338:2005 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacq
w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zataczn Wymaganie
ik
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm @ Dtugos$¢ szerokos¢ grubosc Réznica pomiedzy
od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiardw kostki, grubosci, tej samej
grubosci < kostki, powinna by¢
100 mm + 2 +2 + 3 <3 mm
> 100 mm + 3 + 3 + 4

1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktosc wklestosé
wymiary kostki > 300
mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/rozmraza-nie z czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatoscé) jesli
wytrzyma-tosc) spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy - wg zat. H normy - badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
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2.5 | Odpornos¢ na I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub

poslizg/poslizgniecie polerowana - zadawalajaca odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng,
jej wartos¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ] a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent

powinien opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze spowodowane nieuniknionymi zmianami we
by¢ warstwa Scieralna lub caty wiasciwosciach  surowcéw i zmianach  warunkow
element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca),
wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338:2005.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca
sie stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz
i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajag w trakcie uzytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkga mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace
materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-EN 13242+A1:2010,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242+A1:2010,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010,
d) do wypetniania spoin w nhawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowqg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe |lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,
- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Strona - 3 -



SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym
i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, odpowiednie SST Iub Upowazniony Przedstawiciel

Zamawiajacego nie wskazujg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe,

b) obrzeza betonowe,

c) krawezniki kamienne,

spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych.

W uzasadnionych przypadkach Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazadac od

Wykonawcy wynikéw badan cech charakterystycznych zastosowanego materiatu.

Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki. Krawezniki, obrzeza i scieki powinny by¢ ustawiane

na:

a) podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spetniajagcych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b -
w przypadku obrzezy (podsypka min. 15 cm grubosci, obrzeze zagtebione w podsypke 5-10
cm);

b) tawach betonowych o grubosci min. 15 cm z betonu klasy C12/15, a szerokosci wiekszej o co
najmniej 10 cm niz wymiar szerokosci elementu wbudowywanego.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug typdéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek

i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do remontu podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do remontu podbudowy podlegajq akceptacji Upowaznionego Przedstawiciela

Zamawiajacego w oparciu o polskie normy.

2.6. Wymagania dotyczace zastosowania materiatldw odzyskanych z rozbioérki do
remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej

W mozliwie najwiekszym stopniu nalezy wykorzysta¢ do remontu czastkowego materiat

kostkowy otrzymany z rozbiérki istniejgcej nawierzchni. Nowy materiat uzupetniajacy powinien

by¢ tego samego gatunku i koloru, co kostka z nawierzchni istniejacej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z betonowej
kostki brukowej powinny odpowiadaé¢ nw. warunkom.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

recznie, zwitaszcza na matych powierzchniach, mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen
ukfadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to,

Strona - 4 -



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢é do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczq).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych norm PN i BN, wytycznym IBDiM, wzglednie opracowanym przez Wykonawce
specyfikacjom technicznym, podlegajacym akceptacji Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, mozna uzywac sprzetu takiego jak np.: topatek
do oczyszczenia spoin, haczykéw do wyciggania kostek i usuwania zalew, dtut, miotkow
brukarskich, skrobaczek, szczotek, mtotkdw pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek,
wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

4.2. Transport materialbw wymaganych do remontu czastkowego nawierzchni
z betonowej kostki brukowej

Wymagania dotyczace transportu materiatéw do remontu czastkowego nawierzchni z betonowej

kostki brukowej powinny uwzglednia¢ zasady BHP, przy zatozeniu zachowania ich cech

uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegajace remontowi

czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

obejmujace:

- zapadniecia i wyboje fragmentdéw nawierzchni,

— przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub peknieciami
w spoinach pod wpltywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-
piaskowaq,

- ostabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu
wypetniajagcego kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopoéw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych),
wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

— nierownosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajgcych od wysysania przez opony
samochodoéw piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie két samochodowych,

— kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajacy od jej prawidiowego
stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego
Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem
i posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie
wymiane podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
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— utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypetnieniem spoin,
- pielegnacje nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz cze$¢ do niego przylegajaca w celu fatwiejszego powigzania
nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzglednié¢ potrzeby prowadzenia ruchu
kotowego wzglednie pieszego, decydujac sie w okreslonych przypadkach na remont np. na
potowie szerokosci jezdni.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Upowazniony
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
z betonowej kostki brukowej

Przy kostce utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiorke
nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, dragami
stalowymi itp. Uzyskuje sie dos$¢ duzo materiatu zdatnego do ponownego uzycia.

Rozbidrke kostki utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych
zaprawg cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle mtiotkami pneumatycznymi, dragami
stalowymi itp., uzyskujac znacznie mniej materialtu do ponownego uzycia niz w przypadku
poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajgcymi
nalezy oczysci¢ za pomoca haczykéw, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, diut,
fopatek itp.

Stwardniata starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo
pozostawia sie, wzglednie usuwa sie zanieczyszczong gbérng jej warstwe.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbidrki, nadajacy sie do ponownego wbudowania,
nalezy doktadnie oczysci¢, posortowa¢ i skladowaé¢ w miejscach nie kolidujacych
Zz wykonywaniem robot.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego
Po usunieciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podtoza gruntowego.
Jesli sq one uszkodzone, nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usungc je w sposdb wiasciwy
dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposdb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac
ja do akceptacji Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na
niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgacego,
wyréwnac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.
5.4.4. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze stanem
przed przebudowa. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, kostki
otrzymane z rozbidérki, nadajace sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat
kostkowy powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papaq itp.).

W przypadku wystepowania podsypki piaskowej nalezy dokonac jej wymiany na podsypke
cementowo - piaskowg (1:4) o grubosci min. 5 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac¢ w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢
na podbudowie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajacej nawierzchni, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia  kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekow).
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Réwnos¢é nawierzchni sprawdza sie tata, zachowujac wiasciwy profil podtuzny
i poprzeczny otaczajacej starej nawierzchni.

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi
nalezy zachowac takg sama, jaka wystepuje w otaczajacej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania PN-EN 13242+A1:2010,

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi
lub syntetycznymi masami uszczelniajgcymi.

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac
cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia
spoin zaprawg cementowo-piaskowaq.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe]j ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy pielegnowa¢ przez przykrycie warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni w przypadku zwyktego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymatos$ci wczesnej.

Remontowang nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku:

- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych
piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktego cementu portlandzkiego do podsypki
i wypetnienia spoin jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

W przypadku, gdy zasady okreslone w SST D-00.00.00 i Opisie Przedmiotu Zamowienia
wskazuja, ze konieczne jest przeprowadzenie badan kontrolnych, to ich minimalny zakres ustala
sie na uczestnictwo Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego w czynnosciach kontrolnych
realizowanych przez Wykonawce okreslonych w punktach 6.3 oraz 6.4, bez koniecznosci ich
odrebnego rejestrowania.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej:
— aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych,

b) w zakresie innych materiatow:

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktdre budza watpliwosci
Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Upowaznionemu
Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czastkowego nawierzchni z kostki
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robdt
Lp. Wyszczegodlnienie robot Czestotliw Wartosci
0$¢ badan dopuszczalne
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Wyznaczenie powierzchni Tylko niezbedna

1 1 raz . :
remontu czastkowego powierzchnia
Roboty rozbidérkowe nawierzchni Akceptacja tylko

2 |i materiat kostkowy odzyskany z 1 raz kostek
rozbidrki nieuszkodzonych

_ _ Ocena Ew. remopt_z

3 | Podbudowa i podtoze gruntowe ciagta doktadnoscig

powierzchni £ 1 cm
Ocena Odchytka grubosci +

4 | Podsypka ciagta 1 em
5 U’rozgnle kostek (rodza’J, ks;ta’r_t, O_cena Wg pkt 5.4.4
wymiary, barwa, desen utozenia) ciggta
Wg pkt 5.4.4
6 Réwnos¢ nawierzchni w profilu Ocena Przes:\gg por:|edzy
podfuznym i poprzecznym ciggta powierzchnia do 8
mm
7 Wype’rr_‘nenle spoin i szczelin O_cena Wg pkt 5.4.4
w nawierzchni ciggta

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu,
ksztattu i wymiaréw kostek, prawidtowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢
jednakowe z otaczajgcq nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji
w nawierzchni,

— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej nawierzchni
i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbidérkowe nawierzchni istniejacej,

- ew. remont podbudowy i podfoza gruntowego,

- wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

ew. przygotowanie i remont podtoza,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

wykonanie robdét rozbiérkowych,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci min. 5 cm,
utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie
obejmuje ew. wystepujacych robdt towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, Scieki),
ktore powinny byc¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony
przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
10.2. Szczegotowe specyfikacje techniczne

5.

D-00.00.00 Wymagania ogdlne (SST)
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