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: : Kategori\a \‘ z ludzi: ZLINI ‘ - ‘ - : ‘ SCHEMAT: ’ — :
K\asa_ c & Odpornos¢ ogniowa 'y 6w budynku
AW1 OpraWa LED OéWIetlenla eWakuaCanego, EW1 Oprawa LED 0éW|et|en|a eWakUaCyjnegO, nasufltowa pgﬁ;:ﬁj gbownanlgzzztrukqa konstrukcja dachu strop ':CTTZ‘;Z?NZ? Katki $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu U ' D o D
—[ ] Przeznaczona do montazu natynkowego wyposazona w zrédto LED. Obudowa: bialy poliweglan, ——= R ' i 0 ‘ ' I
sufit). Rozsyt: korytarzowy. Obudowa: ' itoruiacei : veq: ]
(. ) . y y y . do centralki monltorUchej, Moc: 1W, czas 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarni, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi
bialy poliweglan, do centralki ' ' : i - B ;

y poliwegan, . . podtrzymania 1h, wymiary oprawy: 337x187x57mm, przez Istytut Techniki Budowlang] oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlanej. INWESTOR: ADRES: ,
monitorujacej. Moc: 3W. Klasa izolaciji Il certyfikat CE, CNBOP. 2. Paomy posadzek ey verykowat preyzyre wtyayt geodeyji na tapie yhonawczym. Odchyiodprofk ey konsuowet 2 proftentem. | Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27133, 60-572 Poznan
lub 1II. Stopien ochrony: IP41, Czas 3 Wszelie elementy ruchome, elementy wyposazenia,  szczeg6lnosci lementy stolari Slusarki okienne] i drzwiowe], szl fasad, okdadzin elewacyjnych, im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznar czgS¢ ziafki nr 616 ark. 17, obreb Jezyce

. . ’

. L balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
pOdtrZymama' Th, Wymlary' rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP. 4. W wykonariu oworow okiennych w Scianach e dopuszeza sig wymiarow miejszych iz okreslone w dokumentacj, atolerancia dodaia moze wynosic do 20 mm
Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosc.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

*| Dostosowanie Budynku D do Stanowiska Komendanta miejskiej Parstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy
MZ.5261.387.2.2023R AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych PROJEKTOWAL: SPECIALNOSE NR UPRAWNIER: P JEDNOSTRA PROJEKTOWA:

partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji). T ——

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a gt ach, . NEDBALA pijelovana bez ograniczen
Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, takie pod warunkiem uzyskania zgody projekianta upr.or: TWROKKI01T

AW2 przeznaczona do montazu natynkowego 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentac - czes¢ konstrukeyjna. OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
. . e EVVZ Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego nasufitowa 9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z ) PATRYK SOBOTA
(Su.ﬁt)' Rozsyt Otwarty'.Obuqowa' biaty : srédto LED. Obudowa: bi ’+ unzgledrieniem wszystkich informaciopisowychi zasad sztuki budowlang], Tt . P SOOTA Os. Wt. Lokietka 14c/6
pollweglan, do centralki momtoruja.cej- Moc: % @ wyposazona W zroato ST U .Owai i y_ 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazali w zakresie sziuki budowlane] 5= STADIOM: EyeT. AL 62-200 Gniezno
3W. Klasa izolacji Il lub Ill. Stopieh ochrony: pollweglan, .do Centra"f' monitorujacej, Moc: 1W, czas nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a take z projektantem i za jego zgoda, ARCHITEKTURR oROJEKT WYKONANCZY v R
IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: podtrzymania 1h, wymiary oprawy: 337x225x72mm, 11, Nalezy uwzgledhic przejcia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrjaci opierajac e 0 rysunki branzowe. :
! o ’ certyfikat CE, CNBOP. 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalszy konsultowa sie z projektantem. TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP. 13, Zqodnie z at. 22 ust,  dia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma obowiazek RZUT SUF|'|'OW 7 OSW|E'|’|_EN|EM - PARTER BUDYNEK D PW-A-05

realizacji obiektu zgodnie  obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana, ’

14, Uzyskame mezbgdnych opimiY sprawdzen‘ uzgodmeh i zatwierdzen dokumentacji p[ojektowej W zakresie wykonawgy, PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W

JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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