WYMIANA ISTNIEJACEGO HYDRANTU NA
DN 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM 30MI |
GASNICA KOLOR BIAKY
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- ‘ Kategoria ludzi: ZLINI ) 3 SCHEMAT:
UWAGA. K‘asai o & : i Odpornos¢ og‘niowa ., 6w budynku
1. Monta? szafek hydrantowych dn 25 kompletnym z wyposazeniem pgu;ffuej g’ownaﬁa:ma okl QEE?E%ZT - il Ml Wi
2. Hydranty wewnetrzne HP25 o zlokalizowane w szafkach hydrantowych z wezami potsztywnymi. Dtugos¢ weza dla o
. NPT . . . s L iag:
hydrantu wynosi 30m. Wydajno$¢ najniekorzystniej potozonego hydrantu powinna wynosic 1,0 dm3/s przy cisnieniu 1, Wszystkie roboty nelezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normam, "Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru obt budowlano - montazowych opracomanymi
0,2 MPa (cisnienie wylotowe z pradownicy). Zasilanie hydrantdw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co praez Instytut Techiki Budowlane]oraz zasadami wiedzy i szukibudowlane) INWESTOR: , AORES: ,
imniei 1 godzi 2. Poziomy posadzek nalezy zwerykowat i precyzyie wytyczyt geodezyinie na etapie wykonawczym. Odchylkiod projektu nalezy konsultowat z projetantem. | Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27133, 60-572 Poznan
najmniej 1 goazing . 3 Wszelie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegeinosc elementy solrk i lusar okienne] drzwiow, sz, fasad, okledzin elewacyjnyeh, im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznaft czeS¢ dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
3. Szafki zamykane na zamek. balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalgzy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiargw NAZWAI ADRES OBEKTU BUDOWLANEGO
Lo . . . o : rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
+i
4. Zawpry odcinajace hydrantéw wewngtrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu 4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Dostosowanie Budynku D do Stanoviska Komendala mieske]Pastwowe] Sirazy Pozame] w Poznaniu 2 dnia 25-05-2023 nak sprawy
podiogi. . ) . o o . ) Katdoazono wgryﬁkowgczgodqosc SEetlOs otwo[uzszgrokoscwqokna ;ﬂa ““'k”‘@‘a rezgothsa. ) oo | MZ5261.387.2.2023RAG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .
5. Hvdranty nalezv zainstalowaé w istnieiacveh mieiscach z wykorzystaniem istnieiacei sieci instalacii po uprzednim 5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosc.
'—y—y—y—@'-y—'l—y—y—lg'—j—j—p—p—, - . " . . " 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych ” - -
sprawdzeniu technicznym instalacji ze wzgledu na stan techniczny oraz diuzszy okres eksploatacii. pat édaﬂyreaﬁmwaé powegryﬂkaqi ovaconar bramsvych (przyebiegimsta‘acm ety P T proseromas SPUECJALN?:C‘NRUPR‘AWN‘?NA d PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. 7 . . . . r . . . . " . § ftekfoni
6. Nalezy zamontowa¢ zawory pierwszenstwa dn 25, wymienié wszystkie zawory odcinajace, zamontowaé filtry 7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a gt ach, . NEDBALA e upv:r;:mmsm;;‘grs:r‘n?zcen‘e s
siatkowe . dwdch obej$¢ p.poz z zaworami dn32, takze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta. upr.nr: 67WPOKK[2017
. - . . L 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentac - czes¢ konstrukeyjna. OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
L, PrzeWOdY instalacji p.poz. z rur stalowych Ocvnkowan,VCh Z,e SZWe gv_vmtowanvm wg PN- 74200_ . 9, Katdy sktadnik projekiowy nalezy rozpatrywat  rozpoznawat w dokumanetacji w kontekScie wszystkich rysunkow, ktdre do tego skiadnika sig odnoszq z ‘ PATRYK SOBOTA
8. Instalacje przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany stropy), otwory nalezy uszczelni¢ Uizgediniem wszysichinfommc opsowye 2252 10k bucowlane, i P SOEOTA Os. Wh. kokietka 14c/6
atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do odpornosci ogniowej przegrod. Pozostate przejscia rurociagéw przez 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, Kiorego zastosowarie wyrika ze znanych lub powszechrie przietych rozwiazan w zakresie sziuki budowiane] o SO e, SO 62-200 Gniezno
rzearody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach stalowvch. nie zwalnia wykonawey z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda. - -
przegrody ywy ) y 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe. ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY VRZESEN202s | t100
UWAGA: 12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem. TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
: L . Y R . 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 fipca 1994 roku Prawo Budowlane (f, Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek RZUT I PIETRO - HYDRANTY BUDYNEK D PW-A-03
W przypadku jesli szafka hydrantu_ nie miesci sig w grubosci Sciany pa]ezy zastosowac reazac oteky 2g00m 2 oboiazyayipzeisai sz budowang, ;
hydrant wnekowy FIT DN 25 z wezem pdtsztywnym dt 30m oraz gasnicg 14, Uzyskanie niszbednych opiil, sprawdzen, uzgodnie  zatwierdzen dokumentacjiprojektowe w zakresie wykonavicy. PROJEKT CHRONIONY PRAWEI AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO Z0STALIIYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKEKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNE 24 ZG0DA AUTOROMW | AUTORSKIE PRACONNI PROJEKTOEJ PS ARCHITEKTURA




	PW-A-03 RZUT I PIĘTRO - HYDRANTY BUDYNEK D

