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WIELKOPOLSKl KOMENDANT W.OJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.33.1.2023.NF

Poznan, dnia \?&;’Iutego 2023 r.

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.), w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 —
zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu wniosku z 23 stycznia 2023 roku,
ztozonego przez Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan w sprawie uzgadniania rozwigzan
zamiennych wraz z ,Ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla
budynkéw poradni i administracji (D i E) Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33”
(zwanej dalej Ekspertyzg techniczng), opracowang w grudniu 2022 roku przez rzeczoznawcow:
budowlanego mgr. inz. Daniela Przybylskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Jacka Praczyka, z okreslonymi w punkcie 6.3 nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowaniem przekrycia stropodachéw budynkéw D i E z papy bez potwierdzonego parametru
nierozprzestrzeniania ognia,
2. zachowaniem przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku E:
a) w czesci parterowej, z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia (gabinet nr 014
lub gabinet nr 019) do wyj$cia na zewnagtrz, wynoszacej — 28 m;
b) na Il pietrze, z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia kierownika dziatu nr 205
do wyjscia na zewnatrz, wynoszacej — 37 m;
c) na ll pietrze, z pomieszczenia socjalnego, wynoszacej — 33,3 m;
3. zachowaniem na parterze budynku D drzwi rozsuwanych D1 i D2, sterowanych przez system
sygnalizacji pozaru nie chronigcym catej strefy pozarowej,
4. zachowaniem zawezonej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych w budynku E,
przeznaczonych do ewakuacji wiecej niz 20 0sob, wynoszacej — 0,90 m na parterze,
5. zachowaniem zawezonej szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych w budynku E,
przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb:
a) na parterze, wynoszacej minimalnie — 0,90 m;
b) na | pietrze, wynoszacej minimalnie — 1,04 m;
c) na ll pietrze, wynoszacej minimalnie — 1,04 m;
6. zachowaniem zawezonej szerokosci drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych:
a) w budynku D wyjscie D3 z klatki schodowej KS2 do wiatrotapu, wynoszacej — 0,85 m;
b) w budynku D wyjscie D4 z wiatrotapu klatki schodowej KS2 na zewnagtrz,
wynoszacej — 1,05 m;
c) w budynku E wyjscie D9 z klatki schodowej KS4, wynoszacej — 0,97 m;
7. zachowaniem nieblokowanego skrzydta drzwiowego drzwi wieloskrzydtowych w budynku E:
a) wyjscie D6 do wiatrotapu z czeSci komunikacyjnej, usytuowane przy rejestracji pacjentow,
0 zawezonej szerokosci, wynoszacej — 0,70 m;
b) wyjscie D7 z wiatrotapu na zewnatrz budynku, usytuowane przy rejestracji pacjentow,
0 zawezonej szerokosci, wynoszacej — 0,70 m;
c) do klatki schodowej na | i ll pietrze, o zawezonej szerokosci, wynoszacej — 0,70 m;
8. zachowaniem niewtasciwego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych D9;
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9. zachowaniem zaweZonej szerokosci drzwi w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
budynku E wynoszacej minimalnie 0,70 m;
10. zachowaniem klatki schodowej KS 1 z parametrami:
a) zawezona szeroko$¢ spocznika, wynoszaca — 1,40 m;
b) zawyzona wysokos$¢ stopni, wynoszgca — 0,19 m;
11. zachowaniem klatki schodowej KS 2 z zawezong szerokoscig spocznika, wynoszacg — 1,40 m,
12. zachowaniem klatki schodowej KS 3 z parametrami:
a) zawezona szerokosé biegu, wynoszgca — 1,00 m;
b) zawegzona szeroko$¢ spocznika, wynoszaca — 1,28 m,
13. zachowaniem klatki schodowej KS 4 z parametrami:
a) zawezona szeroko$¢ biegu, wynoszaca — 1,17 m;
b) zawezona szeroko$¢ spocznika, wynoszaca — 1,09 m,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych w punkcie
7 Ekspertyzy technicznej, 1j.:

I.  wyposazenie drog ewakuacyjnych budynkéw D i E oraz projektowanego fgcznika w system
sygnalizacji pozarowej wraz z uzgodnieniem z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu sposobu pofaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z obiektem
Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,

[I. wytgczeniu central wentylacji i klimatyzacji w budynku po otrzymaniu alarmu | stopnia przez
centralke systemu sygnalizacji pozarowej,

[ll. zwiekszenie o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych, tj. 4 kg $rodka
gasniczego na 100 m? powierzchni budynku,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany w § 68 ust. 1, § 216 ust. 2, § 236 ust. 4, § 239 ust. 114, §242 ust. 112, §240 ust. 114,
§ 256 ust. 3 rozporzadzenia WT budynkow, tj. w sposob wskazany powyzej.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Praczyk — petnhomocnik strony, skierowat w jej imieniu wniosek
do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie
rozwigzan w trybie w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych
w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu wniosku
postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie budynku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, wytacznie
dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

- pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyzg techniczng,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegdtowy zakres nieprawidtowosci wskazany jest
w Ekspertyzie technicznej,

— wielko$ci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie

w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,
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— nie rozpatrywano szczegotow technicznych zatozen projektowych zastosowanych urzgdzen
przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektdéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych
pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkdédw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

/
DPOLSKI
WOJEWODZK1

WIELK
KOMENDAN}

Otrzymuia;:
1. Pan Jacek Praczyk — petnomocnik
ul. Sasankowa 12
62-080 Tarnowo Podgorne
2. ala.

Do wiadomoéci:
1. KM PSP w Poznaniu

Zatgcznik:

1.  Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynkéw poradni i administracji (D i E) Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33(adresat — 1 egz., KM PSP
w Poznaniu — 1 egz. a/a — 1 egz.)

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewddzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (tel.
4777161 89 lub formularz: http://www.psp.wlkp.pl/iod/). Podane przez Pania/Pana dane osobowe bedg wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go
skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego/ustawy o dostepie do informacji publicznej,
udostepnione wytacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a nastepnie archiwizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. WKW PSP nie bedzie wykorzystywat podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza
przekazywac ich do panstwa trzeciego oraz organizacji migdzynarodowej. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, a
takze do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencja nie podania danych osobowych bedzie brak mozliwosci
rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

RZECZOZNAWCY DS. BUDOWLANYCH

I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

DLA BUDYNKOW PORADNI I ADMINISTRACJII (D i E)
SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU PRZY

UL. SZPITALNEJ 27/33

Ekspertyza techniczna opracowania w trybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225; z pdZniejszymi zmianami),

Autorzy opracowania:

RZECZ0Z CADO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZ W;OZAROWYCH
mgi/inz. Jacek Praczyk

nrupr. 536/2011

mgr int. Danlel Przybylek!
RZECZOZNAWCA BODPOWLANY
w spec. ko lan
Cent

Poznan, grudzien 2022 r.



1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego jest okreslenie warunkow

zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcych dwoéch budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33. Zakres
niniejszej ekspertyzy obejmuje analize istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw oraz okreslenie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, w odniesieniu
do stanu projektowanego. Ekspertyza zostata opracowana w zwigzku z rozbudowg budynkow,
polegajgcg na ich potgczeniu wspdélnym tgcznikiem oraz zmiang sposobu uzytkowania
budynku D z czescig hotelowg na administracyjno — biurowa.

Celem gtownym ekspertyzy jest przedstawienie kompleksowych rozwigzan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla przedmiotowych obiektéw budowlanych, uwzgledniajgcych wymagania
obligatoryjne oraz dodatkowe, wynikajgce z braku mozliwosci technicznych i ekonomicznych
dostosowania istniejgcych obiektéw do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych oraz
przeciwpozarowych.

Akceptacja rozwigzan zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie przez upowazniony organ
administracyjny, jakim w tym wypadku jest Wielkopolski Komendant Wojewo6dzki Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu, bedzie oznacza¢ zagwarantowanie wiasciwego poziomu

bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynkéw.

2.0. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022, poz. 2057).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351;
z pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz.
1225; z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719, z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).



3.0. Ogdélna charakterystyka budynkéw oraz warunki
budowlano - instalacyjne

Istniejgce budynki oznaczone na potrzeby funkcjonowania szpitala jako D i E, dotychczas

funkcjonowaty jako:

a) budynek D w czesci parterowej budynku z poradniami lekarskimi, w czesci | pietra jako
hotel dla rodzicéw z dzieémi bedgcych pacjentami szpitala,

b) budynek E w czesci parterowej z poradniami lekarskimi, pietro | i Il przeznaczone dla
administracji szpitala.

Aktualnie planowana jest budowa 1-kondygnacyjnego tgcznika usytuowanego pomiedzy

istniejgcymi wyzej wymienionymi dwoma budynkami w taki sposéb, aby byta mozliwosc

swobodnego poruszania sie pomiedzy obiektami bez koniecznosci wychodzenia na zewngtrz

oraz zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku D z funkcji hotelowej na funkcje

administracyjng szpitala.

Budynek D jest obiektem 2-kondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczony zakwalifikowany pod

wzgledem wysokosci do budynkéw niskich. W czesci parteru zlokalizowano strefe wejsciowa,

pomieszczenia recepcji, szatni, podreczne magazynki, gabinety lekarskie i sanitariaty.

Kondygnacja | pietra obejmuje pomieszczenia administracyjne i biurowe. Cze$¢ piwniczna

przeznaczona na pomieszczenie techniczne, magazynowe i maszynownie dzwigu.

Budynek E jest obiektem 3-kondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczony, zakwalifikowany pod

wzgledem wysokosci do budynkéw niskich. W czesci parteru zlokalizowano strefe wejsciowa,

pomieszczenia recepcji, gabinety lekarskie i sanitariaty. Kondygnacja | i Il pietra obejmuje

pomieszczenia administracyjne i biurowe.

Konstrukcja budynku D:

- stopy i tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe,

- $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych o grubosci 41 cm,

- $ciany zewnetrzne jako murowane warstwowe o grubosci 47 cm,

- schody klatek schodowych Zelbetowe monolityczne,

- stropy nad wszystkimi kondygnacjami gesto zebrowe typu SZITB o grubosci 24 cm,

- stropodach wentylowany, gdzie warstwag no$ng jest strop SZITB o grubosci 24 cm.



Charakterystyczne parametry techniczne budynku D

Przeznaczenie budynku:

pomieszczenie techniczne, magazynowe oraz maszynownia dzwigu.
Stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg
strefa wejéciowa, pomieszczenie recepcji, gabinety lekarskie,

Kondygnacja -1

e sanitariaty, komunikacja

Kondygnacja +1 pomieszczenia biurowe i administracyjne, komunikacja, sanitariaty
Powierzchnia zabudowy [m?] 375,25

Powierzchnia uzytkowa [m?] 573,51

Kubatura brutto [m?] 3.298,45

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

Wysokos$é budynku od poziomu terenu przy

gtéwnym wejsciu [m] et

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$é | budynek niski

Klasa odpornosci pozarowej budynku D

Podziat budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Caly budynek ze wzgledéw technicznych

i konstrukcyjnych w czesci nadziemnej kategaria zagrozsniailudz) ZL i

W czesci piwnicznej kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qq < 500 MJ/m?

Konstrukcja budynku E:

- stopy i fawy fundamentowe monolityczne Zelbetowe,

- $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych o grubosci 41 cm,

- $ciany zewnetrzne jako murowane warstwowe o grubosci 47 cm oraz z cegly silki
o grubosci 24 cm,

- schody klatek schodowych Zelbetowe monolityczne,

- stropy nad wszystkimi kondygnacjami gesto zebrowe typu SZITB o grubosci 24 cm,

stropodach wentylowany, gdzie warstwa no$ng jest strop SZITB o grubosci 24 cm.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku E

Przeznaczenie budynku:

Kondygnacija -1 magazynki podreczne. Stanowi¢ bedzie odrebng strefe poZzarowg

Kondvanacia 0 strefa wejSciowa, pomieszczenie recepcji, gabinety lekarskie,
ygnacy sanitariaty, komunikacja

Kondygnacja +1 pomieszczenia biurowe i administracyjne, komunikacja, sanitariaty

Kondygnacja +2 pomieszczenia biurowe i administracyjne, komunikacja, sanitariaty

Powierzchnia zabudowy [m?] 547,96

Powierzchnia uzytkowa [m?] 1.332,26

Kubatura brutto [m?] 5.106,62




llos$¢ kondygnacji podziemnych 0

llos$¢ kondygnacji nadziemnych 3

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy

J g <12m
gtéwnym wejsciu [m]

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos$¢ | budynek niski

Klasa odpornosci pozarowej budynku C

Podziat budynku ze wzgledu na bezpieczefistwo pozarowe:

Caly budynek ze wzgledéw technicznych

i konstrukcyjnych w cze$ci nadziemnej kategand zagraanis lugei 1. 1l

W czesci piwnicznej kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qg < 500 MJ/m?

Konstrukcja tgcznika:

- $ciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne w przyziemiu zaprojektowano z bloczkow
betonowych M6 klasy B15 na zaprawie cementowej M12. Sciany fundamentowe przyjeto
0 grubosci 25 cm,

- $ciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczkéw $ciennych klasy 15 na
zaprawie klejowej. Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie bloczkéw gazobetonowych
klasy 5 odmiany 600. Dopuszcza sie wykonanie $cianek dziatowych jako murowane
z bloczkéw gazobetonowych grubosci 10 do 12 cm,

- wience i nadproza zelbetowe,

- pokrycie dachu o klasie odpornosci ogniowej RE30 zgodnie z systemem na konstrukcji
dachu o klasie odpornosci ogniowej R 30.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego tagcznika

Przeznaczenie budynku:

Kondygnacja 0 poczekalnia
Powierzchnia zabudowy [m?] 265,38
Powierzchnia uzytkowa [m?] 233,30
Kubatura brutto [m?] 1.216,09
llos¢ kondygnacji podziemnych 0

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy

gtéwnym wejsciu [m] 5,09 m

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢ | budynek niski

Klasa odpornosci pozarowej budynku C (z uwagi na wigczenie do strefy pozarowej z budynkiem D i E)

Podziat budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Caly budynek ze wzgledéw technicznych
i konstrukcyjnych

kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI




Ze wzgledu na zakwalifikowanie dwéch budynkéw oraz projektowanego tacznika do
jednej strefy pozarowej ZL Illl, klasa odpornosci pozarowej budynkéw ze wzgledu na
ilos¢é kondygnacji budynku E zostata przyjeta jako C dla catej strefy pozarowej.
Instalacje uzytkowe

Budynki wyposazone sg w nastepujgce instalacje uzytkowe:
e elekiryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,

e elektryczng sitowg 400V,

e wodociggowo — kanalizacyjng,

e teletechniczng,

e wentylacyjng — grawitacyjna,

e centralnego ogrzewania z wezta cieplnego,

e odgromows.

3.1. Stan techniczny budynkéw (zwigzany z ochrong
przeciwpozarowaq)

Ocene stanu technicznego przedmiotowych budynkéw i ich gtéwnych elementow
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy przedtozonych
protokotdw przegladu instalacji oraz sprawnosci technicznej i wartoSci uzytkowej obiektu
budowlanego.

W budynkach nie stwierdzono widocznych spekan zewnetrznych gtéwnych elementow
nosnych.

Ogolnie budynki znajdujg sie w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wykazujg
przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan techniczno -

budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4.0. Ocena warunkéw techniczno - budowlanych budynku
w kontekscie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkéw techniczno — budowlanych w kontekscie stanu zagrozenia zycia
ludzi dotyczy gtéwnie oceny wystepujgcych w budynku warunkéw technicznych mozliwosci
ewakuaciji ludzi.

Budynki w aktualnym stanie budowlanym nie zapewniajg wtasciwych warunkéw ewakuaciji,
brak wymaganych parametréw technicznych dla biegéw i spocznikéw klatek schodowych, brak
wymaganych parametrow technicznych dla drzwi ewakuacyjnych nie stanowig jednak
podstawy do zakwalifikowania budynkéw jako stwarzajgce zagrozenie zycia ludzkiego wedtug

kryteriow zawartych w § 16.1. rozporzadzenia /4/.



Ocena spetnienia w analizowanych budynkach warunkéw techniczno — budowlanych zostanie

doktadnie przedstawiona w dalszej tresci ekspertyzy w pkt. 5.0.

5.0. Charakterystyka pozarowa budynkow

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powyzsze parametry zostaty przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.

5.2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych
Przedmiotowe budynki sg obiektami wolnostojgcymi. Od frontu graniczacy z dziatkg drogowg
ul. Szpitalng, od strony lewej sgsiaduje z budynkiem administracyjnym 1-kondygnacyjnym

w odlegtosci przekraczajgcej 8 m od strony prawej droga wewnetrzna pozarowa.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
Wystepujgce w budynkach materiaty palne wynikajg z funkcji i uzytkowania pomieszczen oraz

obiektu. W obiekcie wystepujg materialy palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz
i wyposazenia pomieszczen biurowych i gabinetéw lekarskich. Elementami palnymi czgesciowo
bedg takze meble oraz stolarka drzwiowa. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow

i substancji tatwopalnych i niebezpiecznych pozarowo.

Lp. Substancja / materiat Charakterystyka
Drewno, materiat ¥ lanozapalne
1. ! y — temperatura zapalenia: 300 + 400°C
drewnopochodne . ;
— _cieplo spalania: 18 MJ/kg
— fatwo zapalny
- -
2 Papier, karton — temper.atura z'ap.alema. 230 .C. .
— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg




fatwo zapalna, o matej odpornos$ci na dziatanie ciepta

polietylen pali sie sam, po krotkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu

podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
temperatura zapalenia: 340 + 350°C

ciepto spalania: 42 MJ/kg

palny

temperatura zapalenia: 400 + 500°C

podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
ciepto spalania: 25 MJ/kg

palny

temperatura zapalenia: 230 + 280°C

ciepto spalania: 43 MJ/kg

palny

wiasciwosci samogasngce

temperatura zapalenia: 205 + 430°C

ciepto spalania: 29 MJ/kg

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta
temperatura topnienia: 220 + 230°C

temperatura rozktadu: okoto 300°C

ciepto spalania: 31 MJ/kg

palne

temperatura zapalenia: 225°C

ciepto spalania: 17 MJ/kg

palne

temperatura zapalenia: 340°C

ciepto spalania: 40 MJ/kg

L

3. Folia polietylenowa (PE)

4 Polichlorek — wyroby
' plastyfikowane (PCV)

5. Polipropylen (PP)

6. Poliamid

7. Poliester

8. Tkaniny bawetniane

9. Wyroby gumowe
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5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia

oghiowego nie wyznacza sie.
W budynku D w czesci piwnicznej wystepujg pomieszczenia techniczne i magazynki
podreczne zakwalifikowane do kategorii PM, w ktérych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie

przekracza 500 MJ/m?2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z dokumentacjg projektowg cate zamierzenie inwestycyjne (dwa istniejgce budynki

oraz projektowany tgcznik) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W analizowanych budynkach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu na fakt, ze gtéwng funkcjg analizowanych budynkéw jest funkcja uzytecznosci

publicznej i jednoczesnie sg to budynki niskie, zgodnie z § 227.1. rozporzadzenia /3/
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosi¢ maksymalnie 8.000 m2.

Budynki zostang podzielone na nastepujgce strefy pozarowe:



o strefa pozarowa SP1 — pomieszczenia techniczne i magazynowe na kondygnacji -1
budynku D zakwalifikowane do kategori PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? i powierzchni 72,51 m?,

e strefa pozarowa SP2 — pomieszczenia techniczne i magazynowe na kondygnacji -1
budynku E zakwalifikowane do kategori PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? i powierzchni 86,95 m?,

e strefa pozarowa SP3 — budynek D w czesci nadziemnej, budynek E w czesci nadziemnej
oraz projektowany tgcznik o tgcznej powierzchni 1.979,61 m?, zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budynku

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll wymagana jest

klasa C odpornosci pozarowe;.

Ocena odpornosci ogniowej elementow budynku:

e gléwna konstrukcja no$na: wymagana R 60 — spetnia wymagania,

e konstrukcja dachu: R 15 — nie dotyczy (zgodnie z § 216.1 rozporzadzenia /3/ nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop spetniajgcy wymoég klasy odpornosci ogniowej
REI 60),

e strop miedzykondygnacyjny: wymagana REI 60 — spetnia wymagania,

e $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny): wymagana El 30 — spetnia wymagania,

e Sciana wewnetrzna: El 15 — spetnia wymagania,

e przekrycie dachu: RE 15 — spetnia wymagania,

Przekrycie stropodachu budynkéw D i E wykonane z papy bez potwierdzonej cechy Broof(t1) —

niezgodnos¢ z § 216.2 rozporzagdzenia /3/.

5.9. Warunki ewakuacji

Analiza warunkéw ewakuacji przedstawiona w niniejszej ekspertyzie, zgodnie z § 236.1

rozporzgdzenia /3/ obejmuje pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz z takich

pomieszczen powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuaciji osob.

Ocena drog ewakuacyjnych w budynkach przedstawia sie nastepujaco:

1. W poszczegdlnych pomieszczeniach budynkéw D i E oraz projektowanego tgcznika
dtugosci przej$é¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami § 237.1 rozporzadzenia /3/ i

nie przekraczajg wartosci 40 m.



N

. Z kazdego pomieszczenia w budynku D i projektowanym fgczniku w czesci nadziemnej

zapewniono dwa kierunki ewakuacji, a diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg
dopuszczalnych wartosci.

W budynku E w czesci parterowej, gdzie wystepuje jeden kierunek ewakuacji, dtugosc
dojscia z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia (gabinet nr 014 lub gabinet
nr 019) do wyjscia na zewnatrz wynosi 28 m po poziomej drodze ewakuacyjnej zamiast
wymaganych 20 m — niezgodno$¢ z wymaganiami § 256.3 rozporzgdzenia /3/.

W budynku E 2z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia na Il pigetrze
(pomieszczenie kierownika dziatu nr 205) przy wystepujgcym jednym kierunku ewakuacji
diugos$¢ dojscia wynosi 37 m do wyjScia na zewnagtrz budynku, a z pomieszczenia
socjalnego 33,3 m zamiast wymaganych 30 m (w tym 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej) — niezgodnos$¢é z wymaganiami § 256.3 rozporzgdzenia /3/.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w budynkach D i E oraz projektowanym tgczniku
spetnia wymagania § 241 rozporzadzenia /3/ i posiada klase odpornosci ogniowej minimum
El 15.

. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynkach D i E oraz projektowanym

taczniku spetniajg wymagania § 242 rozporzadzenia /3/ i wynosi minimum 1,4 m,

z wyjatkiem:

a) wystepujgcych przewezen na parterze budynku E do szerokosci 0,9 m spowodowane
ustawionymi rzedami krzeset dla pacjentéw zamiast wymaganych minimum 1,40 m —
niezgodnos¢ z § 242.1 rozporzadzenia /3/,

b) poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze budynku E o szerokosci 0,9 m zamiast
wymaganych minimum 1,20 m (ewakuacja do 20 oséb) z gabinetéw nr 014, 019, 021
oraz o szerokosci 1,15 m z pokoju biurowego — niezgodnos$c¢ z § 242.2 rozporzadzenia
13,

c) poziomej drogi ewakuacyjnej na | pietrze budynku E o szerokosci 1,04 m zamiast
wymaganych minimum 1,20 m (ewakuacja do 20 oso6b) z pokoju biurowego —
niezgodnos¢ z § 242.2 rozporzadzenia /3/,

d) poziomej drogi ewakuacyjnej na Il pietrze budynku E o szerokosci 1,04 m i 1,09 m
zamiast wymaganych minimum 1,20 m (ewakuacja do 20 os6b) z pokoi biurowych —

niezgodnosé z § 242.2 rozporzadzenia /3/.
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. Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynkach D i E oraz projektowanym

tgczniku wynosi co najmniej 2,2 m, co jest zgodne z wymaganiami § 242.3 rozporzgdzenia
13/.

. Piwnice w budynkach D i E nie zostatly oddzielone od czesci nadziemnej budynkow

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnos$¢ z § 250.1 rozporzadzenia /3/.

. Wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz wyjscia z pomieszczen.

W poziomie parteru budynku D wystepujg wyjscia ewakuacyjne z budynku:

a) wyjscie D1 (gtéwne bezposrednio na zewnatrz) poprzez komunikacje z Kklatki
schodowej KS1 z drzwiami rozsuwanymi o szerokosci 1,25 m nie sterowanymi przez
system sygnalizacji pozaru — niezgodno$¢ z § 240.4 rozporzadzenia /3/,

b) wyjscie D2 z czesci komunikacyjnej do klatki schodowej KS1 z drzwiami rozsuwanymi
o szerokosci 1,25 m nie sterowanymi przez system sygnalizacji pozaru — niezgodnos¢
z § 240.4 rozporzadzenia /3/,

c) wyjscie D3 z klatki schodowej KS2 do wiatrotapu z drzwiami 1-skrzydtowymi
o szerokosci 0,85 m zamiast wymaganymi minimum 1,20 m — niezgodno$¢ z § 239.4
rozporzadzenia /3/,

d) wyjscie D4 z wiatrotapu klatki schodowej KS2 na zewnatrz z drzwiami 1-skrzydtowymi
o szerokosci 1,05 m zamiast wymaganymi minimum 1,2 m — niezgodno$¢ z § 239.4
rozporzadzenia /3/,

e) wyjscie D5 usytuowane przy rejestracji pacjentéw o szerokosci 0,95 m co jest zgodne
z § 239.1 rozporzgdzenia /3/.

W poziomie parteru budynku E wystepujg wyjscia ewakuacyjne z budynku:

a) wyjscie D6 do wiatrotapu z czesci komunikacyjnej usytuowane przy rejestracii
pacjentow z drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci tgcznej 1,52 m (w tym szerokos¢
skrzydta nieblokowanego 0,7 m) — niezgodnos¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/,

b) wyjscie D7 z wiatrotapu na zewnatrz budynku usytuowane przy rejestracji pacjentow
z drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci fgcznej 1,65 m (w tym szerokos¢ skrzydta
nieblokowanego 0,7 m) — niezgodnos$¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/,

c) wyjscie D8 z klatki schodowej KS3 z drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci tgcznej
1,64 m (w tym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m) co jest zgodne z § 239.4
rozporzgdzenia /3/,

d) wyjscie D9 z klatki schodowej KS4 na zewnatrz z drzwiami 1-skrzydtowymi
o szerokosci 0,97 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m — niezgodnos¢ z § 239.4
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rozporzgdzenia /3/. Drzwi ewakuacyjne D9 otwierajg sie¢ do wewnatrz budynku zamiast
na zewnatrz (budynek przeznaczony dla wiecej niz 50 osdb) — niezgodnosé¢ z § 236.4
rozporzgdzenia /3/.

W poziomie parteru projektowanego tgcznika wystepujg wyjscia ewakuacyjne z budynku:

a) wyjscie D10 ze strefy zabaw dla dzieci na zewnatrz budynku z drzwiami
1-skrzydtowymi o szerokosci 0,9 m co jest zgodne z § 239.1 rozporzgdzenia /3/,

b) wyjéscie D11 z poczekalni na zewnatrz budynku z drzwiami 1-skrzydfowymi
o szerokosci 0,95 m co jest zgodne z § 239.1 rozporzgdzenia /3/,

c) wyjscie D12 (gtéwne z fgcznika) z drzwiami rozsuwanymi o szerokosci 2,0 m
sterowanymi przez system sygnalizacji pozaru co jest zgodne z § 2404
rozporzgdzenia /3/.

W budynku E wystepujg (wyszczegdlnione w czesci rysunkowej) pomieszczenia biurowe

oraz socjalne, przeznaczone do przebywania wiecej niz 3 osob, zamkniete drzwiami
o szerokosci od 0,7 do 0,8 m zamiast wymaganych minimum 0,9 m — niezgodnos¢
z § 239.1 rozporzadzenia /3/.
Klatki schodowe i schody w budynku D:
1. Klatka schodowa KS1:
a) obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami budynku,
b) minimalna szeroko$¢ biegu schodéw klatki wynosi 1,4 m co jest zgodne z § 68.1
rozporzadzenia /3/,
c) minimalna szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej wynosi 1,4 m zamiast wymaganych
minimum 1,50 m — niezgodnos$¢ z § 68.1 rozporzgdzenia /3/,
d) maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,19 m zamiast wymaganych 0,175 m -
niezgodnosé z § 68.1 rozporzgdzenia /3/,
e) szerokos¢ stopni statych wynikajgca z warunku 2h + s wynosi od 0,62 m do 0,64 m co
jest zgodne z § 69.4 rozporzgdzenia /3/,
f) biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzadzenia /3/ odporno$¢ ogniowg R 60,
g) klatka schodowa posiada bezposrednie wyjscie z budynku drzwiami D1.
2. Klatka schodowa KS2:
a) obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje pomigedzy wszystkimi
nadziemnymi kondygnacjami budynku,
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b) minimalna szeroko$¢ biegu schodéw wynosi 1,35 m co jest zgodne z § 68.1
rozporzgdzenia /3/,

c) minimalna szerokos$¢ spocznika klatki schodowej wynosi 1,4 m zamiast wymaganych
minimum 1,50 m — niezgodnos$¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/,

d) maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,175 m co jest zgodne z § 68.1 rozporzgdzenia
131,

e) szeroko$c¢ stopni statych wynikajgca z warunku 2h + s wynosi 0,62 m co jest zgodne
z § 69.4 rozporzadzenia /3/,

f) biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzadzenia /3/ odpornos¢ ogniowg R 60,

g) klatka schodowa posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
D4.

3. Schody do piwnicy S1:

a) minimalna szeroko$¢ biegu schodéw wynosi 1,47 m co jest zgodne z § 68.1
rozporzgdzenia /3/,

b) minimalna szeroko$¢ spocznika klatki schodowej wynosi 1,49 m co jest zgodne
z § 68.1 rozporzadzenia /3/,

c) wysokosé stopni wynosi maksymalnie 0,196 m co jest zgodne z § 68.1 rozporzgdzenia
13/,

d) szerokos¢ stopni statych wynikajgca z warunku 2h + s wynosi 0,65 m co jest zgodne
z § 69.4 rozporzgdzenia /3/,

e) biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji Zzelbetowej i posiadajg

wymagang § 249.3 rozporzadzenia /3/ odpornos¢ ogniowg R 60.

Klatki schodowe i schody w budynku E:
. Klatka schodowa KS3:

a) obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy kondygnacjami
parteru, | i Il pietra budynku,

b) minimalna szeroko$¢ biegu schodéw klatki wynosi 1,00 m zamiast wymaganych
minimum 1,20 m — niezgodnos$¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/,

c) minimalna szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej wynosi 1,28 m zamiast
wymaganych minimum 1,50 m — niezgodnos$c¢ z § 68.1 rozporzgdzenia /3/,

d) wysokos$é stopni wynosi maksymalnie 0,175 m co jest zgodne z § 68.1 rozporzgdzenia
13/,
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szerokos¢ stopni statych wynikajgca z warunku 2h + s wynosi od 0,618 m do 0,64 m co
jest zgodne z § 69.4 rozporzgdzenia /3/,

biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sag konstrukcji Zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzadzenia /3/ odporno$¢ ogniowa R 60,

klatka schodowa posiada wyjscie bezposrednio na zewnagtrz drzwiami D8,
2-skrzydtowe drzwi prowadzgce do klatki schodowej na | i Il pietrze o szerokosci

skrzydta nieblokowanego 0,7 m — niezgodnos¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/.

2. Klatka schodowa KS4:

a)

b)

g)

obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy kondygnacjami
parteru, | i Il pietra budynku,

minimalna szeroko$¢ biegu schodéw klatki wynosi 1,17 m zamiast wymaganych
minimum 1,20 m — niezgodnos$c¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/,

minimalna szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej wynosi 1,09 m zamiast
wymaganych minimum 1,50 m — niezgodnosc¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/,

wysokos$é stopni wynosi maksymalnie 0,172 m co jest zgodne z § 68.1 rozporzgdzenia
131,

szerokos¢ stopni statych wynikajaca z warunku 2h + s wynosi od 0,608 m do 0,644 m
co jest zgodne z § 69.4 rozporzgdzenia /3/,

biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzadzenia /3/ odporno$é ogniowa R 60,

klatka schodowa posiada wyj$cie bezposrednio na zewnatrz, drzwiami D9.

3. Schody do piwnicy S2:

a)

b)

c)

d)

e)

minimalna szeroko$¢ biegu schodoéw wynosi 0,97 m co jest zgodne z § 68.1
rozporzadzenia /3/,

minimalna szeroko$¢ spocznika klatki schodowej wynosi 1,17 m co jest zgodne
z § 68.1 rozporzgdzenia /3/,

wysokos$¢ stopni wynosi maksymalnie 0,148 m co jest zgodne z § 68.1 rozporzadzenia
131,

szerokos$¢ stopni statych wynikajgca z warunku 2h + s wynosi 0,606 m co jest zgodne
z § 69.4 rozporzgdzenia /3/,

biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg

wymagang § 249.3 rozporzgdzenia /3/ odpornos¢ ogniowg R 60.
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5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych w budynku

Wystepujgce w analizowanych budynkach instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,

wentylacyjne, wodociggowo — kanalizacyjne, teletechniczne nie wymagajg specjalnych

zabezpieczen przeciwpozarowych, z wyjatkiem wystepujgcych przejsé instalacji przez Sciany

i strop stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe pomiedzy czescig piwniczng budynku D

a pozostatg czescig budynku PrzejScia instalacyjne przechodzgce przez $ciany i strop

oddzielen przeciwpozarowych w ramach modernizacji obiektu zostang zweryfikowane

i w miejscach gdzie brakuje, zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

1. Budynek E bedacy przedmiotem ekspertyzy nie jest wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu — niezgodnos¢ z § 183.2 rozporzgdzenia /3/,

2. Budynek D bedacy przedmiotem ekspertyzy jest wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

3. Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku D zostaly czeSciowo wyposazone

w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — niezgodnos$¢ z § 181.3 rozporzgdzenia /3/.

15



4. Budynek D oraz budynek E na | i Il pietrze zostaly wyposazone w hydranty wewnetrzne

DN 25 z wezem ptaskosktadanym — niezgodnosé¢ z § 19.1 rozporzadzenia /4/.

e

5. Budynek E na parterze zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem
potsztywnym co jest zgodne z wymaganiami § 19.1 rozporzadzenia /4/.

9 e
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5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice w ilosci zgodnej z wymaganiami § 28.3. rozporzgdzenia
/4] tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm?® érodka gasniczego na 100 m? powierzchni
uzytkowej budynku.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia /5/, dla budynku uzytecznosci publicznej

wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dmd/s,
z dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane
sg w bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obiektu na terenie wewnetrznym szpitala oraz

w ul. Szpitalnej w odlegtosciach: 25,7 m, 84,3 mi 136,2 m.

5.14. Drogi pozarowe

Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia /5/ wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej zapewniajgcej dojazd pojazdom strazy pozarnej na wypadek
powstania pozaru w obiekcie. Zgodnie z § 12.7 analizowane budynki majg potgczenie
z drogg pozarowg wyjsciami z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej
1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 30 m, zapewniajgc dotarcie bezposrednio do strefy

pozarowej budynku.

5.15. Wystroj wnetrz
W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l stosowanie do

wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione, co zostanie zapewnione przy

projektowanej przebudowie i rozbudowie wewnatrz budynkow.
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6.0. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku
niezgodnoséci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi

1. Niezgodnos$é Nr 1: przekrycie stropodachéw budynkéw D i E z papy bez potwierdzone;j

cechy Broof(t1) (nierozprzestrzeniania ognia) — niezgodno$¢ z § 216.2 rozporzgdzenia /3/.

-

2. Niezgodno$é Nr 2: w budynku E przekroczona jest dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego:

a) w czesci parterowej, gdzie wystepuje jeden kierunek ewakuacji, dtugos¢ dojscia

z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia (gabinet nr 014 Ilub gabinet

nr 019) do wyjscia na zewnatrz wynosi 28 m po poziomej drodze ewakuacyjnej zamiast

wymaganych 20 m,

18



b) z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia na |l pietrze (pomieszczenie
kierownika dziatu nr 205) przy wystepujacym jednym kierunku ewakuacji dtugosc
dojscia wynosi 37 m do wyjscia na zewngtrz budynku, a z pomieszczenia socjalnego
33,3 m zamiast wymaganych 30 m (w tym 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej),

co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami § 256.3 rozporzadzenia /3/.

s L Ll

Il pietro
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3. Niezgodnos$é Nr 3: w budynku E wystepujg przewezenia poziomych drég ewakuacyjnych:
a) na parterze do szerokosci 0,9 m spowodowane ustawionymi rzedami krzeset dla
pacjentéw zamiast wymaganych minimum 1,40 m (ewakuacja powyzej 20 oséb) —

niezgodnos¢ z § 242.1 rozporzadzenia /3/,

b) przeznaczonych do ewakuacji maksymalnie 20 oséb:
- na parterze o szerokosci 0,9 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m z gabinetow
nr 014, 019 i 021 oraz o szerokos$ci 1,15 m z pokoju biurowego,
- na | pietrze o szerokosci 1,04 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m z pokoju
biurowego,
- na |l pietrze o szerokosci 1,04 m i 1,09 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m
z pokoi biurowych,

stanowig niezgodnos$¢ z § 242.2 rozporzgdzenia /3/.

20



4. Niezgodno$¢ Nr 4: piwnice w budynkach D i E nie zostaty oddzielone od czegsci
nadziemnej budynkéw drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 — niezgodnosc

z § 250.1 rozporzadzenia /3/.

Budynek D

5. Niezgodno$é Nr 5: na parterze budynku D wystepujgce na drodze ewakuacyjnej drzwi

rozsuwane D1 i D2 nie sg sterowane przez system sygnalizacji pozaru — niezgodnosc

z § 240.4 rozporzgdzenia /3/.
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o 6. Niezgodnos¢ Nr 6: w budynkach D i E wystepujg wyjscia ewakuacyjne z klatek
schodowych zamkniete drzwiami 1-skrzydiowymi o szerokosci mniejszej niz wymagane
minimum 1,20 m:

| a) w budynku D wyjscie D3 z klatki schodowej KS2 do wiatrotapu z drzwiami
1-skrzydtowymi o szerokosci 0,85 m,

Ny

b) w budynku D wyjécie D4 z wiatrotapu klatki schodowej KS2 na zewnatrz z drzwiami
1-skrzydtowymi o szerokosci 1,05 m,

e —— et T T L L L

c) w budynku E wyjscie D9 z klatki schodowej KS4 z drzwiami 1-skrzydtowymi
o szerokosci 0,97 m,

co stanowi niezgodno$¢ z § 239.4 rozporzgdzenia /3/.
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7. Niezgodnosé Nr 7: w budynku E wystepujg drzwi 2-skrzydtowe z nieblokowanymi
skrzydtami drzwiowymi o szerokosci mniejszej niz 0,9 m:
a) wyjscie D6 do wiatrotapu usytuowane przy rejestracji pacjentdw z drzwiami
2-skrzydtowymi ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosci 0,7 m,
b) wyjscie D7 z wiatrotapu na zewnatrz budynku usytuowane przy rejestracji pacjentéw
\ ‘ z drzwiami 2-skrzydtowymi ze skrzydtem nieblokowanym o szerokos$ci 0,7 m,
‘ c) do klatki schodowej na | i Il pietrze o szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,7 m,

stanowi niezgodnos$¢ z § 240.1 rozporzgdzenia /3/.

8. Niezgodnos$¢ Nr 8: drzwi ewakuacyjne D9 otwierajg sie do wewnatrz budynku zamiast na
zewnatrz (budynek przeznaczony dla wiecej niz 50 oséb) — niezgodno$¢ z § 236.4

rozporzgdzenia /3/.
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9. Niezgodno$é Nr 9: w budynku E wystepujg (wyszczegdlnione w czesci rysunkowej)

pomieszczenia biurowe oraz socjalne, przeznaczone do przebywania wigcej niz 3 osdb,
zamknigte drzwiami o szerokosci od 0,7 do 0,8 m zamiast wymaganych minimum 0,9 m —
niezgodnos$é z § 239.1 rozporzadzenia /3/.
10.Niezgodno$¢é Nr 10: minimalne wymiary klatek schodowych w zakresie:
a) zawezonej szerokosci biegu klatki schodowej do wartosci:
- 1,0 m (klatka schodowa KS3),
- 1,17 m (klatka schodowa KS4),

zamiast wymaganych minimum 1,20 m,

b) zawezonej szerokos$ci spocznika do wartosci:
- 1,4 m (klatka schodowa KS1),
- 1,4 m (klatka schodowa KS2)
- 1,28 m (klatka schodowa KS3),
- 1,09 m (klatka schodowa KS4),

zamiast wymaganych 1,50 m,

; 24
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c) maksymalnej wysokosci stopni 0,19 m w klatce schodowej KS1 zamiast wymaganych

maksymalnych 0,175 m,

stanowig niezgodno$¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzgdzenia /3/.

11.Niezgodno$é Nr 11: budynek D zostat cze$ciowo wyposazony w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego — niezgodno$¢ z § 181.3 rozporzadzenia /3/.

12.Niezgodno$é Nr 12: budynek E nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
— niezgodnos$¢ z § 183.2 rozporzadzenia /3/.

13.Niezgodno$é Nr 13: budynek D oraz budynek E na | i Il pietrze zostaly wyposazone
w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem plaskosktadanym — niezgodnos¢ z § 18.1

rozporzadzenia /4/.

14.Niezgodno$é Nr 14: budynek E w segmencie z klatkg schodowg KS4 nie zostat
wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem poétsztywnym — niezgodnosc z § 19.1

rozporzgdzenia /4/.
25
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych oraz przeciwpozarowymi, ktore zostanag
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1. Niezgodno$é Nr 4: piwnice w budynkach D i E zostang oddzielona od czegsci nadziemne;
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

2. Niezgodno$é Nr 5: cze$ciowe usuniecie niezgodnos$ci. Drzwi rozsuwane na parterze
budynku D bedg sterowane przez system sygnalizacji pozaru, ktéry znajduje sie tylko na
drogach ewakuacyjnych.

3. Niezgodno$é Nr 11: budynek D zostanie wyposazony w instalacje o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.

4. Niezgodno$é Nr 12: budynek E zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

5. Niezgodno$é Nr 13: budynek D =zostanie wyposazony w instalacje hydrantowg
wewnetrzng 25 z wezem potsztywnym, z hydrantami usytuowanymi na poziomej drodze
ewakuacyjne;.

6. Niezgodno$é Nr 14: budynek E w segmencie z klatkg schodowg KS4 zostanie
wyposazony w instalacje hydrantowg wewnetrzng 25 z wezem pétsztywnym, z hydrantami

usytuowanymi na kazdej kondygnacji budynku.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostana
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Z uwagi na istniejgce ztozone rozwigzania konstrukcyjno — architektoniczne oraz rozwigzania
funkcjonalne i ekonomiczne nie zostang usunigte ponizsze niezgodnosci:
1. Niezgodnos$é Nr 1: przekrycie stropodachéw budynkéw D i E z papy bez potwierdzonej
cechy Broof(t1) (nierozprzestrzeniania ognia) — niezgodno$¢ z § 216.2 rozporzadzenia /3/.
2. Niezgodno$é Nr 2: w budynku E przekroczona jest dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego:
a) w czeéci parterowej, gdzie wystepuje jeden kierunek ewakuacji, dtugosc dojscia
z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia (gabinet nr 014 lub gabinet
nr 019) do wyjécia na zewnatrz wynosi 28 m po poziomej drodze ewakuacyjnej zamiast

wymaganych 20 m,




b) z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia na |l pietrze (pomieszczenie
kierownika dziatu nr 205) przy wystepujgcym jednym kierunku ewakuacji diugosc
dojscia wynosi 37 m do wyjscia na zewnatrz budynku, a z pomieszczenia socjalnego
33,3 m zamiast wymaganych 30 m (w tym 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej),

co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami § 256.3 rozporzgdzenia /3/.

3. Niezgodno$é Nr 3: w budynku E wystepujg przewezenia poziomych drég ewakuacyjnych:

a) na parterze do szerokosci 0,9 m spowodowane ustawionymi rzedami krzeset dla
pacjentéw zamiast wymaganych minimum 1,40 m (ewakuacja powyzej 20 osob) —
niezgodnos¢ z § 242.1 rozporzgdzenia /3/,

b) przeznaczonych do ewakuacji maksymalnie 20 osob:

- na parterze o szerokosci 0,9 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m z gabinetéw
nr 014, 019 i 021 oraz o szeroko$ci 1,15 m z pokoju biurowego,
- na | pietrze o szerokosci 1,04 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m z pokoju
biurowego,
- na Il pietrze o szerokosci 1,04 m i 1,09 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m
z pokoi biurowych,
stanowig niezgodnos$¢ z § 242.2 rozporzadzenia /3/.

4. Niezgodno$é Nr 5: na parterze budynku D wystepujgce na drodze ewakuacyjnej drzwi
rozsuwane D1 i D2 sterowane przez system sygnalizacji pozaru nie chronigcym catej strefy
pozarowe] — niezgodnos$¢ z § 240.4 rozporzadzenia /3/.

5. Niezgodno$é Nr 6: w budynkach D i E wystepujg wyjécia ewakuacyjne z klatek
schodowych zamknigte drzwiami 1-skrzydiowymi o szeroko$ci mniejszej niz wymagane
minimum 1,20 m:

a) w budynku D wyjécie D3 z klatki schodowej KS2 do wiatrotapu z drzwiami
1-skrzydtowymi o szerokosci 0,85 m,

b) w budynku D wyjscie D4 z wiatrotapu klatki schodowej KS2 na zewnatrz z drzwiami
1-skrzydtowymi o szerokosci 1,05 m,

c) w budynku E wyjscie D9 z klatki schodowej KS4 z drzwiami 1-skrzydtowymi
o szerokosci 0,97 m,

co stanowi niezgodnos$¢ z § 239.4 rozporzgdzenia /3/.




6. Niezgodno$é Nr 7: w budynku E wystepujg drzwi 2-skrzydiowe z nieblokowanymi
skrzydtami drzwiowymi o szerokos$ci mniejszej niz 0,9 m:

a) wyjécie D6 do wiatrotapu z czesci komunikacyjnej usytuowane przy rejestracii
pacjentow z drzwiami 2-skrzydtowymi ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosci
0,7 m,

b) wyjécie D7 z wiatrotapu na zewnatrz budynku usytuowane przy rejestracji pacjentow
z drzwiami 2-skrzydtowymi ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosci 0,7 m,

c) do klatki schodowej na | i Il pietrze o szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,7 m,

stanowi niezgodnos¢ z § 240.1 rozporzgdzenia /3/.

7. Niezgodno$é Nr 8: drzwi ewakuacyjne D9 otwierajg sie do wewnatrz budynku zamiast na
zewnatrz (budynek przeznaczony dla wiecej niz 50 os6b) — niezgodnos¢ z § 236.4
rozporzgdzenia /3/.

8. Niezgodno$é Nr 9: w budynku E wystepujg (wyszczegdlnione w czesci rysunkowej)
pomieszczenia biurowe oraz socjalne, przeznaczone do przebywania wiecej niz 3 osob,
zamkniete drzwiami o szeroko$ci od 0,7 do 0,8 m zamiast wymaganych minimum 0,9 m —
niezgodnos$é z § 239.1 rozporzadzenia /3/.

9. Niezgodno$é Nr 10: minimalne wymiary klatek schodowych w zakresie:

a) zawezonej szerokosci biegu klatki schodowej do wartosci:
- 1,0 m (klatka schodowa KS3),

- 1,17 m (klatka schodowa KS 4),
zamiast wymaganych minimum 1,20 m,
b) zawezonej szerokosci spocznika do wartosci:
- 1,4 m (klatka schodowa KS1),
- 1,4 m (klatka schodowa KS2)
- 1,28 m (klatka schodowa KS3),
- 1,09 m (klatka schodowa KS4),
zamiast wymaganych 1,50 m,

c) maksymalnej wysokosci stopni 0,19 m w klatce schodowej KS1 zamiast wymaganych

maksymalnych 0,175 m,

stanowig niezgodno$¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzadzenia /3/.
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7.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne
niz okreslaja to przepisy techniczno - budowlane
i przeciwpozarowe zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia)
Najblizsza jednostka ratowniczo — gasnicza Panstwowej Strazy PoZarnej znajduje sig¢ przy
ul. Grunwaldzka 16. Odiegto$¢ drogowa pomiedzy jednostkami ratowniczo — gasniczymi,
a analizowang strefg pozarowg na terenie szpitala wynosi 3,6 km, a szacowany czas dojazdu
nie powinien przekroczy¢ 10 minut, co przy zastosowaniu systemu sygnalizacji pozaru
w budynku i mozliwosci niezwiocznego przekazania informacji o zagrozeniu, pozwala uznac,
ze przybyle na miejsce pozaru pierwszej jednostki ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaty
wystarczajgcg ilo$¢ wody do ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania si¢ pozaru.
Nalezy przy tym wskazac, ze konstrukcja budynkéw catkowicie murowana oraz konstrukcja
ewakuacyjnych klatek schodowych — zelbetowa, pozwoli na bardzo szybkg ewakuacje osob
z budynku.
Uktad komunikacyjny nie jest skomplikowany i umozliwia szybkie i ptynne opuszczenie
pomieszczen przez uzytkownikdw budynku. Osoby przebywajgce w budynku, przy
zastosowaniu instalacji sygnalizacji pozaru majg mozliwo$¢ powiadomienia o zagrozeniu we
wczesnej fazie pozaru i bezpiecznego opuszczenia budynku, realizowanego w sposob
systematyczny.
Najbardziej istotne z punktu widzenia warunkéw ewakuacji ludzi jest ich wczesne
powiadomienie o zagrozeniu, realizowane poprzez projektowany w budynku system
sygnalizacji pozaru. Zatozenia, ktére zostaty wskazane powyzej zostaty zdefiniowane takze
w oparciu o mozliwe potencjalne Zrédta powstania pozaru w analizowanych budynkach.
Z dostepnych zrodet statystycznych wynika, ze gtéwnymi przyczynami powstania pozaru sg
instalacje i urzadzenia elektryczne oraz czynnik ludzi.
Pierwsze z =zagrozen zostanie zminimalizowane poprzez = wykonanie systematycznych
przeglagdow stanu technicznego instalacji elektrycznej.
Zagrozenie definiowane czynnikiem ludzkim, zostanie wyeliminowane poprzez wprowadzony
i przestrzegany bezwzgledny zakaz uzywania ognia otwartego i palenie tytoniu w budynkach

oraz terenie przylegtym.
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Propozycje rozwigzan zamiennych rekompensujacych niespetnienie wymagan

przepisow

Dla zréwnowazZenia niezgodnosci wymienionych w pkt. 6.3. ekspertyzy proponuje sig

nastepujgce rozwigzanie ponadstandardowe, nie wymagane przepisami polegajgce na:

1. Wyposazenie drog ewakuacyjnych budynkéw D i E oraz projektowanego tgcznika (zgodnie
z pkt. 5.3.5. Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14) w system sygnalizacji pozaru wraz
z uzgodnieniem z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu sposobu potgczenia urzgdzen
sygnalizacyjno — alarmowych z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

2. Wytgczaniu central wentylacji i klimatyzacji w budynku po otrzymaniu alarmu | stopnia
przez centralke systemu sygnalizacji pozaru.

3. Zwiekszeniu o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych, tj. 4 kg $rodka

gasniczego na 100 m? powierzchni budynku.

8.0. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego obiektu
Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zamiennych w stosunku

do wymaganych przepisami warunkéw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych dla

budynkéw uzytecznosci publicznej (opieki zdrowotnej), ktérych spetnienie nie jest mozliwe.

Gtéwnym wymogiem z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie spetnionym przez rozpatrywane

budynki jest niezapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji oraz brak wyposazenia

budynkéw w wymagane urzgdzenie przeciwpozarowe.

Majac to na uwadze, nie pomijajgc (mimo przedstawionych réznic w specyfice zagrozen

pozarowych) wymagan przepisow techniczno — budowlanych /3/ i przeciwpozarowych /4/,

w ocenie autoréw niniejszego opracowania akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej

w analizowanych budynkach mozna zapewni¢ poprzez wprowadzenie rozwigzan:

a) gwarantujgcych szybkie wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie o zaistniatym zdarzeniu
uzytkownikéw obiektu poprzez system sygnalizacji pozaru (ochrona drég ewakuacyjnych)
potgczony ze stanowiskiem kierowania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,

b) skracajgcych optymalnie droge dojscia do miejsca bezpiecznego,

c) umozliwiajgcych szybkie podjecie dziatan gasniczych przez straz pozarng.
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Zrealizowanie takiej koncepcji wymaga:

e wykorzystania systemu sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcego dozorowanie drog
ewakuacyjnych i automatyczne alarmowanie,

e wyposazenia drég ewakuacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania
stosownych norm.

Jednoczesnie nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zasady ewakuacji ludzi, tzn. w praktyce

odpowiednie alarmowanie uzytkownikéw obiektu tak, aby ograniczy¢ w pierwszej fazie rozwoju

pozaru liczbe ewakuujgcych sie oséb do tych, ktére przebywajg na kondygnacji, gdzie doszto

do pozaru oraz na kondygnacjach wyzszych.

Wyposazenie budynku w zwiekszong ilos¢ gasnic, utatwi personelowi ugaszenie powstatego

pozaru lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu przybycia strazy pozarne;.

Rozwigzaniem majgcym na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ewakuujgcych sie osob jest

wyposazenie budynkéw w oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Urzadzenia te

zapewnig mozliwos$¢ oswietlenia drogi ewakuacyjnej nawet w momencie wytgczenia zasilania

w budynku, a co za tym idzie zapobiegna zjawisku paniki wywotanemu przez nagte wytgczenie

Swiatta.

Wytgczania central wentylacji i klimatyzacji w budynku juz po otrzymaniu przez centralg SSP

alarmu | stopnia ograniczy rozprzestrzenianie sie ewentualnego pozaru oraz dymu kanatami

wentylacyjnymi.

9.0. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych ochrony przeciwpozarowej

w analizowanych budynkach pozwoli zapewni¢ wymagany poziom bezpieczenstwa

pozarowego pomimo wystepujgcych w nim niezgodnosci z przepisami techniczno -

budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Zdaniem autoréw niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan zamiennych,

przy zastosowanym systemie sygnalizacji pozaru w budynkach oraz wyposazenie budynkéw

w instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, zagwarantuje osobom przebywajgcym

w budynkach odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Zaproponowane w budynku rozwigzania, zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji juz od momentu

wyjécia z pomieszczen po ustyszeniu sygnalizatora akustycznego, az do wyjscia na zewnatrz

budynku.
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Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen techniczno —
budowlanych i przeciwpozarowych, budynki spetnig warunki bezpiecznej ewakuacii.

Istnieje wiec uzasadnienie do wystgpienia do Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu o akceptacje przedstawionych wyzej rozwigzan zamiennych ochrony

przeciwpozarowej dla budynkéw D i E w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33.

mgr Int. Danlel ybylakl
RZECZOZNAWCABYDOWLANY
w spec. konstruk yjlfu—bun_j(:\wlane
Centralny Re)esff Rzeczoznawcow
Budowlanyéh GINB NR 38/14/R/C
upr. bud. do prglektowanla | klsrowanla
robotami b anym| bez ograniczen
WKP/O172/f@OK/I05WKP/0172/OWOK/08
kom 882 050 080

RZECZOZNAWGA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PAZECIAPOZAROWYCH

nt. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011
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||E D1_dach ptaski,
pokrycie dachu RE30 zgodnle z systemem

- sztuczna trawa dekoracyjna, wykonana z PE i PNE/7500,

1 1Al nn SIS 999909000 wysokost wiskna dcm, ilods igiet 26/12cm, waga 2,92kg/m?,

_ w : _ m._ m..o< C <3 m SIS rozstaw Iglet 1/8mm, kolor - oliwkowa zielefi np. trawa Olivo marki
e s Charme vw.Ecz Prestige Grass lub réwnowazna

' ' P00 - geowldknina .

Budynek Poradni Przyszpitalnych EEFST  baeaminge i niononch

0 Wi i na dziatanie ognia, zgrzewalna,
383.353» SBS, na osnowie kompozytowej, gr.5mm, kolor

/ Zielony

istniejacy budynek "D" 0 SN e
Budynek Poradni Onkologiczne; L e

- styropian EPS100 A < 0,037 W/mK, w spadku 3%, min. 30cm
- paroizolacja

- blacha - zgodnie z projek Ji; kolor biaty
RALS003

- ja stalowa dachu - stalowa - wg proj.
_655;%an_osgn:;ao}_mqw)rooom

D2_dach ptask,

pokrycie dachu RE30 zgodnle z systemem

- warstwa zwiru @8-16mm, min.5cm

- geowddknina

- papa wierzchniego krycia do pokry¢ jedno- i wielowarstwowych,
— 0 zwigkszone] odpornosci na dziatanie ognia, zgrzewalna,

= modyfikowana SBS, na osnowie kompozytowej, gr.5mm, kolor

N Zielony

-papap do okryt yeh, 0 Zwi
odpornoéci na dziafanie ognia, zgrzewalna, modyfikowana, na
osnowie kompozytowej, gr.2,5mm

- styropian EPS100 A < 0,037 W/mK, w spadku 1,5%, min. 30cm
- paroizolacja

- blacha - 2godnle z projektem konstrukej; kolor biaty

E
;

.
I

lom]

$wietlik 100x100cm, EI30, z

i |

_ przeszKleniem ze szkia o 4 - oplerzenie z blachy ocynkowej 0,6mm

bezpiecznego ognioodpornego, $wietlik 100x100cm, EI30, z - papa termozgrzewalna podk. gr 5mm
na podstawie systemowe| przeszkleniem ze szkta | - sklejka wodoodporna 2,5cm gr 20m

_
_
® |
_
_
_ : “snoﬁwe_ﬂ_% mﬂm_o,_,_\moﬂwo:: -Wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany z akustycznej piyty GK na stelazu
systemowym

attyka - opierzenie h blacha
ocynkowa 0,6mm

bezpiecznego ognioodpornego, .m papa termozgrzewalna podktadowa gr
na podstawie systemowej .

(I
e

P1_projektowana posadzka na gruncie /PCV/
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P2_projektowana posadzka na gruncie /plytki/

- warstwa wykoriczeniowa - ptytka ceramiczna /4,5¢m/ na
Kleju elastycznym

- wylewka betonowa zbrojona widknem szklanym /6,5cm/
- warstwa rozdzielajaca - folia PE gr. 0,2mm

- styropian EPS200 A < 0,036 W/mK /1x5cm/

- styropian EPS200 A < 0,036 W/mK /1x10cm/

- warstwa rozdzielajaca - folia PE gr. 0,3mm

- wielofunkeyjna izolacja reaktywna, nie zwierajaca
bituméw, izolacja przeciwwilgociowa o gr. min. 2,5 mm dla
>4 pomieszczen na staty pobyt ludzi np. Botament RD2 The
Green 1 lub 16 na warstwie gruntujacej np.
Botament BE 901 Plus lub rownowazne,
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SZA - SCIANA ATTYKOWA RZECZOzZNAWCA
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