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ARCHITEKTURA

. Cze$¢ opisowa

Opis techniczny do projektu pt

,Dostosowanie Budynku D do Stanowiska Komendanta miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r
znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu .”

1. Cze$€ rysunkowa

Spis rysunkow:

Nrrys Tytut rysunku skala
PW-A-01 RZUT PIWNICY- BUDYNEK D 1:100
PW-A-02 RZUT PARTERU- HYDRNATY BUDYNEK D 1:100
PW-A-03 RZUT | PIETRA- HYDRANTY BUDYNEK D 1:100
PW-A-04 RZUT SUFITOW Z OSWIETLENIEM - PARTER BUDYNEK D 1:100
PW-A-05 RZUT SUFITOW Z OSWIETLENIEM - PARTER BUDYNEK D 1:100
PW-A-06 RZUT SUFITOW Z OSWIETLENIEM - | PIETRO BUDYNEK D 1:100

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

1.1.3. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z
literatury fachowe;.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt projektowany: Budynek D Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu.

1.2.2. Inwestor; Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
1.2.3. Lokalizacja: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.3. PODSTAWY PRAWNE
Wybrane przepisy podstawowe:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)wraz z
poZniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)wraz z
poZniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)wraz z pozniejszymi
zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739)
wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wraz z p6zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wraz z p6zniejszymi zmianami

e  Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspoinoty Europejskie;

¢ Inne wiasciwe przepisy

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE - STAN ISTNIEJACY
W budynku D w ktérym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem w czesci parterowej znajdujg sie poradnie lekarskie
natomiast na | pietrze hotel dla rodzicéw z dzie¢mi bedacymi pacjentami szpitala.
Projekt obejmuje wymiane hydrantéw 4 szt. Na parterze oraz pietrze, instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego.
W zakresie opracowania istnieje sprawnie dziatajaca:
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja elektryczna
- instalacja co
- wentylacja mechaniczna.
Pomieszczenia sg w dobrym stanie, nadajacym sie do adaptaciji.

3. PLANOWANE ZMIANY | FUNKCJA PODSTAWOWA POMIESZCZEN

3.1. FUNCKJA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

W budynek objety opracowaniem na parterze znajduje sie strefa wejSciowa, szatnia, podreczne magazyny, gabinety lekarskie
oraz sanitariaty. Na pietrze ulokowane sg pomieszczenia administracyjne oraz biurowe. W piwnicy budynku znajdujg sie
pomieszczenia techniczne, magazyn oraz archiwum. Prace polegajg na wymianie hydrantéw na komunikacji budynku wraz z
uzupetnieniem oraz wymiana o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

3.2. Komunikacja
Bez zmian.

3.3 Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Bez zmian.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU .

BUDYNEK D

PIWNICA

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA [m?]

01  |KORYTARZ PLYTKI 6,31
LACZNIE: 6,31

BUDYNEK D

PARTER

NR  |NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA [m?]

01 HOL WYKLADZINA PCV 4419

02 HOL WYKLADZINA PCV 4419

07 POCZEKALNIA WYKLADZINA PCV 24,66

15 KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 29,98

14 | WIATROLAP WYKLADZINA PCV 2,69
LACZNIE: 145,71

BUDYNEK D

I PIETRO

NR  |NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA [m?]

111 | KOMNIKACJA PLYTKI 49,88

112 |HoL PLYTKI 26,38
LACZNIE: 76,26

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1 Konstrukcja
Bez zmian.

5.2. Przegrody budowlane

5.2.1. Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

Bez zmian.

5.2.2. Sciany wewnetrzne
Sciany istniejace:

w pomieszczeniach objetych zakresem przewiduje sie uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, wykonanie gtadzi gipsowych oraz

malowanie w miejscach wymiany hydrantéw wewnetrznych.

5.3. POSADZKI:
Bez zmian.
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6. INSTALACJE
6.1. INSTALACJE SANITARNE - HYDRANTY

Zgodnie z opinig rzeczoznawczy ds. p.poz budynek D zostanie wyposazony w instalacje hydrantowg wewnetrzng DN25 z
wezem potsztywnym, z hydrantami usytuowanymi na poziomej drodze ewakuacyjnej. Nalezy zamontowa¢ hydrant p.poz @ 25 z
wezem poisztywnym w szafce hydrantowej wnekowej z gasnica.

W obiekcie zamontowane bedg hydranty wewnetrzne HP25 o zlokalizowane w szafkach hydrantowych z wezami potsztywnymi.
Diugo$¢ weza dla hydrantu wynosi 30m. Wydajno$¢ najniekorzystniej potozonego hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy
cisnieniu 0,2 MPa (ci$nienie wylotowe z pradownicy). Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co
najmniej 1 godzine .

Szafki zamykane na zamek.

Zawory odcinajgce hydrantdw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w
sposodb umozliwiajacy tatwe przytaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Korpus szafki i drzwi powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 1mm zaginanej z wszystkich stron.
Drzwi otwierane o 1800, wykonane jako petne lub z oknem z pleksiglasu. Hydrant powinien mie¢ zwijadto na waz o $rednicy
tarcz @500 mm , wykonane z blachy o grubosci 1,2mm, ttoczone. Zwijadto powinno by¢ utozyskowane na tulejach z
polipropylenu, lekko hamowane przy obrocie, wychylane o 1800.

Hydrant HP25 powinien by¢ wyposazony w zwijadto przystosowane do sztywnego weza ttocznego wychylne o 1800,
pradownice PW-25, waz pétsztywny @25, gasnice proszkowa.

Zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 szafka powinna posiada¢ na zewnetrznej stronie drzwi znak bezpieczenstwa oraz numer
certyfikatu zgodnosci.

Montaz szafek hydrantowych dn 25 kompletnym z wyposazeniem.

Hydranty nalezy zainstalowa¢ w istniejacych miejscach z wykorzystaniem istniejgcej sieci instalacji po uprzednim sprawdzeniu
technicznym instalaciji ze wzgledu na stan techniczny oraz dtuzszy okres eksploatacii.

Nalezy zamontowaé zawory pierwszenstwa dn 25, wymieni¢ wszystkie zawory odcinajgce, zamontowac filtry siatkowe ,
dwdch obej$¢ p.poz z zaworami dn32.

Przewody instalaciji p.poz. z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanym wg PN-H-74200

Instalacje przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany stropy), otwory nalezy uszczelni¢ atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi do odporno$ci ogniowej przegrod. Pozostate przejScia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach stalowych.

Proby szczelnosci instalacji wody, ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowe:

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci. Proba szczelnoSci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Przed hydrauliczng probg szczelnosci nalezy przewdd oczysci¢, a w
czasie badania umozliwi¢ dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Badanie szczelnoSci urzadzen nalezy przeprowadzié w
temperaturze otoczenia wiekszej od 00C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartoSci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0
Mpa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo- regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji cieptej wody nalezy
wykona¢ dwukrotnie: raz napemiajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg, o temperaturze 600. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzié na ci$nienie
wodociggowe.

UWAGA:
W PRZYPADKU JESLI SZAFKA HYDRANTU NIE MIESCI SIE W GRUBOSCI SCIANY NALEZY ZASTOSOWAC HYDRANT
WNEKOWY FIT DN 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM DL 30M ORAZ GASNICA

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA KOLIZJI/ ZMIAN/ UWAG WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM

PS ARCHITEKTURA
Patryk Sobota
Os. Wiadystawa tokietka 14¢/6
62-200 Gniezno



DOSTOSOWANIE BUDYNKU D DO STANOWISKA KOMENDANTA MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU Z DNIA 25-05-2023R
ZNAK SPRAWY MZ.5261.387.2.2023R.AG SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU .

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE AWARYJNE

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji(obwoddw) uwzgledniajac wigcznie do
centralki monitoringu opraw oraz istniejacego systemu z istniejacej tablicy znajdujacej sie w szpitalu (Istniejacy system awex w
rozdzielni w budynku gtéwnym).

Podczas wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ stan istniejacych instalacji elektrycznych w przypadku wystepowania
kolizji /zmian/ ztego stanu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym

Wszystkie przyjete rozwiazania nalezy uzgodni¢ z zmawiajacym na etapie realizacji oraz wykonywaé¢ zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
niezbedne atesty.

6.3. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Podczas wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ instalacje teletechniczne w przypadku wystepowania kolizjii zmian
wszelkie watpliwosci nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym
7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
7.1. Okna zewnetrzne
Nie dotyczy
8. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
8.1. PRACE TYNKARSKIE
W zakresie wymiany hydrantéw nalezy wykona¢ wyprawki zwigzane z demontazem istniejgcych hydrantow, powigkszeniem

otwordw do zamontowania nowych spetniajacych wymagania warunkéw technicznych DN 25. Wszelkie ubytki podczas
wykonywania prac nalezy uzupetni¢ materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty..

W zakresie tynkéw wewnetrznych nalezy wyrézni¢ tynki wykonywane na podiozu nie chtonnym oraz chionnym. Projekt
przewiduje zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkéw cementowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie
takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, rwnej powierzchni. Tynki mogg by¢ wykonane jedynie na podiozu
przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ poszczegdlne fronty robdt w zakresie tynkowania do akceptacii
Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastapi¢é po zakoriczeniu konstrukcyjnych badz innych zgrubnych robét
ogélnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu wiasciwych parametréw wilgotno$ciowych podioza. Ponadto
podtoze musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekdw, nattuszczen itp. Na podtozu chtonnym i niechtonnym nalezy zastosowaé
odpowiednie podkfad stosownie do podtoza. Po zakoriczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nieréwnosci,
uszczerbki, peknigcia moga by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje.
Do nastepnej fazy natozenia powtok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci
wyzszej niz 1%.

Na powierzchniach murowanych tynk cementowo-wapienny. Minimalna grubos¢: 8 mm, Srednie zuzycie: 8 kg/m2/10 mm.
Przygotowanie podtoza: Na podioza chtonne o chropowatej powierzchni, takie jak cegly czy pustaki stosujemy Srodek
gruntujgcy wyréwnujacy chtonno$¢ podioza.

Na podtoze niechtonne o zwartej i gtadkiej powierzchni, takie jak stropy zelbetowe i elementy betonowe stosujemy $rodek, ktory
zwieksza przyczepno$é tynku do podioza.

Na lekkich Sciankach dziatowych nalezy wykonac tynki w postaci gtadzi szpachlowej - w zalezno$ci od potrzeby szpachlowanie
taczen ptyt lub wigkszej powierzchni Sciany. Przy réwnej i gtadkiej powierzchni ptyty GKB i GKBI nie ma potrzeby wykonywania
tynkdw na jej catej powierzchni.
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Wykonanie tynkowania stropéw nad klatkami schodowymi, spocznikéw, biegéw schoddéw od spodu i policzkéw - przed
tynkowaniem konieczne bedzie przeszlifowanie miejsc, gdzie tacza sie ptyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkow i naniesienie
warstwy kontaktowej zwigkszajacej przyczepnos¢. Tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, cementowo - wapienny o gr. min.
~8 mm.

Nalezy wykona¢ tynki w kategorii lll.

8.2. PRACE MALARSKIE
W zakresie wymiany hydrantéw nalezy wykonaC wyprawki zwigzane z demontazem istniejgcych hydrantow, powigkszeniem

otwordw do zamontowania nowych spetniajgcych wymagania warunkéw technicznych DN 25. Wszelkie ubytki podczas
wykonywania prac nalezy uzupetni¢ materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty. .

Przewiduje sie pokrycie $cian powtokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnetrz - dajacych powierzchnie gtadka, odporng
na dziatanie Srodkow chemicznych, utrzymujacych duza odpornos¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia (konieczne atesty potwierdzajace), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wiasciwej
powtoki w kolorze do uzgodnienia z zamawiajacym

Zakres malowania do uzgodnienia z zamawiajagcym materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty..

Sciany nalezy pomalowaé farbg zmywalna i odporng na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekcyjnych na petng wysokosé
- specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia

Wiasciwosci farby:

- farba lateksowa, satynowo-matowa

- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300

- wysoka odporno$¢ i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania

- do wykonywania gtadkich, wysokoobcigzalnych, zachowujacych strukture podtozy powtok wewnetrznych
- wodorozcienczalna, przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu

- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza

-dyfuzyjna

- zachowujgca strukture

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce

- stopieni potysku — satynowy mat (wg PN EN 13 300)

- najwiekszy rozmiar ziarna- drobna (< 100 pm)

- gestos¢ 1,4g/cm3

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Ostateczne kolory oraz materialy nalezy dobra¢
przed wykonaniem zaméwienia na podstawie probek oraz akceptacji zamawiajacego. Nalezy stosowaé farby z atestem do
pomieszczen medycznych.

Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki,
skazy, prze$witywania mogg by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru rob6t, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje.

8.3. POSADZKI | PODLOGI

Wykonujac prace zwigzane z wymiang hydrantéw nalezy uwzgledni¢, ze w wypadku uszkodzenia warstw wykonczeniowych
istniejacej posadzki nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwach posadzkowych zgodnych z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649
oraz materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty.

Wszelkie watpliwo$ci nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym

PS ARCHITEKTURA
Patryk Sobota
Os. Wiadystawa tokietka 14¢/6
62-200 Gniezno



DOSTOSOWANIE BUDYNKU D DO STANOWISKA KOMENDANTA MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU Z DNIA 25-05-2023R
ZNAK SPRAWY MZ.5261.387.2.2023R.AG SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU .

8.4. Sufity

Wykonujgc prace zwigzane z wymiang o$wietlenia awaryjnego oraz uzupetnieniem o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
uwzglednic¢, ze w wypadku uszkodzenia istniejacego sufitu podwieszanego oraz warstw wykonczenia sufitdw nalezy uzupetni¢
ubytki materiatami posiadajgcymi odpowiednie atesty.
Wszelkie watpliwo$ci nalezy uzgodni€ z zamawiajacy

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ EWAKUACJA

Prace w budynku D Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu nie
Zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej oraz ewakuacii.

Nalezy uwzgledni¢ pismo z Stanowiskiem Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r
znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG
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10. UWAGI

10.1 Teren znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania lotniska tawica - w strefie zewnetrznej, dla ktdrej zgodnie z
uchwatg z dnia 30.01.2012 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla lotniska Poznan-tawica, obowigzuje
zapewnienie wiasciwego klimatu akustycznego w budynku szpitala. W projekcie przyjeto rozwigzania zapewniajace wtasciwg
ochrong akustyczng zaréwno dla okien i drzwi jak i przegrod budowlanych.

10.2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

10.3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem..

10.4. W wykonaniu otworéw w $cianach nie dopuszcza sie¢ wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szeroko$cig dla uniknigcia
niezgodnosci.

10.5. Przy wykonywaniu otworéw skonfrontowaé¢ wymiary z stanem faktycznym i zamawianym asortymentem dla unikniecia
niescisto$ci.

10.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacji).

10.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody inwestora.

10.9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkéw

ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

10.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

10.11. Instalacje przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany stropy), otwory nalezy uszczelni¢ atestowanymi
materiatami uszczelniajacymi do odpornosci ogniowej przegréd. Pozostate przej$cia rurociggdw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach stalowych.

10.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

10.13. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zaleznosci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury formalno-
prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone zgoda,
inwestora.

10.14. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem inspektoréw nadzoru wyznaczonych przez inwestora.

10.15. Uzyskanie niezbednych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzer dokumentacii projektowej w zakresie wykonawcy.
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Dot. inwestycji pn. ,DOSTOSOWANIE BUDYNKU D DO STANOWISKA KOMENDANTA MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W POZNANIU Z DNIA 25-05-2023R ZNAK SPRAWY MZ.5261.387.2.2023R.AG SZPITALA KLINICZNEGO
IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.”

Planowane roboty budowlane w ramach w/w inwestycji nie wymagaja decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane- art.29 ust.4 pkt 1a:

4. Nie wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robot
budowlanych, wykonywanie robét budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie:
a) budynkéw, ktorych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych z wytaczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych,

Opracowat:
mgr inz. arch. Daniel Niedbata
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