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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Nazwa zamówienia  

Roboty elektryczne budowlane w zakresie wymiany opraw oświetleniowych w SZKOLE 

PODSTAWOWEJ  NR 19  w Świętochłowicach ul: CHROBREGO 4.  

1.2. Przedmiot zamówienia i zakres robót  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej w oparciu o program 

funkcjonalno-użytkowy. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznej.  

1.3. Zakres robót  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują̨ wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. 

Roboty prowadzone Bedą wewnątrz czynnego SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 19  ul. 

CHROBREGO 4.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

 instalacja oświetlenia ogólnego,  

 montaż̇ instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych,  

 kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności  

roboty murarskie, montaż̇ elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją,  

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  

wyznaczonych w dokumentacji,  

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.  

Odstępstwa od wymagań́ podanych w niniejszej specyfikacji mogą̨ mieć́ miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność́, że podstawowe wymagania 

Bedą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Roboty towarzyszące to m.in.: 

- porządkowanie, zabezpieczenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, 

- wywóz i utylizacja gruzu i elementów z rozbiórki, 

- przeprowadzenie prób i sprawdzeń́, 

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

- przeprowadzanie bezpłatnie w okresie gwarancji konserwacji systemu i wbudowanych urządzeń́  
  w ramach realizacji zamówienia, których wymagania określa DTR, warunki gwarancji itp.  
- dostosowanie się̨ do innych wymaganych Prawem budowlanym dokumentów, w celu dokonania 

odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  
Zakres i charakter robót towarzyszących i prac tymczasowych zależeć́ będzie od przyjętej przez 

Wykonawcę̨ organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod 

ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań́. Wykonawca zobowiązany jest do 

ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o 

informacje od Zamawiającego.  



Koszt wykonania robót tymczasowych i prac tymczasowych obciąża Wykonawcę̨, który zobowiązany 

jest uwzględnić́ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.  

 
1.5. Informacja o terenie budowy  
Teren budowy to korytarze i pomieszczenia lekcyjne.  

1.6. Nazwy i kody CPV  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót (kody CPV):  
 45310000-3  

 45311100-1 

 45317000-2 

 45315700-5  

 

1.7. Określenia podstawowe, definicje.  

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są̨ zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w STWiOR ST B-00 „Wymagania ogólne”, a także podanymi 

poniżej: 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność́ dane wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań́ podstawowych wyrobu oraz metodykę̨ 

badań dla potwierdzenia tych wymagań́. 

  
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 

zgodność́ z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę̨ badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność́ z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  

 
Cześć́ czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być́ pod napięciem a 

nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są̨ częścią̨ czynną).  

 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 

celu wyrównania potencjału.  

 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż̇ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 

przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 

inną formę̨ energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  

 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

 



Stopień́ ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się̨ ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą̨ chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, 

kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego 

wchodzą̨ przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające 

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem 

zasilania w energię (zabezpieczeniem).  

 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały i urządzenia należy zamówić́ u producenta lub dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem 

gwarantującym wykonanie robót bez przestojów.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń́ elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować́ przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę̨ i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się̨ wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel:  

-  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności,  
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa,  
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność́ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 

projekcie dotyczącym montażu urządzeń́ elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać́ wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

 



2.3. Kable i przewody  

Zaleca się̨, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę̨ ochronną.  
Jako materiały przewodzące należy stosować́ miedź, liczba zżył: 1, 3, 4, 5. Instalacyjne należy 

stosować́ izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, 

klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 

wtynkowo lub pod tynkiem; ilość́ zżył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.  
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą̨: 300/500, 450/750, w zależności od wymogów, przekroje 

układanych przewodów mogą̨ wynosić́ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne 

budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. 

Jako materiały przewodzące należy stosować́ miedź.  

2.4. Osprzęt instalacyjny do przewodów  

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 

miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 

ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować́ przepusty ochronne. Przewody układane 

bezpośrednio na podłodze należy chronić́ poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 

podłogowe).  

2.5. Systemy mocujące przewody, instalacje wiązkowe i osprzęt  

Uchwyty do mocowania rur i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 

kablowe przykręcane; stosowane głownie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą̨ być́ 

wykonane także z metali).  
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowe wielkościach takich jak rury 

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prawd 

elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; 

ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów 

do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 

systemowe izolowanie za pomocą̨ osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż̇ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić́ można kilka grup 

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  

2.6 Charakterystyka opraw oświetleniowych  

a.      Oprawa oświetleniowa LED z podziałem światła średniostrumieniowym  posiadająca 

bezpośredni DI rozsył światła. Materiał obudowy blacha stalowa, aluminiowa malowana proszkowo 

lub tworzywo sztuczne w kolorze białym. Oprawa wykorzystująca źródła światła LED o temperaturze 

barwowej 4000K. Całkowita  moc  oprawy  to maksymalnie 40 W przy znamionowym napięciu 

zasilania z zakresu 220-240V.  Zużycie musi energii spełniać klasę energetyczną: A+.  Klasa 

ochronności: I lub II. Oprawa charakteryzująca się skutecznością  świetlną na poziomie 110 lm/W, 

niskim poziomem spadku strumienia świetlnego i niską degradacją źródeł światła L90, B50 przy 

żywotności > 54000 h. Właściwości oprawy dotyczące poziomu oddawania barw przyjmują wartość 

CRI (RA) minimum 80, a tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest 

elipsą MacAdama SDCM 3. Całkowicie wyeliminowany efekt migotania,   Oprawa musi posiada 

stopień ochrony minimum  IP20  dla pomieszczeń suchych i minimum IP 44 dla pomieszczeń 

wilgotnych (kuchnie, łazienki , szatnie.). Minimalny współczynnik cos Fi 0,94.  

Oprawa przystosowana do montażu natynkowego.  

Zasilacze posiadać będą wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz 

termiczne 



 Dla opraw montowanych na salach gimnastycznych wymagane jest montowanie opraw o 

podwyższonej odporności IK10 i IP 40 
 

b. Oprawa oświetleniowa LED, podział światła szerokostrumieniowy posiadająca bezpośredni 

DI rozsył światła. Materiał obudowy blacha stalowa, aluminiowa malowana proszkowo lub tworzywo 

sztuczne w kolorze białym.  Oprawa wykorzystuje źródła światła LED o temperaturze barwowej 

4000K. Całkowita moc oprawy to maksymalnie 30 W przy znamionowym napięciu zasilania z 

zakresu 220-240V. Zużycie energii spełnia klasę energetyczną: A+.  Klasa ochronności: I lub II . 

Oprawa musi charakteryzować się, skutecznością świetlną na poziomie 120 lm/W, niskim poziomem 

spadku strumienia świetlnego i niską degradacją źródeł światła L80, B50 przy żywotności > 54000 h. 

Właściwości oprawy dotyczące poziomu oddawania barw przyjmują wartość CRI  RA > 80, a 

tolerancja chromatyczności światła emitowanego przez LED opisana jest elipsą MacAdama SDCM 3. 

Całkowicie wyeliminowany efekt migotania Oprawa musi posiada stopień ochrony minimum  IP20  

dla pomieszczeń suchych i minimum IP 44 dla pomieszczeń wilgotnych (kuchnie, łazienki , szatnie.), 

minimum IP 54  oraz przystosowanie do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C dla opraw 

stosowanych na zewnątrz. Minimalny współczynnik cos Fi 0,94. Oprawa przystosowana do montażu 

natynkowego 

Zasilacze muszą mieć wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz 

termiczne. 

Dla opraw montowanych na salach gimnastycznych wymagane jest montowanie opraw o 

podwyższonej odporności IK10 i IP 40 

. 

2.7. Warunki przyjęcia na budowę̨ materiałów do robót montażowych  

Wyroby do robót montażowych mogą̨ być́ przyjęte na budowę̨, jeśli spełniają̨ następujące warunki: o 

są̨ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), o są̨ właściwie oznakowane i opakowane, o spełniają̨ 

wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, o producent dostarczył 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a 

w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również̇ karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia.  

2.8. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę̨ powinno zgłoszone Zamawiającemu. Wszystkie materiały 

pakowane powinny być́ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności przewody należy przechowywać́ na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 

(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się̨ wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość́ zżył, 

przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać́ oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 

chronić́ przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być́ suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONANIA ROBÓT  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość́ wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność́ sprzętu będzie gwarantować́ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU Transport materiałów  

Podczas transportu materiałów należy zachować́ ostrożność́, aby nie uszkodzić́ materiałów do 

montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą̨ dla bębnów: – 

15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość́ uszkodzenia izolacji.  

5. WYMAGANIADOTYCZĄCEWYKONANIAROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego wykonywaniu robót zostaną̨, jeśli 

wymagać́ tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę̨ na własny koszt.  

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST oraz SST, a także w normach i wytycznych.  

3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą̨ wykonywane przez Wykonawcę̨ 

nie później niż̇ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą̨ wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 

oraz za jakość́ zastosowanych materiałów i jakość́ wykonanych robót. 

Roboty winny być́ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

5.2. Roboty demontażowe  

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu istniejących instalacji elektrycznych jedynie w 

zakresie opracowania, a w szczególności opraw oświetleniowych, przewodów oraz osprzętu 

instalacyjnego. Prace demontażowe należy wykonywać́ w taki sposób, aby elementy demontowanych 

urządzeń́ nie zostały zniszczone.  
Prace demontażowe należy prowadzić́ z zachowaniem szczególnej ostrożności, po wyłączeniu 

zasilania elektrycznego w części przebudowywanego budynku.  
Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru ich 

przydatności do dalszego stosowania należy przekazać́ Inwestorowi.  

5.3. Montaż̇ przewodów instalacji elektrycznych  

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu opraw. 

 



 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji STWiOR ST B-00 Wymagania 

ogólne” pkt.6. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest 

w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
Ponadto należy wykonać́ sprawdzenia odbiorcze składające się̨ z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli:  

 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń́ z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń́ śrubowych instalacji elektrycznej  
  potwierdzonych protokołem przez wykonawcę̨ montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń́ i odbiorników  
  energii elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  

- pomiarach   rezystancji izolacji,  

- pomiaru poboru mocy biernej. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być́ mniejsza niż̇ 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być́ mniejsza niż̇ 20 MΩ. Pomiaru należy 

dokonać́ miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Pobór energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej nie może w żadnym przypadku (niezależnie od 

ilości załączonych opraw) przekroczyć wartości dopuszczalnych (powodujących naliczenie 

stosownych opłat)  przez dystrybutora energii elektrycznej TAURON  Dystrybucja SA . 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić́ protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  

 

6.1. Sprawdzenie ciągłości żył  

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 

dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 

końcach linii są oznaczone identycznie. 

 
6.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  
Należy dokonać́ pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Rezystancję izolacji należy 

zmierzyć́ między kolejnymi parami przewodów czynnych oraz miedzy każdym przewodem czynnym 

a ziemią. Sprawdzenie ciągłości zżył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać́ przy 

użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać́ za dodatni, 

jeżeli poszczególne zżyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są̨ 

oznaczone identycznie.  

 
6.3 Montaż̇ instalacji elektrycznych  

Montaż̇ instalacji powinien być́ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z 

zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń́ zaleconych przez dokumentację projektową. 

Parametry techniczne wyposażenia określone dla wyposażenia elektrycznego nie powinny się̨ 

pogorszyć́ podczas montażu. Żyły przewodów powinny być́ oznaczone zgodnie z normą IEC 

446:1989.  
Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być́ 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Elementy wyposażenia elektrycznego mogące spowodować́ wzrost temperatury lub powstania łuku 

elektrycznego powinny być́ umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia 



materiałów palnych. Jeżeli temperatura jakichkolwiek odsłoniętych części wyposażenia może 

spowodować́ poparzenie ludzi, części te należy umieścić́ lub osłonić tak, aby uniemożliwić́ 

przypadkowy ich dotyk.  

 
6.4. Badania po wykonaniu robót  

 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 

niewykonywanie badań po wykonaniu robót 

 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań́ podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną̨ odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań́ zostały wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt.  

 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji  
Obmiaru robót dokonuje się̨ z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak:  

-  dla przewodów, rur, listew: m, kpl. 

-  dla osprzętu instalacyjnego: szt. 

-  dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.  
W szczególności można przyjąć́ zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady  

rzeczowe dla odpowiednich robót.  
 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Warunki odbioru instalacji i urządzeń́ zasilających Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy (międzyoperacyjny) przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 

mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą̨ podlegać́ m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń́ i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może wyrazić́ zgodę̨ na 

niewykonywanie badań po wykonaniu robót.  
Należy przeprowadzić́ odbiory częściowe (badanie pomontażowe) robót zanikających oraz elementów 

urządzeń́, które ulegają̨ zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę̨ 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  
Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy (badania pomontażowe) jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 

należy przeprowadzić́ po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń́ zasilających. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są̨ określone w normach PN-IEC 60364-6- 

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
Wyniki badań stanowią̨ dokumentację powykonawczą, którą należy przedłożyć́ Zamawiającemu przed 

odbiorem końcowym a następnie dołączyć́ do protokołu odbioru końcowego.  

 



 

9. NORMY I PRZEPISY  

9.1. Ustawy  
–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z pozna. zm.).  
–  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień́ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
–  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
    z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

–  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poz.zm.).  
–  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
   z poz. zm.).  

 

9.2 Rozporządzenia  

 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny  

                zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr  
                209, poz. 1779).  

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia  
               polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat        

               technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr    

               209,  poz. 1780).  
–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie   

   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i  

   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,   

   poz. 1126).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  

   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów   

   deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

   Nr 198, poz. 2041).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w     

   sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz  
                ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.     

                Nr 198, poz. 2042).  

9.3 Normy  

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń́ przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U)Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń́ i zakończeń́ zżył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 



PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń́ elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Cześć́ 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 

podobnego. Cześć́ 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń́ przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Cześć́ 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń́ 

przetężeniowych instalacji domowych podobnych. Cześć́ 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń́ 

przetężeniowych instalacji domowych podobnych. Cześć́ 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć́ 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć́ 1: Postanowienia 

ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 

do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć́ 1: Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć́ 2: Wymagania dotyczące 

przewodów szynowych 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć́ 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 

do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć́ 4: Wymagania dotyczące 

zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć́ 4: Wymagania dotyczące 

zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Cześć́ 5: Wymagania szczegółowe 

dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 

dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 

czynnych  
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 

rozdzielczych  
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 

ogólne PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w 

warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.  
PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana 



A11). 

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11). 

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12). 

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część́ 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

BN-84 8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe 

BN-88 8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe – linie kablowe 

BN-88 8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

IEC 801-3 dotycząca wartości dopuszczalnej emitowanego pola EM.  

9.4. Inne dokumenty i instrukcje  

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć́ D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć́ D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 

2004 r.  

 
 
 
 


