OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Inwestorem;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

- wizja lokalna w terenie z dokonaniem uzgodnien z Inwestorem w sprawie sporzgdzenia
koncepciji oraz zaprojektowania scian ekspozycyjnych oraz opracowanie dokumentacji
technicznej dla Muzeum Slgskiego w Katowicach przy ulicy Tadeusza Dobrowolskiego
1;

- Polskie normy i literatura techniczna.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie koncepcji oraz zaprojektowanie $cian
ekspozycyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Slgskiego w
Katowicach przy ulicy Tadeusza Dobrowolskiego 1.

Podstawowymi zatozeniami do opracowania s3:

- roboty remontowe w przestrzeni wystawienniczej na poziomie P-4 w budynku Muzeum
Slaskiego w celu przygotowania przestrzeni do wystaw

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja dotyczy projektu przestrzeni wystawienniczej na poziomie P -4 w budynku
Muzeum Slgskiego w Katowicach o tgcznej powierzchni 844 m? .

Dokumentacja zawiera:

- inwentaryzacje stanu istniejgcego;

- projekt modyfikaciji istniejgcych konstrukcji stalowych z uwzglednieniem ich rozstawienia
w przestrzeni ekspozycyjnej na poziomie P-4;

- projekt oswietlenia do istniejgcych oraz projektowanych konstrukcji stalowych;

- przedstawienie rozwigzania technicznego umozliwiajgcego mocowanie ptyt MDF do
konstrukciji stalowych;

- projekt dodatkowych modutéw sciany oddzielajgcej przestrzen ekspozycyjng tzw.
,czarny tunel” od przestrzeni P-4;

- przedstawienie umiejscowienia oraz sposobu mocowania materiatu poszycia zgodnego
Z wymogami p.poz, wyscielajgcego Scianki ekspozycyjne;

- opis materiatowy;

- obliczenia statyczne projektowanych scian oraz rysunki tychze scian;

- kosztorys catego zakresu prac;

- przedmiar robot.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przestrzeh wystawiennicza o powierzchni 844 m? i wysokosci 10,8 m, z wytgczeniem
fragmentu przestrzeni pod wiszgcym szklanym $wietlikiem, gdzie wys. mierzy 7,79 m.
Wyzej wymieniona przestrzen usytuowana jest na poziomie P-4 w budynku Muzeum

Slgskiego w Katowicach przy ulicy Tadeusza Dobrowolskiego 1, w Katowicach.



Dane techniczne:
uktad konstrukcyjny $cian mieszany: stupy zelbetowe, sciany konstrukcyjne murowane,
mobilne Sciany dziatowe, szklany swietlik stojacy, szklany swietlik wiszgcy.

Ponadto do wykorzystania w projekcie jest istniejgca Sciana ekspozycyjna (w
dokumentacji opisana jako S4) pochodzaca z sgsiadujgcej przestrzeni ekspozycyjnej P-
4 FOYER ( o pow. 285 m?, wys. 4,55 m) wykonana z profili stalowych zamknietych, z
pasem ptyt MDF tgczonych na styk oraz z pasami poszycia z tkaniny ( materiat poliester
Pointex Nilo 2 w kolorze czarnym) tylko od strony sgsiadujgcej przestrzeni ekspozycyjnej.

Wykonczenie istniejgcej posadzki w kolorze czarnym. Wykonczenie $cian w kolorze

biatym.

5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA, OPIS PROJEKTOWANYCH SCIAN
EKSPOZYCYJNYCH WRAZ Z ROZWIAZANIAMI MATERIALOWYMI

SCIANA EKSPOZYCJYJNA S1, S2
Nowo projektowana - w cato$ci do wybudowania.

Zakres prac do wykonania:

- Zamawiajgcy zdemontowat sciany S3 i S4 rys. A.1 i zesktadowat materiat w przestrzeni
objetej pracami;

- nalezy wybudowa¢ $ciany ( S1 rys. S.2 i S2 rys. S.1) z wykorzystaniem
zesktadowanych materiatow z demontowanych scian S3 i S4, tj. konstrukgji stalowej (11
stupdw przedstawionych na rysunku M.4 o wysokosci 700 cm i 11 stupdw
przedstawionych na rysunku M.3 o wysokosci 450 cm) oraz tkaniny poliestrowej trudno
zapalnego w kolorze czarnym;

- nalezy dotozy¢ nowo projektowane moduty (140x 56x 450 cm), w konstrukcji stalowej, z
profili zamknietych 30x30 mm, malowane dwukrotnie proszkowo w kolorze RAL 9005
czarny mat, obtozone ptyta MDF o grubosci 18 mm, niezapalng w klasie B—s2, d0. Piyta
MDF malowana dwukrotnie w kolorze RAL 7016, mat;

- do konstrukcji przedstawionych w projekcie ( S1 rys. S.2 i S2 rys. S.1) nalezy
zamontowac wsporniki z profili zamknietych 30x30 mm, w kolorze RAL 9005, czarny
mat, pod montaz szynoprzewodu;

- nalezy dostarczy¢ i zamontowac szynoprzewody do wspornikéw z profilu zamknietego
30x30 mm;

- ptyty MDF 18 mm nalezy zamontowac¢ do konstrukcji stalowej (modutéw, stupéw);

- nalezy dostarczy¢ i zamontowacC gniazda - elektryczne podtynkowe, montowane na
ptycie MDF, w kolorze czarnym, zasilanie $cian prowadzone z floorboxéw, w razie braku
mozliwosci bezposredniego podtgczenia z kasety podtogowej, kabel zasilajgcy ostoni¢
listwg maskujgcg w kolorze czarnym;

- nalezy dostarczyc¢ i pokry¢ wybudowang konstrukcje $cian S1 i S2 tkaning poliestrowg
trudno zapalng, rozciggliwg w kolorze czarnym (nie pokrywa¢ materiatem powierzchni
za ptytami MDF), powierzchnia do obtozenia materiatem dla sciany S1- 139,50 m?, S2-
209 m2. Zamawiajgcy posiada 193 m? materiatu poliester w kolorze czarnym.

- w scianach wykonac rewizje, umozliwiajgcg wejscie do wnetrza konstrukcji;

- catos¢ konstrukcji samonos$na;

- W razie potrzeby zastosowac stopki regulacyjne.

SCIANA EKSPOZYCJYJNA S3
Nowo projektowana - w catosci do wybudowania.




Zakres do wykonania przez Wykonawce:

- sktadajgca sie z siedmiu samonosnych modutéw (140x 56x 445 cm);

- nalezy dostarczy¢ i wykonac¢ konstrukcje stalowg, z profili zamknietych 30x30 mm,
malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005, mat, obtozong ptytg MDF o grubosci18
mm, niezapalng w klasie B-s2, d0;

- ptyta MDF pomalowac dwukrotnie w kolorze RAL 7016, mat;

- nalezy dostarczy¢é materiat poliestrowy trudno zapalnym w kolorze czarnym i obtozy¢
Sciane, powierzchnia do obtozenia materiatem dla sciany S3 - 26,5 m 2.

- do konstrukcji modutéw dostarczy¢ i zamontowac¢ wsporniki z profili zamknietych 30x30
mm, w kolorze RAL 9005, mat, pod montaz szynoprzewodu;

- nalezy dostarczy¢ i zamontowaé szynoprzewody do wspornikow z profilu zamknietego
30x30 mm;

- nalezy wykona¢ zasilanie scian prowadzone z floorboxdéw, w razie braku mozliwosci
bezposredniego podtgczenia z kasety podtogowej, kabel zasilajgcy ostoni¢ listwg
maskujgcg w kolorze czarnym;

- w Scianach wykonac rewizje, umozliwiajgcg wejscie do wnetrza konstrukciji;

- catosc¢ konstrukcji samonosna, dla stabilnosci kotwiona do sciany;

- W razie potrzeby zastosowacé stopki regulacyjne.

SCIANA EKSPOZYCYJNA S4

Element istniejacy, o wymiarach 221,8 x 35x 450 cm, konstrukcja wykonana z profili
stalowych zamknietych, z pasem ptyt MDF tgczonych na styk, oraz z pasami poszycia
z tkaniny z jednej strony.

Zakres do wykonania przez Wykonawce:

- dotozenie jednego dodatkowego modutu (221,8 x 35x 450cm), w konstrukcji stalowej,
z profili zamknietych 30x30 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005, mat,
obtozone ptytg MDF o grubosci 18 mm, niezapalng w klasie B-s2, d0. Ptyta MDF
malowana dwukrotnie w kolorze RAL 7016, mat.

- nalezy dostarczy¢ materiat poliestrowy trudno zapalnym w kolorze czarnym i obtozy¢
Sciane: dotozony modut oraz powierzchnie Sciany od strony czesci wysokiej P-4,
powierzchnia do obtozenia materiatem dla Sciany S4 - 85 m 2.

- do konstrukcji modutow istniejgcych i nowo wybudowanego dostarczy¢ i zamontowac
wsporniki z profili zamknietych 30x30 mm, malowanych proszkowo w kolorze RAL
9005, mat, pod montaz szynoprzewodu. Wsporniki wykonac nalezy od strony czesci
wysokiej galerii P-4;

- dostawa i montaz szynoprzewodoéw do zamontowanych wspornikow z profilu
zamknietego 30x30 mm;

- dostarczy¢ i zamontowac zasilanie $cian prowadzone z floorboxéw, w razie braku
mozliwosci bezposredniego podtgczenia z kasety podtogowej, kabel zasilajgcy ostonic
listwg maskujgcg w kolorze czarnym;

- dotozony modut musi posiadac rewizje, umozliwiajgcg wejscie do wnetrza konstrukcji;

- catosc¢ konstrukcji samonosna, nalezy potaczyc jg z istniejgcymi modutami;

- w razie potrzeby zastosowac stopki regulacyjne.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wystawa dostepna dla oséb niepetnosprawnych.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte przy remoncie przestrzeni wystawienniczej muszg
mie¢ aktualne atesty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Roboty rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j



oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W czasie wykonawstwa robét budowlano-montazowych nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage na nastepujgce spawy:

—prace budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

—zachowac szczegolne warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zadania
przedstawit prébke/prébki materiatu (poliester trudno zapalny w kolorze czarnym)

w celu dopasowania barwy, struktury do materiatu jaki posiada Zamawiajacy
(Pointex Nilo 2 w kolorze czarnym).
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